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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

,BUDOWA ULICY MONTE CASSINO I ULIC PRZYLEGLYCH WE WRZESNI”
KANALIZACJA DESZCZOWA

Zgodnie z Prawem Budowlanym niniejsze opracowanie jest zaliczone do
Kategorii XXVI - sieci, jak: kanalizacje o wspoélczynniku wielkosci obiektu
rownym 1,5

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania niniejszego projektu stanowig:
» zamoOwienie Gminy Wrze$nia woj. Wielkopolskie
» mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali | : 500 dla m. Wrzesnia
» wizja terenowa i lokalizacja studni i przykanalikow oraz rurociggu
w terenie wraz z okresleniem miejsca 1 glebokosci odprowadzenia $ciekow

» obwigzujace normy i przepisy

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie projektowe obejmuje budowe kanalizacji deszczowej z przykanalikami
oraz rurociggu na rowie melioracji szczegdtowej petnigcego rowniez funkcje kolektora
deszczowego w miejscowosci Wrzesnia gm. Wrzesnia
Niniejsza dokumentacja obejmuje nastepujacy zakres robot:

- Kolektory deszczowe D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11,D12, D13
o tacznej dlugosci 2074,4 m .

- Przykanaliki - obejmujace odptyw wod z wpustow deszczowych do w/w kolektorow
wilosci 96 szt. lacznej dhugosci 408,2 m.

- Laczna dlugos¢ kolektorow wraz z przykanalikami wynosi 2482,6 mb.

3. UZBROJENIE TECHNICZNE NA TRASIE KANALOW

Na trasie projektowanych kolektorow i1 przykanalikow 1w ich sasiedztwie
wystepuja urzadzenia podziemne, a mianowicie :

» sie¢ wodociggowa



» kable linii telefonicznych

» kable energetyczne

» sie¢ kanalizacji sanitarne;j

» sie¢ gazociggowa
Trasy tych urzadzen zostaly zinwentaryzowane geodezyjnie w trakcie aktualizacji map
syt. - wys. w skali 1: 500 w 2008r. Niezaleznie od tego przed przystapieniem do robot
przewiduje si¢ wykonanie probnych przekopow recznych w celu wyznaczenia przebiegu
istniejgcych urzadzen podziemnych 1 miejsc skrzyzowania z projektowang kanalizacja
deszczowa w celu ich odpowiedniego zabezpieczenia przed uszkodzeniem.
Prace te nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przedstawicieli instytucji eksploatujacych te
urzadzenia. Ponadto w celu zachowania bezpieczenstwa zaleca si¢ bezwzgledne wylaczenie
energii elektrycznej w rejonie prowadzonych robét. Dotyczy to szczegdlnie miejsc

skrzyzowania projektowanych kolektorow i przykanalikow z kablami energetycznymi .

4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

4.1. Zasieg projektowanej kanalizacji deszczowej

Projektowana kanalizacja deszczowa o dlugosci 473,65 m zlokalizowana jest
w miejscowosci Wrzesnia w ulicy Monte Cassino i ulicach przyleglych .
Odprowadzenie wod deszczowych przewidziano do istniejacej kanalizacji deszczowej

w miejscowosci Wrzesnia w ulicy Armii Poznan.

4.2. Trasa kanalow

Trase¢ kanatow D1, D2, D3, D4, DS, D6, D7, D8, D9, D10, D11, D12, D13 wkreslono
na plany syt-wys. w skali 1:500. Zaprojektowano 13 kolektoréw o tacznej dlugosci

2074,4 m w pasie drogowym ulic gminnych.

4.3. Glebokosé posadowienia kanalow, spadki

Zaglebienie kanalow okreslono na profilu podtuznym zataczonym do dokumentacji .
W projekcie dagzono do lokalizacji kanatu mozliwie ptytko przy zapewnieniu
mozliwo$ci wykonania wlasciwych przytaczy przykanalikowych wraz z wpustami
ulicznymi. Gleboko$¢ kanatow wynosi $rednio 1,80 m, za$ spadek wynosi od

3,0 %0 — 15,0 %o.



4.5. Konstrukcja kolektorow kanalizacji deszczowej.

Kolektory kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC— U litych klasy S

$rednicy @ 250, 300, 400, 500, 600 mm utozonych na podsypce z pospoiki grubosci
15 cm. Uzbrojenie sieci stanowi¢ bgda studnie kanalizacyjne rozgat¢zne i przelotowe
z wlazami zeliwnymi typu ciezkiego z kregéw betonowych @ 1200 mm i 1500 mm
w tym O 1500 mm 10 studni ( 9 na kolektorze D5 1 1 na kolektorze D1 )1 @ 1200 mm
w ilosci 50 szt na pozostatych kolektorach z betonu B-45. Studnie rozstawiono na
trasie kanatow w odlegtosciach 20 - 90 m, na zatamaniach trasy, przy zmianie spadkéw
oraz w miejscach, gdzie jest mozliwe podiaczenie do nich przykanalika z wpustem
ulicznym. Zaprojektowano studnie o $rednicy j.w. z prefabrykowanych elementow
betonowych 1 zelbetowych z betonu klasy B-45, wodoszczelnego W8 zgodnie z norma
DIN 4034 cze¢$¢ 1 taczonych na uszczelke elastomerows. Kineta studni wykonana jako
monolit z wyprofilowanym dnem, przej$ciem szczelnie zwibrowanym w procesie

produkcji lub tgczonym za pomocg uszczelki gumowej typu Steinhoff lub Forscheda.

4.6. Wpusty deszczowe - przykanaliki

Przewidziano wykona¢ 96 wpustow deszczowych w ulicach gminnych w miejscowosci
Wrzes$nia z rur betonowych o $rednicy @ 0,5 m, posadowionych na ptycie
fundamentowej wykonanej z betonu B-20 o gr. 12 cm. Pod ptyta nalezy wykona¢ 8 cm
podsypke ze zwiru lub thucznia. Minimalna wysoko$¢ osadnika wynosi 0,53 m. Z tak
wykonanego wpustu zostaje wykonane ujgcie przykanalika z rury PVC — U litych klasy
S @ 0,15 m. Jako element odbierajacy wody opadowe z nawierzchni utwardzonych
zastosowano wpust §ciekowy uliczny osadzony na w/w rurze, pod ktory nalezy
wykona¢ pier§cien odcigzajacy z bet. B-20. Glebokos¢ kanatéw wynosi $rednio 1,12 m

a spadek wynosi okoto 10 %eo.

5.1. Zasieg projektowanej melioracji szczegélowej

Projektowana melioracja szczegblowa w postaci zbieraczy o dtugosci 581,80 m
zlokalizowana jest w miejscowosci Wrze$nia przy ulicy Pptk. Alojzego Nowaka w
miejscu istniejacej trasy rowu na dziatce nr 36 . Istniejacy réw zostanie zamieniony na
rurocigg @ 600 mm a funkcj¢ rowu beda petnily zbieracze.

Odprowadzenie wod ze zbieraczy przewidziano do rurociggu D5 , ktory jednoczesnie



pelni funkcje kolektora deszczowego .

5.2. Trasa zbieraczy

Tras¢ zbieraczy Z-1,7-2,7-3,7-4,7-5,7-6,7-7,7-8 wkreslono na plany syt-wys.
w skali 1:500. Zaprojektowano 8 zbieraczy jako drenaz opaskowy o tacznej dtugosci

581,80 m, w pasie rowu szczegoétowego wzdhuz kolektora D5.

5.3. Gl¢bokos¢ posadowienia zbieraczy, spadki

Zaglebienie zbieraczy okreslono na profilu podtuznym zatagczonym do dokumentacji .
W projekcie dazono do lokalizacji zbieraczy mozliwie ptytko przy zapewnieniu
mozliwo$ci wykonania wlasciwych przylaczy do studni na kolektorze D5. Glgbokos¢

zbieraczy wynosi $rednio 1,20 m, za$ spadek wynosi od 2 %o — 3,0 %eo.

5.4. Konstrukcja zbieraczy.

Zbieracze zaprojektowano z rur PVC-U karbowanych w otulinie filtracyjnej z widkna
kokosowego o $rednicy @ 200 mm uloZonych na istniejagcym gruncie z obsypka
zwirowg. Uzbrojenie sieci stanowi¢ beda studnie kanalizacyjne z wlazami zeliwnymi
typu ciezkiego z kregow betonowych @ 1500 mm z betonu B-45 na kolektorze DS,
do ktoérych beda wprowadzone zbieracze. Zbieracze Nr Z-3 1 Z-4 na odcinku przejscia
pod droga nalezy wykona¢ z rur PVC-U litego klasy S i $rednicy @ 200 mm na dlugosci

po 20 m na kazdym zbieraczu.

6. ORGANIZACJA I TECHNOLOGIA ROBOT

Na sieci 1 kolektorach wykopy przewidziano do wykonania sposobem mechanicznym i
recznym w szalunkach stalowych o §cianach pionowych. Na prace te nalezy zwrocié
szczegoOlng uwage, zwlaszcza na umocnienie Scian wykopow. Zaleca sig, aby dlugos¢
otwartego wykopu nie przekraczata 20-25 m, w bliskiej odlegtosci od budynku - 5 m.
Przy uktadaniu rurociggdéw nalezy zwrdci¢ uwagg na staranne wykonanie podtoza tj.
zaggeszczenie podsypki. Po uktadaniu rurociggdéw, ich uszczelnieniu, nalezy je zasypac
gruntem rodzimym z czgéciowa lub catkowita wymiang gruntu z zageszczeniem warstwami.
Roboty ziemne na przylaczach i przykanalikach nalezy wykona¢ analogicznie jak na sieci i

kolektorach gléwnych. Zaleca si¢ w trakcie rob6t w poblizu urzadzen elektrycznych



wylaczenie energii elektrycznej. Po wykonaniu robot nalezy teren zniwelowac, zaggscic,
doprowadzajac nawierzchni¢ drog do stanu poprzedzajacego roboty ziemne. Na czas
prowadzenia robot budowlano-montazowych wykonawca w porozumieniu z inwestorem
winien opracowac organizacj¢ ruchu kotowego, ustawi¢ wiasciwe znaki ostrzegawcze,
wykona¢ zabezpieczenie i o$§wietlenie wykopow oraz ktadki dla pieszych. Zasypki wykopow
dokona¢ bezposrednio po odbiorze odcinka robot przez inspektora nadzoru. Na trasach
kolektorow, ktdre konieczne byly do utozenia w pasie drogowym, przewidziano wymiane
gruntu, zaggszczenie wlasciwe oraz naprawe nawierzchni zgodnie z warunkami wydanymi
przez wiadcicieli drog. W trakcie budowy kolektorow gtownych nalezy wykonywac
podtaczenie do nich przykanalikow. Przewody z PCV zaleca si¢ montowac przy
temperaturze powietrza min + 5 © C, a z PE 1 PP w temp. min. 0° C.

Na czas prowadzenia robot w pasie drogowym wykonawca winien opracowac
organizacje ruchu kotowego, ustawi¢ wtasciwe znaki drogowe, wykona¢ odpowiednie
zabezpieczenie 1 o$§wietlenie wykopdw oraz utozy¢ kladki dla pieszych. Kolektory
sanitarne 1 deszczowe zaprojektowano z rur PCV taczonych na uszczelke gumowa.
Kanaty z rur PCV faczonych na uszczelki gumowe w zalezno$ci od rodzaju gruntu na
poziomie posadowienia nalezy :

» posadowi¢ bezposrednio na podtozu rodzimym z wyprofilowaniem dna
stanowigcym tozysko nos$ne rury kanatowej o ile stanowig go grunty suche
piaszczyste - piaski grube, $rednie 1 drobne o $rednicy zast¢pczej ziarna 2 do
0,05 mm nie zawierajace kamieni,

» posadowi¢ na 15 cm podsypce z zageszczonego piasku, o ile w podtozu

wystepuja piaski, pylaste, grunty spoiste jako gliny 1 ity.

W przypadku wystgpowania wody gruntowej, wykop ponizej posadowienie musi
podlega¢ odwodnieniu. Powierzchnia podtoza tak naturalnego jak i sztucznego
wykonana z ubitego - zageszczonego piasku powinna by¢ zgodna z zaprojektowanym
spadkiem. Ponadto wymagane jest podtuzne wyprofilowanie dna w obrebie kata 90, z
zaprojektowanym spadkiem stanowigce tozysko no$ne rury kanatowej

Obsypke kanatow z rur PCV nalezy wykona¢ warstwami gr. 0,2 m do wysokosci h =D
ponad wierzch rury /warstwa ochronna/. Materiat uzyty do obsypki, piasek sypki
drobno, $rednio lub gruboziarnisty. Wskaznik zaggszczenia obsypki 1,00 . Nalezy
pamigta¢ o obustronnym podbiciu pachwin kanatu celem uzyskania jego statecznos$ci.

Zasypke wykopu nalezy wykonaé¢ warstwami okoto 0,3 m zaggszczonymi az do



rz¢dnej terenu. Do zasypki wykopu moze by¢ uzyty grunt rodzimy, o ile si¢ da

zagesci¢. Wskaznik zageszczenia 1,00.

6.1. Zabezpieczenie pionowych Scian wykopow

Jako podstawowe rozwigzanie techniczne obudowy $cian wykopow przyjeto obudowe
pozioma przedstawiong na rys. 5. Obudowg pozioma zaprojektowano z pali
szalunkowych typ KS. 3.25 o dl. 4,0 m. Jako naktadki zastosowano grodzice GZ-4 oraz
jako rozpory rury stalowe fi 150 mm lub drewniane fi 160 mm. Jako obudowe
projektowanych wykopow zamiennie mozna zastosowac elementy systemu firmy SBH
Tiefbautechnik - Systemy Szalowania Wykopoéw Kanatowych SBH - Box - obudowa
lekka seria 300 z dtugoscia ptyt do 2,5 m.

7. IZOLACJE

Rury oraz studzienki kanalizacyjne z tworzyw termoplastycznych i studnie z betonu B-45 nie
wymagaja zadnego zabezpieczenia antykorozyjnego. W przypadku zabezpieczenia
antykorozyjnego elementéw Zeliwnych na sieci, nalezy zadba¢, aby powloki te nie stykaty
si¢ z materiatami z mas bitumicznych /destrukcyjne dziatanie na tworzywo/.

W czasie wykonywania robot przestrzega¢ przepisow BHP.

8. WARUNKI GRUNTOWO —WODNE

W rejonie projektowanej sieci kanalizacyjnej i wodociggowej wystgpuja utwory gliniaste oraz
piaski o srednich parametrach geotechnicznych w pelni zapewniajacych wiasciwe utozenie
rur . Woda gruntowa wystepuje na niektorych odcinkach na glebokosci 0,6 — 2,1 m p.p.t.
na trasie projektowanych kolektorow. W zwigzku z tym przewidziano odwodnienie
wykopow tam, gdzie roboty ziemne konieczne s3 do wykonania ponizej poziomu wody
gruntowe;.
» przewidywane w projekcie technicznym odwodnienie wykopoéw odbywac si¢ bedzie
okresowo w zalezno$ci od wahania stanu wod ~ gruntowych,
» odpompowana przy pomocy ighofiltréw woda bedzie odprowadzana przy pomocy
rurociggéw tymczasowych do istniejacych rowdéw melioracyjnych,
» wody te nie spowoduja podtopienia terendw przylegtych jak rowniez zalania

studzienki lub innych urzadzen bedacych w sasiedztwie,



» planowany termin realizacji inwestycji gwarantuje, iz ilo§¢ wod koniecznych do

odpompowania bedzie stosunkowo niewielka.

Reasumujac, obnizenie wod nie wplynie negatywnie na posesje i tereny przylegle

do planowanych rob6t ziemnych.

9. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO 1 JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA

ZDROWIE LUDZI 1 OBIEKTY SASIADUJACE POD WZGLEDEM :

a/ przewidywane ilosci wykorzystywanej wody 1 innych wykorzystywanych surowcow,

materialow, paliw 1 energii (w trakcie budowy):

- ok. 80,0 m3 wody wodociagowej do prob szczelnosci przewodow kanalizacyjnych
1 studzienek z przylaczami , piasek, pospdtka, beton

b/ rozwigzania chronigce srodowisko :

- calo$¢ robot ziemnych wykonywana bedzie sposobem r¢cznym i mechanicznym
w szalunkach, co pozwoli na zminimalizowanie rozmiardw wykopow, temu samemu
stuzy¢ bedzie ograniczenie glebokosci potozenia przewodow

- teren po wykopach bedzie przywrdcony do stanu wyjsciowego.

¢/ rodzaj 1 przewidywana ilo$¢ wprowadzanych do §rodowiska substancji lub energii przy
zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko :

- z terenu projektowane] sieci kanalizacji deszczowej w ilosci ok. Qmax . 4,8 m3 /dobe
odprowadzane bedg do istniejacej kanalizacji deszczowej we Wrzesni.

d/ projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na glebe oraz wody
powierzchniowe i podziemne , bedzie natomiast zachodzita koniecznos$¢ usuniecia drzew
W trasie rowu

Zastosowana technologia przewiduje szczelng kanalizacyjng oraz studnie, co uniemozliwi

ewentualng penetracj¢ wod lub Sciekdéw. Zabezpiecza to wplyw jej na sSrodowisko

przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Przyjete rozwigzania techniczne
spetniajg wymogi paragrafu 11 ust. 2 pkt.10 Rozporzadzenia w sprawie szczegotowego

zakresu 1 formy projektu budowlanego.

10. WARUNKI WYKONAWSTWA.

1. Przed przystapieniem do prac realizacyjnych projektowany obiekt winien by¢

wytyczony w terenie przez shuzby geodezyjne oraz nalezy uzyska¢ wpis do dziennika



budowy.

2. Ustali¢ miejsca skrzyzowan z innym uzbrojeniem terenu. Prace ziemne w miejscach
kolizji z innym uzbrojeniem wykonywa¢ wylacznie sposobem recznym.

3. W przypadku napotkania w trakcie robot ziemnych na nie zinwentaryzowane kable,
rurociagi, czy tez inne elementy uzbrojenia podziemnego nalezy zglosi¢ to
mspektorowi nadzoru. Kolizj¢ zabezpieczy¢ oraz powiadomi¢ wiasciciela uzbrojenia.

4. Podczas wykonywania robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie znakow
geodezyjnych wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ recznie. Punkt poligonowy podlega
szczegblnej ochronie pod wzgledem jego nienaruszalnosci /Dz.U.Nr 25 poz. 115z
1956r./.

5. Roboty ziemne w ulicy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy dojazd mieszkancéw do
nieruchomosci.

6. Przed zasypaniem wykopdw nalezy dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej sieci.

7. Na czas prowadzenia robot nalezy ustawi¢ wiasciwe znaki ostrzegawcze oraz
wykona¢ odpowiednie zabezpieczenie i o§wietlenie wykopow.

8. Inspektor nadzoru zobowigzany jest do kontroli obstugi geodezyjnej w zakresie
wytyczenia pomiaru 1 inwentaryzacji powykonawcze;.

9. Realizacja obiektu wymaga uzyskania pozwolenia na budowe.

10. UWAGI KONCOWE

Catos¢ robdt wykonac zgodnie z ,, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rurociggdéw z Tworzyw Sztucznych" wyd. w 1994 r oraz przepisami BHP i obowigzujacymi
normami, a takze instrukcja wykonania studni z betonu B-45.

Opracowat :



ILOSC WOD OPADOWYCH

Wody deszczowe zbierane sg z powierzchni zlewni o zabudowie luZznej w miejscowosci
Wrze$nia ulica Monte Cassino 1 ulice przylegte. Catkowita powierzchnia zlewni wynosi
13,25 ha . Wspdlczynnik sptywu powierzchniowego dla obliczen ogolnych przyjeto 0,3.
Maksymalne natezenie deszczu przyjeto o wartosci ¢ =130 dm?/(s x ha) , przy czasie trwania

t=15 minut , minimalne natezenie 15 dm?/(s x ha)

1.0. Powierzchnia zlewni i wspolczynnik sptywu

Catkowita powierzchnia rozpatrywanej zlewni, przyj¢ta dla celow obliczeniowych na
podstawie odczytu z map sytuacyjno-wysokosciowych i danych z projektu na budowe ulic
wraz z kanalizacja deszczowa w miejscowosci Wrzesnia wynosi 13,25 ha . W skilad jej

wchodzg powierzchnie wg. ponizszego zestawienia:

Zlewnia I oznaczona ZL-I
» Ulica gen. Romana Abrachama , Piotra Jarocinskiego, Jana Bartkowiaka, czg¢$¢ ulicy
Bohaterow Monte Cassino 1 Armii Poznan
Zlewnia Il oznaczona ZL-II
» Ulica pptk. Alojzego Nowaka, kpt. Antoniego Szata, kpt. Tadeusza Fenrycha, por.
Jozefa Trawinskiego, ppor. Stanistawa Mysielskiego, cz¢$¢ ulicy Bohateréw Monte

Cassino
LP |Rodzaj terenu Powierzchnia Wspdtczynnik sptywu
F powierzchniowego
[ ha ] a

1 Zlewnia Z-1 F,=5,75 0,30
Zlewnia o zabudowie luznej

Z-1 |Powierzchnia catkowita F.=5,75

1 Zlewnia Z-2 F,=7,50 0,30
Zlewnia o zabudowie luznej

Z-11 |Powierzchnia catkowita F.=7,70
Powierzchnia ogdtem F.=13,25




1.1. Powierzchnia zredukowana.

Ogo6lng powierzchni¢ zredukowang dla zlewni przyjeto :
7-1

F.=5,75%x0,3 =1,725 ha

F.. = 1,725 ha

Z-11
F.=7,50x0,3 =2,250 ha
Fa. = 2,250 ha

Powierzchnia zredukowana zlewni Z-1 , Z-11 , wynosi
F..= 1,725 + 2,250 = 3,975 ha

1.2. Obliczenie ilosci wéd deszczowych.

- natezenie deszczu miarodajnego obliczono wg. ponizszej zaleznoS$ci:

A

q= 0,667

gdzie:

t — czas trwania deszczu miarodajnego , przyjeto t = 15 min.

A — wspotczynnik, ktorego wartos¢ wg wzoru Blaszczyka wynosi, przy normalnym
rocznym opadzie wynoszacym 600 mm , A =804

Stad:

804
0.667 = 130 dm’/s/ha

715

- Wspodlczynnik opdznienia sptywu, z uwagi na wielko$¢ powierzchni , przyjeto
j=1.

- Splyw wod opadowych — sekundowy, ( przy miarodajnym deszczu):
Qi =F.xqx]j
7-1
Qumax = 1,725 x 130 x 1 =224,25 dm’/ s
Qumin = 1,725x15x 1 = 25,88 dm’/ s

Z-11
Qumax =2,250x 130 x 1 =292,50 dm?/ s - czyli (0,292 m’/s)
Qmin =2,250x 15x 1 = 33,75 dm’*/ s



- Sptyw wod opadowych — dobowy ( dla deszczu miarodajnego o czasie trwania 15 min.):
Z-1
Qi =224,25x15x60x 10° =201,83 m*/d

Z-11
Q4 =292,50 x 15x 60 x 10° =263,25 m*/d

1.3. Obliczenie ilosci odprowadzanych wéd deszczowych na rok:

Splyw roczny przyjeto zgodnie z danymi — Srednia roczna wysokos$¢ opadow w
odniesieniu do catego obszaru Polski wynosi okoto 600 mm .
Przy zalozZeniu, ze powierzchnia przedmiotowe] zredukowanej zlewni wynosi

Dla Z-1 F=1,725ha :
Qserocr. = 17250 x 600 x 10° = 10350,00 m’/rok

Stad:
Q sr.dob. = 28,36 m3/d

Dla Z-II F=2250ha :
Qterocr. = 22500 x 600 x 10° = 13500,00 m*/rok

Stad:
Q $r.dob. — 36,99 m3/d

Razem zlewnia Z1 i ZI1

Q sraob. Z-1+ Z-11 = 28,36 + 36,99 = 65,35 m’/d
Qirrocz Z-1 + Z-11 = 10350,00 + 13500,00 = 23850,00 m*/rok

Sa to obliczenia dla zlewni Z-1 i Z-1I z terenu ulicy Monte Cassino i ulic przylegltych.
Dodatkowo do zlewni Z-11 doplywajq wody wg. ponizszego zestawienia:

Do zlewni Z-I1 do rurociggu o $rednicy 600 mm — Kolektor- D5 ( réw pehiacy funkcje
kolektora deszczowego ) beda doptywaly rowniez wody:

- ze zlewni rowu melioracyjnego ( zlewnia rolnicza )- oznaczona Z-I1I

- ze zbieraczy ( zlewnia wod gruntowych )- oznaczona Z-1V



2.0. Powierzchnia zredukowana.

Ogolng powierzchni¢ zredukowang dla zlewni o wspdtczynnik sptywu powierzchniowego 0,1
przyjeto :

Z-111

F.=1,675x 0,1 =0,1675 ha

F.,.= 0,1675 ha

2.1. Obliczenie ilosci wod deszczowych.

- natezenie deszczu miarodajnego obliczono wg. ponizszej zalezno$ci:

A

q= 0,667

gdzie:

t — czas trwania deszczu miarodajnego , przyjeto t = 15 min.

A — wspdlezynnik, ktérego warto$¢ wg wzoru Blaszczyka wynosi, przy normalnym
rocznym opadzie wynoszacym 600 mm , A = 804

Stad:

804
0.667 = 130 dm*/s/ha

15

- Wspodlczynnik opdznienia sptywu, z uwagi na wielko$¢ powierzchni , przyjeto
j=1.

- Splyw wod opadowych — sekundowy, ( przy miarodajnym deszczu):
Qi =Fxxqx]
Z-111
Qumax =0,1675x 130x 1 =21,77 dm*/ s
Quuin =0,1675x15x 1 = 2,51 dm’/ s

- Sptyw wod opadowych — dobowy ( dla deszczu miarodajnego o czasie trwania 15 min.):
Z-111
Q4 =21,77x15x60x 10° =19,59 m*/d

2.2. Obliczenie ilosci odprowadzanych wéd deszczowych na rok:

Sptyw roczny przyjeto zgodnie z danymi — srednia roczna wysoko$¢ opadow w
odniesieniu do catego obszaru Polski wynosi okoto 600 mm .
Przy zalozeniu, ze powierzchnia przedmiotowej zredukowanej zlewni wynosi



Dla Z-1II F= 0,1675 ha :
Qsrrocr. = 1675 x 600 x 10° = 1005,00 m’/rok

Stad:
Q saov. =2,75 m’/d

3.0. Obliczenie ilosci odprowadzanych wéd ze zbieraczy:

Q=Axq
Gdzie:
A — powierzchnia zlewni (ha)
q - odplyw (dm*/ s/ ha)

Q=1,1520x 0,6 =0,6912 dm’/ s
4.0. Obliczenie ogolnej ilosci wod odprowadzanych do kanalizacji deszczowej:
Uwzgledniajac zlewni¢ Z-1 , Z-11 , Z-111, Z-1V otrzymamy ilo$¢ wod odprowadzanych

do istniejacej kanalizacji deszczowej w ulicy Armii Poznan :

Qsmax = 538,52 dm’/s = 0,5385 m’/s
Q $r.dob. — 68,10 m3/d

Qs'r,rocz = 24855,00 ms/FOk

5.0. Dobor Srednic rurociagow:

Do powyzszych przeptywdw w danych zlewniach dobrano odpowiednia $rednice rurociagow
odprowadzajacych wody opadowe i roztopowe ze zlewni czastkowych obejmujacych
poszczegblne kolektory deszczowe. Doboru odpowiedniej §rednicy wykonano na podstawie
,Nomogramu do obliczania kanalizacyjnych przewodoéw o przekroju kotowym — wedlug
wzoru Manninga” i tabeli przeptywow i predkos$ci dla rdznych $rednic rur bezci$nieniowych ,

przy optymalnym napetnieniu i wspotczynniku chropowatosci wg wzoru Manninga.

Zastosowano $rednice kolektorow od @ 250 — 600 mm 1 spadku od 2-15%o.
Przykanaliki z wpustami ulicznymi o $rednicy @ 150 mm i spadku 10%e.

Przepustowo$¢ przykanalika o §rednicy DN 150 mm utoZonego ze spadkiem 10%o wynosi ok.



14 dm’/s ( zgodnie z literaturg).
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CZESC OPISOWA

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r
czg$¢ opisowa zawiera :

1. Zakres robot :

- Kanalizacja deszczowa - 2074,4 m
- Przykanaliki - 408,2m/ 96 szt
- Zbieracze - 581,8 m

Przewiduje si¢ kolejnos¢ realizacji :

I - etap - kanalizacja deszczowa
IT - etap - przykanaliki
III - etap - zbieracze

2. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych:
Na terenie objetym inwestycjg istnieja urzadzenia podziemne takie jak:

kable energetyczne
kable telefoniczne
wodociagi

kanalizacja sanitarna

YV V V V V

sie¢ gazowa

Obiekty nadziemne istniejace:

» zabudowa ciagla irozproszona

» drogi gminne - ulice

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludnosci:

Takimi elementami sg wykopy ziemne liniowe
- montaz rur kanalizacyjnych 1 studni kanalizacyjnych z betonu B-45,



4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych.

Wysoki stopien zagrozenia :
e roboty wzdtuz drog powodujace ograniczenie ruchu,

e roboty ziemne 1 instalacyjne w ciggu droég gminnych,
e dokonanie recznego odkrycia 1 przej$cia pod urzgdzeniami podziemnymi

wym. w pkt. 2 po uprzednim ich wskazaniu przez wlascicieli tych urzadzen.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow.

e przed przystgpieniem do wykonania w/w robdt okreslonych wysokim zagrozeniem

nalezy zapozna¢ pracownikow:
» ztechnologig ich wykonawstwa,
» przestrzegania zabezpieczen, urzadzen,
» zapoznanie z dokumentacja budowlang ze wskazaniem szczegétowym
urzadzen podziemnych m.innymi : kable energetyczne, telefoniczne,

wodociag.

» organizacja ruchu na czas budowy, kursy BHP, udzielania pierwszej pomocy

w przypadku wystapienia wypadku.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z

wykonywania robét budowlanych w strefie szczegélnego zagrozenia zdrowia.

e zorganizowanie placu budowy wyposazonego w $rodki BHP, p.poz. i podrgczne
medykamenty,
e zapewnienie sprawnej komunikacji pomimo cz¢sciowego lub catkowitego

ograniczenia ruchu w ciaggu drog, na ktérych przewiduje si¢ roboty.

Zaleca si¢, aby Kierownik budowy opracowal plan ,,bioz” przed przystapieniem do
robot zgodnie z rozporzadzeniem Nr 1126 z 23. 06. 2003 r. Ministra Infrastruktury

&3-7.

Opracowat:
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