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Dotyczy: Planowanej inwestycp drogowej w rej. ul. Bohaterow Monte Cassino

we Wrzesni.

W  zalaczeniu przesylamy wytyczne do planowanej inwestycji drogowej
w rej. ul. Bohaterow Monte Cassino we Wrzesni z nizej podanymi warunkami zabezpieczenia
urzadzen wod.-kan. bedacych w posiadaniu PWiK Sp. z 0.0. we Wrze$ni:

1. Lokalizacja kraweznika betonowego bezposrednio nad sieciami wod-kan utrudni montaz

oraz eksploatacj¢ armatury wod-kan (nawiertki., zasuwy, hydranty. studnie). Zaleca si¢
odsuniecie kraweznika poza istniejace sieci wod-kan.
Na wysokosci dzialek nr 49/6, 68/18. 49/5. 49/14. 51/8 51/5. 52/1 kraweznik przebiega

przez studnie kanalizacyjne.
Na wysokosci dzialek nr 35/3. 59/5. 66/20. 51/10. 49/15 krawezniki i obrzeza chodnikowe

planowane sa na hydrantach podziemnych z zasuwami.

Uwaga: Przed wykonaniem nowej nawierzchni konieczna bedzie budowa odcinkéw

przewodéw wod-kan do granic nieruchomosci (zalacznik nr 1 i 2).

2. Wilazy studni i komor Kkanalizacji sanitarnej, skrzynki zasuw wodociggowych

oraz hydrantéw podziemnych posadowi¢ do wysokosci projektowanej nawierzchni.
Studnie 1 komory kanalizacyjne umocnié na powierzchni ptyta odcigzajaca.

3. W przypadku natrafienia w trakcie robot ziemnych na urzadzenia wod.-kan. nienaniesione
na planie, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ PWIiK Sp. z o0.0. we Wrzesni
ul. Mitostawska 8.

4. W przypadku wystgpienia podczas robo6t koniecznosci ewentualnej przebudowy naszego
uzbrojenia, nalezy bezwzglednie uzgodni¢ sposob ich rozwigzania w PWiK Sp. z o.0.
we Wrzesni, ul. Mitostawska 8, Dziat Techniczno — Inwestycyjny .

5. Koszty wszelkich robot i uszkodzen na sieciach oraz urzadzeniach PWiK Sp. z o.o.
powstalych w wyniku prowadzonych prac zwigzanych z budowa drogi, jak i wadliwego

ich wykonania ponosi Inwestor.
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6. O rozpoczgciu prac ziemnych, Inwestor powiadomi pisemnie PWiK Sp. z o.o0.
z wyprzedzeniem 14 dni, a o odbiorze koficowym z wyprzedzeniem 7 dni, celem lokalizacji
oraz sprawdzenia stanu urzadzen wod.-kan. po wykonanych robotach.

7. Po wykonanych robotach Inwestor dostarczy do PWiK Sp. z 0.0. map¢ inwentaryzacyjng

wraz z naniesionymi rzednymi skrzynek zasuw, wtazéw, studni.

Zataczniki:
— nr | — lista dzialek niepodigczonych do sieci wodociggowej

— nr 2 — lista dzialek niepodlgczonych do sieci kanalizacji sanitarnej
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Zalacznik nr 1

Lista dzialek niepodiaczonych do sieci wodociggowej

Lp. Numer dziatki Uwagi

1. 35/2

2. 35/3

< A 37/1

4, 37/2

5. 37/3

6. 37/12

I 37/13

8. 37/10

9. 37/11

10. 38/3

11. 39/3

12. 40/3

13 40/1

14. |43/5 £ _tet:enie dz"aﬂ“ znajf:luje Si.q P rzylacz'e_ .

zasilajace sgsiednig dziatke (jeden wilasciciel)

15. 43/7

16. 49/6

375 49/5

18. 49/4

19. 68/19 Bardzo duza dziatka

20. 80/23, 80/24, 80/7, 80/8, 80/9 Jest mozliwos$¢ podiaczenia od ul. Armii Poznan
21. 68/7

22; 49/15

23. 67/15

24. 67/16

25. 66/6

26. 68/37

27. 68/36

28. 68/35

29. 68/34

30. 68/25

31. 68/33

32. |68/39 Dziatka drogowa

35 68/31




34. 68/24
35, 68/30
36. 68/29
37. 68/23
38. 72/18
39. 72/16
40. 71/4
41. 66/11
42. 66/9
43. 66/7
44, 50/10
45. 51/22
46. 51/21
47. 51/6
48. 51/7
49. 59/2
50. 66/20
ol. 66/12
52. 72/21
53. 51/2
54. 58/3
55. 58/6




Zatacznik nr 2

Lista dzialek niepodlaczonych do sieci kanalizacji sanitarnej
Lp. Numer dziakki Uwagi
1. 37/12
2. 37/13
3. 37/10
4, 80/23, 80/7, 80/8, 80/9 Jest mozliwos¢ podiaczenia od ul. Armii Poznan
5 68/36
6. 68/34
7 68/25
8. 68/33
9. 68/39 Dziatka drogowa
10. 66/6
11. 51/21
12. |68/31
13. |68/24
14. 68/30
15; 68/29
16. 168/23







