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1. CZĘŚĆ ADMINISTRACYJNA 

1.1. Zespół projektowy 
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1.2. Oświadczenie Projektanta i Sprawdzaj ącego 

 

 

Koszalin, luty 2009 r. 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

 Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 

(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami) 

 

 

OŚWIADCZAMY, 

 

że projekt budowlany dla tematu: „Budowa ulicy Bohaterów Monte Cassino i ulic 

przyległych we Wrze śni” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami 

oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

…………………………………                        …………………………………   

Projektant: Włodzimierz CHMIELEWSKI  Sprawdzający: Adam CHMIELEWSKI  

 

 

…………………………………                        …………………………………   

Projektant: Władysław JAWORSKI        Sprawdzający: Andrzej MALI ŃSKI 
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1.3. Kopie uprawnie ń projektowych i za świadcze ń z Polskiej Izby 

Inżynierów Budownictwa 
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1.4. Wykaz opinii, decyzji i uzgodnie ń 

− Wojewódzki Urz ąd Ochrony Zabytków  – pismo nr WA-4153/667/2009 z 

dnia 12.02.2009 r. w sprawie opinii dotyczącej budowy ulicy Bohaterów 

Monte Cassino i ulic przyległych we Wrześni, 

− Regionalny Zarz ąd Gospodarki Wodnej w Poznaniu  – pismo nr  

OKI-522/II/32/09 z dnia 6.02.2009 r. w sprawie opinii dotyczącej budowy 

ulicy Bohaterów Monte Cassino i ulic przyległych we Wrześni, 

− Urząd Miasta i Gminy Wrze śnia, Wydział Inwestycyjno – Komunalny  – 

pismo nr WIK.RK.55443 – 37/08 z dnia 13.11.2008 r. w sprawie warunków 

odprowadzenia wód deszczowych z ul. Bohaterów Monte Cassino i ulic 

przyległych we Wrześni, 

− Burmistrz Miasta i Gminy Wrze śnia – pismo nr WGA 7624/6-5/2009 z 

dnia 27.03.2009 r. w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

zgody na realizację przedsięwzięcia.  

− Starostwo Powiatowe we Wrze śni – pismo nr WK5420/09/09 z dnia 

05.03.2009 r. w sprawie decyzji zatwierdzenia projektu docelowej 

organizacji ruchu.  

− Urząd Miasta i Gminy Wrze śnia – pismo nr WIK 55441 - 10/09 z dnia 

17.02.2009 r. w sprawie opinii lokalizacji drogi.  

− Zarząd Województwa Wielkopolskiego – pismo nr DI IV-039-

7332/22/2009 z dnia 12.02.2009 r. w sprawie opinii lokalizacji drogi.  

− Starostwo Powiatowe we Wrze śni – pismo nr WR6223-9/09 z dnia 

23.03.2009 r. w sprawie pozwolenia wodnoprawnego.  

− Starostwo Powiatowe we Wrze śni – pismo nr NGz-7442/104/2009 z dnia 

24.03.2009 r. w sprawie opinii ZUDP.  

 

 

 



Budowa ulicy Bohaterów Monte Cassino i ulic przyległych we Wrześni 

 

Projekt zagospodarowania terenu       17 z 69 

1.5. Kopie opinii, decyzji i uzgodnie ń 
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2. CZĘŚĆ TERENOWO - PRAWNA 

2.1. Kopie wypisów z rejestru gruntów 
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3. CZĘŚĆ OGÓLNA 

3.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania projekt budowlany dla tematu: „Budowa ulicy 

Bohaterów Monte Cassino oraz ulic przyległych we Wrześni”. 

Planowana inwestycja drogowa zlokalizowana jest w całości na terenie 

województwa wielkopolskiego, w powiecie wrzesińskim, na obszarze miasta 

Września. 

3.2. Zleceniodawca 

Urząd Miasta i Gminy we Wrześni 

ul. Ratuszowa 1 

62-300 Września 

3.3. Jednostka projektowa 

PLAN IPRO POLSKA sp. z o. o. 

ul. Szczecińska 25a 

75-122 Koszalin 

3.4. Cel opracowania 

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego określającego 

technologię oraz zakres budowy ulic gminnych zlokalizowanych w mieście Września 

oraz uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień oraz pozwolenia na budowę 

niniejszego przedsięwzięcia. 

3.5. Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania niniejszych materiałów dla tematu: „Budowa ulicy 

Bohaterów Monte Cassino oraz ulic Przyległych we Wrześni” jest umowa zawarta 

pomiędzy Urzędem Miasta i Gminy we Wrześni a PLAN IPRO POLSKA sp. z o. o. 

Materiały, na których oparto się podczas prac projektowych to: 

− aktualne mapy sytuacyjno – wysokościowe do celów projektowych  

w skali 1:500, 

− ogólna inwentaryzacja elementów znajdujących się w pasie drogowym, 

− obowiązujące przepisy prawne i techniczne. 
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3.6. Wykaz podstawowych aktów prawnych i norm 

Poniższy spis zawiera podstawowe akty prawne i normy zastosowane lub 

cytowane w dokumentacji: 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia  

2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 r., 

poz. 430 z późniejszymi zmianami), 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia  

30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 

63 z 2000 r., poz. 735 z późniejszymi zmianami), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z dnia 16 września 2004 

r., poz. 2072 z późniejszymi zmianami), 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  

3 listopada 1998 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz. U. z dnia 20 listopada 1998 r., poz. 906  z 

późniejszymi zmianami), 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156 z 2006 

r., poz. 1118 z późniejszymi zmianami), 

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 

Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami), 

− Komentarz do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

drogi publiczne i ich usytuowanie. Część I – Wprowadzenie. Część II – 

Zagadnienia techniczne. „Transprojekt – Warszawa” 2000 i 2002 r., 



Budowa ulicy Bohaterów Monte Cassino i ulic przyległych we Wrześni 

 

58 z 69      Projekt zagospodarowania terenu     

− Katalog powtarzalnych elementów drogowych część I i II, Centralne 

Biuro Projektowo Badawcze Dróg i Mostów „Transprojekt – Warszawa”, 

Warszawa 1979 r., 

− Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych, 

Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 2001 r., 

− Norma PN-S-02205:1998 „Drogi samochodowe – Roboty ziemne – 

Wymagania i badania”, 

− Norma PN-S-96025:2000 „Drogi samochodowe i lotniskowe – 

Nawierzchnie asfaltowe – Wymagania”. 

− Pozostałe normy zgodne z SST. 

3.7. Podstawowy zakres inwestycji 

Opracowanie dokumentacji projektowej dla tematu: „Budowa ulicy Bohaterów 

Monte Cassino oraz ulic przyległych we Wrześni” obejmuje swoim zakresem: 

− budowę jezdni o nawierzchni bitumicznej następujących ulic: ul. Bohaterów 

Monte Cassino, ul. gen. Romana Abrahama, ul. Piotra Jarocińskiego, ul. ppłk. 

Alojzego Nowaka, ul. Jana Bartkowiaka, ul. kpt. Tadeusza Fenrycha, ul. kpt. 

Antoniego Szała, ul. por. Józefa Trawińskiego, ul. ppor. Stanisława 

Mycielskiego oraz ul. Bez Nazwy, 

− budowę ciągu pieszo – jezdnego w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino od km 

0+000,00 do km 0+103,45 o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, 

− budowę pasów postojowych wzdłuż ul. Bohaterów Monte Cassino oraz ul. 

ppłk. Alojzego Nowaka o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, 

− budowę chodników po obu stronach jezdni oraz zjazdów indywidualnych na 

posesje przyległe do projektowanych ulic, 

− budowę ścieżki rowerowej po prawej stronie ul. Bohaterów Monte Cassino 

oraz ul. ppłk. Alojzego Nowaka, 

− budowę kanalizacji deszczowej odprowadzającej wodę opadową ze 

wszystkich projektowanych ulic wraz z wpustami ulicznymi, 

− budowę drenażu opaskowego w miejscu istniejącego rowu melioracyjnego 

wzdłuż projektowanej ul. ppłk. Alojzego Nowaka. 
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3.8. Projektowane parametry techniczne 

Projektowana inwestycja drogowa została zaprojektowana z wykorzystaniem 

następujących parametrów technicznych: 

− kategoria administracyjna: drogi gminne, 

− klasa drogi: L – lokalna – ul. Bohaterów Monte Cassino 

D – dojazdowa – pozostałe, 

− dopuszczalne obciążenie: 80 kN/oś, 

− prędkość projektowa: 30 km/h, 

− przekrój poprzeczny:  1x2, 

− typ przekroju: uliczny, 

− szerokość pasa ruchu 2,57 m, 

− szerokość chodnika: 2,00 m 

− szerokość pasa postojowego: 2,50 m, 

− szerokość ścieżki rowerowej: 3,00 m, 

− szerokość ścieku przykrawężnikowego: 0,21 m, 

− odwodnienie: kanalizacja deszczowa, 

3.9. Analiza powi ązania dróg z innymi drogami publicznymi 

Projektowany układ drogowy ulic gminnych we Wrześni połączony jest 

skrzyżowaniami zwykłymi. Projektowane ulice krzyżują się między sobą poprzez 14 

skrzyżowań. Krawędzie jezdni krzyżujących się ulic wyokrąglono łukami o promieniu 

6,00 lub 8,00 m. 

Projektowany układ drogowy przewiduje się połączyć innymi drogami 

publicznymi. Ulica Bohaterów Monte Cassino połączona będzie z ul. Powstańców 

Wielkopolskich poprzez skrzyżowanie zwykle.  

Ulice gen. Romana Abrahama, Jana Bartkowiaka, ppor. Stanisława 

Mycielskiego powiązane będą z zaprojektowaną ulicą Armii Poznań. Ulice te 

powiązane będą poprzez skrzyżowania zwykłe. Zarówno ul. Powstańców 

Wielkopolskich jak również ul. Armii Poznań są drogami gminnymi. 

Istniejące połączenie ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Gnieźnieńską (droga 

krajowa nr 15) zostanie zamknięte. Wjazd na drogę krajową nr 15 przewidziano 

poprzez zaprojektowaną już wcześniej ul. Armii Poznań. 
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3.10. Opis trasy w planie 

Dokumentacja projektowa dla tematu: „Budowa ulicy Bohaterów Monte 

Cassino i ulic przyległych we Wrześni” obejmuje swoim zakresem budowę 10 ulic  

o następujących długościach: 

− ul. Bohaterów Monte Cassino: dł. 603,03 m, 

− ul. gen. Romana Abrahama: dł. 257,45 m, 

− ul. Piotra Jarocińskiego: dł. 119,09 m, 

− ul. Jana Bartkowiaka: dł. 195,07 m, 

− ul. ppłk. Alojzego Nowaka: dł. 372,02 m, 

− ul. kpt. Tadeusza Fenrycha: dł. 65,70 m, 

− ul. kpt. Antoniego Szała: dł. 117,18 m, 

− ul. por. Józefa Trawińskiego: dł. 203,59 m, 

− ul. ppor. Stanisława Mycielskiego: dł. 308,83 m, 

− ul. Bez Nazwy: dł. 85,27 m, 

Oś ul. Bohaterów Monte Cassino składa się z odcinków prostych oraz 

odcinków krzywoliniowych w postaci łuków kołowych. Na całej długości trasy ul. 

Bohaterów Monte Cassino zlokalizowano 6 załomów trasy w planie wyokrąglonych 

łukami kołowymi o promieniach kolejno: 50,00 m, 50,00 m, 0,00 m, 600,00 m, 

1000,00 m, 100,00 m. 

Oś ul. gen. Romana Abrahama składa się z dwóch odcinków prostych między 

którymi wprowadzono załom trasy w planie o kącie zwrotu trasy ≥ 1,0°. Załom trasy w 

planie zlokalizowano w miejscu skrzyżowania z trasą ul. P. Jarocińskiego. 

Oś ul. Piotra Jarocińskiego złożona jest z jednego odcinka prostego oraz 

odcinka łuku kołowego, na którym kończy się projektowana trasa, promień łuku 

kołowego wynosi 75,00m. przy kącie zwrotu 18,3568°. 

Oś ul. Jana Bartkowiaka zaprojektowana załamaniem trasy w planie w dwóch 

miejscach, pierwszy załom o koncie zwrotu trasy 1,4493° wyokrąglono łukiem 

kołowym o promieniu 200,00m, natomiast drugi załom przy kącie zwrotu 40,6031° 

zastosowano łuk o promieniu 40,00m. 

Oś ul. ppłk. Alojzego Nowaka zaprojektowano z odcinków prostych oraz łuków 

kołowych w miejscach załamania trasy w planie. Zastosowano cztery łuki kołowe  
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w planie o promieniach wynoszących kolejno: 30,00 m, 60,00 m, 80,00m, 50,00 m, 

20,00 m. W środkowym odcinku trasy zaprojektowano geometrię  trasy w sposób 

wymuszający na kierowcach ograniczenie prędkości. Osiągnięto to poprzez 

zastosowanie połączenia dwóch łuków o zwrocie w lewo i prawo, tworząc rodzaj 

szykany. 

Oś. ul. kpt. Tadeusza Fenrycha została zaprojektowana jako odcinek prosty  

z załamaniem trasy w planie w celu odpowiedniego włączenia osi ul. kpt. T. Fenrycha 

w ul. ppłk. A. Nowaka. Załamanie to zostało wyokrąglone łukiem o promieniu 100,00 

m. Kąt włączenia między powyższymi ulicami wynosi 70,0000°. 

Oś ul. kpt. Antoniego Szała została zaprojektowana analogicznie do ul. kpt. 

Tadeusza Fenrycha. Kąt włączenia osi do ul. ppłk. A. Nowaka wynosi 90,0000°, a 

promień wyokrąglający załamanie trasy w planie 30,00m. 

Oś ul. por. Józefa Trawińskiego została zaprojektowana w sposób 

umożliwiający zlokalizowanie projektowanej infrastruktury drogowej w wytyczonym 

pasie drogowym. W związku z powyższym na całej długości trasy zaprojektowano 

cztery łuki poziome. Oś ul. Trawińskiego została zaprojektowana w sposób 

zapewniający włączenie zarówno w ul. Bohaterów Monte Cassino, jak i w ul. Nowaka 

pod kątem 90,0000°. Zastosowano łuki kołowe o następujących promieniach:  

150,00 m, 60,00 m, 50,00 m oraz 25,00 m.   

Oś ul. ppor. Stanisława Mycielskiego składa się z odcinków prostych oraz 

odcinków krzywoliniowych w postaci łuków kołowych. Na całej długości trasy ul. ppor. 

Stanisława Mycielskiego zlokalizowano 5 załomów trasy w planie, w tym cztery 

wyokrąglone łukami kołowymi o promieniach kolejno: 300,00 m, 250,00 m, 250,00 m, 

12,00 m. Ostatni załom o kącie zwrotu trasy 87,7880° tworzy z osią ul. Nowaka 

skrzyżowanie. Oś ul. Mycielskiego została zaprojektowana w sposób, który umożliwia 

przyłączenie drogi do zaprojektowanej ul. Armii Poznań. 

Oś ul. Bez Nazwy stanowi jeden odcinek prosty wraz z łukiem kołowym 

zapewniający włączenie ul. Bez Nazwy w ul. Trawińskiego pod kątem 86,0818°. Łuk 

ten zaprojektowano o promieniu 150,00 m. 
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3.11. Opis trasy w przekroju podłu żnym 

Niwelety ulic zaprojektowano zachowując charakterystykę istniejącego 

ukształtowania terenu. Niwelety zaprojektowano przy założeniu minimalnych 

pochyleń podłużnych gwarantujących prawidłowe i sprawne odprowadzenie wód 

opadowych do ścieków przykrawężnikowych, a dalej poprzez wpusty uliczne do 

projektowanej kanalizacji deszczowej. Projektowana niweleta zapewnia również 

prawidłowe powiązanie projektowanej jezdni i chodników z przyległym terenem oraz 

odpowiednią obsługę przyległych nieruchomości. Przekroje podłużne wszystkich ulic 

zostały przedstawione na rys 4.1 – 4.3 „Przekroje podłużne”. 

Niweleta ul. Bohaterów Monte Cassino została zaprojektowana przy założeniu 

minimalnego pochylenia podłużnego 0,30 %. Maksymalne pochylenie niwelety 

wynosi 2,24 % w miejscu włączenia ul. Bohaterów Monte Cassino do ul. Powstańców 

Wielkopolskich. Wierzchołki niwelety, których różnica spadków jest mniejsza niż 1,00 

% ukształtowano jako załom, natomiast w przypadku różnicy spadków większej niż 

1,00 % zastosowano wyłagodzenie wierzchołka niwelety łukiem pionowym wypukłym 

bądź wklęsłym o promieniu zgodnym z Rozporządzeniem Ministra transportu  

i Gospodarki Morskiej z dnia 2 maja 1999 r. W sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Niweleta ul. Bohaterów 

Monte Cassino zawiera jeden łuk pionowy wypukły o promieniu 500,00 m. 

Niweleta ul. gen. R. Abrahama posiada pochylenia podłużne w zakresie od 

0,30 % do 2,00 % (w miejscu włączenia do krzyżujących się ulic). Niweletę 

zaprojektowano z wykorzystaniem dwóch łuków pionowych: wklęsły o promieniu 

250,00 m w miejscu wjazdu na skrzyżowanie z ul. Armii Poznań oraz wypukły o 

promieniu 2000,00 m w km 0+078,06. 

Niweleta ul. ppłk. A. Nowaka posiada pochylenia w zakresie od 0,30 % do 

1,68 %. Na całej długości zaprojektowano jeden łuk pionowy wypukły o promieniu 

600,00 m. Pozostałe zmiany pochylenia przewidziano jako załomy o różnicy 

pochyleń mniejszej niż 1,00 %. W projekcie przewidziano 4 załomy niwelety ul. 

Nowaka. 

Pochylenie podłużne niwelety ul. J. Bartkowiaka zawiera się w przedziale od 

0,44 % do 2,00 % w miejscach włączenia w inne ulice. Na całym odcinku niwelety 

zaprojektowano cztery łuki pionowe: wypukły o promieniu 500 m, wklęsły o promieniu 
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600 m, wypukły o promieniu 2000 m oraz wklęsły o promieniu 500 m. Dodatkowo 

występuje jeden załom niwelety.  

Niweleta ul. P. Jarocińskiego zaprojektowana została z odcinków o stałym 

pochyleniu podłużnym  w zakresie od 0,30 % do 2,00 %. W miejscu zmiany 

pochylenia zastosowano załomy. 

Niweleta ul. kpt. T Fenrycha oraz ul. kpt. A. Szała została zaprojektowana  

z wykorzystaniem trzech załomów niwelety oraz jednego łuku pionowego o promieniu 

600 m. Zakres pochyleń na odcinkach o stałym pochyleniu wynosi od 0,30 % do  

2,16 %. 

Niweleta ul. por. J. Trawińskiego posiada odcinki o stałym pochyleniu 

w zakresie od 0,30 % do 2,00 %. Odcinki te połączone są załomami w przypadku 

różnicy spadków mniejszej niż 1,00 % lub łuków pionowych wypukłych o promieniu 

1000 m i 600 m. 

Niweleta ul. Bez Nazwy zawiera pochylenia podłużne od 0,30 % do 2,00 %. 

Na całej długości niwelety zaprojektowano trzy łuki pionowe wypukłe o promieniach: 

1000 m 1500 m oraz 1000 m. W miejscu włączenia w skrzyżowanie z ul. 

Trawińskiego przy zmianie pochylenia niwelety zastosowano załom o różnicy 

spadków 3,55 %. 

Niweleta ul. ppor. S. Mycielskiego została zaprojektowana w wykorzystaniem 

pochyleń podłużnych od 0,30 % do 4,00 %. W miejscach zmiany pochylenia niwelety 

zastosowano załomy ze względu na różnicę spadków nie przekraczająca 1,00 %.  

W km 0+281,02, gdzie różnica pochyleń wynosi 6,00 % przewidziano łuk pionowy 

wklęsły o promieniu 600 m. 

3.12. Opis trasy w przekroju poprzecznym 

W projekcie przewidziano jezdnie o nawierzchni bitumicznej o szerokości 

5,50 m. Po obu stronach jezdni przewidziano wykonanie chodników o szerokości 

2,00 m o nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Chodniki zaprojektowane zostały 

jako wyniesione ponad poziom jezdni o 4 cm. 

Wzdłuż ul. Bohaterów Monte Cassino oraz ul. ppłk. Alojzego Nowaka 

zaprojektowano pasy postojowe oraz o szerokości 2,50 m po jednej stronie jezdni, 

Dodatkowo zaprojektowano wzdłuż tych ulic ścieżki rowerowe po jednej stronie 
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jezdni o szerokości 3,00 m. Zarówno pasy postojowe oraz ścieżki rowerowe przyjęto 

wykonać o nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 

W ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino od km 0+000,00 do km 0+103,45 

przewidziano budowę ciągu pieszo – jezdnego o nawierzchni z betonowej kostki 

brukowej i szerokości 5,50 m. Na końcu tego ciągu zaprojektowano plac do 

zawracania ze względu na zamknięcie wjazdu pojazdów z ul. Gnieźnieńskiej (droga 

krajowa nr 15). 

W ciągu zaprojektowanych ulic przewidziano wykonanie zjazdów 

indywidualnych zapewniających obsługę nieruchomości przyległych do pasa 

drogowego. Nawierzchnię zjazdów należy wykonać z betonowej kostki brukowej. 

Szczegółowe rozwiązania sytuacyjne przedstawiono na rys. 2 „Plan 

sytuacyjny”. 

3.13. Projektowana konstrukcja nawierzchni 

W niniejszym projekcie w jezdnie o nawierzchni bitumicznej zaprojektowano o 

następującej konstrukcji: 

− warstwa ścieralna: beton asfaltowy 0/8 mm – gr. 4 cm, 

− warstwa wiążąca: beton asfaltowy 0/8mm – 6 cm, 

− podbudowa zasadnicza: kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 

0/13,5 mm – gr. 15 cm, 

− podbudowa pomocnicza: grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa 

– gr. 10 cm. 

W niniejszym projekcie w nawierzchnię ciągu pieszo – jezdnego oraz zatok 

parkingowych zaprojektowano o następującej konstrukcji: 

− warstwa ścieralna: betonowa kostka brukowa (szara) – gr. 8 cm, 

− podsypka cementowo – piaskowa 1:4 – 3 cm, 

− podbudowa zasadnicza: kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 

0/13,5 mm – gr. 15 cm, 

− podbudowa pomocnicza: grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa 

– gr. 10 cm. 

3.14. Chodniki i ci ągi pieszo - rowerowe 

W niniejszym projekcie nawierzchnię chodników i ciągów pieszo - rowerowych 

zaprojektowano o następującej konstrukcji: 



Budowa ulicy Bohaterów Monte Cassino i ulic przyległych we Wrześni 

 

Projekt zagospodarowania terenu       65 z 69 

− warstwa ścieralna: betonowa kostka brukowa (szara – chodniki, 

czerwona – ciąg pieszo – rowerowy)) – gr. 6 cm, 

− podsypka cementowo – piaskowa 1:4 – 3 cm, 

− podbudowa zasadnicza: kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 

0/13,5 mm – gr. 15 cm, 

3.15. Zjazdy indywidualne 

W niniejszym projekcie nawierzchnię zjazdów indywidualnych zaprojektowano 

o następującej konstrukcji: 

− warstwa ścieralna: betonowa kostka brukowa (czerwona) – gr. 8 cm, 

− podsypka cementowo – piaskowa 1:4 – 3 cm, 

− podbudowa zasadnicza: kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 

0/13,5 mm – gr. 15 cm, 

−  

3.16. Zieleń 

Na terenie inwestycji, w wyznaczonych pasach drogowych projektowanych 

dróg gminnych, przewidziano wyrównanie nieutwardzonego terenu, zahumusowanie  

i obsianie trawą. 

3.17. Wycinka drzew i krzewów 

W projekcie budowy ulicy Bohaterów Monte Cassino oraz ulic przyległych we 

Wrześni nie przewidziano wycinki drzew ani krzewów w związku z budową 

planowanej inwestycji drogowej. 

 

 

4. BRANŻE TOWARZYSZĄCE 

4.1. Istniej ące uzbrojenie terenu 

Inwestycja swoim zakresem obejmuję budowę kanalizacji deszczowej 

odprowadzającej wody opadowe z rejonu projektowanych ulic objętych niniejszą 

dokumentacją. Dodatkowo w pasie drogowym zlokalizowane jest istniejące już 

uzbrojenie terenu, są to następujące sieci uzbrojenia: 

− sieć elektroenergetyczna oraz oświetlenie uliczne, 

− sieć teletechniczna, 
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− sieć kanalizacji sanitarnej, 

− sieć wodociągowa, 

− sieć gazowa, 

Trasy tych urządzeń zostały zinwentaryzowane geodezyjnie w trakcie 

aktualizacji map syt. - wys. w skali l: 500 w 2008r. Niezależnie od tego przed 

przystąpieniem do robót przewiduje się wykonanie próbnych przekopów ręcznych w 

celu wyznaczenia przebiegu istniejących urządzeń podziemnych i miejsc skrzyżowania z 

projektowaną  kanalizacją deszczową w celu ich odpowiedniego zabezpieczenia przed 

uszkodzeniem.  

Prace te należy prowadzić pod nadzorem przedstawicieli instytucji eksploatujących 

te urządzenia. Ponadto w celu zachowania bezpieczeństwa zaleca się bezwzględne 

wyłączenie energii elektrycznej w rejonie prowadzonych robót. Dotyczy to szczególnie 

miejsc skrzyżowania projektowanych kolektorów i przykanalików z kablami 

energetycznymi. 

Dodatkowo należy uwzględnić zaprojektowaną już sieć wodociągową, 

zlokalizowaną w wytyczonych pasach drogowych projektowanych ulic. 

Projektowaną kanalizację deszczową należy włączyć do istniejącej już sieci 

kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w pasie drogowym ul. Armii Poznań. 

 

4.2. Projektowana kanalizacja deszczowa 

Budowa kanalizacji deszczowej obejmuje swoim zakresem: 

− Kolektory deszczowe: deszczowe D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, 

D10, D11,D12, D13 o łącznej długości  2074,4 m , 

− Przykanaliki - obejmujące odpływ wód z wpustów deszczowych  do w/w 

kolektorów w ilości  96  szt. łącznej długości 408,2  m. 

            Projektowana  kanalizacja  deszczowa  o  długości  473,65 m zlokalizowana 

jest w miejscowości Września w ulicy Monte Cassino i ulicach przyległych. 

Odprowadzenie wód deszczowych przewidziano do istniejącej kanalizacji 

deszczowej w miejscowości Września w ulicy Armii Poznań. 
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            Trasę kanałów D1,  D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11, D12, D13   

wkreślono na plan zagospodarowania terenu w skali 1:500. Zaprojektowano 13  

kolektorów o łącznej długości 2074,4 m w  pasie  drogowym ulic gminnych. 

           Zagłębienie kanałów określono na profilu podłużnym załączonym do 

dokumentacji. W projekcie dążono do lokalizacji kanału możliwie płytko przy 

zapewnieniu możliwości wykonania właściwych przyłączy przykanalikowych wraz  

z wpustami ulicznymi. Głębokość kanałów wynosi średnio 1,80 m, zaś spadek wynosi 

od 3,0 ‰ – 15,0 ‰. 

          Kolektory kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC– U litych klasy S 

średnicy Ø  250, 300, 400, 500, 600 mm  ułożonych na podsypce z pospółki grubości 

15 cm. Uzbrojenie sieci stanowić będą studnie kanalizacyjne rozgałęźne i przelotowe  

z włazami żeliwnymi typu ciężkiego z  kręgów  betonowych   Ø 1200 mm i 1500 mm 

z betonu B-45. Studnie rozstawiono na trasie kanałów w odległościach 20 - 90 m, na 

załamaniach trasy, przy zmianie spadków oraz w miejscach,  gdzie jest możliwe 

podłączenie do nich  przykanalika z wpustem ulicznym.  Zaprojektowano studnie  

o średnicy  j.w. z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych z betonu 

klasy B-45, wodoszczelnego  W8 zgodnie z normą DIN 4034 część 1 łączonych na 

uszczelkę  elastomerową. Kineta studni wykonana jako monolit z wyprofilowanym 

dnem, przejściem szczelnie zwibrowanym w procesie produkcji lub łączonym za 

pomocą uszczelki gumowej typu Steinhoff  lub Forscheda.   

Przewidziano wykonać 98 wpustów deszczowych w ulicach gminnych  

w miejscowości Września z rur betonowych o średnicy  Ø 0,5 m,  posadowionych na 

płycie fundamentowej wykonanej z betonu B-20 o gr. 12 cm. Pod płytą  należy 

wykonać 8 cm podsypkę ze żwiru lub tłucznia. Minimalna wysokość osadnika wynosi 

0,53 m. Z tak wykonanego wpustu zostaje wykonane ujęcie przykanalika z rury  

PVC – U litych klasy S Ø 0,15 m. Jako element odbierający wody opadowe  

z nawierzchni utwardzonych zastosowano wpust ściekowy uliczny osadzony na w/w 

rurze, pod który należy wykonać pierścień odciążający  z bet. B-20. Głębokość 

kanałów wynosi średnio 1,12 m a  zaś spadek wynosi  około 10 ‰. 
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4.3. Melioracja 

Projektowana  melioracja szczegółowa  w postaci zbieraczy o  długości  

581,80 m zlokalizowana jest w miejscowości Września przy ulicy Ppłk. Alojzego 

Nowaka w miejscu istniejącej trasy rowu na działce nr 36 . Istniejący rów zostanie 

zamieniony na rurociąg Ø 600 mm a funkcję rowu będą pełniły zbieracze. 

        Odprowadzenie wód  ze zbieraczy przewidziano do rurociągu D5, który 

jednocześnie pełni funkcję kolektora deszczowego . 

        Trasę zbieraczy  Z-1, Z-2, Z-3, Z-4, Z-5, Z-6, Z-7, Z-8   wkreślono na planie 

zagospodarowania terenu w skali 1:500. Zaprojektowano 8 zbieraczy jako drenaż 

opaskowy  o łącznej długości 581,80 m,  w  pasie  rowu szczegółowego wzdłuż 

kolektora D5. 

         Zagłębienie zbieraczy określono na profilu podłużnym załączonym do 

dokumentacji. W projekcie dążono do lokalizacji zbieraczy możliwie płytko przy 

zapewnieniu możliwości wykonania właściwych przyłączy do studni na kolektorze D5. 

Głębokość zbieraczy wynosi średnio 1,20 m, zaś spadek wynosi od  2 ‰ – 3,0 ‰. 

          Zbieracze  zaprojektowano z rur PVC-U  karbowanych w otulinie filtracyjnej  

z włókna kokosowego o  średnicy  Ø  200 mm  ułożonych na istniejącym gruncie   

z obsypką żwirową. Uzbrojenie sieci stanowić będą studnie kanalizacyjne z włazami 

żeliwnymi typu ciężkiego z  kręgów  betonowych   Ø  1500 mm z betonu B-45 na 

kolektorze D5, do których będą wprowadzone zbieracze.  
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