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1. CZESC ADMINISTRACYJNA

1.1. Zespot projektowy

Projektant - bran za drogowa: inz. Wiodzimierz CHMIELEWSKI
Sprawdzit — bran za drogowa: inz. Adam CHMIELEWSKI
Opracowat: mgr inz. Rufin JARKA
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA
- ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI,
TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

" Na podstawie przepiséw § 2 ust. 1; 4 ust, 2; 7 i'§ 13 ust.1 pkt 3 lit b.rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Terenowsj i QOchrony Srodowiska z Cnia 20 lutego 1975 1. w
. sprawie samodzielnych funkeji technicznych w mdowmctme (Dz.U.Nr.8 poz.46 =
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%{/ INZYNIEROW
=V H T BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani ... .. Wlodzimjerz Chmielewski. ...
miejsce zamieszkania .Yl Kiliiskiego 18
BZAND ZAGOTOW e oo
jest czlonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby InZzynierow
Budownictwa o numerze ewidencyinym .. WKP/BDIOS07/01. .

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ... 2009-01-01
do dnia ... 2009023 et

Wiglkopolska Okregowa |zba Inzynierdw Budownittwa
ul. H. Wieniawskiego 5/9, 61-712 Pozna, tel fax 061 854 2014, 061 854 2011
e-mail: wkp@piib.org.pl
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

il
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. aki WOIIB-OKK-DP-0054-277/2006 Poznar, dnia 18 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt.1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817) w
zwigzku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 1. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o
zmianie niektérych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Adam Roman Chmielewski

inZynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 28 lutego 1974 r. w Slupcy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0231/POOD/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnicnia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na list¢ cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy / i
Okregowej Komisji Kwalifikacyjngj
A\ 7 Ve,

iV

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: . A

/
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:...... [ /

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:....... [ .../

Projekt wykonawczy
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Adam Roman Chmielewski

jest upowazniony w specjalnogci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania
bez ograniczen stanowia podstawe do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki

i terenu w w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyijnej
Wielkopolside] Okregowe] IThy Inzynierow Budownictwa
dr inz. Daniel Pawlicki

Otrzymuja;
1. Pan Adam Roman Chmielewski
62- 400 Stupca, os. Roza 27 A
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtoéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.ala

8231 Projekt wykonawczy
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1 z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani ... AdamRoman Chmielewski

MIEJSCE ZAMIESZKANIA ...
62-400 Stupca

jest czlonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby  Inzynierow

Budownictwa o numerze ewidencyjnym ... W KPIBD’°152107 ........

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.
2008-04-01
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ...
2009-03-31
O AN st

|

| PRZEWODNICZACY

‘ "

| Wigl polskig] Okregtzsﬁej izby
Inzynieréw Budownictwa

g7 ing

Wielkopolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
! ul. H. Wieniawskiego 5/9, 61-712 Poznan, tel./fax 061 854 2014, 061 854 201
i e-mail: wkp@piib.org.pl
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2. CZESC OGOLNA
2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania projekt wykonawczy dla tematu: ,Budowa ulicy
Bohaterow Monte Cassino oraz ulic przylegtych we Wrze$ni”.

Planowana inwestycja drogowa zlokalizowana jest w catosci na terenie
wojewddztwa wielkopolskiego, w powiecie wrzesinskim, na obszarze miasta

Wrzesnia.

2.2. Zleceniodawca
Urzad Miasta i Gminy we Wrzesni
ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzesnia

2.3. Jednostka projektowa

PLAN IPRO POLSKA sp. z 0. o.
ul. Szczecinska 25a
75-122 Koszalin

2.4. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego okreslajgcego
technologie oraz zakres budowy ulic gminnych zlokalizowanych w miescie Wrzesnia.
2.5. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszych materiatdow dla tematu: ,Budowa ulicy
Bohaterow Monte Cassino oraz ulic Przylegtych we Wrzeéni” jest umowa zawarta
pomiedzy Urzedem Miasta i Gminy we Wrzesni a PLAN IPRO POLSKA sp. z o. o.

Materiaty, na ktérych oparto sie podczas prac projektowych to:

— aktualne mapy sytuacyjno — wysokosciowe do celéw projektowych
w skali 1:500,
- o0golna inwentaryzacja elementow znajdujgcych sie w pasie drogowym,

— obowigzujgce przepisy prawne i techniczne.

10z31 Projekt wykonawczy
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2.6. Wykaz podstawowych aktow prawnych i norm

Ponizszy spis zawiera podstawowe akty prawne i normy zastosowane lub

cytowane w dokumentaciji:

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 r.,

poz. 430 z pOzniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr

63 z 2000 r., poz. 735 z pdzniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w
sprawie szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z dnia 16 wrze$nia 2004

r., poz. 2072 z pézniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
3 listopada 1998 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z dnia 20 listopada 1998 r., poz. 906 z
pdzniejszymi zmianami),

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156 z 2006

r., poz. 1118 z pozniejszymi zmianami),

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U.
Nr 62, poz. 627 z pézniejszymi zmianami),

- Komentarz do warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie. Cze$¢ | — Wprowadzenie. Czes¢ Il —

Zagadnienia techniczne. ,Transprojekt — Warszawa” 2000 i 2002 r.,

Projekt wykonawczy 11731
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- Katalog powtarzalnych elementow drogowych czes¢ | i Il, Centralne
Biuro Projektowo Badawcze Drog i Mostow , Transprojekt — Warszawa”,

Warszawa 1979 r.,

- Katalog wzmocnien i remontoéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych,
Instytut Badawczy Drdg i Mostow, Warszawa 2001 r.,

— Norma PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe — Roboty ziemne —

Wymagania i badania”,

- Norma PN-S-96025:2000 ,Drogi samochodowe i lotniskowe -
Nawierzchnie asfaltowe — Wymagania”.

— Pozostate normy zgodne z SST.

2.7. Podstawowy zakres inwestycji

Opracowanie dokumentacji projektowej dla tematu: ,Budowa ulicy Bohaterow

Monte Cassino oraz ulic przylegtych we Wrzeéni” obejmuje swoim zakresem:

budowe jezdni o nawierzchni bitumicznej nastepujgcych ulic: ul. Bohateréw
Monte Cassino, ul. gen. Romana Abrahama, ul. Piotra Jarocinskiego, ul. ppik.
Alojzego Nowaka, ul. Jana Bartkowiaka, ul. kpt. Tadeusza Fenrycha, ul. kpt.
Antoniego Szata, ul. por. Jbézefa Trawinskiego, ul. ppor. Stanistawa
Mycielskiego oraz ul. Bez Nazwy,

budowe ciggu pieszo — jezdnego w ciggu ul. Bohateréw Monte Cassino od km
0+000,00 do km 0+103,45 o nawierzchni z betonowej kostki brukowej,

budowe pasow postojowych wzdtuz ul. Bohateréw Monte Cassino oraz ul.
pptk. Alojzego Nowaka o nawierzchni z betonowej kostki brukowej,

budowe chodnikbw po obu stronach jezdni oraz zjazdéw indywidualnych na
posesje przylegte do projektowanych ulic,

budowe Sciezki rowerowej po prawej stronie ul. Bohaterow Monte Cassino
oraz ul. ppik. Alojzego Nowaka,

budowe kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej wode opadowg ze
wszystkich projektowanych ulic wraz z wpustami ulicznymi,

budowe drenazu opaskowego w miejscu istniejgcego rowu melioracyjnego

wzdtuz projektowanej ul. pptk. Alojzego Nowaka.

12z31
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2.8. Projektowane parametry techniczne
Projektowana inwestycja drogowa zostata zaprojektowana z wykorzystaniem
nastepujgcych parametrow technicznych:

— kategoria administracyjna: drogi gminne,

klasa drogi: L — lokalna — ul. Bohateréw Monte Cassino
D — dojazdowa — pozostate,

— dopuszczalne obcigzenie: 80 kN/os,

— predkosc¢ projektowa: 30 km/h,

— przekrdj poprzeczny: 1x2,

— typ przekroju: uliczny,

— szerokosc¢ pasa ruchu 2,57 m,

— szerokosc¢ chodnika: 2,00 m

— szerokosc¢ pasa postojowego: 2,50 m,

— szerokosc sciezki rowerowej: 3,00 m,

— szerokosc scieku przykraweznikowego: 0,21 m,

— odwodnienie: kanalizacja deszczowa,

2.9. Analiza powi gzania drog z innymi drogami publicznymi

Projektowany uktad drogowy ulic gminnych we Worzesni potgczony jest
skrzyzowaniami zwyktymi. Projektowane ulice krzyzujg sie miedzy sobg poprzez 14
skrzyzowan. Krawedzie jezdni krzyzujgcych sie ulic wyokrgglono tukami o promieniu
6,00 lub 8,00 m.

Projektowany ukiad drogowy przewiduje sie potaczy¢ innymi drogami
publicznymi. Ulica Bohaterow Monte Cassino potgczona bedzie z ul. Powstancow
Wielkopolskich poprzez skrzyzowanie zwykle.

Ulice gen. Romana Abrahama, Jana Bartkowiaka, ppor. Stanistawa
Mycielskiego powigzane bedg z zaprojektowang ulicg Armii Poznan. Ulice te
powigzane bedg poprzez skrzyzowania zwykte. Zaroéwno ul. Powstahcow
Wielkopolskich jak réwniez ul. Armii Poznah sg drogami gminnymi.

Istniejgce potgczenie ul. Bohaterow Monte Cassino z ul. Gnieznienskg (droga
krajowa nr 15) zostanie zamkniete. Wjazd na droge krajowg nr 15 przewidziano

poprzez zaprojektowang juz wczesniej ul. Armii Poznan.

Projekt wykonawczy 13731
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2.10. Opis trasy w planie

Dokumentacja projektowa dla tematu: ,Budowa ulicy Bohaterow Monte
Cassino i ulic przylegtych we Wrzeséni” obejmuje swoim zakresem budowe 10 ulic
0 nastepujacych diugosciach:

- ul. Bohateréw Monte Cassino: dt. 603,03 m,

— ul. gen. Romana Abrahama: dt. 257,45 m,

— ul. Piotra Jarocinskiego: dt. 119,09 m,

— ul. Jana Bartkowiaka: dt. 195,07 m,

— ul. ppik. Alojzego Nowaka: dt. 372,02 m,

— ul. kpt. Tadeusza Fenrycha: dt. 65,70 m,

— ul. kpt. Antoniego Szata: dt. 117,18 m,

— ul. por. J6zefa Trawihskiego: dt. 203,59 m,

— ul. ppor. Stanistawa Mycielskiego: dt. 308,83 m,
— ul. Bez Nazwy: dt. 85,27 m,

Os$ ul. Bohaterbw Monte Cassino sklada sie z odcinkow prostych oraz
odcinkow krzywoliniowych w postaci tukow kotowych. Na catej dtugosci trasy ul.
Bohaterow Monte Cassino zlokalizowano 6 zatlomow trasy w planie wyokraglonych
lukami kotowymi o promieniach kolejno: 50,00 m, 50,00 m, 0,00 m, 600,00 m,
1000,00 m, 100,00 m.

Os ul. gen. Romana Abrahama sktada sie z dwéch odcinkow prostych miedzy
ktérymi wprowadzono zatom trasy w planie o kgcie zwrotu trasy = 1,0°. Zatom trasy w

planie zlokalizowano w miejscu skrzyzowania z trasg ul. P. Jarocinskiego.

Os ul. Piotra Jarocinskiego ztozona jest z jednego odcinka prostego oraz
odcinka tuku kotowego, na ktorym konczy sie projektowana trasa, promien tuku

kotowego wynosi 75,00m. przy kacie zwrotu 18,3568°.

Os ul. Jana Bartkowiaka zaprojektowana zatamaniem trasy w planie w dwoch
miejscach, pierwszy zatom o koncie zwrotu trasy 1,4493° wyokraglono tukiem
kotowym o promieniu 200,00m, natomiast drugi zatom przy kacie zwrotu 40,6031°

zastosowano tuk o promieniu 40,00m.

Os ul. ppik. Alojzego Nowaka zaprojektowano z odcinkow prostych oraz tukéw

kotowych w miejscach zatamania trasy w planie. Zastosowano cztery tuki kotowe
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w planie o promieniach wynoszacych kolejno: 30,00 m, 60,00 m, 80,00m, 50,00 m,
20,00 m. W srodkowym odcinku trasy zaprojektowano geometrie trasy w sposob
wymuszajgcy na kierowcach ograniczenie predkosci. Osiggnieto to poprzez
zastosowanie potgczenia dwoch tukow o zwrocie w lewo i prawo, tworzgc rodzaj

szykany.

Os. ul. kpt. Tadeusza Fenrycha zostata zaprojektowana jako odcinek prosty
z zalamaniem trasy w planie w celu odpowiedniego wigczenia osi ul. kpt. T. Fenrycha
w ul. pptk. A. Nowaka. Zatamanie to zostato wyokraglone tukiem o promieniu 100,00

m. Kgt wigczenia miedzy powyzszymi ulicami wynosi 70,0000°.

Os ul. kpt. Antoniego Szata zostata zaprojektowana analogicznie do ul. kpt.
Tadeusza Fenrycha. Kat wigczenia osi do ul. pptk. A. Nowaka wynosi 90,0000°, a

promien wyokraglajgcy zatamanie trasy w planie 30,00m.

Os$s ul. por. Jbézefa Trawinskiego zostata zaprojektowana w sposdb
umozliwiajgcy zlokalizowanie projektowanej infrastruktury drogowej w wytyczonym
pasie drogowym. W zwigzku z powyzszym na catej diugosci trasy zaprojektowano
cztery tuki poziome. O$ ul. Trawinskiego zostala zaprojektowana w sposob
zapewniajgcy wigczenie zaréwno w ul. Bohaterow Monte Cassino, jak i w ul. Nowaka
pod katem 90,0000°. Zastosowano tuki kotowe o nastepujgcych promieniach:
150,00 m, 60,00 m, 50,00 m oraz 25,00 m.

Os$ ul. ppor. Stanistawa Mycielskiego skiada sie z odcinkéw prostych oraz
odcinkow krzywoliniowych w postaci tukow kotowych. Na catej dtugosci trasy ul. ppor.
Stanistawa Mycielskiego zlokalizowano 5 zatomow trasy w planie, w tym cztery
wyokraglone tukami kotowymi o promieniach kolejno: 300,00 m, 250,00 m, 250,00 m,
12,00 m. Ostatni zatlom o kagcie zwrotu trasy 87,7880° tworzy z osig ul. Nowaka
skrzyzowanie. O$ ul. Mycielskiego zostata zaprojektowana w sposéb, ktéry umozliwia

przytgczenie drogi do zaprojektowanej ul. Armii Poznan.

Os ul. Bez Nazwy stanowi jeden odcinek prosty wraz z tukiem kotowym
zapewniajgcy wigczenie ul. Bez Nazwy w ul. Trawinskiego pod katem 86,0818°. Luk

ten zaprojektowano o promieniu 150,00 m.

Geometria trasy w planie zostata przedstawiona na Rys. 6 ,Plan geometrii”.
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2.11. Opis trasy w przekroju podiu  znym

Niwelety ulic zaprojektowano zachowujgc charakterystyke istniejgcego
uksztaltowania terenu. Niwelety zaprojektowano przy zalozeniu minimalnych
pochyleh podiuznych gwarantujgcych prawidiowe i sprawne odprowadzenie wod
opadowych do sciekédw przykraweznikowych, a dalej poprzez wpusty uliczne do
projektowanej kanalizacji deszczowej. Projektowana niweleta zapewnia réwniez
prawidiowe powigzanie projektowanej jezdni i chodnikow z przyleglym terenem oraz
odpowiednig obstuge przylegtych nieruchomosci. Przekroje podtuzne wszystkich ulic

zostaly przedstawione na rys 4.1 — 4.4 ,Przekroje podtuzne”.

Niweleta ul. Bohaterow Monte Cassino zostata zaprojektowana przy zatozeniu
minimalnego pochylenia podiuznego 0,30 %. Maksymalne pochylenie niwelety
wynosi 2,24 % w miejscu wigczenia ul. Bohaterow Monte Cassino do ul. Powstancow
Wielkopolskich. Wierzchotki niwelety, ktérych réznica spadkow jest mniejsza niz 1,00
% uksztattowano jako zatom, natomiast w przypadku réznicy spadkéw wiekszej niz
1,00 % zastosowano wytagodzenie wierzchotka niwelety tukiem pionowym wypukiym
badz wklestym o promieniu zgodnym z Rozporzgdzeniem Ministra transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 maja 1999 r. W sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie. Niweleta ul. Bohaterow

Monte Cassino zawiera jeden tuk pionowy wypukly o promieniu 500,00 m.

Niweleta ul. gen. R. Abrahama posiada pochylenia podituzne w zakresie od
0,30 % do 2,00 % (w miejscu wigczenia do krzyzujgcych sie ulic). Niwelete
zaprojektowano z wykorzystaniem dwoch tukow pionowych: wklesty o promieniu
250,00 m w miejscu wjazdu na skrzyzowanie z ul. Armii Poznah oraz wypukly o
promieniu 2000,00 m w km 0+078,06.

Niweleta ul. pptk. A. Nowaka posiada pochylenia w zakresie od 0,30 % do
1,68 %. Na catej dlugosci zaprojektowano jeden tuk pionowy wypukly o promieniu
600,00 m. Pozostale zmiany pochylenia przewidziano jako zatlomy o réznicy
pochyler mniejszej niz 1,00 %. W projekcie przewidziano 4 zalomy niwelety ul.

Nowaka.
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Pochylenie podtuzne niwelety ul. J. Bartkowiaka zawiera sie w przedziale od
0,44 % do 2,00 % w miejscach wigczenia w inne ulice. Na catym odcinku niwelety
zaprojektowano cztery tuki pionowe: wypukty o promieniu 500 m, wklesty o promieniu
600 m, wypukly o promieniu 2000 m oraz wklesty o promieniu 500 m. Dodatkowo

wystepuje jeden zalom niwelety.

Niweleta ul. P. Jarocinskiego zaprojektowana zostata z odcinkow o statym
pochyleniu podtluznym w zakresie od 0,30 % do 2,00 %. W miejscu zmiany

pochylenia zastosowano zatomy.

Niweleta ul. kpt. T Fenrycha oraz ul. kpt. A. Szala zostata zaprojektowana
z wykorzystaniem trzech zatomow niwelety oraz jednego tuku pionowego o promieniu
600 m. Zakres pochylen na odcinkach o statym pochyleniu wynosi od 0,30 % do
2,16 %.

Niweleta ul. por. J. Trawinskiego posiada odcinki o statym pochyleniu
w zakresie od 0,30 % do 2,00 %. Odcinki te potgczone sg zatomami w przypadku
réznicy spadkéw mniejszej niz 1,00 % lub tukdédw pionowych wypuktych o promieniu
1000 m i 600 m.

Niweleta ul. Bez Nazwy zawiera pochylenia podtuzne od 0,30 % do 2,00 %.
Na catej dtugosci niwelety zaprojektowano trzy tuki pionowe wypukte o promieniach:
1000 m 1500 m oraz 1000 m. W miejscu wigczenia w skrzyzowanie z ul.
Trawinskiego przy zmianie pochylenia niwelety zastosowano zatlom o roznicy
spadkow 3,55 %.

Niweleta ul. ppor. S. Mycielskiego zostata zaprojektowana w wykorzystaniem
pochyleh podtuznych od 0,30 % do 4,00 %. W miejscach zmiany pochylenia niwelety
zastosowano zatlomy ze wzgledu na roznice spadkéw nie przekraczajgca 1,00 %.
W km 0+281,02, gdzie réznica pochylen wynosi 6,00 % przewidziano tuk pionowy
wklesty o promieniu 600 m.

2.12. Opis trasy w przekroju poprzecznym

W projekcie przewidziano jezdnie o nawierzchni bitumicznej o szerokosci
5,50 m. Po obu stronach jezdni przewidziano wykonanie chodnikéw o szerokosci
2,00 m o nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Chodniki zaprojektowane zostaty
jako wyniesione ponad poziom jezdni 0 4 cm.
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Wzdtuz ul. Bohateréw Monte Cassino oraz ul. pptk. Alojzego Nowaka
zaprojektowano pasy postojowe oraz o szerokosci 2,50 m po jednej stronie jezdni,
Dodatkowo zaprojektowano wzdtuz tych ulic sciezki rowerowe po jednej stronie
jezdni o szerokosci 3,00 m. Zaréwno pasy postojowe oraz $ciezki rowerowe przyjeto
wykonaé o nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

W ciggu ul. Bohateréw Monte Cassino od km 0+000,00 do km 0+103,45
przewidziano budowe ciggu pieszo — jezdnego o nawierzchni z betonowej kostki
brukowej i szerokosci 550 m. Na koncu tego ciggu zaprojektowano plac do
zawracania ze wzgledu na zamkniecie wjazdu pojazdéw z ul. Gnieznienskiej (droga
krajowa nr 15).

W ciggu zaprojektowanych ulic przewidziano wykonanie zjazdéw
indywidualnych zapewniajgcych obstuge nieruchomosci przyleglych do pasa
drogowego. Nawierzchnie zjazdow nalezy wykonaé z betonowej kostki brukowej.

SzczegoOtowe rozwigzania sytuacyjne przedstawiono na rys. 2 ,Plan

sytuacyjny”.

2.13. Projektowana konstrukcja nawierzchni
W niniejszym projekcie w jezdnie o nawierzchni bitumicznej zaprojektowano o
nastepujgcej konstrukcji:
— warstwa Scieralna: beton asfaltowy 0/8 mm —gr. 4 cm,
— warstwa wigzgca: beton asfaltowy 0/8mm — 6 cm,
— podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
0/13,5 mm —gr. 15 cm,
— podbudowa pomocnicza: grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa
—gr.10 cm.
W niniejszym projekcie w nawierzchnie ciggu pieszo — jezdnego oraz zatok
parkingowych zaprojektowano o nastepujgcej konstrukciji:
— warstwa Scieralna: betonowa kostka brukowa (szara) — gr. 8 cm,
— podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — 3 cm,
— podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
0/13,5 mm —gr. 15 cm,
— podbudowa pomocnicza: grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa

—gr. 10 cm.
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2.14. Chodniki i ci ggi pieszo - rowerowe
W niniejszym projekcie nawierzchnie chodnikow i ciggéw pieszo - rowerowych
zaprojektowano o nastepujgcej konstrukcji:
— warstwa Scieralna: betonowa kostka brukowa (szara — chodniki,
czerwona — cigg pieszo — rowerowy)) — gr. 6 cm,
— podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — 3 cm,
— podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
0/13,5 mm —gr. 15 cm,

2.15. Zjazdy indywidualne
W niniejszym projekcie nawierzchnie zjazdoéw indywidualnych zaprojektowano
0 nastepujgcej konstrukciji:
— warstwa Scieralna: betonowa kostka brukowa (czerwona) — gr. 8 cm,
— podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — 3 cm,
— podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
0/13,5 mm —gr. 15 cm,

Ponizej przedstawiono zestawienie zjazdow indywidualnych:

Zestawienie zjazdow

Lp N_umer Kilometraz | Strona | Szerokos¢ | Powierzchnia
Zjazdu

km - m m2
1 Al 0+024,27 | lewa 4.50 16.13
2 A2 0+061,86 | prawa 4.50 24.52
3 A3 0+158,46 | lewa 4.00 15.84
4 A4 0+174,96 | lewa 4.50 15.44
5 A5 0+194,76 | prawa 4.50 26.83
6 A6 0+197,46 | lewa 4.50 14.88
7 A7 0+219,39 | lewa 4.50 14,51
8 A8 0+234,58 | lewa 4.50 14.31
9 A9 0+251,10 | lewa 4.50 14.12
10 A10 0+259,87 | prawa 4.50 27.74
11 All 0+268,24 | lewa 4.50 13.91
12 Al2 0+279,38 | lewa 4.50 13.80
13 Al3 0+291,12 | prawa 4.50 29.12
14 Al4 0+295,60 | lewa 4.50 13.61
15 Al15 0+305,84 | lewa 4.50 13.49
16 Al6 0+322,91 | lewa 4.50 13.29
17 Al7 0+336,34 | prawa 4.50 28.61
18 Al18 0+339,03 | lewa 4.50 13.10
19 Al9 0+355,91 | prawa 4.50 28.84
20 A20 0+355,91 | lewa 4.50 12.91
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21 A21 0+384,35 | lewa 4.50 12.58
22 A22 0+394,84 | lewa 4.50 12.45
23 A23 0+411,32 | lewa 4.50 12.42
24 A24 0+427,41 | prawa 4.50 23.33
25 A25 0+438,65 | lewa 4.50 12.42
26 A26 0+455,15 | lewa 4.50 12.50
27 A27 0+477,65 | lewa 4.50 12.51
28 A28 0+497,81 | lewa 4.50 12.55
29 A29 0+518,90 | prawa 4.50 23.13
30 A30 0+528,11 | prawa 4.50 23.12
31 A31 0+531,59 | lewa 4.50 12.54
32 A32 0+553,40 | lewa 4.50 12.52
33 A33 0+559,53 | prawa 4.50 27.42
34 A34 0+578,67 | prawa 4.50 26.50
35 Bl 0+015,84 | lewa 4.50 20.03
36 B2 0+037,48 | prawa 4.50 20.73
37 B3 0+054,66 | prawa 4.50 20.24
38 B4 0+054,66 | lewa 4.50 21.15
39 B5 0+072,10 | prawa 4.50 19.73
40 B6 0+093,07 | prawa 4.50 19.13
41 B7 0+130,68 | lewa 4.50 22.31
42 B8 0+151,84 | lewa 4.50 22.30
43 B9 0+172,30 | lewa 4.50 22.30
44 B10 0+193,43 | lewa 4.50 22.31
45 B11 0+193,43 | prawa 4.50 19.06
46 B12 0+212,40 | lewa 4.50 22.29
47 B13 0+233,38 | lewa 4.50 22.28
48 B14 0+233,38 | prawa 4.50 19.06
49 C1 0+016,02 | prawa 4.50 23.83
50 Cc2 0+027,52 | prawa 4.50 21.21
51 C3 0+041,95 | prawa 4.50 22.43
52 C4 0+064,60 | prawa 4.50 22.79
53 C5 0+107,31 | prawa 4.50 22.79
54 C6 0+157,99 | lewa 4.50 20.97
55 Cc7 0+218,76 | lewa 4.50 20.63
56 C8 0+255,41 | lewa 4.50 20.29
57 D1 0+017,21 | lewa 4.50 18.53
58 D2 0+023,62 | prawa 4.50 18.98
59 D3 0+037,55 | lewa 4.50 18.30
60 D4 0+048,61 | prawa 4.50 19.24
61 D5 0+057,51 | lewa 4.50 18.08
62 D6 0+066,70 | prawa 4.50 19.43
63 D7 0+077,22 | lewa 4.50 17.80
64 D8 0+087,20 | prawa 4.50 19.64
65 El 0+077,65 | prawa 4.50 17.45
66 E2 0+094,60 | prawa 4.50 17.66
67 E3 0+113,48 | prawa 4.50 18.09
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68 E4 0+113,48 | lewa 4.50 18.24
69 E5 0+131,49 | prawa 4.50 18.10
70 E6 0+149,18 | prawa 4.50 18.11
71 E7 0+171,56 | prawa 4.50 18.13
72 ES8 0+171,56 | lewa 4.50 17.99
73 F1 0+034,77 | lewa 4.50 17.79
74 F2 0+045,45 | lewa 4.50 35.21
75 G1 0+032,81 | prawa 4.50 17.86
76 G2 0+040,09 | lewa 4.50 17.73
77 G3 0+057,86 | lewa 4.50 17.76
78 G4 0+057,86 | prawa 4.50 18.01
79 G5 0+077,08 | prawa 4.50 18.20
80 G6 0+077,08 | lewa 4.50 18.10
81 G7 0+099,61 | prawa 4.50 19.40
82 H1 0+023,65 | lewa 4.50 17.76
83 H2 0+029,50 | lewa 4.50 18.26
84 H3 0+044,51 | prawa 4.50 18.70
85 H4 0+064,07 | prawa 4.50 19.21
86 H5 0+064,07 | lewa 4.50 18.97
87 H6 0+075,81 | prawa 4.50 23.14
88 H7 0+104,47 | prawa 4.50 18.40
89 H8 0+128,07 | prawa 4.50 18.92
90 H9 0+148,43 | prawa 4.50 18.74
91 H10 0+148,43 | lewa 4.50 18.92
92 H11 0+173,15 | prawa 4.50 18.37
93 11 0+014,52 | prawa 4.50 16.62
94 12 0+019,26 | prawa 4.50 15.81
95 13 0+042,28 | prawa 4.50 17.57
96 14 0+042,28 | lewa 4.50 18.03
97 15 0+065,99 | prawa 4.50 17.73
98 16 0+076,59 | lewa 4.50 18.49
99 17 0+098,53 | prawa 4.50 17.87
100 18 0+098,53 | lewa 4.50 18.33
101 19 0+161,38 | lewa 4.50 17.69
102 110 0+219,93 | lewa 4.50 17.43
103 111 0+282,82 | lewa 4.50 22.70
104 112 0+282,82 | prawa 4.50 22.61
2.16. Zielen

Na terenie inwestycji, w wyznaczonych pasach drogowych projektowanych
drég gminnych, przewidziano wyrownanie nieutwardzonego terenu, zahumusowanie

I obsianie trawa.
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2.17. Wycinka drzew i krzewow

W projekcie budowy ulicy Bohateréw Monte Cassino oraz ulic przylegtych we
Wrzesni nie przewidziano wycinki drzew ani krzewéw w zwigzku z budowag

planowanej inwestycji drogowej.

2.18. Elementy organizacji ruchu oraz BRD

Elementy organizacji ruchu oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego

stanowi oddzielny tom opracowania.

2.19. Roboty ziemne

W projekcie przyjeto zdjecie warstwy humusu na gtebokos¢ od 0,20 m do
0,30 m (zgodnie z przekrojami poprzecznymi). Przewidziano rowniez zdjecie
istniejgcej konstrukcji drog utwardzonych kruszywem, ttuczniem oraz szlakg w celu
pozniejszego wykorzystania do warstw podbudowy.

Ponizej przedstawiono tabele zdjecia humusu oraz tabele rob6t ziemnych dla
poszczegoblnych ulic.

— ul. Bohateréw Monte Cassino

Zdjecie humusu

| amarada | e | e | | o o
1 0+000,00 1.69

2 0+020,00 1.18 20.00 28.70 28.70
3 0+040,00 1.21 20.00 23.90 52.60
4 0+060,00 0.39 20.00 16.00 68.60
5 0+080,00 1.37 20.00 17.60 86.20
6 0+100,00 1.87 20.00 32.40 118.60
7 0+120,00 1.67 20.00 35.40 154.00
8 0+140,00 1.77 20.00 34.40 188.40
9 0+160,00 1.84 20.00 36.10 224.50
10 0+180,00 2.05 20.00 38.90 263.40
11 0+200,00 2.08 20.00 41.30 304.70
12 0+220,00 2.14 20.00 42.20 346.90
13 0+240,00 2.25 20.00 43.90 390.80
14 0+260,00 2.24 20.00 44.90 435.70
15 0+280,00 2.19 20.00 44.30 480.00
16 0+300,00 2.10 20.00 42.90 522.90
17 0+320,00 2.15 20.00 42.50 565.40
18 0+340,00 2.17 20.00 43.20 608.60

22731 Projekt wykonawczy



Budowa ulicy Bohateréw Monte Cassino i ulic przylegtych we Wrzes$ni

19 0+360,00 2.21 20.00 43.80 652.40
20 0+380,00 2.26 20.00 44.70 697.10
21 0+400,00 2.24 20.00 45.00 742.10
22 0+420,00 2.24 20.00 44.80 786.90
23 0+440,00 2.13 20.00 43.70 830.60
24 0+460,00 2.03 20.00 41.60 872.20
25 0+480,00 2.10 20.00 41.30 913.50
26 0+500,00 2.26 20.00 43.60 957.10
27 0+520,00 2.39 20.00 46.50 1003.60
28 0+540,00 2.23 20.00 46.20 1049.80
29 0+560,00 2.29 20.00 45.20 1095.00
30 0+580,00 2.17 20.00 44.60 1139.60
31 0+600,00 2.44 20.00 46.10 1185.70
Tabela robét ziemnych
o | Odleglost | o) ioi0s¢ | Objetos¢ | - Bilans robot
Lo | Mleciad: POW|erzchn2|a Powmrzchn;a mled%y | rempu - ziemnych
nasypu [m“] | wykopu [m“] | przekrojami [m?] [m’]
[m] Nasyp | Wykop
1 0+000,00 0.28 1.51
2 0+020,00 0.17 1.80 20.00 4.50 33.10 0.00 28.60
3 0+040,00 0.19 1.73 20.00 3.60 35.30 0.00 60.30
4 0+060,00 0.20 1.25 20.00 3.90 29.80 0.00 86.20
5 0+080,00 0.26 0.98 20.00 4.60 22.30 0.00 103.90
6 0+100,00 0.29 1.09 20.00 5.50 20.70 0.00 119.10
7 0+120,00 0.13 1.57 20.00 4.20 26.60 0.00 141.50
8 0+140,00 0.17 1.54 20.00 3.00 31.10 0.00 169.60
9 0+160,00 0.24 2.31 20.00 4.10 38.50 0.00 204.00
10 0+180,00 0.34 2.28 20.00 5.80 45.90 0.00 244.10
11 0+200,00 0.23 2.72 20.00 5.70 50.00 0.00 288.40
12 0+220,00 0.19 2.82 20.00 4.20 55.40 0.00 339.60
13 0+240,00 0.13 2.95 20.00 3.20 57.70 0.00 394.10
14 0+260,00 0.13 2.74 20.00 2.60 56.90 0.00 448.40
15 0+280,00 0.15 2.81 20.00 2.80 55.50 0.00 501.10
16 0+300,00 0.30 2.45 20.00 4.50 52.60 0.00 549.20
17 0+320,00 0.45 2.23 20.00 7.50 46.80 0.00 588.50
18 0+340,00 0.21 2.77 20.00 6.60 50.00 0.00 631.90
19 0+360,00 0.13 2.68 20.00 3.40 54.50 0.00 683.00
20 0+380,00 0.24 2.22 20.00 3.70 49.00 0.00 728.30
21 0+400,00 0.27 1.54 20.00 5.10 37.60 0.00 760.80
22 0+420,00 0.34 1.11 20.00 6.10 26.50 0.00 781.20
23 0+440,00 0.71 0.66 20.00 10.50 17.70 0.00 788.40
24 0+460,00 0.58 1.13 20.00 12.90 17.90 0.00 793.40
25 0+480,00 0.24 2.04 20.00 8.20 31.70 0.00 816.90
26 0+500,00 0.16 2.63 20.00 4.00 46.70 0.00 859.60
27 0+520,00 0.16 3.20 20.00 3.20 58.30 0.00 914.70
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28 0+540,00 0.17 2.58 20.00 3.30 57.80 0.00 969.20
29 0+560,00 0.12 2.56 20.00 2.90 51.40 0.00 | 1017.70
30 0+580,00 0.20 1.99 20.00 3.20 45.50 0.00 | 1060.00
31 0+600,00 0.22 2.13 20.00 4.20 41.20 0.00 | 1097.00
SUMA: 147.00 1244.00
— ul. gen. R. Abrahama
Zdjecie humusu
o) Womersa | PO | Cdegoicmieny || oo | sumanrns s
1 0+006,00 2.85
2 0+020,00 3.17 14.00 42.14 42.14
3 0+040,00 3.17 20.00 63.40 105.54
4 0+060,00 3.14 20.00 63.10 168.64
5 0+080,00 3.16 20.00 63.00 231.64
6 0+100,00 3.30 20.00 64.60 296.24
7 0+120,00 3.22 20.00 65.20 361.44
8 0+140,00 3.14 20.00 63.60 425.04
9 0+160,00 3.14 20.00 62.80 487.84
10 0+180,00 3.16 20.00 63.00 550.84
11 0+200,00 3.16 20.00 63.20 614.04
12 0+220,00 3.19 20.00 63.50 677.54
13 0+240,00 3.18 20.00 63.70 741.24
14 0+254.45 3.45 14.45 47.90 789.14
Tabela robét ziemnych
$¢ jetodé jetodé Bilans robdt
o | rdermemade Powierzchnzia Powierzchn;a O:ql;gd’r;)jc Ont:ijse;gzc (\)thlfmc ziemnych
nasypu [m“] | wykopu [m?] . 3 3
przekrojami [m] [m7] [m7] Nasyp | Wykop
1 0+006,00 0.17 0.88
2 0+020,00 0.17 1.14 14.00 2.38 14.14 0.00 11.76
3 0+040,00 0.17 1.06 20.00 3.40 22.00 0.00 30.36
4 0+060,00 0.23 1.13 20.00 4.00 21.90 0.00 48.26
5 0+080,00 0.39 0.91 20.00 6.20 20.40 0.00 62.46
6 0+100,00 0.21 0.55 20.00 6.00 14.60 0.00 71.06
7 0+120,00 1.40 0.02 20.00 16.10 5.70 0.00 60.66
8 0+140,00 0.21 0.87 20.00 16.10 8.90 0.00 53.46
9 0+160,00 0.26 0.72 20.00 4.70 15.90 0.00 64.66
10 0+180,00 0.23 0.64 20.00 4.90 13.60 0.00 73.36
11 0+200,00 0.35 0.54 20.00 5.80 11.80 0.00 79.36
12 0+220,00 0.18 1.60 20.00 5.30 21.40 0.00 95.46
13 0+240,00 0.23 1.49 20.00 4.10 30.90 0.00 122.26
14 0+254.45 0.55 1.12 14.45 5.64 18.86 0.00 135.48
SUMA: 84.62 220.10
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— ul. pptk. A. Nowaka

Zdjecie humusu

lp| Kilometracja Powier%chnizza Odlegfos'.c' m.iedzy Objetos¢ , Sumaryczna objetosc¢
przekroju [m] przekrojami [m] humusu [m7] humusu [m3]
1 0+006,00 3.52
2 0+020,00 3.44 14.00 48.72 48.72
3 0+040,00 2.94 20.00 63.80 112.52
4 0+060,00 4.42 20.00 73.60 186.12
5 0+080,00 5.00 20.00 94.20 280.32
6 0+100,00 4.42 20.00 94.20 374.52
7 0+120,00 3.22 20.00 76.40 450.92
8 0+140,00 2.81 20.00 60.30 511.22
9 0+160,00 2.30 20.00 51.10 562.32
10 0+180,00 2.44 20.00 47.40 609.72
11 0+200,00 2.85 20.00 52.90 662.62
12 0+220,00 2.81 20.00 56.60 719.22
13 0+240,00 4.21 20.00 70.20 789.42
14 0+260,00 4.25 20.00 84.60 874.02
15 0+280,00 4.21 20.00 84.60 958.62
16 0+300,00 4.25 20.00 84.60 1043.22
17 0+320,00 4.20 20.00 84.50 1127.72
18 0+340,00 4.16 20.00 83.60 1211.32
19 0+360,00 3.61 20.00 77.70 1289.02
20 0+372.02 3.22 12.02 41.05 1330.07
Tabela robét ziemnych
¢ ietodé ietodé Bilans robét
IR G e— Powierzchnzia Powierzchn;a O:ql;gdf;)jc Orgf;szc (\)N?E;ZZC siemnych
nasypu [m“] | wykopu [m] . 3 3
przekrojami [m] [m7] [m7] Nasyp Wykop
1 0+006,00 1.92 0.98
2 0+020,00 1.88 1.12 14.00 26.60 14.70 11.90 0.00
3 0+040,00 2.84 1.08 20.00 47.20 22.00 37.10 0.00
4 0+060,00 1.79 0.67 20.00 46.30 17.50 65.90 0.00
5 0+080,00 2.86 0.73 20.00 46.50 14.00 98.40 0.00
6 0+100,00 2.09 0.92 20.00 49.50 16.50 131.40 0.00
7 0+120,00 0.62 1.14 20.00 27.10 20.60 137.90 0.00
8 0+140,00 0.19 1.83 20.00 8.10 29.70 116.30 0.00
9 0+160,00 0.07 2.04 20.00 2.60 38.70 80.20 0.00
10 0+180,00 0.09 1.73 20.00 1.60 37.70 44.10 0.00
11 0+200,00 0.08 3.88 20.00 1.70 56.10 0.00 10.30
12 0+220,00 0.08 3.16 20.00 1.60 70.40 0.00 79.10
13 0+240,00 0.36 1.16 20.00 4.40 43.20 0.00 117.90
14 0+260,00 0.77 0.65 20.00 11.30 18.10 0.00 124.70
15 0+280,00 0.48 1.09 20.00 12.50 17.40 0.00 129.60
16 0+300,00 0.46 1.55 20.00 9.40 26.40 0.00 146.60
17 0+320,00 0.62 1.24 20.00 10.80 27.90 0.00 163.70
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18 0+340,00 0.77 0.91 20.00 13.90 21.50 0.00 171.30
19 0+360,00 0.42 0.61 20.00 11.90 15.20 0.00 174.60
20 0+372.02 0.37 0.64 12.02 475 7.51 0.00 177.36
SUMA: 337.75 515.11
— ul. J. Bartkowiaka
Zdjecie humusu
5] Womersn | Fosircinn | oot ity || i | S oo
1 0+006,00 2.44
2 0+020,00 2.47 14.00 34.37 34.37
3 0+040,00 2.02 20.00 44.90 79.27
4 0+060,00 2.05 20.00 40.70 119.97
5 0+080,00 2.14 20.00 41.90 161.87
6 0+100,00 2.03 20.00 41.70 203.57
7 0+120,00 2.01 20.00 40.40 243.97
8 0+140,00 2.02 20.00 40.30 284.27
9 0+160,00 2.02 20.00 40.40 324.67
10 0+180,00 2.01 20.00 40.30 364.97
11 0+192,07 2.25 12.07 25.71 390.68
Tabela roboét ziemnych
Lo | M Powierzchnzia Powierzchn;a Odleg’ros’,'c' m.iedzy Onlzjse;szc (\DN?E:;ZC Blzls;:;r:s:ﬁ ¢
nasypu [m“] | wykopu [m°] | przekrojami [m] 3 3
[m7] [m7] Nasyp | Wykop
1 0+006,00 0.22 1.88
2 0+020,00 0.23 1.85 14.00 3.15 26.11 0.00 22.96
3 0+040,00 0.08 1.59 20.00 3.10 34.40 0.00 54.26
4 0+060,00 0.08 2.19 20.00 1.60 37.80 0.00 90.46
5 0+080,00 0.07 2.33 20.00 1.50 45.20 0.00 134.16
6 0+100,00 0.13 1.16 20.00 2.00 34.90 0.00 167.06
7 0+120,00 0.07 1.73 20.00 2.00 28.90 0.00 193.96
8 0+140,00 0.07 1.92 20.00 1.40 36.50 0.00 229.06
9 0+160,00 0.07 1.75 20.00 1.40 36.70 0.00 264.36
10 0+180,00 0.07 1.80 20.00 1.40 35.50 0.00 298.46
11 0+192.07 0.08 1.65 12.07 0.91 20.82 0.00 318.38
SUMA: 18.46 336.83
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— ul. P. Jarocinskiego

Zdjecie humusu
| Klomerae | Pouriems | Odegoieriedny | ovtoe | umrvns o
1 0+005,00 3.14
2 0+020,00 3.16 15.00 47.25 47.25
3 0+040,00 3.18 20.00 63.40 110.65
4 0+060,00 3.15 20.00 63.30 173.95
5 0+080,00 3.17 20.00 63.20 237.15
6 0+100,00 3.17 20.00 63.40 300.55
7 0+111,00 3.18 11.00 34.93 335.48
Tabela robét ziemnych
lp | Kilometracja Powierzchnzia Powierzchn;a Odlegfos’_c' m.iedzy i?f;szc (\)Nt;fézzc Blzliaer:; ;33? ¢
nasypu [m“] | wykopu [m"] | przekrojami [m] 3 3
[m7] [m7] Nasyp | Wykop
1 0+005,00 0.44 0.74
2 0+020,00 0.45 0.73 15.00 6.68 11.03 0.00 4.35
3 0+040,00 0.45 0.87 20.00 9.00 16.00 0.00 11.35
4 0+060,00 0.34 0.95 20.00 7.90 18.20 0.00 21.65
5 0+080,00 0.41 0.85 20.00 7.50 18.00 0.00 32.15
6 0+100,00 0.42 0.85 20.00 8.30 17.00 0.00 40.85
7 0+111.00 0.40 0.79 11.00 4,51 9.02 0.00 45.36
SUMA: 43.89 89.25
— ul. kpt. T. Fenrycha
Zdjecie humusu
5| omera | Postrici | ot ity || Onfoie | sumanvans s
1 0+006,00 0.79
2 0+020,00 0.76 14.00 10.85 10.85
3 0+040,00 0.44 20.00 12.00 22.85
4 0+058,00 0.85 18.00 11.61 34.46
Tabela robét ziemnych
¢ jetodé jetodé Bilans roboét
Lp | Kilometracja Powierzchnzia Powierzchn;a O:'\Iizgdfgjc On?j;gzc (\)Nt;]lf;zic ziemnych
nasypu [m“] | wykopu [m?] . 3 3
przekrojami [m] [m7] [m7] Nasyp | Wykop
1 0+006,00 0.32 1.27
2 0+020,00 0.30 1.25 14.00 4.34 17.64 0.00 13.30
3 0+040,00 0.16 1.68 20.00 4.60 29.30 0.00 38.00
4 0+058.00 0.18 1.74 18.00 3.06 30.78 0.00 65.72
SUMA: 12.00 77.72
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— ul. kpt. A. Szata

Zdjecie humusu

lp| Kilometracja Powier?chnig Odlegfos'_c’ m.iedzy Objetos¢ \ Sumaryczna objetosc¢
przekroju [m?] przekrojami [m] humusu [m~] humusu [m3]
1 0+006,00 1.22
2 0+020,00 1.19 14.00 16.87 16.87
3 0+040,00 1.24 20.00 24.30 41.17
4 0+060,00 2.02 20.00 32.60 73.77
5 0+080,00 2.02 20.00 40.40 114.17
6 0+100,00 2.03 20.00 40.50 154.67
7| 0+112.80 2.05 12.80 26.11 180.78
Tabela robét ziemnych
&¢ ietoéé ietoéé Bilans robét
5 | tdereimds Powierzchnzia Powierzchn;a O:ql;gd’r;)jc Ont:ijse;szc (\)thlfmc siemnych
nasypu [m“] | wykopu [m?] . 3 3
przekrojami [m] (m’] (m’] Nasyp | Wykop
1 0+006,00 0.13 1.44
2 0+020,00 0.14 154 14.00 1.89 20.86 0.00 18.97
3 0+040,00 0.18 1.51 20.00 3.20 30.50 0.00 46.27
4 0+060,00 0.11 1.30 20.00 2.90 28.10 0.00 71.47
5 0+080,00 0.14 1.11 20.00 2.50 24.10 0.00 93.07
6 0+100,00 0.08 2.09 20.00 2.20 32.00 0.00 122.87
7 0+112.80 0.10 1.84 12.80 1.15 25.15 0.00 146.87
SUMA: 13.84 160.71
— ul. por. J. Trawinskiego
Zdjecie humusu
o] lmeda | o | e | | el
1 0+006,00 1.64
2 0+020,00 1.56 14.00 22.40 22.40
3 0+040,00 1.82 20.00 33.80 56.20
4 0+060,00 3.16 20.00 49.80 106.00
5 0+080,00 3.15 20.00 63.10 169.10
6 0+100,00 3.16 20.00 63.10 232.20
7 0+120,00 3.18 20.00 63.40 295.60
8 0+140,00 3.17 20.00 63.50 359.10
9 0+160,00 3.18 20.00 63.50 422.60
10 0+180,00 3.25 20.00 64.30 486.90
11 0+200,00 3.10 20.00 63.50 550.40
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Tabela robét ziemnych

) . ) . Odlegtos¢ Objetos¢ | Objetosé Bilans robot
Lp | Kilometracja POW|erzchn2|a Pomerzchn;a miedzy nasypu wykopu ziemnych
nasypu [m“] | wykopu [m] L 3 3
przekrojami [m] [m7] [m7] Nasyp | Wykop
1 0+006,00 0.21 1.22
2 0+020,00 0.19 1.35 14.00 2.80 17.99 0.00 15.19
3 0+040,00 0.21 1.21 20.00 4.00 25.60 0.00 36.79
4 0+060,00 0.19 0.88 20.00 4.00 20.90 0.00 53.69
5 0+080,00 0.39 0.68 20.00 5.80 15.60 0.00 63.49
6 0+100,00 0.32 0.66 20.00 7.10 13.40 0.00 69.79
7 0+120,00 0.24 0.76 20.00 5.60 14.20 0.00 78.39
8 0+140,00 0.18 1.24 20.00 4.20 20.00 0.00 94.19
9 0+160,00 0.26 0.52 20.00 4.40 17.60 0.00 107.39
10 0+180,00 0.16 1.01 20.00 4.20 15.30 0.00 118.49
11 0+200,00 0.21 0.97 20.00 3.70 19.80 0.00 134.59
SUMA: 45.80 180.39
— ul. ppor. S. Mycielskiego
Zdjecie humusu
el MeicEde Powier?chnig Odleg’ros',.c' m.iedzy Objetosc \ Sumaryczna objetos¢
przekroju [m?] przekrojami [m] humusu [m~] humusu [m3]
1 0+006,00 1.69
2 0+020,00 1.61 14.00 23.10 23.10
3 0+040,00 1.34 20.00 29.50 52.60
4 0+060,00 1.33 20.00 26.70 79.30
5 0+080,00 1.46 20.00 27.90 107.20
6 0+100,00 3.02 20.00 44.80 152.00
7 0+120,00 3.07 20.00 60.90 212.90
8 0+140,00 3.09 20.00 61.60 274.50
9 0+160,00 3.06 20.00 61.50 336.00
10 0+180,00 3.05 20.00 61.10 397.10
11 0+200,00 3.05 20.00 61.00 458.10
12 0+220,00 3.17 20.00 62.20 520.30
13 0+240,00 3.20 20.00 63.70 584.00
14 0+260,00 3.04 20.00 62.40 646.40
15 0+280,00 3.52 20.00 65.60 712.00
16 0+300,00 3.85 20.00 73.70 785.70
17 0+305,85 3.94 5.85 22.79 808.49
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Tabela robét ziemnych

: : . : Odlegtos¢ Objetos¢ | Objetosé Bilans robét
Lp | Kilometracja POW|erzchn2|a Pomerzchn;a miedzy nasypu wykopu ziemnych
nasypu [m“] | wykopu [m?] . 3 3
przekrojami [m] [m7] [m7] Nasyp Wykop
1 0+006,00 0.17 1.42
2 0+020,00 0.15 1.56 14.00 2.24 20.86 0.00 18.62
3 0+040,00 0.34 1.08 20.00 4.90 26.40 0.00 40.12
4 0+060,00 0.23 1.11 20.00 5.70 21.90 0.00 56.32
5 0+080,00 0.15 1.78 20.00 3.80 28.90 0.00 81.42
6 0+100,00 0.17 0.93 20.00 3.20 27.10 0.00 105.32
7 0+120,00 0.15 1.01 20.00 3.20 19.40 0.00 121.52
8 0+140,00 0.15 1.23 20.00 3.00 22.40 0.00 140.92
9 0+160,00 0.15 1.03 20.00 3.00 22.60 0.00 160.52
10 0+180,00 0.14 1.08 20.00 2.90 21.10 0.00 178.72
11 0+200,00 0.14 1.14 20.00 2.80 22.20 0.00 198.12
12 0+220,00 0.15 1.23 20.00 2.90 23.70 0.00 218.92
13 0+240,00 0.13 1.28 20.00 2.80 25.10 0.00 241.22
14 0+260,00 0.17 1.32 20.00 3.00 26.00 0.00 264.22
15 0+280,00 0.20 1.67 20.00 3.70 29.90 0.00 290.42
16 0+300,00 5.30 0.00 20.00 55.00 16.70 0.00 252.12
17 0+305.85 5.80 0.00 5.85 32.47 0.00 0.00 219.65
SUMA: 134.61 354.26
- ul. Bez Nazwy
Zdjecie humusu
5| Klometas | FOMETE | Ol sty | OBt | s oftos
1 0+005,00 3.07
2 0+020,00 3.04 15.00 45.83 45.83
3 0+040,00 3.03 20.00 60.70 106.53
4 0+060,00 3.00 20.00 60.30 166.83
5| 0+080,00 3.02 20.00 60.20 227.03
Tabela robét ziemnych
¢ jetoécd jetosc Bilans robét
Lp Kilometracja Powierzchnzia Powierzchn;a or:IiZ%:i{?;c onbajs?;szc ?vbjlfizsuc ziemnych
nasypu [m°] | wykopu [m~] - 3 3
przekrojami [m] [m] [m] Nasyp | Wykop
1 0+005,00 0.25 0.91
2 0+020,00 0.26 0.90 15.00 3.83 13.58 0.00 9.75
3 0+040,00 0.30 0.80 20.00 5.60 17.00 0.00 21.15
4 0+060,00 0.21 0.84 20.00 5.10 16.40 0.00 32.45
5 0+080,00 0.22 0.82 20.00 4.30 16.60 0.00 44.75
SUMA: 18.83 63.58
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