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1. ZESPOL PROJEKTOWY

Projektant: inz. Wiodzimierz CHMIELEWSKI
Opracowat: mgr inz. Rufin JARKA
Sprawdzit: inz. Adam CHMIELEWSKI
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2. KOPIE OPINII | UZGODNIEN

——
STAROSTW N POWTATOWE
k% SNT
ui. Sieping 19 Wrzesma. dnia 05.03.2009r
WIKS420 70909
DECYZJA
Na podstawic art. 104 ustawy z dnia 140 060 1960r. Kodeksu  postgpowania
admiinistracyjnego ( Dz, UL 7 2000r. Nr 98 pos 1071 7 pdzn. 7m. ) oraz arl. 10 usl. 3 ustawy
2 dnia 20. 06, 1997r. Pravwe o ruchu drosowsm ¢ Dz ULz 20031, Ny 108 pez. 908 -
2 POZNICSZymi Zmianami),
zatwierdzam
ctorbont B PSRN, 1 . N el . .
projekt statej organizacii ruchu po przebudowie ul. Bohaterdw Monte Cassing 1 ulic
provicalveh we Wrzedni {drogl eminne ) 2 uwzglednieniem opinii Kemendy Powiamowe
Policii we Wrzesni zawartych w karele uzgodnien pkt 314
uzasadnienie
Na pudstawie art. 107 § 4 Kodeksu posigpowania administracyjnege odstepuje sis od
weasadnienia . gdvz deevzia ninlejszn uwzelednia wealodel zadanie strony
pouczenive
od decyyyi ninigjszej  stury o stronom edwolanie  do Samorrgdowege  Kelepium
Cdwolawezepo w Peznaniu w terminie 14 dnil od jej otrzymania za posrednictwen Starosh
Wrzesinskicpo.
Otrzyvmuja:
I. PLANIPRO POLSKA
ul. Szezect” ska 23z

73-122 Koszalin

Komenda Pewiatowa Policj
ul. Srkolna 23

62-300 Wrzesnia

3. Urzad Miasta i Gminy
ul. Ratusrzowa |
62-300 Wrrzesnia

Sa
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KARTA UZGODNIEN

PROJEKT ORGANIZACH RUCHU DLA ZADANIA: ~-BUDOWA ULICY
MONTE CASSINO T ULIC PRZYLEGLYCH WE WRZESNI”

A
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4 / /D /4% et e 47””(& J Jospe S ﬂ/ ,- Zaty o

KOMENDA POWIATOWA POLICJI
82-200 Wrzeénia, ul. Szkolna 23

/ woi. mehkopolskie
Wrzednia dn//?- D/X%/ A {08} L.dz...

I]IECZE,‘C Instytucji

2. Urzad Miasta i Gminy we Wrzeéni:
_______ /.‘?.é.{.f_?‘ffs (R («“fn;/ J/,ﬂ f»f/4 4 f/a st wf;{ fosre 'ﬂ-@'fjf

pl"CZE;é inst\wcp
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3. KOPIE UPRAWNIEN PROJEKTOWYCH
1IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

R R

g )

] o

cadtE] i

. g I
URL.:“:U Wl oEWASU LI

w Koninle

GP'7342/219/94 -Konin dnja:199%.12.30

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA
- ZAWODOWEGO
DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI
TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

" Na podstawie przepisow § 2 ust. 1; 4 ust. 2; 7 i‘§ 13 ust.1 pkt 3 lit b.rozporzadzenia

Ministra Gospodarki Terenowsj i Ochrony Srodowiska z Gnia 20 lutego 1975 1. w

. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr.8 poz.46 z

po2nieiszymi zmianami)

Stwierdza sig,ze Pan/Pani

Wrodzimlerz Chimielewski
inzynier budownictwa
urodzony/a dhia 16 lutego 1944 r. w Zagorowie
;}osiada przygotowanie zawodowe upowainiajace do wykonywania samodzielnej
funkcjic |
projektant

w spacjalnosci:
konstrukcylno-nzynieryjnej

w zakresis; |
drég | nawlerzchn] lotnisk obejmujacym rownlez typowe mosty | przepusty

R R RN R R R R T T

| ZASWIADCZEN Z POLSKIEJ
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T

par/Pani Wiodzimierz Chmielewski ..

jest upowazniony/a do

sporzadzania projekiow budowli drog i nawierzehni lotniskméych obejmujacych
réwniez typowe przepusty i mosty. : - ;

‘ Od decyZji niniejszej przystug
Gospodarki Przestrzennej i ;Budownictwa za. po
Gospodarki P
daty jej dorgczenia.

| Otrzymuje : L .
o ) ' : - ( ..;,zup.-’ OL/L WoDY

Wiodzimierz Chmielewski ' T ek TRk

62-410 Zagorow ul. Kilingkiego 18 Dmk*o-[ dzialu
?.ogpodorki] rzestrzenne]
. ) h_'

uj§ Panu / Pani.odwotanie do Ministra
y grednictwemn Dyreltora Wydzaki.
rzestrz@nnej Llrzqdu Wojewodzkiego w Koninie, w terminie 14 dni od

3
¥

ey
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P OL S KA

s
T

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

.............................

ZASWIADCZENIE
Pan/Pani ... Wiodzimierz. Chmielewski...............oooooo.
miejsce zamieszkania M- KIIASKIeGO 18 @ e

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa o numerze ewidencyjnym ... WKP/BD/0507/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnogci

cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ...

2009-12-31

do dnia ... S A

Wielkopolska Okregowa Izba Inzynierdw Budowni

2009-01-01

ul. H. Wieniawskiego 5/9, 61-712 Poznar$, tel./ffax 061 854 2014, 081 854 2011
e-mail: wkp@niib.org.pl
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
|| | BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-277/2006

DECYZJA

Poznai, dnia 18 grudnia 2006 r.

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péZn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt.1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817) w
zwiazku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 1. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o

zmianie niektérych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan

Adam Roman Chmielewski

inZynier
kierunek: Budownictwo

urodzony dnia 28 lutego 1974 r. w Stupcy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0231/POOD/06

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czlonkéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d ninicjszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu

w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy / i
Okregowej Komisji Kwalifikacyingj
\4RZ2»

4%

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki:

Projekt docelowej organizacji ruchu
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Budowa ulicy Bohateréw Monte Cassino i ulic przylegtych we Wrze$ni

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Adam Roman Chmielewski

jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 1. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepisdw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania
bez ograniczen stanowia podstawe do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki

i terenu w w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskie] Okregowej ly,hy lriiynieréw Budownictwa

N\ / :j/ EJ I‘/V!
dr inz. Daniel Pawlicki

\

Otrzymuja:
1. Pan Adam Roman Chmielewski
62- 400 Stlupca, os. Roza 27 A
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.ala

Projekt docelowej organizacji ruchu
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INZYNIEROW

v-':l £ 8 A
L

BUDOWNICTWA

2008-03-28
Poznan, ...,
ZASWIADCZENIE
Pan/Pani ... AdamRomanChmielewski
o ) , Réza 27 a,
MIgJSCE ZamIESZKANIA ......o.coovverirree e
62-400 Stupca

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej 1zby Inzynieréw

Budownictwa o numerze ewidencyjnym ... W KPIBDIO152/07 ........

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.
2008-04-01
l Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ...
2009-03-31
O ANI@ e

'QDNICZACY
: Okregowej izby
Inynierow Budownictwa

-
> 7
=

Wielkopolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
| ul. H. Wieniawskiego 5/9, 61-712 Poznan, tel./fax 061 854 2014, 061 854 20y1
i e-mail: wkp@piib.org.pl

Projekt docelowej organizacji ruchu 10z 19
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4. OPIS TECHNICZNY

4.1.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt docelowej organizacji ruchu dla tematu:

.Budowa ulicy Bohaterow Monte Cassino oraz ulic przylegtych we Wrzesni”.

Projektowana inwestycja drogowa zlokalizowana jest w catosci na terenie

wojewodztwa wielkopolskiego, w powiecie wrzesinskim, na obszarze miasta

Wrzesnia.

4.2.

4.3.

4.4.

Zleceniodawca
Gmina Wrzesnia
ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzesnia

Jednostka projektowa

PLAN IPRO POLSKA sp. z 0. o.
ul. Szczecinska 25a
75-122 Koszalin

Cel opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie materiatbw do uzyskania opinii

wiasciwych organéw, oraz zatwierdzenia projektu docelowej organizacji ruchu dla

przedmiotowej inwestycji.

4.5.

Wykaz podstawowych aktéw prawnych i norm

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegoOtowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow
drogowych oraz urzadzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z dnia 23 grudnia

2003 r., poz. 2181 z pbzniejszymi zmianami),

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w
sprawie szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z dnia 14
pazdziernika 2003 r., poz. 1729 z pdzniejszymi zmianami),

Projekt docelowej organizacji ruchu 11719
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 10

lipca 2003 r., poz. 1133 z pOzniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr
156, poz. 1119 z pOzniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o0 drogach
publicznych oraz o zmianie niektorych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr

179, poz. 1486 z pOzniejszymi zmianami),

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z

dnia 2 czerwca 2005 r. Nr 108, poz. 908 z pOzniejszymi zmianami),

— Komentarz do warunkéw technicznych jakim powinny opowiadac drogi
publiczne i ich usytuowaniem. Czes¢ | — Wprowadzenie. Czes¢ Il —
Zagadnienia techniczne. ,Transprojekt — Warszawa” 2000 r. i 2002 r.

4.6. Podstawowy zakres inwestycji

Opracowanie dokumentacji projektowej dla tematu: ,Budowa ulicy Bohaterow

Monte Cassino oraz ulic przylegtych we Wrze$ni” obejmuje swoim zakresem:

budowe jezdni o nawierzchni bitumicznej nastepujgcych ulic: ul. Bohaterow
Monte Cassino, ul. gen. Romana Abrahama, ul. Piotra Jarocinskiego, ul. ppik.
Alojzego Nowaka, ul. Jana Bartkowiaka, ul. kpt. Tadeusza Fenrycha, ul. kpt.
Antoniego Szata, ul. por. Jbézefa Trawinskiego, ul. ppor. Stanistawa
Mycielskiego oraz ul. Bez Nazwy,

budowe ciggu pieszo — jezdnego w ciggu ul. Bohateréw Monte Cassino od km
0+000,00 do km 0+103,45 o nawierzchni z betonowej kostki brukowej,

budowe pasow postojowych wzdtuz ul. Bohaterow Monte Cassino oraz ul.
ppik. Alojzego Nowaka o nawierzchni z betonowej kostki brukowej,

budowe chodnikdéw po obu stronach jezdni oraz zjazdow indywidualnych na
posesje przylegte do projektowanych ulic,

budowe Sciezki rowerowej po prawej stronie ul. Bohaterow Monte Cassino

oraz ul. ppik. Alojzego Nowaka,

Projekt docelowej organizacji ruchu 12719
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— budowe kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej wode opadowg ze
wszystkich projektowanych ulic.

4.7. Podstawowe parametry techniczne

Drogi wymienione powyzej zostaly zaprojektowane 2z wykorzystaniem

nastepujgcych parametrow technicznych:

kategoria administracyjna: drogi gminne,

klasa drogi: L — lokalna — ul. Bohateréw Monte Cassino
D — dojazdowa — pozostate,

— dopuszczalne obcigzenie: 80 kN/os,

— predkosc¢ projektowa: 30 km/h,

— przekrdj poprzeczny: 1x2,

— typ przekroju: uliczny,

— szerokosc¢ pasa ruchu 2,57 m,

— szerokosc¢ chodnika: 2,00 m

— szerokosc¢ pasa postojowego: 2,50 m,

— szerokosc sciezki rowerowej: 3,00 m,

— szerokosc scieku przykraweznikowego: 0,21 m,

— odwodnienie: kanalizacja deszczowa,
5. ORGANIZACJA RUCHU

5.1. Oznakowanie pionowe

Oznakowanie pionowe zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602 z pGzniejszymi
zmianami) oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatdéw drogowych
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.

U. z dnia 23 grudnia 2003 r., poz. 2181 z pdzniejszymi zmianami).

Projektowane oznakowanie przedstawiono na Rys. 2 ,Plan organizacji ruchu”
w skali 1:1000.

Projekt organizacji ruchu wykonano w oparciu o nastepujgce zasady:

Projekt docelowej organizacji ruchu 13719
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W projekcie przewidziano

pionowego:

Istniejgce znaki pionowe znajdujgce sie w dobrym stanie technicznym
nalezy zdemontowa¢ w sposéb nie powodujgcy ich zniszczenia.
Przewiduje sie ponowne wykorzystanie tych znakow, zostaly one

odpowiednio oznaczone na Rys. 2 ,Plan organizacji ruchu”,

Lica projektowanych znakow nalezy pokry¢é folig odblaskowg I

generaciji,

Tablice projektowanych znakéw pionowych, przyjeto z grupy Ml — mini.
Spowodowane jest to faktem, iz znaki z grupy M — mate w znacznym
stopniu ograniczaty by widocznos¢, szczegdlnie widocznos¢ pieszych
na przejsciu dla pieszych, dodatkowo wieksze tablice w znacznym

stopniu ograniczaty by skrajnie jezdni oraz chodnikow.

Znaki nalezy ustawi¢ w odlegtosci zapewniajgcej zachowanie skrajni
drogowej z uwzglednieniem odlegtosci wynikajgcych z przepiséw

prawa.

zastosowanie nastepujgcego oznakowania

Tablica 1. Wykaz oznakowania pionowego.

Istniej ace znaki pionowe do pozostawienia
Lp Nr znaku llosc Uwagi
Tablic | Stupkow
1 A-7 1 1
Suma 1 1
Istniej gce znaki pionowe do usuni ecia
Lp Nr znaku llosc Uwagi
Tablic | Stupkéw
1 A-7 1 1
B-18 1 1 ‘i'r}f(())rt‘r'ﬁgfyi:ﬁgnym stupku z tabliczkg
Tabliczka "Nie dotyczy zaopatrzenia budowy", na
3 informacyjna 1 0 jednym stupku z B-18
4 B-33 2 2
5 B-43 1 1 na jednym stupku z B-44
6 B-44 1 0 na jednym stupku z B-43
Suma 7 5
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Projektowane znaki do ustawienia
L Nr znaku llosc Uwagi
R Tablic | Stupkow .
5 A5 1 0 "Koniec strefy skrzyzowan rownorzednych”,
na jednym stupku z C-16/13
3 A-7 4 4
Tablica B-43 + "Strefa ograniczonej predkosci do 30 km/h
4 4 4 . P z - "
A5 oraz skrzyzowan drég rownorzednych
5 Tablica B-44 + 3 3 "Koniec strefy ograniczonej predkoéci do 30
Koniec A-5 km/h oraz skrzyzowan drog rownorzednych”
6 C-16/13 4 4
7 D-1 6 6
8 D-1 2 2 na jednym stupku z T-6a
9 T-6a 2 0 na jednym stupku z D-1
10 D-4a 1 1
11 D-6 32 32
12 D-6b 14 14
Suma 73 70
5.2. Oznakowanie poziome
Calos¢ oznakowania poziomego nalezy wykonaé w

technologii

cienkowarstwowe] z zastosowaniem farb wodorozcienczalnych. Grubos¢ warstwy

oznakowania mierzona na mokro powinna wynosic¢ od 0,6 mm.

Projektowane oznakowanie poziome przedstawiono na Rys. 2

organizaciji ruchu” w skali 1:1000.

LPlan

W projekcie przewidziano zastosowanie nastepujgcego oznakowania poziomego:

Tablica 2. Wykaz oznakowania poziomego.

Projektowane oznakowanie poziome
Lp | Nrznaku llos¢ Jednostka Wsp. P&v;:g\r;grr:ga Jednostka
1 P-11 119.2 m 0.25 29.80 m2
2 P-10 594.5 m2 0.5 297.25 m2
3 P-14 65.0 m 0.375 24.38 m2
4 P-13 20.1 m 0.2625 5.28 m2
Suma 356.70 m2
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6. WYMAGANIA TECHNICZNE
6.1. Oznakowanie pionowe

Ustawienie znakdéw pionowych i

ich wielko$¢ zaprojektowani

zgodnie

z ,Zatacznikiem do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.

Kategorie znakow
Grupy A B C , D .
7nakow Symbol | ostrzegawcze | zakazu nakazu |r’1f’ormacyjne _
diugosé boku $rednica diugosc | wysokosc
podstawy | (n=0, 1, 2)
mini MI 600 400 400 400 + 100 n

Znaki umieszcza sie po prawej stronie jezdni

Tarcze znakoéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi

jezdni. Odchylenie tarczy znakow powinno wynosic¢ okoto 5° w kierunku jezdni.

Wysokos¢ umieszczania znakow:

Wysokos$¢ umieszczenia znaku [m]
Kategorie znakow Poza obszarami W obszarach
zabudowanymi zabudowanych
A - ostrzegawcze
B - zakazu ?
C - nakazu min. 2.00
D - informacyjne ) min. 2,00 (2,20)"
E - uzupehiai 1) (min. 1,50)
petniajgce
G - dodatkowe przed przejazdami
kolejowymi®
E — tablice przeddrogowskazowe E-1, , 7
- drogowskazy tablicowe E-1, min. 1,00 m:g igg 5(;)2’20)
— tablice szlakéw drogowych E-14, T
E — znaki szlaku drogowego E-15, E-16,
- tablice kierunkowe E-13,
— tablice miejscowosci E-17a, E-18a, : 7
— drogowskazy w ksztalcie strzaty — mate E- | 2,00 gqg]o 2,00 (2,20)" -
4’ 1
— drogowskazy do obiektu E-5+E-12, E-
19+E22,
E — drogowskazy w ksztalcie strzaty — duze min. 0,70 min. 0,70
Znaki umieszczone nad jezdnig ? 5,00 5,00
Znak_l umieszczone nazgub Za urzgdzeniami 0,90 — 1,20 0,90 — 1,20
bezpieczenstwa ruchu
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U _ z wyjatkiem znakéw F-11 (5,00 m) i F-14a, b, ¢ (0,50 m),

— z wyjagtkiem znakoéw umieszczonych na elementach konstrukcji obiektéw
inzynierskich o obnizonej skrajni,

— znaki E-4, E-17a, E-18a, E-19a nie wystepujg na autostradach i drogach
ekspresowych,

Y_z wyjatkiem znakoéw G-1 (1,00 m — na ulicach; 0,50 m — na pozostatych drogach),
® _ dla znakéw umieszczanych w pasie zieleni poza chodnikiem lub na poboczu,

® _ dla kilku znakéw umieszczanych na jednej konstrukcji wsporczej przy braku
ruchu pieszego,

— w przypadku umieszczenia znaku na chodniku.

Znaki na ulicach umieszcza sie w odlegtosci 0,50 + 2,00 m od krawedzi
jezdni.

Wysokos¢ umieszczenia znaku powinna byé dostosowana do rodzaju
drogi (ulicy) oraz konkretnego miejsca na drodze. Jedng z zasadniczych
okolicznosci, ktore nalezy uwzglednié, jest ruch pieszych, dla ktérych znak zbyt
nisko ustawiony moze stanowiC istotng przeszkode (min 2,20 m do dolnej

krawedzi tarczy od podtoza).

Dla zapewnienia odpowiedniej widocznosci znakow, lica wszystkich

znakow nalezy wykona¢ z materiatdéw odblaskowych (folia odblaskowa typu 2).

Znaki pionowe w postaci tarczy nalezy wykonaé¢ na podkiadzie z blachy
ocynkowanej ogniowo z tylng czescig znaku zabezpieczong powiokg proszkows.
Podktad znaku wykonany w technologii podwojnie zgietej krawedzi.

Znaki nalezy ustawi¢ na stupkach ocynkowanych z rur stalowych

okragtych, bez szwu, walcowanych na gorgco o nastepujgcych parametrach:

Srednica zewnetrzna Grubosc¢ scianki Masa 1 mb
[mm] [mm] [kg/mb]
57,0 5,0 5,30

6.1. Oznakowanie poziome
Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac sie:

— dobrg widocznoscig w ciggu catej doby,
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— wysokim wspotczynnikiem odblaskowosci = 1,5 rowniez w warunkach

duzej wilgotnosci powietrza np. podczas opadoéw deszczu,

— zachowaniem minimalnych parametrow odblaskowos$ci w catym okresie

uzytkowania,

— odpowiednig szorstkoscig zblizong do szorstkosci nawierzchni, na

ktOrej jest umieszczone, zgodnie z obowigzujgcymi normami,
— odpornoscig na Scieranie i zabrudzenie,
— odpowiednim okresem trwatosci, min. 4 lata,
- szybkg metodg aplikacji, uwzgledniajgcg rowniez wymogi ekologiczne,
Do oznakowania poziomego mozna stosowac tylko materiaty atestowane.

Przyjeto wykonanie oznakowania jako cienkowarstwowe.
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7. ZAL ACZNIKI GRAFICZNE

Rys. 1 Plan orientacyjny skala 1 : 10 000

Rys. 2 Plan organizacji ruchu skala 1:1 000
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