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4. Wysokos¢ elementow zweryfikowa¢ z przekrojami dokumentacji architektonicznej Stupy C25/30 N U PROJEKT WYKONAWCZY
5. Wszystkie wymiary podawane sq w centymetrach.
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8. Przed zabetonowaniem stupdw sprawdzi¢ startery dla wyzszych kondygnacji, w przypadku zmiany przekroju stupa, prety startowe dla wyzszych pozioméw dogiq¢ do gabarytéw gérnego elementu na etapie wiqzania zbrojenia.
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10.0 wszystkich rozbieznosciach pomiedzy projektami branzowymi zaistniatymi na budowie, Wykonawca jest zobowiqzany poinformowa¢ jednostke projektowg przed wykonaniem elementu.
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15.Przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢c wymiary na budowie. W przypadku niezgodnosci nalezy skontaktowa¢ sig z biurem projektowym.

16.Dla zbrojenia zastosowa¢ przekladki dystansowe zapewniajqce odpowiednie otuliny zbrojenia.

17.Na etapie wykonania zbrojenia wypusci¢ zbrojenie kotwigce dla elementéw dochodzqcych.

18. Zestawienia liosciowe materiatdw kazdorazowo przed zaméwieniem stali weryfikowa¢ z odpowiedniq dokumentacjq rysunkowq elementéw konstrukcyjnych.
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UWAGI: 1. Wykonawca przed przystąpieniem do prac związanych z wykonaniem zbrojenia słupów zobowiązany jest do zapoznania się z całą wielobranżową dokumentacją projektu. Wykonawca przed przystąpieniem do prac związanych z wykonaniem zbrojenia słupów zobowiązany jest do zapoznania się z całą wielobranżową dokumentacją projektu. 2. Rysunki Architektury traktować jako równorzędne. Rysunki Architektury traktować jako równorzędne. 3. Rysunki konstrukcji słupów rozpatrywać łącznie z rzutami montażowymi oraz rysunkami elementów dochodzących konstrukcji. Rysunki konstrukcji słupów rozpatrywać łącznie z rzutami montażowymi oraz rysunkami elementów dochodzących konstrukcji. 4. Wysokość elementów zweryfikować z przekrojami dokumentacji architektonicznej Wysokość elementów zweryfikować z przekrojami dokumentacji architektonicznej 5. Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach. Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach. 6. Zbrojenie słupów rozpatrywać łącznie ze zbrojeniem elementów belek, ścian wyższej i niższej kondygnacji oraz stropów dochodzących. Zbrojenie słupów rozpatrywać łącznie ze zbrojeniem elementów belek, ścian wyższej i niższej kondygnacji oraz stropów dochodzących. 7. Rysunek zbrojenia rozpatrywać łącznie z rysunkami rzutów montażowych. Rysunek zbrojenia rozpatrywać łącznie z rysunkami rzutów montażowych. konstrukcji oraz rysunkami architektonicznymi. 8. Przed zabetonowaniem słupów sprawdzić startery dla wyższych kondygnacji, w przypadku zmiany przekroju słupa, pręty startowe dla wyższych poziomów dogiąć do gabarytów górnego elementu na etapie wiązania zbrojenia. Przed zabetonowaniem słupów sprawdzić startery dla wyższych kondygnacji, w przypadku zmiany przekroju słupa, pręty startowe dla wyższych poziomów dogiąć do gabarytów górnego elementu na etapie wiązania zbrojenia. 9. Poziom  0,00 zgodnie z architekturą. Poziom ±0,00 zgodnie z architekturą.10. O wszystkich rozbieżnościach pomiędzy projektami branżowymi zaistniałymi na budowie, Wykonawca jest zobowiązany poinformować jednostkę projektową przed wykonaniem elementu. O wszystkich rozbieżnościach pomiędzy projektami branżowymi zaistniałymi na budowie, Wykonawca jest zobowiązany poinformować jednostkę projektową przed wykonaniem elementu. 11. Długość prętów zbrojenia dopasować do wymiarów szalunkowych z uwzględnieniem otuliny oraz minimalnej dł. zakładu oraz długości starterów dla elementów wyższych kondygnacji. Długość prętów zbrojenia dopasować do wymiarów szalunkowych z uwzględnieniem otuliny oraz minimalnej dł. zakładu oraz długości starterów dla elementów wyższych kondygnacji. 12. Z poziomu płyty fundamentowej wypuścić zbrojenie startowe dla słupów poziomu najniższej kondygnacji. Z poziomu płyty fundamentowej wypuścić zbrojenie startowe dla słupów poziomu najniższej kondygnacji. 13. Przerwy robocze, kolejność betonowania muszą uwzględniać układ zbrojenia elementu oraz elementów dochodzących, zapewniać właściwe zakotwienie zbrojenia elementów ścian i stropów oraz podciągów powiązanych z elementami słupów. Przerwy robocze, kolejność betonowania muszą uwzględniać układ zbrojenia elementu oraz elementów dochodzących, zapewniać właściwe zakotwienie zbrojenia elementów ścian i stropów oraz podciągów powiązanych z elementami słupów. 14. W miejscu kolizji zbrojenia słupów ze zbrojeniem podciągów, pręty dogiąć tak, aby możliwe było przepuszczenie zbrojenia podłużnego podciągów głównych. W miejscu kolizji zbrojenia słupów ze zbrojeniem podciągów, pręty dogiąć tak, aby możliwe było przepuszczenie zbrojenia podłużnego podciągów głównych. 15. Przed rozpoczęciem prac sprawdzić wymiary na budowie. W przypadku niezgodności należy skontaktować się z biurem projektowym. Przed rozpoczęciem prac sprawdzić wymiary na budowie. W przypadku niezgodności należy skontaktować się z biurem projektowym. 16. Dla zbrojenia zastosować przekładki dystansowe zapewniające odpowiednie otuliny zbrojenia. Dla zbrojenia zastosować przekładki dystansowe zapewniające odpowiednie otuliny zbrojenia. 17. Na etapie wykonania zbrojenia wypuścić zbrojenie kotwiące dla elementów dochodzących. Na etapie wykonania zbrojenia wypuścić zbrojenie kotwiące dla elementów dochodzących. 18. Zestawienia liościowe materiałów każdorazowo przed zamówieniem stali weryfikować z odpowiednią dokumentacją rysunkową elementów konstrukcyjnych.Zestawienia liościowe materiałów każdorazowo przed zamówieniem stali weryfikować z odpowiednią dokumentacją rysunkową elementów konstrukcyjnych.
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