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PROJEKTOWANY PRZEPUST
Ø 50CM Z RUR HDPE

ZAKOŃCZONE SKOSEM 45o

KONSTRUKCJA  DROGI GMINNEJ1
4cm

6cm

20 cm

20 cm

15 cm

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S wg WT-2 2016

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W wg WT-2 2016

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3

Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa związanego cementem C5/6

Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2,0

KONSTRUKCJA  POBOCZA2
20cm

KONSTRUKCJA  ZJAZDU ZWYKŁEGO O NAWIERZCHNI
Z KRUSZYWA3
25cm Nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,50mm

Nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,50mm

KONSTRUKCJA  ZJAZDU ZWYKŁEGO O NAWIERZCHNI
Z KOSTKI BETONOWEJ4

8cm

5cm

15 cm

15 cm

Warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej

Podsypka cementowo-piaskowa

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3

Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa związanego cementem C3/4
wykonana na miejscu z wykorzystaniem materiału z istniejącej konstrukcji
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UWAGA
PROJEKTOWANY ZJAZD ZAKOŃCZYĆ

OBRZEŻEM  8X30X100 CM
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NAWIERZCHNIA ZJAZDU Z KOSTKI BRUKOWEJ
BETONOWEJ TYPU HOLAND KOLORU

GRAFITOWEGO GR 8CM
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KRAWĘŻNIK WTOPIONY
O ODSŁONIĘCIU "4CM"
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SZCZEGÓŁ B
ZAKOŃCZENIE ZJAZDÓW

OBRZEŻEM BETONOWYM 8X30 CM
skala 1:10

0,
10 30cm

 3cm

Obrzeże betonowe 8x30 cm

 Podsypka cementowo-piaskowa   1:4
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Krawężnik betonowy 15x30 cm

 Podsypka cementowo-piaskowa   1:4

Ława z oporem z betonu C12/15

SZCZEGÓŁ A
KRAWĘŻNIK BETONOWY 15X30 CM NA ŁAWIE Z OPOREM

 PRZY ZJEŹDZIE INDYWIDUALNYM
skala 1:10
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