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OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ (ART. 34 UST. 3d PKT 3
USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 r. ,,PRAWO BUDOWLANE” (DZ.U. 2023 POZ. 682 Z
POZ. ZMIANAMI)

Ja, nizej podpisany po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo
budowlane” (Dz.U. 2023 poz. 682 pdz. zmianami), zgodnie z art. 34 ust. 3D pkt. 3 tej ustawy
oswiadczam, Ze projekt dotyczacy inwestycji: ,,BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 110449L W
MIEJSCOWOSCI LIPSKO” zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej. Zawartos¢ projektu spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022
poz. 1679 z pdz. zmianami),a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu

jakiemu ma stuzy¢.

PROJEKTANT PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. Damian tokaj mgr inz. Robert Glen
nr upr. LUB/0149/PWOD/11 nr upr. LUB/0267/PWBD/20

16 LUTY 2024 r
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANY

1. CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria projektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego
2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

3. Ukfad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkdéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej przez osoby
niepetnosprawne

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na
Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

10. Analiza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie
regulujg temperature

12. Elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego

13. Ochrona przeciwpozarowa

Il. CZESC RYSUNKOWA

1. Widok planu sytuacyjnego skala 1:500
2. Przekroje charakterystyczne skala 1:50

3. Widok charakterystycznego poziomu- profil podtuzny skala 1:100/500
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANY

I. CZESC OPISOWA

Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z pdz. zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisdow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518 z pés.
zmianami)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 645 z pdz. zm. )
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r . Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2023 poz. 1047 z p6z. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 24 marca 2017 r w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym

zarzgdzaniem (Dz.U. 2017 nr 0 poz. 784 z péz. zmianami )

Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury i Budownictwa oraz Spraw Wewnetrznych i

Administracji z dnia 31 lipiec 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz.U. 2019 poz.

2310 z pdz. zmianami )

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. — o odpadach — (Dz.U. 2023 poz. 1587 z pdz. zmianami)

Wizje lokalne i pomiary wtasne uzupetniajgce w terenie

1. Rodzaj i kategoria projektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego

Zaprojektowano budowe drogi gminnej nr 110449 L w miejscowosci Lipsko, Gmina Zamos$¢ —

Kategoria XXV (Wspdtczynnik kategorii obiektu 1.0, wspotczynnik wielkosci obiektu 1.5).

1
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2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej nr 110449L w miejscowosci Lipsko w Gminie

Zamos¢, powiat zamojski.
W zakres inwestycji wchodzi miedzy innymi:

e budowa konstrukcji jezdni drogi

e budowa poboczy

e budowa zjazdow zwyktych

e budowa przepustow pod zjazdami

e budowa przepustu fi 1000 zlokalizowanego pod korong drogi

e budowa 6 studni chtonnych

e budowa rowow drogowych

e konserwacja istniejgcych rowéw drogowych bez zmian parametréw technicznych

e budowa sieci o$wietlenia ulicznego

Poszczegdlne elementy inwestycji bedg uzytkowane w sposdb nie odbiegajgcy od przyjetych
standardow, poniewaz z drogi publicznej oraz jej elementéw, jak okresla to porzadek prawny, moze
korzysta¢ kazdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjgtkami okreslonymi w
przepisach szczegdélnych. Ruch pojazdéw mechanicznych bedzie sie odbywat po jezdni

projektowanej drogi, ruch pieszych po projektowanych poboczach gruntowych.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
3.1 Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna istniejgcych obiektow budowlanych

Przedmiot opracowania stanowi budowa drogi gminnej nr 110449L w miejscowosci Lipsko, gmina
Zamosc¢. W stanie istniejgcym droga 110449L posiada nawierzchnie zwirowg o zmiennej szerokosci
okoto 3,00-3,50 m. Odwodnienie jezdni odbywa sie powierzchniowo do istniejgcych rowow
przydroznych. Na terenie inwestycji zlokalizowane jest uzbrojenie terenu w postaci sieci
teletechnicznej, gazowej oraz napowietrznej linii energetycznej. Stwierdzono, ze odprowadzenie
wod opadowych odbywa sie przy pomocy spadkdw podtuznych i poprzecznych istniejgcej drogi do

istniejgcych rowéw oraz terendw zielonych.

Uktad przestrzenny obszaru objetego opracowaniem charakteryzuje sie gtownie jednolitym
uktadem komunikacyjnym, ktéry umozliwia skomunikowanie terenéw zabudowy mieszkaniowe;j
jednorodzinnej, zagrodowej oraz terendw rolniczych. Zagospodarowanie terenu wokét obszaru
objetego opracowaniem to obszary luznej zabudowy jednorodzinnej, zagrodowej oraz tereny

rolnicze.
|
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Forma architektoniczna istniejgcych obiektéw budowlanych jest dostosowana do krajobrazu i

otaczajgcej zabudowy.

3.2 Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna projektowanych obiektéow budowlanych

Uktad przestrzenny obszaru opracowania stanowi istniejgca droga gminna 110449L projektowana
droga charakteryzuje sie sgsiedztwem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej oraz
terendw rolniczych . Forma architektoniczna projektowanej infrastruktury zostanie dostosowana

do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy.

1
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3.2.1 Uktad komunikacyjny

ANALIZA POWIAZAN KOMUNIKACYJNYCH
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Uktad komunikacyjny

DG 110449L - Zaprojektowano budowe drogi gminnej 110449L od km 0+000,00(poczatek zakresu
robot km 0+002,84) do km 1+871,76 o dtugosci 1868,92m. Przedmiotowy odcinek drogi
charakteryzuje odcinkami prostymi oraz odcinkami krzywoliniowymi. Droge zaprojektowano jako
droge o przekroju dwukierunkowym i szerokosci jezdni 5,50m, z dwoma pasami ruchu o szerokosci
2,75m kazdy. Wzdtuz przedmiotowego odcinka zaprojektowano obustronne pobocza z kruszywa o
szerokosci 0,75m, ponadto zaprojektowano budowe zjazdéw zwyktych o nawierzchni z kostki
brukowej do posesji oraz nawierzchni z kruszywa do pdl . Poczatek zakresu opracowania znajduje
sie na skrzyzowaniu z DG 110388L, koniec za$ na granicy z dziatkg 062014 _2.0011.37/8 obreb 0011

Lipsko Kosobudy.
Zjazdy zwykte

W ramach opracowania zaprojektowano budowe zjazdow zwyktych do dziatek przylegtych.
Szerokosci zjazddw dostosowano do istniejgcego stanu i wynoszg one 4,5m-5,0m (zgodnie z planem
sytuacyjnym). Zjazdy zwykte zaprojektowano wraz z tukami poziomymi R=3,0m (zgodnie z planem
sytuacyjnym). Pobocze zjazdow zwykitych zaprojektowano z kruszywa o szerokosci 0,75m.
Nawierzchnie zjazdéw zaprojektowano z kruszywa niezwigzanego 0/31,5 mm oraz o nawierzchni z
kostki brukowej obramowane kraweznikiem 15x30 cm od strony jezdni oraz obrzezem 8x30 cm -
zjazdy do posesji. Pod zjazdami zaprojektowano przepusty fi 500 zlokalizowane zgodnie z Planem

Sytuacyjnym.
Pobocze

Wzdtuz przedmiotowego odcinka zaprojektowano pobocze gruntowe o szerokosci 0,75 m oraz

spadku poprzecznym 8%. Pobocze zaprojektowano z kruszywa niezwigzanego 0/31,5mm.
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3.3. Powierzchnia biologicznie czynna
Zaprojektowano powierzchnie biologicznie czynna (zieleniec) o tgcznej powierzchni 3 393,00 m2
3.4. Charakterystyka ekologiczna

Przedmiotowa inwestycja nie powoduje zniszczenia przylegtego otoczenia. Projektowany odcinek
drogi nie wprowadza szczegdlnych zakidécen ekologicznych o charakterystyce powierzchniowej
ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Zasieg ucigzliwosci i obszaru ograniczonego
uzytkowania zamyka sie w przestrzeni dziatek przeznaczonych pod wykonanie przedmiotowej
inwestycji. Przedmiotowa droga nie spowoduje pogorszenia stanu srodowiska w zakresie emisji
hatasu, a projektowana droga nie bedzie wykazywata negatywnych cech oddziatywania na

srodowisko.

Obszar opracowania jest zlokalizowany w odlegtosci od:

Rezerwaty: Wieprzec w odlegtosci 3,60 km

Parki krajobrazowe: Krasnobrodzki Park Krajobrazowy — otulina w odlegtosci 3,54 km
Parki narodowe: Roztoczanski Park Narodowy — otulina w odlegtosci 0,24 km

Obszary chronionego krajobrazu: Roztoczanski Obszar Chronionego Krajobrazu (woj. Podkarpackie)

w odlegtosci 27,04 km
Natura 2000 obszary specjalnej ochrony: RoztoczePLB0O60012 w obszarze

Natura 2000 specjalne obszary ochrony: Uroczyska Laséw Adamowskich PLH0O60094 w odlegtosci
0,19 km

Uzytek ekologiczny: Belfond w odlegtosci 9,76 km
Pomnik przyrody: brak nazwy w odlegtosci 6,48 km

3.5. Zgodnos¢ projektu z zapisami MPZP

Niniejsza inwestycja bedzie realizowana w oparciu o decyzje ZRID (decyzja o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej). W sprawach dotyczacych zezwolenia na realizacje inwestycji
drogowej nie stosuje sie przepiséw o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz
przepisdw ustawy z dnia 9 pazdziernika 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485 art. 11i
pkt.2).

1
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3.6. Zamierzony sposob uzytkowania obiektow budowlanych, w tym liczbe projektowanych do
wydzielenia lokali, z wyszczegdlnieniem lokali mieszkalnych

Nie dotyczy.
4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Kategorie ruchu obliczono na podstawie ponizszego wzoru

N1oo= f1 X f2 X f3 X (N¢ X rc + Nesp X Fespt Na X 1a)

N100— ruch projektowy, sumaryczna liczba osi standardowych 100kN w catym okresie projektowym nawierzchni
przypadajgca na pas obliczeniowy,

Na — ruch rzeczywisty, sumaryczna liczba autobusdéw (A) w catym okresie projektowym, w przekroju drogi, Nc — ruch
rzeczywisty, sumaryczna liczba samochodéw ciezarowych bez przyczep (C) w catym okresie projektowym, w przekroju
drogi,

Nc+p — ruch rzeczywisty, sumaryczna liczba samochoddw ciezarowych z przyczepami oraz ciggnikéw siodtowych z
naczepami (C+P) w catym okresie projektowym, w przekroju drogi,

ra —wspotczynnik przeliczeniowy liczby autobuséw (A) na liczbe osi standardowych 115 kN,

rc —wspodtczynnik przeliczeniowy liczby samochodéw ciezarowych bez przyczep (C) na liczbe osi standardowych
115kN,

rc+p — wspotczynnik przeliczeniowy liczby samochoddw ciezarowych z przyczepami oraz ciggnikéw siodtowych z
naczepami (C+P) na liczbe osi standardowych 115 kN,

f1 — wspotczynnik obliczeniowego pasa ruchu,
f2 — wspotczynnik szerokosci pasa ruchu,
fs — wspotczynnik pochylenia niwelety.

Odcinek projektowanej drogi zaklasyfikowano do kategorii ruchu KR 2.

4.1. Parametry projektowe

Kategoria ruchu: KR2

Dtugos¢ drogi: 1868,92 m

Dopuszczalny nacisk pojedynczej osi pojazdu na nawierzchnie: 115 kN
Pojazd miarodajny — pojazd komunalny (PK)

Klasa drogi: D

Przekrdj drogi: 1x2

Szerokos$¢ pasa ruchu jezdni: 2,75m

Predkos¢ projektowa: 30 km/h

Zastosowanie elementéw uspokojenia ruchu: brak koniecznosci

1
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Warunki gruntowe: proste

Grupa nos$nosci gruntu: G4
Gtebokos¢ przemarzania hz: 1,0m
Warunek mrozoodpornosci: 0,65 hz

min. grubos¢ konstrukcji nawierzchni ze wzgledu na nosnos¢ powinna wynosic¢: 65 cm

4.2. Projektowane konstrukcje

Zaprojektowano konstrukcje nawierzchni jezdni metodg mechanistyczng na podstawie wynikow
badan geologicznych oraz obliczonej kategorii ruchu dla przedmiotowego odcinka drogi.

Projektowana konstrukcja jezdni

e Warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S wg WT-2 2016 —4 cm
e Warstwa wigzaca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W wg WT-2 2016 — 6 cm
e Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego Cgo/3— 20 cm

e Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa zwigzanego cementem Csss —20 cm

e Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem C 152— 15 cm

Konstrukcja spetnia warunek mrozoodpornosci oraz no$nosci dla kategorii ruchu KR2 oraz

grupy nosnosci gruntu G4

Projektowana konstrukcja zjazdu zwyktego z kostki brukowej

e  Warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej — 8 cm

e Podsypka cementowo-piaskowa —5 cm

e Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C 99/3 — 15 cm

e Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C 32— 15 cm
Projektowana konstrukcja zjazdu zwyktego z kruszywa

e Warstwa z mieszanki kruszywa niezwigzanego Coo/z — 25 cm
Projektowana konstrukcja ulepszonego pobocza

e Warstwa z mieszanki kruszywa niezwigzanego Coo/3- 20 cm
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Sprawdzenie warunku odpornosci nawierzchni na wysadziny

Minimalna wymagana grubos¢ konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza ze wzgledu

na wysadziny Hmin, dla gruntu G4 i kategorii ruchu KR2 wynosi:
Hmin=0,65*h; = 0,65*1,0 m = 0,65 m = 65 cm
1. Nowa konstrukcje zaprojektowano o grubosci 65 cm
Hcat= 65 cm
Heat>Hmin Warunek spetniony

Okreslenie warunkéw wodnych
- grubos¢ konstrukcji nawierzchni — 0,65 m
- niweleta drogi przebiega w najnizszym punkcie w wykopie: -0,24m

- odlegtos¢ poziomu swobodnego zwierciadta wody gruntowej od spodu konstrukcji nawierzchni —
min. 3,00 m

Hzwe=3,00-0,24-0,65=2,11m
Hzwe> 2,00 m

Zgodnie z klasyfikacjg warunkéw wodnych podtoza gruntowego nawierzchni, zamieszczonej w
katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych dla nasypéw < 1m oraz
warunkéw wodnych, gdy najwyzszy poziom swobodnego zwierciadta wody gruntowej wystepuje na
gtebokosci ponizej spodu konstrukcji nawierzchni > 2,00 m - warunki wodne okresla sie jako
PRZECIETNE.

4.3 Zestawienie powierzchni
Nawierzchnia jezdni z asfaltu 10 424,00 m2
Pobocze z kruszywa : 2 699,00 m2
Nawierzchnia zjazdéw zwyktych z kruszywa: 958,1 m2
Nawierzchnia zjazdow zwyktych z kostki betonowej: 630,1 m2
taczna dtugosc¢ przepustow fi500 pod zjazdami: 46,0 m
Dtugos$é przepustow fil000 pod korong drogi:

-9,00m przepust w km 1+500,00

Zieleniec (pow. biologicznie czynna) —3 393,0 m2

1
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4.4 Projektowane rozwigzania materiatowe i techniczne majgce wptyw na otoczenie, w tym
srodowisko

Podczas realizacji inwestycji bedg wykorzystane materiaty tj:

e kruszywa budowlane
o prefabrykowane elementy budowlane
e materiaty z recyklingu

e mieszanki mineralno-asfaltowe

Ponadto nalezy nadmienié, iz ww. materiaty budowlane nie majg negatywnego wptywu na

otoczenie i Srodowisko.

1
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY 14



5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Warunki gruntowe

GES AN

UStUGI GEOLOGICZNE
MARIUSZ ZOtADZ, GIEDLAROWA 4228, 37-300 LEZAJSK

]

Opinia geotechniczna okreslajaca warunki
gruntowo-wodne

DOTYCZACE

BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 110449L W MIEJSCOWOSCI LIPSKO

GMINA: ZAMOSC
POWIAT: ZAMOJSKI
WOJEWODZTWO: LUBELSKIE
OPRACOWAL
mgr Mariusz Zotadz
upr. geol. NR VIl — 1813

upr. geol. NR X1 0202
upr. geol. NR Xl - 0182

GIEDLAROWA, LISTOPAD 2023 .

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY 15



Warunki gruntowe

Na podstawie wykonanych badan terenowych, przeprowadzono ocene warunkéw gruntowych.
Podziatu dokonano biorgc pod uwage geneze, rodzaj i stan oraz opisano zgodnie z PN —EN- ISO-

14688-1-2006.

Charakterystyczne parametry geotechniczne ustalono metodami A oraz B w rozumieniu normy PN-
81/B-03020. Metoda bezposrednig A zostat oznaczony parametr wiodacy tj. wartos¢ stopnia
plastycznosci (penetrometr kieszonkowy) oraz warto$¢ stopnia zageszczenia. Metodg B oznaczono
za pomocg zwigzkdow korelacyjnych pozostate wartosci tj. gestos¢ objetosciowa, wilgotnosé
naturalna, kat tarcia wewnetrznego, spéjnosé, modut odksztatcenia oraz edometryczny modut
Scisliwosci pierwotnej.

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu biorg udziat utwory nasypowe oraz utwory

czwartorzedowe.
Warstwa geotechniczna la

Do warstwy tej zaliczono srednio zageszczone grunty niespoiste, litologicznie wyksztatcone

w postaci piaskdw drobnych. Pod wzgledem stratygraficznym zaliczono je do czwartorzedu.

Wartosci parametrdw geotechnicznych ustalono metoda B, przyjmujac za parametr wiodgcy

stopien zageszczenia. Wartosci parametrow przedstawiono w ZAt. NR 3 oraz ponizej.

- wilgotnos¢ naturalna Wn=16%

- gestos$c¢ objetosciowa p=1,75T/m3

- stopien zageszczenia ID=0,40

- kat tarcia wewnetrznego ¢u = 30,00

- modut odksztatcenia pierwotnego Eo = 38000 kPa
- edometryczny modut $cisliwosci Mo = 51000 kPa

1
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Warstwa geotechniczna Ib

Do warstwy tej zaliczono srednio zageszczone grunty niespoiste, litologicznie wyksztatcone
w postaci piaskdw Srednich przewarstwione glinami piaszczystymi. Pod wzgledem stratygraficznym

zaliczono je do czwartorzedu.

Wartosci parametrow geotechnicznych ustalono metodg B, przyjmujac za parametr

wiodacy stopien zageszczenia. Wartosci parametrow przedstawiono w ZAt. NR 3 oraz ponize;j.

- wilgotnosc¢ naturalna Wn=14%

- gestos¢ objetosciowa p=1,85T/m3

- stopien zageszczenia ID=0,40

- kat tarcia wewnetrznego du =32,00

- modut odksztatcenia pierwotnego Eo = 67000 kPa
- edometryczny modut Scisliwosci Mo = 79000 kPa

Warstwa geotechniczna lla

Do warstwy tej zaliczono twardoplastyczne grunty spoiste, litologicznie wyksztatcone w
postaci pytdw oraz glin piaszczystych. Pod wzgledem stratygraficznym zaliczono je do

czwartorzedu.

Pod wzgledem stopnia geologicznej konsolidacji zaliczono je do grupy ,,C”. Wartosci
parametréw geotechnicznych dla tej warstwy ustalono metoda B, przyjmujac za parametr wiodgcy

stopien plastycznosci. Wartosci parametrow przedstawiono w ZAt. NR 3 oraz ponize;j:

- wilgotnos¢ naturalna Whn=18-22%

- gestosc objetosciowa p=2,05-2,10T/m3
- stopien plastycznosci IL.=0,20

- kat tarcia wewnetrznego ¢u = 15,0°

- spéjnosé cu=17,00 kPa

- modut odksztatcenia pierwotnego Eo = 20000 kPa

- edometryczny modut Scisliwosci M, = 29000 kPa

1
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Warstwa geotechniczna Iib

Do warstwy tej zaliczono miekkoplastyczne grunty spoiste, litologicznie wyksztatcone w

postaci pytow. Pod wzgledem stratygraficznym zaliczono je do czwartorzedu.

Pod wzgledem stopnia geologicznej konsolidacji zaliczono je do grupy ,C”. Wartosci
parametréw geotechnicznych dla tej warstwy ustalono metodg B, przyjmujac za parametr wiodgcy

stopien plastycznosci. Wartosci parametrow przedstawiono w ZAt. NR 4 oraz ponizej:

- wilgotnosc¢ naturalna Wn =26 %

- gestos$¢ objetosciowa p=1,95T/m3

- stopien plastycznosci IL=0,50

- kat tarcia wewnetrznego ¢u =10,00

- spdjnosé cU =9,00 kPa

- modut odksztatcenia pierwotnego Eo = 11000 kPa
- edometryczny modut Scisliwosci Mo = 16000 kPa

Warstwa geotechniczna lic

Do warstwy tej zaliczcono grunty twardoplastyczne spoiste organiczne, litologicznie
wyksztatcone w postaci pytow prochnicznych. Pod wzgledem stratygraficznym zaliczono je do

czwartorzedu.

Pod wzgledem stopnia geologicznej konsolidacji zaliczono je do grupy ,,C”. Wartosci stopnia
plastycznosci wyznaczono na podstawie badan terenowych. Pozostate wartosci parametrow
geotechnicznych ustalono metodg B, przyjmujac za parametr wiodacy stopien plastycznosci.

Wartosci parametréw przedstawiono w ZAt. NR 4 oraz ponizej.

- wilgotnos¢ naturalna Wn=24%

- gestosc objetosciowa p=2,00T/m3
- stopien plastycznosci IL=0,20

- spdjnosé CU=12,00 kPa
- kat tarcia wewnetrznego ¢u =12,00

1
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY 18



- moduf odksztatcenia pierwotnego Eo = 15000 kPa
- edometryczny modut Scisliwosci Mo = 21000 kPa

Warstwa geotechniczna Illb

Do warstwy tej zaliczono twardoplastyczne grunty spoiste, litologicznie wyksztatcone w
postaci zwietrzelin gliniastych opoki z wypetnieniem pylasto - gliniastym. Pod wzgledem
stratygraficznym zaliczono je do czwartorzedu.

Pod wzgledem stopnia geologicznej konsolidacji zaliczono je do grupy ,C”. Wartosci
parametréw geotechnicznych dla tej warstwy ustalono metodg B, przyjmujac za parametr wiodgcy
stopien plastycznosci. Wartosci parametrow przedstawiono w ZAt. NR 3 oraz ponize;j:

- wilgotnos¢ naturalna Wn=22%

- gestosc objetosciowa p=2,05T/m3

- stopien plastycznosci IL=0,10

- kat tarcia wewnetrznego $u =16,00

- spéjnosé cU =22,00 kPa
- moduf odksztatcenia pierwotnego Eo = 26000 kPa
- edometryczny modut $cisliwosci Mo = 37000 kPa

1
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Mapa dokumentacyjna badanego obszaru

Opinia geotechniczna okreslajaca warunki
gruntowo-wodne dotyczace budowa drogi gminnej nr
1104491 w miejscowosci Lipsko

Legenda:
@  Otwdr geotechniczny
Opracowal:
mar Mariusz Zolad: ZAL.NR 1.2
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GEO-WIZJA Uslugi Geologiczne KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Eeburtd
Giedlarowa 4228, 37-300 Lezajsk Otwor 1
Miejscowosc: Lipsko Obieki: Droga System wiercenia; Mechaniczny
Gmina: Zamost Zigcaniodawca: MAKD Consulting =
Powiat: zamojski Dozor geol.: mgr Mariusz Zotadz Rzqdna 236.60 m n.p.m.
Wojewddztwo: lubeiskie Skala 1 : 50 | Cata wiercenia: 2023-11
b = 2 g
o] E 2 =
£z = Profil Pralot 3 g_ﬁ & £
Bss|T| iwbogczry | Opis litologiczny S Bs £ =
aF:| 2 g | £2 | =2 B
; = a = o
mppd| @ | [m im] “
1 2 3 4 5 8 7 3 9 10 11
Masyp budowlany [Pyl z tluczniem i rumoszem)
ciemnobrazowy ng (M+T+KR) -
0.30 Glina brazowa a lla
060 Awietzlina gliniasta opoki bisla tpl
111+]
1.10 | Zwistzlina gliniasta opoki biala
=2
%
E; 5 KWg
iia pTw
4.00
Rysunek wykonano programem "GeoStar Karte opracowal: mgr Mariusz Zoladz
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GEO-WIZJA Uslugi Geologiczne KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO SIRELE
Giedlarowa 4228, 37-300 Lezajsk Otwor 2
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GEO-WIZJA Uslugi Geologiczne KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zalnr 23
Giedlarowa 4228, 37-300 Lezajsk Otwor 3
Miajscowost : Lipsko Obickt: Droga Systom wiercenia: Mechaniczny
Gmina: Zamost Zlgcaniodawca: MAKO Consulting ;
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1
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY 25



Okreslenie kategorii geotechnicznej gruntu

Okresla sie kategorie geotechniczng jako pierwsza.

Sposdb posadowienia obiektu budowlanego

Zaprojektowano posadowienie obiektu budowalnego na warstwie z materiatu mrozoochronnego

aby podstawa konstrukcji nawierzchni byta posadowiona na stabilnej ptaszczyznie.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Nie dotyczy.

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla os. niepetnosprawnych
Nie dotyczy.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej
przez osoby niepetnosprawne

Projekt nie przewiduje dodatkowych rozwigzan dla oséb niepetnosprawnych. Ruch pieszy odbywac

bedzie sie obustronnymi poboczami.

9. Parametry techniczne wptywajgce na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty sasiednie

9.1 Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposéb odprowadzania $ciekéw oraz wéd

opadowych

W planowanej inwestycji zaprojektowano system odprowadzania wéd opadowych za pomocg
zaprojektowanych spadkow podtuznych i poprzecznych do rowdw przydroznych, przepustow oraz
studni chtonnych zlokalizowanych na terenie inwestycji. W celu sprawnego odprowadzenia wdd
opadowych przewidziano budowe rowow przydroznych, budowe przepustu pod korong drogi w km
1+500, budowe przepustéw pod zjazdami, ponadto zaprojektowano 6 studni chtonnych do ktérych
woda zebrana przez odwodnienie liniowe typu ACO odprowadzana bedzie przykanalikiem.

Istniejgce rowy drogowy zostang poddane konserwacji bez zmian ich parametréw technicznych.

BUDOWA STUDNI CHtONNEJ S1,S2, S3

Wody objete pozwoleniem wodnoprawnym stanowig wody opadowe i roztopowe bedgce skutkiem
opaddw atmosferycznych w mysl definicji Art. 16. pkt 68) ustawy Prawo wodne (Dz.U. 2021 poz.
2233 z pbz. zmianami ) Wody opadowe pochodzi¢ bedg z powierzchni projektowanej jezdni oraz
zjazdow.

Odprowadzenie wéd opadowo-roztopowych do ziemi — obliczenia

Na podstawie map topograficznych oraz projektu drogowego wyznaczono zlewnie cigzgcg na

projektowanych urzgdzeniach odwadniajgcych, tj.:
|
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-zlewnia F — obejmuje projektowany odcinek odprowadzajgcej wody opadowe do studni chtonnych.
Schemat obliczeniowy

Natezenie deszczu miarodajnego obliczono ze wzoru Btaszczyka:

q=(6,631* ¥Y(HA2*C))/tA(2/3)

gdzie:

g — natezenie deszczu miarodajnego [dm3/(s - ha)];

H — wysokos$¢é opadu ;

t — czas trwania deszczu miarodajnego [min];

C — czestotliwos¢ wystepowania deszczu wyrazona w latach;

C=100/p =1 rok tj.100% — dla projektowanych studni chtonnych.

Wielkosci sptywu wéd odprowadzanych z obszaru objetego przedmiotowa inwestycjg okreslone
zostaty wg wzoru empirycznego:

Q=¢-¢-q-F

gdzie:

Q — sptyw wéd powierzchniowych (przeptyw) [dm3/s];

) — wspdtczynnik sptywu powierzchniowego zalezny od rodzaju powierzchni;

g — natezenie deszczu miarodajnego [dm3/(s - ha)];

& — wspotczynnik opdznienia odptywu; d>=1/§*/F

F — powierzchnia zlewni [ha].

W obliczeniach przyjeto nastepujgce wspodtczynniki sptywu w zaleznosci od rodzaju powierzchni:
FJ -y =0,90 [-] — dla powierzchni szczelnych (jezdnie);

OBLICZANIE ILOSCI WOD ZE ZLEWNI: ZLEWNIA F
F [ha] U F.r [ha] g ¢ Qdm?/s] | Qmaxs
[m?/s]
F; 0,3097 0,9 0,2787 77,557 1,3 28,1 0,028
SUMA: 28,1 0,028

Whioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego sg wody opadowe i roztopowe odprowadzane
do ziemi poprzez projektowane studnie chtonne w ilosci 28,1 dm?3/s.

Jako schemat obliczeniowy studni chtonnej przyjeto typ I studni tj. studnia znajduje sie catkowicie w
warstwie przepuszczalnej powyzej swobodnego zwierciadta wody gruntowej. W ponizszych tabelach
zestawiono charakterystyczne parametry studni wraz z obliczeniem jej zdolnosci chtonnej.

Dane wejéciowe

- liczba Pi [-] n=3,14 -]
Dw — $rednica wewnetrzna studni chtonnej [m] Dw =3,00 [m]
hwl — gtebokos¢ posadowienia przewodu doprowadzajgcego [m] hw =0,50 [m]
hp — wysoko$¢ warstwy zwiru drobnego (filtracyjnej) [m] hp = 0,30 [m]

1
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hz — wysoko$¢ warstwy zwirowej (podtrzymujgcej) [m] h; = 0,30 [m]

kp — wspétczynnik wodoprzepuszczalnosci zwiru drobnego [m3/s] ko= 0,003000 [m/s]

7 — wspotczynnik wodoprzepuszczalnosci zwiru grubego [m3/s] k;:=0,0035 [m/s]

kg — wspédtczynnik filtracji gruntu [m3/s] ke= 0,0001 [m/s]

Predkos¢ przeptywu wody przez filtr zwiru drobnego

vi=Q/F

Gdzie:

vl — predkos¢ wody wyptywajacej z dna filtra [m/s] Q=0,013 [m¥/s]

Q —ilo$¢ wody doptywajacej do filtra [m3/s] F=7,065 [m?]

F — powierzchnia filtra [m2]

v = 0,002 [m/s]

Wymagana wysokos¢ stupa wody nad filtrem zwiru drobnego

hw = ((v1 - hp)/kp)—hp

Gdzie: hp=0,30 [m]
hw- wysokos$¢ stupa wody nad filtrem [m] ko= 0,00300 [m/s]
hp — wysoko$¢ warstwy piaskowe;j (filtracyjnej) [m] vi= 0,002 [m/s]

ko— wspdtczynnik wodoprzepuszczalnosci piasku [m3/s]

v1 — predkos$¢ wody wyptywajacej z dna filtra [m/s]

hw=0,1 [m]

Obliczenie zdolnosci chtonnej projektowanej studni — okragtej

Qf = 4-m- (DW/2) - hs - kf [m3/s]

Gdzie: n=3,14 []

Qs — zdolnos¢ chtonna studni [m3/s] Dw=3,0 [m]

1 — liczba Pi [-] hs =5,0 [m]

Dw — $rednica wewnetrzna studni chtonnej [m] ks=0,0001 [m/s]

hs — gteboko$¢ wody w studni liczona od jej dna [m]

ki — wspotczynnik filtracji [m/s]

Qs= 0,01 [m3/s]

Q= 9,42 [dm?3/s]

1
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Sprawdzenie zdolnosci chtonnej studni

Qf [dm3/s] > Queszcz/3 [dM3/s]

9,42 9,37

Dobrano PRAWIDLOWO zdolnos¢ chtonng studni

Wody opadowe i roztopowe przed odprowadzeniem zostang wstepnie podczyszczone w osadnikach
zlokalizowanych w studzienkach betonowych i wpustach deszczowych.

W zwigzku z powyzszym projektowany system odwodnienia bedzie wystarczajgcy do odprowadzenia
wod opadowo-roztopowych z obstugiwanej zlewni i nie wptynie negatywnie na warunki gruntowo-
wodne.

Okreslenie w m3® wielkosci zrzutu $ciekéw maksymalnego godzinowego, sredniego dobowego oraz
maksymalnego rocznego

Obliczony tgczny zrzut sciekdw dla wylotéw obliczono wg ponizszego schematu:
- wysokos¢ maksymalnego godzinowego zrzutu Sciekdw:
Quax h = Qsra /24 [m3/h]

- wysokosc¢ sredniego dobowego zrzutu sciekéw obliczono przy zatozeniu sredniego dobowego
opadu jako 1/365 dla opadu rocznego w wysokosci H, $redniego wspdtczynnika sptywu i powierzchni
zlewni F, stad:

Qsra=H * 1/365 * F * ) [m3]

- wysokos$¢ maksymalnego rocznego zrzutu Sciekdw obliczono w oparciu o opad roczny w wysokosci
H, sredniego wspodtczynnika sptywu g i powierzchni zlewni F, stad:

Qmaxr=H*F* lIJ [m3/rok]
- Srednia roczna ilos¢ wéd opadowych

Q:rdroczne = Q maxr = H * F * lIJ [m3/r0k]

Zestawienie wielkosci zrzutu $ciekdw przedstawiono w poniiszej tabeli

ZLEWNIA F [mZ] W H [m] Q Qmax h Qs’r d Q maxr Qs’rd roczne
[dm3/s] | [m3/h] [m3/d] [m®/r] [m®/r]
F 3097 0,9 0,6 28,1 0,19 4,58 1672,38 1672,38

Lokalizacja studni chtonnej S1,S2, S3

Oznaczenie wylotu

Wspéirzedne w geodezyjnym uktadzie
odniesienia PL-ETRF 2000

X

Y

S1

8444932.82

5612360.15

1
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S2 8444937.29 5612356.16

S3 8444941.76 5612352.18

BUDOWA STUDNI CHtONNE)J $4,S5,56

Wody objete pozwoleniem wodnoprawnym stanowig wody opadowe i roztopowe bedgce skutkiem
opadow atmosferycznych w mysl definicji Art. 16. pkt 68) ustawy Prawo wodne (Dz.U. 2021 poz.
2233 z pbz. zmianami ) Wody opadowe pochodzi¢ bedg z powierzchni projektowanej jezdni oraz
Zjazdow.

Odprowadzenie wéd opadowo-roztopowych do ziemi — obliczenia

Na podstawie map topograficznych oraz projektu drogowego wyznaczono zlewnie cigzgcg na
projektowanych urzgdzeniach odwadniajgcych, tj.:

-zlewnia F —obejmuje projektowany odcinek odprowadzajgcej wody opadowe do studni chtonnych.
Schemat obliczeniowy

Natezenie deszczu miarodajnego obliczono ze wzoru Bfaszczyka:

q=(6,631* ¥Y(HA2*C))/tA(2/3)

gdzie:

g — natezenie deszczu miarodajnego [dm3/(s - ha)];

H — wysokos$¢ opadu ;

t — czas trwania deszczu miarodajnego [min];

C — czestotliwos¢ wystepowania deszczu wyrazona w latach;

C=100/p =1 rok tj.100% — dla projektowanych studni chtonnych.

Wielkosci sptywu wéd odprowadzanych z obszaru objetego przedmiotowg inwestycjg okreélone
zostaty wg wzoru empirycznego:

Q=¢-Y-q-F

gdzie:

Q — sptyw wéd powierzchniowych (przeptyw) [dm3/s];

 — wspdtczynnik sptywu powierzchniowego zalezny od rodzaju powierzchni;

g — natezenie deszczu miarodajnego [dm3/(s - ha)];

& — wspotczynnik opdznienia odptywu; d>=1/§*/F

F — powierzchnia zlewni [ha].

W obliczeniach przyjeto nastepujgce wspodtczynniki sptywu w zaleznosci od rodzaju powierzchni:
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FJ -y =0,90 [-] — dla powierzchni szczelnych (jezdnie);

OBLICZANIE ILOSCI WOD ZE ZLEWNI: ZLEWNIA F
F [ha] b For [ha] g ¢ Qdm?/s] | Qmaxs
[m3/s]
F 0,1731 0,9 0,1558 77,557 1,6 19,33 0,019
SUMA: 19,33 0,019

Whioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego sg wody opadowe i roztopowe odprowadzane
do ziemi poprzez projektowane studnie chfonne w ilosci 19,33 dm3/s.

Jako schemat obliczeniowy studni chtonnej przyjeto typ | studni tj. studnia znajduje sie catkowicie w
warstwie przepuszczalnej powyzej swobodnego zwierciadfa wody gruntowej. W ponizszych tabelach
zestawiono charakterystyczne parametry studni wraz z obliczeniem jej zdolnosci chtonne;.

Dane wejsciowe

1t — liczba Pi [-] n=3,14 [-]

Dw — $rednica wewnetrzna studni chtonnej [m] Dw =3,00 [m]
hwl — gtebokos¢ posadowienia przewodu doprowadzajgcego [m] hwi =0,50 [m]
hp — wysokos¢ warstwy zwiru drobnego (filtracyjnej) [m] h, =0,30 [m]
hz — wysoko$¢ warstwy zwirowej (podtrzymujacej) [m] h; =0,30 [m]

kp — wspdtczynnik wodoprzepuszczalnosci zwiru drobnego [m3/s] ko =0,003000 [m/s]

z — wspdtczynnik wodoprzepuszczalnosci zwiru grubego [m3/s] k:=0,0035 [m/s]

kg — wspédtczynnik filtracji gruntu [m3/s] ke= 0,0001 [m/s]

Predkos¢ przeptywu wody przez filtr zwiru drobnego

vi=Q/F

Gdzie:
vl — predkos$¢ wody wyptywajgcej z dna filtra [m/s] Q= 0,056 [m¥/s]
Q —ilo$¢ wody doptywajacej do filtra [m3/s] F = 7,065 [m?]

F — powierzchnia filtra [m2]

v = 0,008 [m/s]

Wymagana wysokos¢ stupa wody nad filtrem zwiru drobnego

hw = ((v1- hp)/ kp) —hp

Gdzie: hp=0,30 [m]

hw- wysokos$¢ stupa wody nad filtrem [m] ko= 0,00300 [m/s]
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hp — wysoko$¢ warstwy piaskowe;j (filtracyjnej) [m] vi= 0,008 [m/s]
ko— wspétczynnik wodoprzepuszczalnosci piasku [m3/s]

v1 — predkos$¢ wody wyptywajacej z dna filtra [m/s]

hw = 0,5 [m]

Obliczenie zdolnosci chtonnej projektowanej studni — okragtej

Qf= 4 -1 (Dw/2) - hs - kf [m3/s]

Gdzie: n=3,14 [-]

Qs — zdolnos$¢ chtonna studni [m3/s] Dw=3,0[m]

1 — liczba Pi [-] hs =5,0 [m]

Dw — $rednica wewnetrzna studni chtonnej [m] kr= 0,0001 [m/s]

hs — gteboko$¢ wody w studni liczona od jej dna [m]

ki — wspotczynnik filtracji [m/s]

Qs= 0,01 [m3/s]

Qs= 9,42 [dm3/s]

Sprawdzenie zdolnosci chtonnej studni

Qf [dm3/s] > Queszcz/3 [dm3/s]

9,42 6,44

Dobrano PRAWIDLOWO zdolnos¢ chtonng studni

Wody opadowe i roztopowe przed odprowadzeniem zostang wstepnie podczyszczone w osadnikach
zlokalizowanych w studzienkach betonowych i wpustach deszczowych.

W zwigzku z powyzszym projektowany system odwodnienia bedzie wystarczajgcy do odprowadzenia
wod opadowo-roztopowych z obstugiwanej zlewni i nie wptynie negatywnie na warunki gruntowo-
wodne.

Okreslenie w m? wielkosci zrzutu $ciekéw maksymalnego godzinowego, $redniego dobowego oraz
maksymalnego rocznego

Obliczony tgczny zrzut Sciekdw dla wylotéw obliczono wg ponizszego schematu:
- wysokos$¢ maksymalnego godzinowego zrzutu Sciekdw:
Qmax h = erd/24 [m3/h]

- wysokos¢ sredniego dobowego zrzutu $ciekéw obliczono przy zatozeniu sredniego dobowego

opadu jako 1/365 dla opadu rocznego w wysokosci H, sredniego wspdtczynnika sptywu i powierzchni

zlewni F, stad:

Qsra=H *1/365 * F * { [m3]
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- wysoko$¢ maksymalnego rocznego zrzutu Sciekdw obliczono w oparciu o opad roczny w wysokosci
H, sSredniego wspotczynnika sptywu i powierzchni zlewni F, stad:

Qmaxr=H*F* lIJ [m3/rok]
- Srednia roczna ilos¢ wéd opadowych

Q:rd roczne = Q maxr = H * F * lIJ [m3/rok]

Zestawienie wielkosci zrzutu $ciekdw przedstawiono w poniiszej tabeli

ZLEWNIA F [mZ] W H [m] Q Qmax h Qs’r d Q maxr Qs’rd roczne
[dm3/s] | [m3/h] [m3/d] [m/r] [m/r]
F 1731 0,9 0,6 19,33 0,11 2,56 934,74 934,74

Lokalizacja studni chtonnej S4, S5, S6

Wspotrzedne w geodezyjnym uktadzie
Oznaczenie wylotu odniesienia PL-ETRF 2000
X Y
S4 8445036.89 5612269.07
S5 8445040.21 5612266.03
S6 8445045.83 5612261.10

BUDOWA PRZEPUSTU POD JEZDNIA DROGI GMINNEJ

Zaprojektowano przepust o nastepujgcych parametrach:
Srednica: 1000 [mm]

Dtugosé: 9.00 [m]

Rzedna wlotu: 232,20 [m n.p.m]

Rzedna wylotu: 232,11 [m n.p.m]

Wspotrzedne w geodezyjnym uktadzie

Lokalizacja odniesienia PL-ETRF 2000
X Y
Wiot 8445647.91 5611997.41
Wylot 8445644.94 5611988.91
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Obliczenia przepustu kolowego o niezatopionym
wlocie i wylocie wg Dz.U. Nr 63

SCHEMAT PRZEPUSTU Z Warunki wystapienia
NIEZATOPIONYM WLOTEM 1 1) H < 1,2hp
WYLOTEM 2) hp < 1,2hd

v [y x i Tp

Vil

L /

ﬁhf,ln
2 it

¥
Lp

Obliczenia hydrauliczne wlotu do przepustu

0,03 [m/s]
7,00 m
1.00 %
0,0300 &]
040 iml
150 g
150 g

OBLICZENIA

Wspdlczynnik chropowatosci:

I
n

Promien hydrauliczny:
F
R, = U_[ m ]
Predkosé przeplywu wody w korycie

VvV =k-3\/R} -Ji[m/s]

Przeplyw obliczeniowy przy zadanym napelnieniu:
Q=F-V[m’/s]

0,00 0,01 0,00 0,40 0,00 33,33 0,00 0,00 0,00

0,17 0,01 0,11 1,00 0,11 3333 0,76 0,08 32,01

0,33 0,01 0,30 1,60 0.19 33,33 1,09 0,33 327.34
0,50 0,01 0,58 720 0,26 33,33 1,36 0,78 762,85
0,67 0,01 0,93 2,80 0,33 33,33 1,60 1,49 1494 35
0,83 0,01 1,38 3,40 0,40 33,33 1,62 2,50 2504,21
1,00 0,01 1,60 4,01 047 33,33 2.03 3,85 3852,06
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Sprawdzenia warunku peinego dlawienia bocznego

B. = 6b

0
gdzie:
Bo szerokosé zwierciadla wody
b szerokosé przewodu przepustu
B, 6b
0,78 < 6,00 Warunek niespetniony

Wspoiczynnik wydatku w przypadku niepelnego diawienia bocznego

0.385 —m,

m=im, + ,
3F, - 2F,
gdzie:
m, wartos¢ wspolczynnika m 0,3100
B pole przekroju wlotu przewodu przepustu przy rzednej
zwierciadla wody spietrzonej
Fg pole przekroju cieku

2/ gl
e {ﬂ-ﬁ —51'11,5’] 5

F a0 180 -
! ﬁ{E/ T :
F.= 006 [m3 i
m= 03426 [
Parametr pomocniczy Wq Q
Wg = ———p— [-1] We=  0,0096
D - /gD

Parametry ruchu krytycznego dla wartosci W odczytane z tab.3.3. - "Dziennik Ustaw Nr 63":

Glebokose krylyczna: hke/D = 0,125 E
[Swialio przepusiu. bkrD = 0,453 -
Pole przekroju strumienia. FkrD = 0,057 =

Parametry ruchu krytycznego obliczone dla przyjetej Serednicy przepustu:

B

Gfebokosé krytyczna: h, =—2=-D [m]
D
o ] b
Swiatfo przepustu: b =—E.D [m]
"D
- e F 5
Pole przekroju strumienia: B = ¥ . D [m]
D
Gfebokosc krytyczna: hy = 0,125 m
Swiatlo przepustu- by = 0,453 m
Pole przekroju strumienia: Fi = 0,057 m

Wysokosé¢ energii spietrzonego strumienia przed wlotem do przepustu:

o %

Hy=—"—_ [m

’ (}” ? bl’r ' \'II’E) [ ]
H,= 0,12 m

gdzie:
- Qy, - wielkos¢ przeptywu miarodajnego,
- m - wspotczynnik wydatku
- by, - Swiatlo przepustu
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Predkosc w przewodzie przepustu dla glebokosci krytycznej
= On [/ 5] Vo= 0,52 [mi/s]
F L
r
Spadek krytyczny dla przepustu

i N D
nl g
Glebokosé w przekroju wylotowym przepustu

1

= 25530 i 0,39 [%]

Spadek przepustu jest wiekszy od spadku krytycznego
Wag tabeli z "Dziennika Ustaw 63" za glebokosc w przekroju wylotowym przyjeto:  (0,7+0,8)h0

hy= 005  [m]

SPRAWDZENIE WARUNKOW DLA PRZEPUSTU Z NIEZATOPIONYM WLOTEM | WYLOTEM

WARUNEK NIEZATOPIENIA WLOTU

H<12- ]?P 013 < 1,20 WARUNEK SPELNIONY
WARUNEK NIEZATOPIENIA WYLOTU
]?p ST25 hn:vf 100 = 0.06 WARUNEK SPEENIONY

Obliczenia hydrauliczne wylotu z przepustu

W korycie odptywowym napetnienie jest mniejsze od obliczonej gtebokosci krytycznej. W korycie
odpfywowym panuje ruch rwacy

Wyliczone napetnienie h,,,~= 0,05 [m]
Dla przekroju kotowego dla Qm= 0,03 [m/s]
a) powierzchnia strumienia F,= 0,02 [m?]
Predkos¢ wylotowa dla strumienia: Q V= 1,97 [m/s]
. — i
Vo = ——[m]
wyl

Dopuszczalna predkosc¢ wylotowa

Dla istnijacych gruntéw w korycie odptywowym predkosc nierozmywajace dla napetnienia 1m wynosi:

Dla gruntu:

Piaski pylaste (0,005-0,05)mm Vo 0,25 [mfs]

Dla obliczonego h,,,= 0,05 [m]

Predkos¢ nierozmywajacawynosi: v, = v, -}, L3 [m /5] Vo~ 0,14 [m/s]

Zgodnie z "Dziennikiem Ustaw nr 63" wylot wymaga umocnienia jezeli v,,,>1,2v,,

7 7 BT
1,97 = 0,17
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Obliczenia hydrauliczne koryta odplywowego

Przeptyw obliczeniowy] 0.03 [m°/s]
Glebokosc konyta] 0,90 [m]
Spadek korytal 1,00 %]
Wspolczynnik szorstkoscl koryta] 0,0200 ]
Szerckosc dna] 040 [m]
: Lewa i B 1,50 -1
Nachylenie skap  [=pre T1 150 )
OBLICZENIA
Wspdtczynnik chropowatosci:
1
k= —I-1
N
Promien hydrauliczny:
R, = 5_—[??? ]

Predkosc przeplywu wody w korycie
V =k-3R; -~fi[m/s]
Przeplyw obliczeniowy przy zadanym napelnieniu:

Q=F -V[m*/s]
him] i[-] Flm] U [m] Rh[m] K[-] Vim/s] | Gm3is] Gflis]
0,00 0,01 0,00 0,40 0,00 33,33 0,00 0,00 0,00
0,15 0,01 0,09 0,94 0,10 3333 0,72 0,07 67,17
0,30 0,01 0,26 1,48 017 33,33 1,03 0,26 262,949
0,45 0,01 0,48 202 0,24 33,33 1,28 0,62 621,33
0,60 0,0 0,78 2,56 0,30 33,33 1.9 1,18 1176,25
0,75 0,0 1,14 3,10 0,37 33,33 1,71 1,96 1958 45
0,90 0,01 1,58 364 0,43 3333 1,91 3,00 3000,65
Krzywa konsumpeyjna dia keryta odphywowego dla przepustu
1,00 -
hlm]
q\ 0,80 A
"\- 0,80 4
Y 0.70 4
\
L] 0,80 A
'\\. 0.50 A
L 0.40
\1
n 0,30 4
X
0,20 -
\\5.1
% 3 R e Z 5 z -
L Q[m-/s]
Dia przephywu obliczonego Q= 0,03  [m3fs] obliczono:
al napetnienie ha 0,07 [m]
b} predkosc Vg 032 [mis]
¢} szerokost zwierciadta wody By 0,60 [m]
d) giebokost krytyczna Figr 0,07 [m]
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9.2 Emisja zanieczyszczen gazowych w tym zapachow, pytowych i ptynnych z podaniem ich

rodzaju, ilosci, zasiegu rozprzestrzeniania sie
Nie przewiduje sie zanieczyszczen gazowych.
9.3 Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw

Podczas fazy eksploatacji przedsiewziecia powstawac bedzie nieznaczna ilos¢ odpadéw zwigzana z
funkcjonowaniem drogi. Zgodnie z katalogiem odpaddow na etapie eksploatacji mogg powstawacd
odpady:

e 02 0103 — odpadowa masa roslinna — ok. 0,2 Mg/rok,

e 1502 03 - sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niz
wymienione w 15 02 02 — wytwarzane w zwigzku z likwidacjg ewentualnych rozlewoéw
substancji innych niz niebezpieczne na drodze — ok. 0,2 Mg/rok,

e 168101* - odpady wykazujgce wtasnosci niebezpieczne - powstate w wyniku ewentualnych
wypadkow drogowych — ok. 0,20 Mg/rok,

e 16 81 02 - odpady powstate w wyniku ewentualnych wypadkéw drogowych — inne niz
wymienione w 16 81 01 — ok. 0,20 Mg/rok,

e 200303 - odpady z czyszczenia ulic i placow — ok. 0,26 Mg/rok.

Magazynowaniu powyzszych odpadéw powinny odbywaé sie poprzez bioworki, worki oraz
kontenery. Powstate odpady w fazie eksploatacji przedsiewziecia bedg selektywnie gromadzone i
sukcesywnie przekazywane uprawnionym podmiotom z uwzglednieniem zasad postepowania z
odpadami niebezpiecznymi oraz odpadami nadajgcymi sie do powtdrnego wykorzystania.

9.4 Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takie promieniowanie, w szczegolnosci
jonizujace, pole elektromagnetyczne i inne zaktécenia z podaniem parametréw tych czynnikéw i

zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie generowata promieniowania jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego oraz innych zaktécen. Wtasciwosci akustyczne oraz emisje drgan od ruchu

komunikacyjnego nie zmienig swoich wartosci po zrealizowaniu inwestycji.

9.5 Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,

wody powierzchniowe i podziemne

Przedmiotowa inwestycja wptynie negatywnie na istniejgcy drzewostan ze wzgledu na koniecznos¢

wycinki kolidujgcych drzew i zakrzaczen z projektowymi elementami infrastruktury. Przedmiotowa
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inwestycja natomiast nie wptynie negatywnie na powierzchnie ziemi w tym glebe, wody

powierzchniowe i podziemne.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce

wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto
Nie dotyczy.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych moiliwosci wykorzystania urzadzen, ktore

automatycznie reguluja temperature

Nie dotyczy.

12. Elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego
Nie dotyczy.

13. Ochrona przeciwpozarowa

Planowana inwestycja polegajgca na budowie drogi, po jej realizacji bedzie spetnia¢ wymagania
dotyczace drdg pozarowych wynikajace z zapisdw Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég

pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030), w zakresie:
- szerokosci drogi;

- nachylenia podtuznego;

- nosnosci nawierzchni drogi.

13.1. Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktéorym mowa w art. 9 ustawy, lub o zgodzie
udzielonej w postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o

ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869 i 2490 oraz z 2022 r. poz. 1557).

Nie dotyczy.
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Il. CZESC RYSUNKOWA

1. Widok planu sytuacyjnego skala 1:500
2. Przekroje charakterystyczne skala 1:50

3. Widok charakterystycznego poziomu- profil podtuzny skala 1:100/500
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