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STAROSTA ZAMOJSKI ZAMOSC 2024-02-19
ul. Przemysiowa 4

22-400 Zamos¢
GKN.6630.1.10.2024
PROTOKOL
z narady koordynacyjne) zakonczone) w dnu:
2024-02-19

Przewodniczacy narady: Barbara Olszewska

Podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografis, Katastru 1 Nieruchomosici

Cimmiy e ik s sl (ke i Par |

Sposob przeprowadzenia narady: za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej

Whioskodawca Inwestor
MAKO CONSULTING MAGDA KOBOJEK LOKAJ Gmina Zamoséé

PEOWIAKOW 927 Peowiakow 92

22-400 ZAMOSC 22-400 Zamoié

Zakres obszarowy przedmiotu narady koordynacyjnej
Nr gminy Nr obrebu Dzialka Nazwa gminy Nazwa obrebu

142 36 212 Zamos¢ Kol Lipsko
142 36 9/3 Zamosc Kol Lipsko
142 36 222 Zamosc¢ Kol Lipsko
142 36 221 Zamoic Kol Lipsko
142 36 215 Zamos¢ Kol. Lipsko
142 36 219 Zamos¢ Kol Lipsko
142 36 223 Zamos¢ Kol Lipsko
142 36 29 Zamosc Kol. Lipsko
142 36 8/1 Zamosé Kol Lipsko
142 36 122 Zamosc Kol. Lipsko
142 36 7/11 Zamosé Kol. Lipsko
142 36 715 Zamoic Kol Lipsko
142 36 7/16 Zamosi¢ Kol Lipsko
142 36 7718 Zamosc Kol Lipsko
142 36 7/19 Zamos¢ Kol Lipsko
142 36 93 Zamoic Kol. Lipsko
142 36 67/1 Zamosc Kol Lipsko
142 36 68/1 Zamoi¢ Kol Lipsko
142 36 69/1 Zamosc¢ Kol. Lipsko
142 36 692 Zamosc Kol Lipsko
142 36 70/1 Zamosé Kol Lipsko
142 36 7072 Zamos¢ Kol Lipsko
142 36 73/1 Zamos¢ Kol Lipsko
142 36 731 Zamoic Kol. Lipsko
142 36 74 Zamoic Kol Lipsko
142 36 46/2 Zamos¢ Kol Lipsko
142 36 46/4 Zamos¢ Kol Lipsko
142 36 473 Zamoic Kol Lipsko
142 36 4873 Zamosc Kol Lipsko
142 36 4877 Zamos¢ Kol Lipsko
142 36 48/12 Zamosc Kol Lipsko
142 36 48/13 Zamosc Kol Lipsko
142 36 52/3 Zamosi¢ Kol Lipsko
142 36 52/1 Zamoic Kol Lipsko
142 36 5811 Zamosi¢ Kol Lipsko

_____________________________________________________________________________________________________|
ZAtACZNIK PROJEKTU BUDOWLANEGO NR 1 3



142 36 571 Zamoséc Kol Lipsko
142 36 110 Zamoéc Kol Lipsko
142 36 108/1 Zamoéé Kol Lipsko
Opis przedmiotu narady koordynacyjnej
Lp. |Nazwa asortymentu
1 |lmia energetyczna (m)
2 | sie¢ kanalizacji (m)
INSTYTUCJE BIORACE UDZIAL W NARADZIE KOORDYNACYJNEJ
Lp.| Nazwa Instytucji Imie, nazwisko uzgadniajacego | Stanowisko uczestnika
Data
1 | Paastwowe Gospodarstwo Wodne Paastwowe Gospodarstwo Wodne Wady Polskie Zarzad Z
Wody Polskie Zarzad Zlewni w
Zamoiciu 2024-02-16 15:54:14 [Kolizje z urzadzeniami melioracji wodnych (rowy, drenowanie)
luzgodmé z PGW Wody Polskie
2 | GTuet Sp.J. Tomasz Gajewski,
Grzegorz Mazurek
Przedstawiciel nie stawil sig
3 | Lubelskie Centrum Innowacyi 1 Darnusz Cichy Lubelskie Centrum Innpwacyi 1 Techno
Technologu pataczouk
2024-02-19 10:05:54
4 | Gouna Zamoi¢ Gmina Zamoic
2024-02-16 09:27:12 Jopiniuje pozytywnie zgodnie z pismem nr GZOK 6271.09.2024 z
dnsa 19.01.2024 1.
5 | Zarzad Drog Powiatowych Zarzad Drog Pomatowych
2024-02-12 07:39:55 e dotyczy
6 | Derkom Sp. J. Darusz Khimczuk Derkom Spotka Jawna Darmusz Klimcguk
brak uwag
2024-02-19 08:44:07
7 | WYDZIAL ARCHITEKTURY I
BUDOWNICTWA
Przedstawiciel nie stawal sie
8 | Orange Polska Spolka Akcyjna
Przedstawiciel nie stawil sig
9 | PGE Dystrybucja S.A. ul Garbarska 21
A 20-340 Lublin Oddziat Zamosi¢
Przedstawiciel nie stawil sig
10 | Powiatowy Inspektor Nadzoru Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budgwlanezo w Zamoic
Budowlanego prak uwag
2024-02-12 08:57:47
11 | Polska Spolka Gazownictwa sp. 20.0. | Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0. d
0Oddzial Zaklad Gazowniczy w Lublinie
2024-02-14 09:25:54 Gazownia w Zamoiciu uzgadnia projekt budowy: droga gminna Nr
110449L w msc. Lipsko zblizense 1 skrzyZowanie z 1stmiejaca
sieciy gazowy nalezy wykonaé zgodnie z uwagami
lPlo)ehemm 1 realizacja uzbrojenia podziemnego oraz
zagospodarowania terenu, tzn. zblizema 1 skrzyzowania
2 15tnie)acy sieciy gazowa, winay by¢ wykonane w sposdd
bezkolizyyay w ) do 3 ,mﬁ:wulm-ypmmczq
ze szczegdlnym uwzgle P R a
Gospodnrhzmwk“m 2013r. W sp’mﬁe\nnnhm
technicznych, jakam powinny odpowiadac siec: gazowe 1 ich
usytuowanie” (Dz. U ’013640:&11.0406’0131)
2 Nalezy zachowaé bezpieczna odl P amun 05m
projektowanych elementow od mme;mgo gazociagu.
3 Nalezy zachowaé bezpieczng odlegloéé pionowa nie mnie) ni2
0,2 m pomuedzy powierzchnia Zewnetrzna istniejacego gazociagu
(lub zamontowane) na nim rury oslonowey) 1 skrayniams
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proj -anych el

4 Na 7 dni przed rozpocz«mn robot nalezy bezwzglednie
Mcwfmpmw‘ Zamoicm, ul.
Starowieyska 31, 22-400 Zamoi¢. Zgloszenia moina dokonac za
poirednictwem e-mail: gazownia zamosc@psgaz.pl

5.S1e¢ gazowa w obszarze mwestycyi winna by¢ wytyczona przez
geodete, a w miejscu skrzyzowan z projektowanym uzbrojeniem
odkryta. Podczas prowadzenia prac ziemnych w poblizu

JACego gaz mlmhtzymtmhq

. & W bezpodrednie; bliskoici (W strefie kontrolowane))
prace prowadzi¢ reczme, pod nadzorem pracownika Gazowm (po
wtznmqszym po‘nldommuoodhy:m gazociagu, przylaczy lub

Y). Sposéb w skrzyzowania podlega odbiorow:
przez Gazownse.
6.0bowiazuje zageszczenie 1 stabilizacja gruntu w miejscach
skrzyzowasn 2 1stniejaca sieciy gazows (wykopy otwarte). W

przypadiu wykonama skrzyzowan z istniejaca siecia gazowa

|metoda bezwykopows ustali¢ glebokoi¢ posadowienia gazu (w

przypadku niemoznoici - przekopy kontrolne) 1 zachowaé
odlegloic¢ pionowa od obrysu siec: gazowe) mun. 20 cm.

7 Moga wystapi¢ gazociags z roznych lat realizacyi 1 naniesienia na
mapy — po wytyczenu zblizen (do 1,0 m) 1 skrzyzowan wykonac¢

przekopy kontrolne aby potwierdzi¢ polozenie w terenie
gazociagoéw — w obecnoici przedstawiciela Gazowni

8 Zwraca si¢ uwage, ze gazociag: wykonywane przewsertams,
gazociag: z lat ubteglych (glownie wykonane przed rokiem 2001)
Viub nad ktérymi doszio do niwelacyi, wymiany gruntu (2 uwag: na
realizowane niezaleznie od siec: gazowe) imnwestycje) moga by¢
pozbawione tasm lokalizacyjnych (ostrzegawcezych).

9. W przypadku uszkodzenia mfrastruktury gazownicze) nasz
Zaklad wykona niezbedne prace naprawcze na koszt Inwestora
Wykonawey. Z tytulu uszkodzenia sieci gazowe) podmioty
realizujace zadanie beda obciazane kosztam: usuniecia awani oraz
ponsesionych strat paliwa gazowego zgodnie z procedurami PSG.
Kazde uszkodzenie rury gazowe) bezwzglednie i natychmiast
zglosi¢ pod numer alarmowy 992.

10. W przypadku wystap kolizj: z mfrastruktura gazowa
nalezy wystapi¢ do O/ZG Lublin o warunki techniczne przebudowy

sieci gazowe)

2024-02-14 13:48:18

|projed tub

12 | Exatel SA

Przedstawiciel ne stawil sie.
13 | NetSpeed Spzoo.

Przedstawiciel nie stawil sig.
14 | FibeeISp.zo.0. FibeeISp.zo.0.

[Uzgodniono

FIBEE I SP Z 0.0. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62081
Przezmierowo, informuyje, 12 na dzien 14.02.2024 r., we wskazane)
MnmnmpmmFmEElSPZOOW
W kolizj1 z opracowywany

Ptzymmﬂenm“ mhnemzplohlnqdobuy«mqptm

P 10bot ych, na urza FIBEE1
SP Z 0.0. nie naniesione na podkiad mapowy, nalezy je

bezpieczy¢ 1 powiadomué¢ FIBEE ISP Z 0.0. (tel 61 2222211,
fax 61 222 11 11) w celu ustalena trybu dalszego postepowania.

15

T-Mobile Polska S A

Przedstawiciel nie stawil sig.

16

HAWE Telekom Sp. z 0.0.

Hawe Telekom Sp.z 0. 0.

2024-02-12 07:40:52

prak uwag

Poznanskie Centrum
Superkomputerowo-Sieciowe

Poznanskie Centrum Superkomputerof
2024-02-12 13:26:04

jvo-Sieciowe
prak uwag
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Wojt Gminy Zamosé
ul. Peowiakdw 92, 22-400 Zamoéé, tel.: 84 639 29 59, fax. 84 639 23 64, e-mail: woji@zamosc.org.pl

GZOK.620.16.2023 Zamos¢, dnia 26.09.2023 .

Mako Consulting
ul. Peowiakéw 9/27
22-400 Zamos¢

W odpowiedzi na pismo z dnia 11 wrze$nia 2023 roku znak MAKO/304/2023
dotyczgce zadania pn., Budowa drogi gminnej nr 110449L w miejscowosci Lipsko —
Gminny Zaktad Obstugi Komunalnej Gminy Zamos$¢ (zarzadca drég gminnych Gminy
Zamo$¢) informuje, ze na odcinkach drég gminnych objetych projektem za pojazd
mi imujemy - zd komunalny (PK).

Zgodnie z Wytycznymi do projektowania odcinkéw drég zamiejskich Cz@$¢ 1:
Wymagania podstawowe (WD-D-22-1).

WO J T
Ryszard Gliwinski

OTRZYMUJA:
1. adresat

2.ala
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Wajt Gminy Zamosé
ul. Pegwiakow 92
22-400 Zamoéé

Pi0S.6220.1.2024 Zamo$¢, 04 marca 2024 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt
2,ust. 3 ustawy zdnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o §rodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (t. j. Dz.
U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) oraz art. 104, art. 107, art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (. j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), a takze § 3 ust. 1
pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz.1839) po rozpatrzeniu wniosku Wéjta
Gminy Zamo$¢ z dnia 09 stycznia 2024 r., dzialajacego przez pelnomocnika Pana Damiana Lokaj,
reprezentujgcego Wykonawce zadania firm¢ MAKO CONSULTING Magda Kobojek-Lokaj, ul.
Peowiakow 9/27, 22-400 Zamos$¢ w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsigwzigcia polegajacego na: ,,Budowie drogi gminnej Nr 110449L w miejscowosci Lipsko”

orzekam:

I. Stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na s$rodowisko dla
przedsigwzigcia polegajagcego na: ,,Budowie drogi gminnej Nr 110449L w miejscowosci Lipsko”.

II. Decyzji nadaje si¢ rygor natychmiastowej wykonalnosci.

Uzasadnienie

Whioskiem z dnia 09 stycznia 2024 r. Wéjt Gminy Zamo$¢, dzialajacy przez pelnomocnika
Pana Damiana Lokaj, wystapil do Wéjta Gminy Zamo$é z wnioskiem o wydanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsi¢wzigcia.

Informacja o wszczeciu postgpowania zostala podana do publicznej wiadomosci, poprzez
umieszczenie zawiadomienia znak: Pi0$.6220.1.2024 z dnia 15 stycznia 2024 r. na tablicy ogloszen
Urzgdu Gminy Zamos¢ i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogloszen solectwa Lipsko.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na Srodowisko (zwanej dalej: u.0.0.§), organ wlasciwy do wydania decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach postanawia o obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania
na Srodowisko lub nie stwierdza takiej potrzeby po zasiggnigciu opinii regionalnego dyrektora
ochrony srodowiska, panistwowego powiatowego inspektora sanitarnego, oraz organu wlasciwego do
wydania oceny wodnoprawnej w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na
$rodowisko. O przekazaniu wniosku do zaopiniowania ww. organom, zostal powiadomiony
petnomocnik Wojta Pan Damian Lokaj.

W zwiazku z powyzszym Wéjt Gminy Zamosé pismem znak: Pi0$.6220.1.2024 z dnia 15
stycznia 2024 r. wystapil do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lublinie Wydzial
Spraw Terenowych Il w Zamosciu, Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zamosciu
oraz Dyrektora Zarzadu Zlewni w Zamosciu o wydanie wymaganych opinii.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamosciu w opinii sanitarnej znak:
NZ.9027.4.6.2024 z dnia 22 stycznia 2024 r. stwierdzil, iz nie wnioskuje o nalozenie obowiazku
przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla przedsiewzigcia, polegajacego
na: ,,Budowie drogi gminnej Nr 110449L w miejscowosci Lipsko™. Organ opiniujacy w uzasadnieniu
swojej opinii stwierdzil, ze przyjete stanowisko podigto po analizie wielkosci zamierzenia oraz z

1
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uwagi na charakter inwestycji z. punktu widzenia wymagai higienicznych i zirowotnych nie wymaga
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lublinie — Wydzial Spraw Terenowych 111
w Zamoéciu, po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
wraz z zalagcznikami pismem z dnia 31 stycznia 2024 r. znak: WSTII.4220.3.2024.JK, wezwal
wnioskodawce do uzupelnienia Karty informacyjnej ww. przedsigwzigcia i zlozenia wyjasnien.

Dyrektor Zarzadu Zlewni w Zamosciu po rozpatrzeniu wniosku, karty informacyjnej
przedsi¢gwzigcia w opinii znak: LU.ZZ8.4901.21.2024. ML z dnia 29 stycznia 2024 r., (wplyw do tut.
urzedu: 02.02.2024 r.), nie stwierdzil potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko
ze wzgledu na brak negatywnego wplywu tego przedsigwzigcia na mozliwosé osiggnigcia celow
srodowiskowych o ktérych mowa w ustawie Prawo Wodne.

W dniu 06 lutego 2024 r. Wnioskodawca zlozyl wyjasnienia i uzupelnienia do Karty
informacyjnej przedsigwzigcia. Nastgpnie zlozone przez Inwestora wyjasnienia, przekazane zostaly
Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w Lublinie — Wydzial Spraw Terenowych 111 w
Zamoé$ciu, pismem znak: Pi0S.6220.1.2024 z dnia 12 lutego 2024 r. w celu zaopiniowania oraz
ponownej weryfikacji ww. przedsi¢wzigcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lublinie Wydzial Spraw Terenowych III w
Zamosciu (zwany dalej RDOS w Lublinie) po analizie calosci otrzymanego materialu (wniosku z
zalacznikami, uzupelnieniu przez inwestora Karty informacyjnej przedsigwzigcia) wydal
postanowienie znak: WSTII1.4220.3.2024.JK z dnia 23 lutego 2024 r. (wplyw do tut. urzedu:
26.02.2024 r.) w ktérym postanowil nie naklada¢ obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania
na $rodowisko dla przedsi¢wzigcia pn.: ,,Budowa drogi gminnej Nr 110449L w miejscowosci Lipsko™.

W6jt Gminy Zamosé po uprzedniej analizie kryteriow dotyczacych planowanej inwestycji o
ktérych mowa w art. 63 ust. 1 w.0.0.§ oraz w kontekscie mozliwosci wystapienia okolicznosci
przewidzianych w art. 82 u.0.0.§, podzielil stanowisko organéw opiniujacych i stwierdzil brak
potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla omawianego przedsigwzigcia.

Z oceny zgromadzonego materialu dowodowego w przedmiotowej sprawie wynika, ze za
odstapieniem od przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko przemawiajg przedstawione
nizej uwarunkowania.

I. Rodzaj i charakterystyka przedsigwzigecia w tym:

1. Planowane przedsigwzigcie jest inwestycja, polegajaca na budowie drogi gminnej nr 110449L w
miejscowosci Lipsko od skrzyzowania z droga gminng 110388L o nr ewid. 9/3 obreb Lipsko Kolonia
do granicy z dzialka o nr ewid. 37/8 obreb Lipsko Kosobudy. Przedmiotowy obszar opracowania
znajduje si¢ w wojewodztwie lubelskim, powiat zamojski, gmina Zamos¢. Przedsigwzigcie
obejmowaé bedzie przede wszystkim roboty w zakresie: budowa nawierzchni drogi gminnej o
dlugosci 1869 m, budowa rowéw przydroznych, budowa przepustu pod korong drogi, budowa
przepustéw pod zjazdami, budowa studni chlonnych, budowa oswietlenia ulicznego, budowa
zjazdow zwyklych do posesji, budowa pobocza gruntowego, rozbidrka ogrodzen kolidujacych z
inwestycja. Obecnie stwierdzono, ze odprowadzenie wod opadowych odbywa si¢ przy pomocy
spadkéw podtuznych i poprzecznych istniejacej drogi do istniejacych rowéw oraz terenéw zielonych.
Wody opadowe beda odprowadzane przy pomocy spadkéw poprzecznych i podiuznych oraz
projektowanego przepustu pod jezdnig i przepustow pod zjazdami do terendw zielonych, istniejacych
i projektowanych rowéw. Ponadto zaprojektowano budowg 6 studni chionnych do ktérych woda
odprowadzana bedzie przykanalikami z projektowanego odwodnienia liniowego.

W stanie istniejacym droga 1104491 posiada nawierzchni¢ Zwirowg o zmiennej szerokosci
okolo 3,00 - 3,50 m. Odwodnienie jezdni powierzchniowe do istniejacych rowéw przydroznych.
Parametry techniczne drogi po wykonanej przebudowie: klasa drogi - D, predkos$¢ projektowa
VP= 30 km/h, kategoria ruchu - KR 1, przekroj drogi szlakowy, szeroko$¢ jezdni - 5,50 m, droga
dwukierunkowa jednojezdniowa, szeroko$¢ pasa ruchu 2,75 m, powierzchnia zajmowanej
nieruchomosci — 19 261 m?. Zastosowane rozwiazania konstrukcyjne zapewnia wlasciwg sztywnos¢

2
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- Oraz nosnosc nawierzchni. Prognozowane nat¢zenie ruchu po przebudowie drogi nie ulegnie zmianie - =
i ksztaltowac si¢ bedzie na dotychczasowym poziomie.

Przedsi¢wzigeie realizowane bedzie w istniejacym pasie drogowym istniejacej drogi i bedzie
wymagalo zajecia prywatnych nieruchomosci. Realizowane bedzie na podstawie decyzji
zezwalajacej na realizacje inwestycji drogowej, ktora zostanie wydana na podstawie ustawy z dnia -
10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 162 z dnia 20.01.2023 r.). W zwigzku z potrzebg zachowania -
istniejacego przebiegu ciggu komunikacyjnego, nie przewiduje si¢ rozwigzan wariantowych
zwigzanych z inng lokalizacja przedsiewziecia.

2. Zakres i skala planowanej inwestycji nie powoduje ryzyka skumulowania oddzialywan. Ze
wzgledu na lokalizacje¢ inwestycji, oddzialywanie skumulowane moze wystapi¢ w odniesieniu do
przebiegajagcych w niewielkiej odleglosci od analizowanego terenu inwestycji innych ciggow
komunikacyjnych. Jednakze obecne uklady komunikacyjne funkcjonuja w stanie istniejacym
i planowana przebudowa drogi nie wplynie znaczaco na emisje halasu, zanieczyszczen do powietrza
czy wod opadowych. Zadanie bedzie prowadzone przy zachowaniu zasad bezpieczenstwa
i minimalizacji ucigzliwosci.

3. Na etapie realizacji inwestycji wystapi niezbedne zapotrzebowanie na materialy do budowy takie
jak: woda, piasek, kruszywo, material mineralno-bitumiczny w ilosciach wynikajacych z wyliczen
projektowych przy zalozonej technologii robét. Materialy i surowce na budowe, beda przywozone
bezposrednio na teren budowy w zaleznosci od potrzeb.

Podczas realizacji przedsiewzigcia (faza budowy), dominowaé beda roboty ziemne i nawierzchniowe,
wykonywane metodami tradycyjnymi z zastosowaniem sprzgtu samojezdnego, napedzanego
silnikami spalinowymi oraz roboty instalacyjne. Prace inwestycyjne beda wykonywane z materialow
bezposrednio dostarczanych na miejsce budowy, zaréwno masa mineralno-bitumiczna, jak i material
kamienny, bez skladowania na zapleczu bodowy. Jednoczesnie podczas realizacji inwestycji beda
prowadzone prace rozbiérkowe, ktére obejmowaé beda mig¢dzy innymi nawierzchni¢ Zwirowa,
wycink¢ drzew kolidujacych z inwestycjg czy rozbiorkg ogrodzen kolidujacych z inwestycja.
Materialy rozbiérkowe nadajace si¢ do ponownego wykorzystania planuje si¢ w miar¢ potrzeb
ponownie wykorzystaé. Materialy nienadajace si¢ do ponownego wykorzystania zostang przekazane
do utylizacji.

4. W trakcie realizacji inwestycji, wystapia uciazliwosci akustyczne zwigzane z emisja halasu na
poziomie 90-100 dB oraz emisja zanieczyszczen gazowych i pylowych do powietrza zwigzana z
transportem materialéw budowlanych, praca maszyn budowlanych, a takze emisja zwigzana z
przemieszczaniem materialéw sypkich i pylastych oraz urobku ziemnego. Emisje te bedg mialy
charakter czasowy a zasigg ich oddzialywania ograniczy si¢ do najblizszego otoczenia
prowadzonych prac, tj. trasy inwestycji liniowej i najblizszego otoczenia, czyli w pasie do 100 m od
krawedzi jezdni po obu stornach drogi na dziatkach zabudowanych budynkami mieszkalnymi
zlokalizowanymi wzdiuz planowanej do budowy drogi. Emisja ponadnormatywna i ucigzliwosci
komunikacyjne zwigzane z budowg drogi beda mie¢ charakter przemijajacy i ogranicza si¢ do etapu
realizacji przedsigwzigcia. Realizacja przedsigwziecia nie bedzie wymagala organizacji zaplecza
technicznego i bazy materialowej. W trakcie prac inwestycyjnych teren budowy zastanie
wyposazony w zaplecze socjalne dla pracownikéw tj. przenosne toalety typu toi-toi.

5. Na obszarze planowanego przedsiewziecia nie stwierdzono i nie przewiduje si¢ wystapienia
przekroczen standardéw jakosci srodowiska w wyniku realizacji inwestycji.

6. Z analizy charakteru przedsiewzigcia i sposobu przystosowania do zmian klimatu wynika, ze
przedsi¢wzigcie nie bedzie wrazliwe na skrajne zjawiska klimatyczne i nie bedzie znaczaco
oddzialywa¢ na klimat i na bior6znorodnos¢. Ponadto, teren przedsigwzigcia nie obejmuje i nie lezy
w poblizu terenéw zagrczonych powodzig lub ruchami osuwiskowymi mas ziemnych.
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7. W czasie realizacji przedsigwzigcia na etapie budowy beda powstawaly liczne odpady zwiazane z
pracami ziemnymi, uzytkowaniem sprz¢tu budowlanego craz funkcjonowaniem zaplecza socjalnego
dla pracownikéw. Odpady wytworzone w fazie eksploatacji przedsicwzigcia beda selektywnie
gromadzone w odpowiednio oznakowanych pojemnikach/kontenerach w sposob uniemozliwiajacy
przedostawanie si¢ odpadéw do $rodowiska i sukcesywnie przekazywane uprawnionym podmiotom.
Odpady niewykorzystane, zostang unieszkodliwione przez wykonawce zgodnie z ustaleniami Planu
Gospodarki odpadami. Masy ziemne powstajgce w wyniku realizacji inwestycji, beda w pierwszej
kolejnosci wykorzystane: w miejscu ich wydobycia (zostang wykorzystane do niwelacji terenu
inwestora) pod warunkiem spelnienia standardow jakosci gleby i ziemi. Z uwagi na rodzaje
wytwarzanych odpadéw oraz ich ilo$¢, a takze ze wzgledu na wiasciwy sposéb zagospodarowania
wytworzonych odpadow, nie przewiduje si¢ znaczacego negatywnego wplywu na Srodowisko
zwigzanego z emisjg odpadow.

8. Z analizy wszystkich aspektéw planowanego przedsigwzigcia a szczeg6lnie emisji, nie wynika
mozliwo$é wystapienia zagrozen dla ludzi.

1. Usytuowanie przedsigwzigeia z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla Srodowiska w
szczegbInoSci przy istniejacym uzytkowaniu terenu, zdolnosci samooczyszcezania si¢ Srodowiska
i odnawianiu si¢ zasobéw naturalnych, waloréw przyrodniczych i krajobrazowych oraz
uwarunkowan miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

1. Teren zamierzonej inwestycji usytuowany jest poza obszarami: wybrzezy, przylegajacymi do jezior,
gorskimi, wodno-blotnymi, terenami uzdrowisk i obszaréw ochrony uzdrowiskowej. Nie wystepuja
tutaj tereny o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystgpowanie gatunkéw roslin, grzybow i zwierzat
lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrona.

2. Od planowanej przebudowy drogi gminnej Nr 110449L w miejscowosci Lipsko, gmina Zamos¢,
w odleglosci do 5 km znajduja si¢ nastgpujace obszary Natura 2000:

- obszar specjalnej ochrony siedlisk Doliny Labunki i Topornicy PLH060087 w odleglosci
ok. 0,3 km,

- obszar majacy znaczenie dla Wspdlnoty Europejskiej Uroczyska Lasow Adamowskich PLH060094
w odleglosci ok. 0,6 km.

Przedmiotem ochrony obszaru sa siedliska przyrodnicze oraz gatunki i siedliska okreslone w
Standardowym Formularzu Danych oceng ogélng A, B lub C, wymienione w Zalaczniku 11 11
Dyrektywy Rady 2009/147/WE z 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz. U.
UE. L. 22010 1., Nr 20, poz. 7, ze zm.). Dla ww. obszaréw nie sporzadzono planu zadan ochronnych.

Przedsigwzigcie zlokalizowane jest w obszarze specjalnej ochrony ptakéw Roztocze
PLB060012 objetego ochrong na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t. j. Dz. U. 22023 r.
poz. 1336 ze zm.).

Zlokalizowane jest w obrgbie Korytarza Ekologicznego KPdC-2B Lasy Roztocza - Dolina
Bugu. Jest to strefa ciagéw lesnych w obrebie, ktorej wystepuja zadrzewienia i zakrzaczenia
umozliwiajace migracje zwierzat poprzez lokalne korytarze lesne.

Jak stwierdza RDOS w Lublinie, przedsigwzigcie realizowane bedzie w terenie
przeksztalconym antropogenicznie o duzej presji, nie ingeruje w strukturg ekologiczng Korytarza
krajowego i lokalnych ciagéw ekologicznych.

Oceniajac wplyw inwestycji na ww. obszary chronione, Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Lublinie w wydanym postanowieniu, stwierdzil brak prawdopodobiefistwa
oddzialywan negatywnych znaczacych na elementy srodowiska i funkcje ekologiczne oraz na
mozliwosé osiggnigcia celow Srodowiskowych dla tych obszaréw. Majac na wzgledzie przywolang
opini¢ ww. organu wspoldzialajacego stwierdza sig, ze planowane przedsi¢gwzigcie nie wywrze
znaczacego negatywnego oddzialywania na wspomniane obszary chronione.
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3. Teren zamierzonej inwestycji polozony jest w obre¢bie udokumentowanego Gléwnego Zbiornika
Wo6d Podziemnych GZWP Nr 407 - Niecka Lubelska (Chelm — Zamos$¢) w obszarze wysokiej
ochrony. Dyrektor Zarzadu Ziewni w Zamos$ciu zaznaczyl przy tym w swojej opinii, ze
przedsigwzigcie zlokalizowane jest w obszarze jednolitej czgsci wod podziemnych, oznaczonej
kodem PLGW200090, ktéra charakteryzuje si¢ dobrym stanem ilosciowym i chemicznym.
Osiagniecie celow srodowiskowych oceniono jako niezagrozone.

JCWPd znajduje si¢ w obszarze wyznaczonym do poboru wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi oraz w obszarze przeznaczonym do ochrony siedlisk lub gatunkéw, gdzie utrzymanie lub
poprawa stanu jest waznym czynnikiem w ich ochronie.

4. W miejscu planowanej realizacji przedsigwzigcia, nie wyst¢puja obszary na ktérych standardy
jakosci srodowiska zostaly przekroczone. Nie istnieje prawdopodobienstwo ich przekroczenia.

5. Teren objety przebudowa, znajduje si¢ poza obszarami majacymi znaczenie historyczne, kulturowe
lub archeologiczne.

6. Przedsiewzigcie nie bedzie zlokalizowane na obszarze o znaczaco duzej gestosei zaludnienia.

7. Przedsigwzi¢cie nie bedzie zlokalizowane na obszarze przylegajacym do jezior, oraz na terenie
uzdrowiska i obszarach ochrony uzdrowiskowe;j.

I11. Rodzaj cechy i skala mozliwego oddzialywania rozwazonego w odniesieniu do Kryteriéw
wymienionych w pkt i Il oraz w art 62 ust. 1 pkt 1 u.0.0.5:

1. Zasi¢g przestrzenny oddzialywania przedsigwzigcia, ograniczy si¢ do najblizszego otoczenia
miejsca jego realizacji i moze by¢ odczuwalne w obrebie trasy inwestycji liniowej, w strefie
zabudowanej budynkami mieszkalnymi, zlokalizowanymi wzdiuz planowanego przedsigwzigcia.
Emisja ponadnormatywna bedzie mie¢ charakter przemijajacy i ograniczy si¢ do etapu realizacji
przedsigwzigcia.

2. Planowana inwestycja znajduje si¢ w znacznej odleglosci od wschodniej granicy panstwa a
ponadto ze wzgledu na jej charakter, brak jest mozliwosci transgranicznego oddzialywania na
poszczegdlne elementy Srodowiska przyrodniczego.

3. Charakter, skala przedsi¢wzigcia, wykluczaja mozliwos¢ wystapienia oddziatywania o znacznej
wielkosci, intensywnosci lub zlozonosci przy uwzglednieniu obciaZenia istniejacej infrastruktury
technicznej oraz przewidywanego momentu rozpocz¢cia oddzialywania. Odcinek drogi objety
przedsigwzi¢ciem, bedzie odwadniany poprzez nadanie odpowiednich spadkéw poprzecznych i
podtuznych poszczegélnych elementéw drogi. Wody opadowe z powierzchni drogi odprowadzane
beda do rowéw odwadniajacych porosnietych rodlinnoscia trawiasta bez koniecznosci
podczyszczania w separatorach. Odbiornikiem wod opadowo roztopowych bedzie ziemia oraz cieki.
Uwzgledniajac charakter, skalg i lokalizacj¢ przedsi¢wzigcia oraz planowane rozwigzania chronigce
srodowisko, nie przewiduje si¢ negatywnego oddzialywania przedmiotowej inwestycji na stan
jednolitych czg$ci wod oraz na realizacje¢ celow srodowiskowych okreslonych w  Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly.

4. Przedsigwzigcie nie wywrze znaczacego bezposredniego i posredniego negatywnego wplywu na
$rodowisko, krajobraz i warunki zycia ludzi.

5. Realizacja inwestycji pozostanie bez wplywu na dobra materialne, zabytki, krajobraz w tym
krajobraz kulturowy, dostgpnosé do zt6z kopalin.

_____________________________________________________________________________________________________|
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6. Na etapie rc:lizacji i eksploatacji przedsigwzigcia nie przewiduje si¢ koniecznosci stosowania
rozwigzan. majacych na celu ograniczenie oddzialywania na srodowisko.

Whikliwe przeprowadzenie selekcji i dobrze rozpoznany charakter planowanej inwestycji,
przemawia za odstapieniem od koniecznosci wykonania.oceny oddzialywania na $rodowisko.
Oddzialywanic inwestycji na srodowisko jest przewidywalne a zgromadzony material dowodowy w - =
wystarczajacym stopniu pozwolil okresli¢ wplyw planowanego przedsigwzigcia na srodowisko bez
potrzeby dalszej szczegdlowej oceny i sporzadzania raportu oceny oddzialywania na srodowisko.

W dniu ziozenia wniosku do Wéjta Gminy Zamosé tj. 09 stycznia 2024 r. o wydanie decyzji

o srodowiskowych uwarunkowaniach, wnioskodawca wystgpil jednoczesénie z wnioskiem o nadanie
rygoru natychmiastowej wykonalnosci decyzji, ze wzgledu na wazny interes spoleczny.
Zgodnie z art. 108 § 1 k.p.a. decyzji, od ktoérej stuzy odwolanie, moze by¢ nadany rygor
natychmiastowej wykonalnosci, gdy jest to niezb¢dne ze wzgledu na ochrong zdrowia lub zycia
ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ci¢zkimi stratami badz tez ze
wzgledu na inny interes spoleczny lub wyjatkowo wazny interes strony.

Zamierzone przez inwestora przedsi¢wzigcie dotyczy ,,Budowy drogi gminnej Nr 110449L w
miejscowosci Lipsko™. Przedmiotowa inwestycja wplynie na podwyzszenie bezpieczenstwa na
drodze ze wzgledu na poprawe stanu technicznego drogi i uzyskanie jej optymalnych parametréw.
Po przebudowie drogi w szczegdlnosci rozpatrujac skutki inwestycji w aspekcie dlugookresowym,
bedzie mozna zauwazy¢ wiele korzystnych zmian w $rodowisku. Poprawie ulegnie stan klimatu
akustycznego — ucigzliwos$é halasu zmniejszy si¢ ze wzgledu na poprawe plynnosci ruchu oraz stanu
nawierzchni jezdni. Ponadto, wzrost plynnosci jazdy przyczyni si¢ do poprawy jakosci powietrza.
Konsekwencje niepodj¢cia realizacji przedsigwzigcia moga mie¢ w perspektywie dlugoterminowe;j,
bardziej szkodliwe skutki dla srodowiska niz wlasciwe przeprowadzenie inwestycji.

Konieczne jest zatem podjecie robot budowlanych w mozliwie jak najkrotszym czasie.
Diugotrwale procedury uzyskiwania dalszych pozwolen, niosa ryzyko opdznienia rozpoczecia
niezb¢dnych robdt bez wlasnej winy inwestora.

Z powyzszego wynika, ze nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalnosci jest
podyktowane waznym interesem spolecznym jak rowniez waznym interesem strony.

Majac powyzsze na wzgledzie, postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w
Zamoéciu, za posrednictwem Wojta Gminy Zamos$¢ w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania, strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia 0 zrzeczeniu si¢ prawa do
whniesienia odwolania przez, ostatnig ze stron postgpowania, decyzja s je si¢ ostateczna i
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Zalacznik :
1. Charakterystyka planowanego przedsi¢wzigcia.

Otrzymujg :

1. MAKO CONSULTING Magda Kobojek-Lokaj, ul. Peowiakow 9/27, 22-400 Zamo$¢ — Damian -
Lokaj - pelnomocnik Wéjta Gminy Zamos¢;

2. Pozostale strony postgpcwania administracyjnego w liczbie powyzej 10 poprzez obwieszczenie;
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Dokument elektroniczny https://epuap.gov.pl/warchouse/feDocContent?id=275871335&typ...
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Ministerstwo Cyfryzacji — 1((‘ 0 ZV°7_~ Warszawa, 2024-02-05
00-060 Warszawa Ummuhﬂm" 0S¢ 24
ul. Krélewska 27 INE 12

06. 02. 2024 Z
DT.WUKE.420.59.2024(3)
M '_ Pan Ryszard Gliwiriski Wéjt Gminy Zamos$é
. ""’“"'—T 22-400 Zamosé
ul. Peowiakow 92
DECYZIA

Na podstawie art. 39 ust. 6¢ ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 645, z
pbzn. zm.), zwanej dalej ,ustawa o drogach publicznych” oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960
r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z pézn. zm.), zwanej dalej .k.p.a.”, po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 22 stycznia 2024 r. (data wplywu do Ministerstwa Cyfryzacji 23 stycznia 2024 r.),
dotyczacego zwolnienia zarzadcy drogi z obowiazku budowy kanatu technologicznego zwiazku z inwestycja pn.:
"Budowa drogi gminnej nr 110449L w m. Lipsko",

ZWALNIAM

Wéjta Gminy Zamos$¢ - zarzadce drogi, z obowiazku budowy kanalu technologicznego w ramach realizacji
przedmiotowe)j inwestycji. Na podstawie art. 107 § 4 k.p.a. odstapiono od uzasadnienia decyzji, poniewaz
uwzgledniono w catosci zadanie strony.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 127 § 1a k.p.a., decyzja wydana w pierwszej instancji, od ktérej uzasadnienia organ odstapit z
powodu uwzglednienia w calosci zadania strony, jest ostateczna. Zgodnie z art. 16 § 1 k.p.a., decyzja
ostateczna, jest decyzja, od ktérej nie stuzy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, a jej uchylenie lub
zmiana, stwierdzenie niewaznosci oraz wznowienie postepowania moze nastapi¢ tylko w przypadkach
przewidzianych w k.p.a. lub ustawach szczegbinych. Strona moze, na podstawie art. 52 § 3 w zw. z art. 3 § 2
pkt 1, art. 53 § 1 i art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postepowaniu przed sadami
administracyjnymi (Dz.U. z 2023 r. poz. 1634), skierowa¢ do Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego w
Warszawie, za posrednictwem Ministra Cyfryzacji, skarge na decyzje w terminie 30 dni od dnia jej doreczenia.
Wpis sadowy od skargi na niniejsza decyzje wynosi 200 zt (§ 2 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia Rady Ministréow z
dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokosci oraz szczegélowych zasad pobierania wpisu w postepowaniu przed
sadami administracyjnymi, Dz.U. 2021 poz. 535). Istnieje mozliwo$¢ ubiegania si¢ przez Strong o zwolnienie od
kosztéw albo przyznanie prawa pomocy w trybie i na zasadach okreslonych w art. 243-263 ustawy z dnia 30
sierpnia 2002 r. - Prawo o postepowaniu przed sadami administracyjnymi oraz na podstawie rozporzadzenia
Rady Ministrow z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie okresélenia wzoru i sposobu udostepniania urzedowego
formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w postepowaniu przed sadami administracyjnymi oraz sposobu
dokumentowania stanu majatkowego, dochodéw lub stanu rodzinnego wnioskodawcy (Dz.U. z 2015 r. poz. 1257
z pbzn. zm.).

Z up. Ministra Cyfryzacji
Tomasz Opolski

Zastepca Dyrektora
Departament Telekomunikacji
Ministerstwo Cyfryzacji
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Orange Polska MAKO Consulting
Hurt Magda Kobojek tokaj
Infrastruktura i Serwis Uslug ul. Peowiakow 9/27
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury 22-400 Zamos$é

i Obstugi Klienta

ul. Chodzki 10, 20-093 Lublin

tel.: 510 041 779

Lublin, 15 grudnia 2023 r.

Numer pisma: TTDSIKU/26222 /1B8/23
Temat: Budowa drogi gminnej nr 110449L w miejscowosci Lipsko gmina Zamos$¢

Szanowni Parstwo,

Odpowiadajac wniosek z dnia 14 12 2023 r dotyczace wydania warunkéw na zabezpieczenie istniejacej
sieci telekomunikacyjnej w zwiazku ,Budowa drogi gminnej nr 110449L w miejscowosci Lipsko gmina
Zamos$c¢” dzialajgc stosownie do postanowien art. 5 ust.1 pkt 9 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 Prawo
budowlane (t.j. Dz.U. 2016r.,poz. 290 ze zm.), informujemy, Zze w celu zabezpieczenia sieci
telekomunikacyjnej eksploatowanej przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL") nalezy:

- 1 Dokona¢ zabezpieczenia istniejacych urzadzer telekomunikacyjnych poprzez:

e w przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem nomatywnego przykrycia, w stosunku do
projektowanej niwelety min 0,8 mb dla sieci doziemnych - w przypadku wyplycenia - staraniem i na
koszt inwestora dokonac¢ jej pogtebienia

e w miejscach projektowanych utwardzefVwjazdéw- siec telekomunikacyjng zabezpieczy¢
dwudzielnymi rurami ostonowymi ; korice rur wyprowadzi¢ min 0,5 poza obrys ; uszczelni¢
w miejscach zblizeniowych; w obrebie sieci telekomunikacyjnej prace wykonywac recznie
w strefie projektowanych wykopoéw sie¢ doziemng zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem;

2. Wprzypadku braku modiwoéci zabezpleczenla nalezy zlozy¢ wniosek o wydanie warunkéw technicznych
na przebudowe.

3 Zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie
z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziemika 2005r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz. U. z2005r., nr 219, poz. 1864 ze zm.).

m‘hww‘ 02X ey N 10, Fepdn o eyonowy dam st Warszawy
- om0 Fe ! 3 100784 NP 53632 - 50- 906
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4. Informujemy, 2e na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta lub na etapie realizacji zadania zostang stwierdzone réznice
pomiedzy danymi otrzymanymi z OPL a stanem w terenie, naleZy je niezwlocznie zgtosi¢ do OPL oraz
uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) sposob zabezpieczenia lub przebudowy.

5 Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé¢ zgodnie z normami i
przepisami obowigzujgcymi w budownictwie lgcznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

6. Realizacja powyzszych prac moze odbywa¢ si¢ na podstawie uzgodnionej przez OPL dokumentacji
projektowej. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) prosze sklada¢ do zatwierdzenia w
Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Lublinie, ul. Chodzki 10.

7. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta -
jednostka terenowa w Lublinie ul. Chodzki 10 (sprawe prowadzi Bartyka Ireneusz tel. 510 041 779).

8. Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od przeprowadzenia wizji w terenie.

9. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno - budowlanymi oraz zatwierdzonym | uzgodnionym z OPL projektem, warunkami
technicznymi pod $cistym nadzorem przedstawiciell stuzb technicznych OPL.

10. Koszty projektu i zabezpieczenia doziemnych urzadzeri teletechnicznych wynikajgce z naruszenia lub
konieczno$ci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wiasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych pokrywa Inwestor.

11. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegéinoéci w wyniku niedotrzymania
wymagar | warunkéw okreélonychw niniejszym dokumencie, OPL na zasadach przewidzianych w
przepisach prawa miedzy innymi w przepisach art. 415, 435, 361 oraz 363 Kodeksu Cywlinego, obclgzy
sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migedzy innymi z
wy ptaconymi bonifikatami | karami wynikajgcymi z zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi
karami administracyjnymi.
kgczna wysokoéé roszezert OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenla moze siegaé nawet kwoty kilkuset
tysigcy ziotych polskich.

12. Roboty budowlano-montazowe nalezy zleci¢ wylacznie firmie specjalizujgcej sie w wykonywaniu prac
o podobnym zakresie rzeczowym do tych robét z udokumentowanym doswiadczeniem oraz posiadajgcej
certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny rownowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jako$ci w zakresie robét budowlanych.

13. Inwestor zobowiagzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze Warunki Techniczne,
pisemnie wystapi¢ z 3 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie
protokotu przekazania placu budowy). Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez
wystanie wniosku o nadzér wiascicielski. Na podstawie zlozonego wniosku o nadzér OPL wskaze
upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i
ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odplatnego odbioru korficowego. Zasady
wykonywania nadzoru wiascicielskiego, odbioréw koricowych oraz cennik tych ustug wskazano na stronie

14.  Wykonywanle prac na slecl OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wtasnoécl OPL | bedzie zgtaszane
organom $ciganial

15. W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgloszenia takiej okoliczno$ci organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawniert do
nakladania grzywien w drodze mandatu kamego z dnia 16 pazdziemika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423)
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16. Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wypeinienie wniosku na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor.
Zgloszenie powinno zawiera¢ m.in.:

informacje o wykonawcy robét — imig i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robét;

certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony

do kontroli jako$ci w zakresie robét budowlanych- jesli wykonawca posiada;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw;

harmonogram robét oraz miejsce prowadzenia prac;

jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopia zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopia

pozwolenia na budowe);

« inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.
W odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robot/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komérki OPL do ktérej kierowany byl wniosek numer zgloszenia, pod ktérym wniosek
zostal zarejestrowany.

Optaty za $wiadczony nadzér, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL
zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robét wymagajacych nadzoru.
Optaty naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru
jest Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Przedmiotowy dokument podpisuja
przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora
Protokét Odbioru Koficowego/Nadzoru Wiascicielskiego OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego
podpisania dokumentu. Przedstawiciel OPL wskazuje w Protokole Odbioru Koricowego/Nadzoru
Wiascicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokét
Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia oplat za sprawowanie
odptatnego nadzoru.

17. Zakoriczone prace zwigzane z zabezpieczeniem infrastruktury OPL nalezy zglosi¢ do odbioru komérkom
wskazanym w punkcie 13 na co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem wraz z przekazaniem
kompletnej dokumentacji powykonawczej (wersja papierowa + CD).

18. Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzieli dla OPL
gwarancji na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania Protokotu odbioru prac pomiedzy Inwestorem
a OPL.

19. W przypadku likwidacji czesci infrastruktury OPL (np. przytacze do budynku) nalezy zaktualizowa¢ mapy
zasadnicze, a powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng przekaza¢ do Dzialu Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta

20. Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z p62Zn. zmianami) , a takze
zawiera¢ oswiadczenie, o ktérym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

21. Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania.
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UWAGA:

Infomujemy, ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod naplgciem niebezplecznym. Elementy te oznaczone
sq przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napigcia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
konieczno$ci zachowania szczegdélnych $Srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg
do przestrzegania Instrukcji BHP.

Wykonawca przystepujac do prac na infrastrukturze OPL zobowigzany jest do przestrzegania i
stosowania standardow w zakresie bezpieczeristwa i kontroli dostepu w zakresie:

- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac;

- prowadzenia prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa wyltacznie pod nadzorem
wiascicielskim ze strony OPL;

- oznaczania miejsca prowadzenia prac tablica informacyijna.

Nie przestrzeganie powyZszego moze narazi¢ wykonawce na sankcje finansowe o ktérych mowaw
punkcie 10.

Szczegotowy sposéb postepowania dla powyzszych wymagan zostat zapisany:

- wpunktach 11, 12 niniejszych Warunkéw Technicznych oraz na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor.

Ireneusz Bartyka

’,~_/
Giowny Specalista
WMWIOWM
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\s\ POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. 2 0.0.
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Lublinie
ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin

fel. 22444 3333 faks 814452133

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym Woéjt Gminy Zamos$é
tel. 81 445 21 23, 81 44522 43 ul. Peowiakéw 92
lublin@psgaz.pl 22-400 Zamosé
Wasz znak: Lublin, 21.12.2023 r.

Nasz znak: PSGLU.ZMDZ.763.1782.1.23

Dot.: uzgodnienie inwestycji i warunkéw technicznych zabezpieczenia infrastruktury gazowniczej
w zwigzku Z budowaq drogi gminnej nr 110449L w miejscowosci Lipsko.

W odpowiedzi na wniosek Mako Consulting z dnia 14.12.2023 r. w sprawie uzgodnienia
projektu zagospodarowania terenu i wydania warunkéw technicznych dla planowanej
inwestycji w rejonie jw. PSG sp. z o.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Lublinie informuje, iz:

1. Pozytywnie opiniujemy planowang inwestycje budowy drogi gminnej nr 110449L
w miejscowosci Lipsko zgodnie z przedstawionym rozwigzaniem projektowym — bez
koniecznosci przebudowy oraz dodatkowego zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury
gazowniczej.

2. Informujemy, ze pod planowanym zjazdem zlokalizowana jest sie¢ gazowa $redniego
ci$nienia dn 40 PE (rok budowy 1992) - cztery przej$cia poprzeczne pod planowanymi
Zjazdami.

3. Nalezy zachowac¢ istniejace przykrycie, oznakowanie sieci gazowej (stupki
znacznikowe, tabliczki). Skrzynki uliczne (od saczkéw wechowych i armatury)
dostosowa¢ do nowego zagospodarowania i projektowanej niwelety terenu.

4. Zwracamy uwage, by odleglto$¢ pionowa mierzona od gérnej $cianki gazociggu do
powierzchni zjazdu wynosita nie mniej niz 1 m, a do dolnej warstwy podbudowy nie
mniej niz 0,5 m. W przypadku niezachowania minimalnej odlegtosci pionowej nalezy
wystapi¢ o niezalezne warunki techniczne przebudowy gazociggu.

5. Projektowanie innego uzbrojenia podziemnego oraz elementéw zagospodarowania
terenu, tzn. zblizenia i skrzyzowania z istniejgcq sieciq gazowa, winny by¢ wykonane
w sposob bezkolizyjny w stosunku do istniejacej infrastruktury gazowniczej ze
szczegolnym uwzglednieniem zapisow Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia
26 kwietnia 2013 r. ,w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
sieci gazowe i ich usytuowanie” (Dz. U. 2013.640 z dnia 04.06.2013 r.).

6. Na 7 dni przed rozpoczeciem robét nalezy bezwzglednie powiadomi¢ w formie
pisemnej Gazowni¢ w Zamosciu — ul. Starowiejska 31, 22-400 Zamos$¢, email:

gazownia.zamosc@psgaz.pl.
Polska Spotka Gazownictwa sp. 2 0.0.  Oddzial Zaklad Gazowniczy w Lublinie Sad Rejonowy dia Krak - Srodmiedcia w Krak
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Diamentowa 15 Xl Wydzial Gospodarczy KRS
33-100 Tarmdw 20-471 Lublin NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapital zakladowy: 10 488 917 050 o www.psgaz.pl
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7. Zastrzegamy sobie bezwzgledne prawo do rozbiérki nawierzchni nad gazociggiem
w przypadku prowadzenia prac eksploatacyjnych, wigczeniowych i awaryjnych lub
stwierdzenia jakiejkolwiek nieszczelnosci.

8. Podczas prowadzenia prac ziemnych w poblizu istniejgcego gazociggu zachowa¢c
szczegblng ostrozno$¢, a w bezposredniej bliskosci prace prowadzi¢ recznie, pod
bezwzglednym nadzorem pracownika Gazowni.

9. W przypadku uszkodzenia infrastruktury gazowniczej nasz Zaklad wykona niezbedne
prace naprawcze na koszt Inwestora/Wykonawcy.

10. Przypominamy, Zze wszelkie zmiany sposobu zagospodarowania terenu w rejonie
gazociggéw nalezy bezwzglednie uzgadnia¢ w Oddziale Zaktadzie Gazowniczym
w Lublinie.

11. Niniejsze uzgodnienie/warunki sq wazne jedynie z zatgcznikiem graficznym — mapa
Z projektowanym zagospodarowaniem terenu.

W przypadku pytan lub watpliwosci prosimy o kontakt z Bartlomiejem Szulcem — tel. 81 44 52 243 lub

bartlomiej.szulc@psgaz.pl.
Z powazaniem
Podpisany elektronicznie przez
Pawel Antoni Motyka
21122023
12:06:35 +0100"
AGNieszka.S pessmm woes

Agreriiba Srpetranh
zpetmansk owe i

Do wiadomosci:

e Mako Consulting

e Gazownia w Zamosciu
e ZMDZ a/a

Zalacznik:
¢ Mapa z projektowanym zagospodarowaniem terenu — 3 szt.
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isunazamosc)  Gminny Zaktad Obstugi Komunalnej Gminy Zamo$é
;}/ ul. Szczebrzeska 120, 22-400 Zamosé, tel.: 84 639 05 82, fax. 84 639 05 82, e-mail: gzok@zamosc.org.pl

GZOK.6271.20.2024 Zamo$¢, dnia 13.03.2024 r.

MaKo Consulting
ul. Peowiakéw 9/27
22-400 Zamosé

W odpowiedzi na wniosek z dnia 28 lutego 2024 roku znak sprawy MAKO/143/2024
dotyczacy zatwierdzenia projektu architektoniczno - budowlanego dla zadania p.n. ,Budowa
drogi gminnej nr 110449L, w miejscowosci Lipsko®, opiniuj¢ pozytywnie powyzsza
dokumentacje z nastepujgcymi uwagami:

1. Dokumentacje projektowa opracowaé w oparciu o wytyczne i warunki techniczne wydane
przez zarzadce drogi gminne;j.

2. Zagospodarowanie wéd opadowych nie moze zakiéci¢ gospodarki wodnej sasiednich
dziatek (art. 234 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 t.j.
z pézn. zmianami).

3. Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 t.j. z péZn. zmianami) odpowiedzialno$¢ za opracowanie projektu
budowlanego w sposéb zgodny z wymogami Prawa Budowlanego, ustaleniami okreslonymi
w decyzjach administracyjnych dotyczacych zamierzenia budowlanego, obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej ponosi Projektant.
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jomnazamosc]  Gminny Zakfad Obstugi Komunalnej Gminy Zamo$¢
; ul. Szczebrzeska 120, 22-400 Zamos$¢, tel.: 84 639 05 82, fax. 84 639 05 82, e-mail: gzok@zamosc.org.pl

GZOK.6271.22.2024 Zamo$¢, dnia 25.03.2024 r.

MaKo Consulting
ul. Peowiakéw 9/27
22-400 Zamos¢

W odpowiedzi na wniosek z dnia 20 marca 2024 roku dotyczac uzgodnienia Projektu
Architektoniczno — Budowlanego branzy elektrycznej dla zadania p.n. ,Budowa drogi gminnej
nr 110449L w m. Lipsko ", opiniuje pozytywnie powyzszg dokumentacje z nastepujacymi
uwagami:

1. Dokumentacje projektowg opracowa¢ w oparciu o wytyczne i warunki techniczne
wydane przez zarzadce drogi gminnej,

Swiatlo o$wietlenia nie moze zmienia¢ barwy znakéw drogowych,

Lokalizacja punktéw $wietinych powinna zapewniaé réwnomierno$¢ o$wietlenia drogi
gminnej oraz ograniczanie ol$nienia,

Zgodnie z art. 20 wustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 t.j. z p6Zn. zmianami) odpowiedzialno$¢ za opracowanie
projektu budowlanego w sposéb zgodny z wymogami Prawa Budowlanego,
ustaleniami okreslonymi w decyzjach administracyjnych dotyczacych zamierzenia
budowlanego, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej ponosi
Projektant.

> N

1. Adresat;
2. Ala.
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(wz C8.07.2002)

PGE b PGE Dystrybucja S.A.

Oddrial Zamodé
POE Dystrybucia SA.  Rejon Energetyczny Zamodé
22-400 Zamodé, ul. Na a
tel. +48 84 539 21 00, fax: +48 84 539 21 09
email: pralaczenia.zamosc .oz@pgedystrybuc ja.pl,
Zamos¢, 04 kwiecier 2024 .

Znak: £.527.255  JRE1/RP/MO/2024
24-H1/5/01070

(\ w o1l l,a. A
Wi k\ 'NEELO
URZAD K(:in LINY a.AMOSC " G'ml:::o Zz:n:?é o
m‘m ul. wiakow
B Ok 2D2 ( 22-400 Zamoéé

Dobéml o . PodpisH|
| Y, - g}o{ ?:’vs'p:nry- \, ¢
NP AW FYONT

PGE Dystrybucja S.A. w odpowiedzi na kompletny wniosek o okreélenie warunkéw
przylaczenia obiektu: o$wietlenie uliczne, w miejscowosci Lipsko, nr dz. 93 - obreb Lipsko
Kolonia (dr. gminna 110449L), zlozony w dniu 20-03-2024 r., przesyla w zalaczeniu projekt
umowy o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej wraz z warunkami przytaczenia.

Przedmiotowe warunki przylaczenia sa wazne w okresie 2 lat od daty ich otrzymania.
Umowa o przylaczenie winna zostaé zawarta w okresie waznoéci tych warunkéw. Z chwila zawarcia
umowy, warunki przylaczenia stana sie zatacznikiem do umowy a postanowienia umowy w tym
terminy oraz w szczegdinosci zakresy odpowiedzialnoci Stron, stang sie wiazace. Zawarta umowa
o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych | budowlano-
montazowych na zasadach w niej okreélonych. Wskazane jest, aby zostala ona podpisana po
podjeciu ostatecznej decyzji o realizacji przytaczanego obiektu,

Jezeli akceptuja Paristwo warunki przylaczenia i projekt umowy, prosimy o podpisanie
dwéch egzemplarzy projektu umowy i odestanie ich do siedziby PGE Dystrybucja S.A. Rejon
Energetyczny Zamos¢ w celu ich podpisania przez naszych przedstawicieli.

Jednoczesnie informujemy, ze przedstawiony projekt umowy pozostaje aktualny nie diuzej
niz przez okres 60 dni od daty wyslania niniejszego pisma, z zastrzezeniem zmian wynikajacych
z obowlazujacej taryfy | zmian przepiséw prawa. Niepodpisanie projektu umowy w okresie 60 dni
skutkowac bedzie aktualizacjq projektu umowy. W tym celu, prosimy o pisemne poinformowanie
nas o koniecznosci aktualizacji projektu umowy po podjeciu ostatecznej decyzji o terminie realizacji
obiektu, uwzgledniajac dwuletni termin waznoéci warunkéw przylaczenia od daty dostarczenia.
W tresci pisma prosimy postuzyé sie numerem sprawy.

Kontakt w sprawie realizacji przylaczenia.
Punkt Obstugi Klienta Dystrybucyjnego, tel. +48 84 539 21 00.

Informujemy ze w prowadzonej dziatalnoéci PGE Dystrybucja stosuje sie do zasad Kodeksu
Dobrych Praktyk Operatoréw Systeméw Dystrybucyjnych Energii Elektrycznej, ktérego treéé
dostepna jest na stronie internetowe;j www.pgedystrybucia.pl.

PGE

Y
Zataczniki; S
1. Warunki przylaczenia nr 24-H1/WP/01070 z dnia 04-04-2024 r.
2. Projekt umowy o przylaczenie nr 24-H1/UP/01070 - 2 egz.
Do wiadomosci:

1. RE Zamo$é

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
mmmmmwwmwmmwm«oowmz!muwm.wmzumv
POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 2L W PELNI OPLACONY. KONTO
BANKOWE: BANK PEKAO S.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZOUMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194,
www.pgedystrybucja.pl
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Wiy
/ . . {wa. 01.10.2019)
PGE N CHRORIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.

PGE Dystrybucja S.A.
04-04-2024 1.

Znak: 2221205, /res/me/mof2024

24-H1/5/01070.

Zatacanik nr 1 do umowy nr 24-H1/UP/01070 o przylaczenie do sieci.
Gmina Zamo$é

ul. Peowiakéw 92
22-400 Zamo$é

Warunki przylaczenia nr 24-H1/WP/01070 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: oéwietlenie uliczne
wm:mmbmmwum,mun-mwwwnmmuousu

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegélowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z poéin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
2 dnia 20-03-2024, okresla si¢ nastgpujqce warunki przylgczenia:

1 Miejsce przylaczenia: Obwéd nn - st. nr 20, stup nr 29. Stacja zasilajaca 126000001384 Stacja 15/04kV Lipsko
Polesie 2.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wilasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukfadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przylaczeniowa: 14,00 kW ~ zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:

51 Mmmmnu(mumwwmtwmu.)m
w pasie drogowym.
5.2 Od stupa nr 29 wykonaé przylacze kablowe YAKXS 4x35 mm’ do zlacza usytuowanego zgodnie z punktem 5.1.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Wykona¢ szafke sterownicza o$wietlenia wg potrzeb i zasili¢ jq od ww. ztacza kablowo-pomiarowego.
6.2 Wybudowa¢ od projektowanej szafki sterowniczej potrzebng sie¢ kablowa odwietlenia terenu o przekroju wg
obliczen.

7 Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w pasie drogowym.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowaé bezposredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej i biernej z rejestraciq profili obciazenia,

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego:

9.1 memwmomadmdumzs[nmmmmnummm
w czgéci pomiarowej ziacza kablowo-pomiarowego.

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazer przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okredlonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4,

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje | urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed poraeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia s waine 2 lata od daty ich dorgczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwiqzanych z przyfaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okrelonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wazno$ci warunkéw przylaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:

=
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15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie oplaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz
zmiany umowy o przylaczenie.

15.3 Przy zagospodarowaniu dziatki nalezy zwréci¢ szczegding uwage na zachowanie bezkolizyjnosci z istniejacq siecia
elektroenergetyczng. Wydanie warunkéw przytaczenia nie oznacza akceptacji lokalizacji planowanego obiektu w
kontekscie ewentualnej kolizji z istniejacq siecig elektroenergetyczng

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przylaczenia zatwierdzil.
Maksymilian Osuch
Do wiadomosci:
RE Zamos¢ PGE a S.A.
Rejon amodd

_____________________________________________________________________________________________________|
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Zamosé, dnia 09.04.2024 r.
TT.5020.1.7.2024

MAKO CONSULTING
ul. Peowiakow 9/27
22-400 Zamosé

W odpowiedzi na Panstwa wniosek z dnia 27.03.2024 r. na podstawie art. § 3 ust. 1
pkt. 6) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 1. w sprawie
szczegotowych warunkdw zarzqdzania ruchem na drogach ovaz wykonywania nadzoru nad
tym zarzqdzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784 t,.), majac na uwadze dostepnos¢ terenowg
i przedstawione zalozenia projektowe tj.:

- kategorig drogi - gminna,

- klasg techniczng - D (dojazdowa),

- przyjety pojazd miarodajny - pojazd komunalny (PK),

jako organ zarzadzajgey ruchem dla drog gminnych opiniuj¢ pozytywnie przyjete
rozwigzania w zakresie geometrii drogi gminnej nr 110449L realizowanej w ramach zadania
p.n. ,,Budowa drogi gminnej nr 1104491 w miejscowosci Lipsko™.

#

Ourzymuja:
1. Adresat;
2. Ala.
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Zamosé, dnia 25.03.2024r.

PR.7121.1.16.2024

Wjt Gminy}{n;oéé
ul. Peowialiow 92
22 Zamogé

Dzialajgc zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 .
w sprawie szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.784), przekazujg zatwierdzony projekt
stalej organizacji ruchu drogowego dla zadania pn.:,, Budowa drogi gminnej nr 110449L

w miejscowosci Lipsko™, gm. Zamosé.

Organizacje ruchu nalezy wdrozy¢ do dnia 31 grudnia 2024 roku.

Jednostka wprowadzajaca zatwierdzona organizacje ruchu jest zobowigzana
do zawiadomienia organu zarzadzajgcego ruchem i zarzadu drogi oraz Komendanta Miejskiego

Policji w Zamodciu o terminie jej wprowadzenia, co najmniej 7 dni przed wprowadzeniem

organizacji ruchu.
A
1. Adresat

(24 Mako Consulting Damian Eokaj
3. Kierownik Zakladu Obstugi Komunalnej Gminy Zamos¢
4. Komendant Migjski Policji w Zamosciu
5. ala

_____________________________________________________________________________________________________|
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KARTA UZGODNIENIA

Z- c,w ru OV\'(I(AX

T p\ I I f T
OPINIA GMINY ZAMOSC OPII-JJUuE POZYT)Y
OPINIA MIEJSKIEGO KOMENDANTA POLICJI ‘fﬁ 21l f .
W ZAMOSCIU (L)
ZATWIERDZENIE PROJEKTU: |
702 -03-248
TERMIN WPROWADZENIA ZATWIERDZONEJ ORGANIZACII
RUCHU sTarfdTA
ckresla sie na dziev 34 42.202ur - [
Czaplex data | podpis

TERMIN POINFORMOWANIA O WPROWADZONE)
ORGANIZAC)I RUCHU

data | podpls
TERMIN PRZEPROWADZENIA KONTROLI WYKONANIA
ZADAN TECHNICZNYCH WYNIKAJACYCH Z REALIZACII
ZATWIERDZONEGO PROJEKTU

data i podpis
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Zamodé, dnia 15 kwietnia 2024 r.

Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor

Zarzadu Zlewni
w Zamosciu

L£.ZUZ.4210.24.2024

DECYZJA NR 143/D/ZUZ/2024

Na podstawie art. 16 pkt. 65f, art. 35 ust. 3 pkt.7, art. 331 ust. 3, art. 388 ust.1, pkt. 1 art. 389 pkt. 1,6
art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 1, 6, 7, 8, art. 403 i art. 407 ust. 11i 2, art. 414 ust. 1 pkt. 4
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 z pdin. zm.) oraz
art. 104 §1, 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z
2023 r. poz. 775 z p6#n. zm.) po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez Wojta Gminy Zamosc w
imieniu i na rzecz ktérego dziata na mocy udzielonego peinomocnictwa Pan Damian tokaj, w sprawie
wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych, tj. studni chtonnych 51, 52,
53 zlokalizowanych na dziatce nr ewid. 68/1, obreb Lipsko Kolonia, gm. Zamosc, studni S4, S5, 56
zlokalizowanych na dziatce nr ewid. 70/2, obreb Lipsko Kolonia, gm. Zamo$¢, przepustu pod droga
gminng nr 1104491, rowéw przydroznych zlokalizowanych na dziatkach nr ewid. 50/8, 50/7, 50/5,
50/6, 93, 52/3, obreb Lipsko Kolonia oraz ustugi wodne — odprowadzanie do urzadzen wodnych -
wéd opadowych lub roztopowych, ujetych w otwarte lub zamknigte systemy kanalizacji deszczowej
stuzgce do odprowadzania opadéw atmosferycznych z powierzchni drogi gminnej nr 1104491 w
miejscowosci Lipsko, gm. Zamosé, pow. zamojski, woj. lubelskie, Dyrektor Zarzadu Zlewni w Zamosciu
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

orzeka:

I. Udzieli¢ dla Wéjta Gminy Zamos$¢ pozwolenie wodnoprawne na:

1. Wykonanie urzadzen wodnych:

1.1 Zespotu studni chtonnych $1, 52, 53 sfuiacych do odprowadzania opadéw atmosferycznych z
powierzchni drogi gminnej nr 110449L w miejscowosci Lipsko, gm. Zamoé¢, pow. zamojski, woj.
lubelskie

a) Parametry studni chlonnej S1:

- érednica wewnetrzna @ 3000 mm

- krggi betonowe

- glebokos¢ wody w studni liczona od jejdna h;=5,0m
- zdolnosé chionna studni 0,01 m?*/s

- powierzchnia filtra 7,065 m?

- warstwa filtracyjna 0,30 m

- warstwa podtrzymujgca 0,30 m

_____________________________________________________________________________________________________|
ZAtACZNIK PROJEKTU BUDOWLANEGO NR 1 28



Lokalizacja studni chfonnej 51 :
- dziatka nr ewid. 68/1, obreb Lipsko Kolonia, gm. Zamosc
X:5612360.15; Y: 8444932.82

b) Parametry studni chionnej 52:

- érednica wewnetrzna @ 3000 mm

- kregi betonowe

- glebokosé wody w studni liczona od jejdna h; = 5,0 m
- zdolnoéé chionna studni 0,01 m¥/s

- powierzchnia filtra 7,065 m”

- warstwa filtracyjna 0,30 m

- warstwa podtrzymujaca 0,30 m

Lokalizacja studni chionnej 52 :
- dziatka nr ewid. 68/1, obreb Lipsko Kolonia, gm. Zamosé
X: 5612356.16; Y: 8444937.29

c) Parametry studni chfonnej 53:

- srednica wewnetrzna @ 3000 mm

- kregi betonowe

- glebokoé¢ wody w studni liczona od jejdna h:=5,0m
- zdolnos¢ chionna studni 0,01 m*/s

- powierzchnia filtra 7,065 m?

- warstwa filtracyjna 0,30 m

- warstwa podtrzymujaca 0,30 m

Lokalizacja studni chionnej 53 :
- dziatka nr ewid. 68/1, obreb Lipsko Kolonia, gm. Zamosc
X:5612352.18; Y: 8444941.76

1.2 Zespotu studni chfonnych S4, S5, S6 stuzacych do odprowadzania opadéw atmosferycznych z
powierzchni drogi gminnej nr 110449L w miejscowodci Lipsko, gm. Zamosc, pow. zamajski, woj.
lubelskie

d) Parametry studni chlonnej 54:

- $rednica wewnetrzna @ 3000 mm

- kregi betonowe

- glebokost wody w studni liczona od jej dna hs = 5,0 m
- zdolnos¢ chionna studni 0,01 m*/s

- powierzchnia filtra 7,065 m?

- warstwa filtracyjna 0,30 m

- warstwa podtrzymujaca 0,30 m

Lokalizacja studni chtannej 54 :
- dziatka nr ewid. 70/2, obreb Lipsko Kolonia, gm. Zamosé
X:5612269.07; Y: 8445036.89
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e) Parametry studni chionnej S5:

- srednica wewnetrzna @ 3000 mm

- kregi betonowe

- gfebokos¢ wody w studni liczona od jejdna h;=5,0m
- zdolnos¢ chtonna studni 0,01 m*/s

- powierzchnia filtra 7,065 m?

- warstwa filtracyjna 0,30 m

- warstwa podtrzymujgca 0,30 m

Lokalizacja studni chionnej 55 :
- dziatka nr ewid. 70/2, obreb Lipsko Kolonia, gm. Zamosé¢
X¥:5612266.03; Y: 8445040.21

e) Parametry studni chlonnej 56:

- érednica wewnetrzna @ 3000 mm

- kregi betonowe

- glebokos¢ wody w studni liczona od jejdnah; =5,0m
- zdolnosé chtonna studni 0,01 m¥/s

- powierzchnia filtra 7,065 m?

- warstwa filtracyjna 0,30 m

- warstwa podtrzymujgca 0,30 m

Lokalizacja studni chionnej 56 :
- dziatka nr ewid. 70/2, obreb Lipsko Kolenia, gm. Zamosc
X: 8445045.83; ¥: 5612261.10

1.3 Wykonanie przepustu pod drogg gminng nr 1104491 zlokalizowanego na dziatkach nr ewid. 50/6,
93, 52/3, obreb Lipsko Kolonia, gm. Zamosc, pow. zamojski, woj. lubelskie

Parametry przepustu:
e  Srednica: 1000 [mm]
L Diugosc: 9.00 [m]
. Rzedna wlotu: 232,20 [m n.p.m]
. Rzedna wylotu: 232,11 [m n.p.m]

Lokalizacja przepustu za pomocg wspdtrzednych geodezyjnych w ukladzie odniesienia 2000:

Wspéfrzedne w geodezyjnym
Lokalizacja ukfadzie odniesienia PL-ETRF 2000 |
X i, S
Wiot 8445647.91 5611997.41
Wylot ] 8445644.94 5611988.91
! 1 — !

1.4 Wykonanie rowoéw przydroznych przy drodze gminnej nr 1104491 wraz z przepustami pod
zjazdami, zlokalizowanych na dziatkach nr ewid. 50/8, 50/7, 50/5, 50/6, 93, 52/3, obrgh Lipsko
Kolonia, gm. Zamoscd, pow. zamojski, woj. lubelskie
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Parametry i lokalizacja rowow przydroinych:

STRONA LEWA
KILOMETRAZ | DtUGOSC | WSPOLRZEDNE PARAMETRY
| - | . Wspl:'l‘fl'l-l-:_dl-'l.e w | Pochylenia Szerokosé | Spadek
i | geodezyjnym skarp dna rowu | podtuzny
od km do km [m] uktadzie [ [m] dna [%]
odniesienia PL- |
1 | ETRF 2000 _ )
RP1- 1+493 1+500,00 7,0 | ¥: 8445641.36 1:15 0,40 3,00 |
P1 Poczatek | Wiot P1 X:5612000.27
rowu  Y:8445647.91 |
| X:5611997.41
"P1- | 1+500,00 | 1+625,00 | 12500 | Y:8445647.91 115 | 0,40 1,00
| RP1 | Wiot P1 | Koniec ' X: 5611997.41
‘ | rowu Y: 8445765.98 |
| X:5611964.52
' RP2 ‘ 1+485 | 1+505,00 30,00 Y: 8445648.84 1:1.5 0,40 1,50 ﬁ‘
: Poczatek | Koniec | X:5611986.98 i
| rowu rowu | ¥: 8445621.24 ‘
|_ | | = X:5611996.04 N ) |

Parametry i lokalizacja przepustéw pod zjazdami:

r : KILOMETRAZ DLUGOSE | Srednica WSPOLRZEDNE |
| Wspéirzedne w

[ . |
LP. geodezyjnym ukladzie
od km do km [m] e

[mm] odniesienia PL-ETRF |
| ' 2000 |
1 | 1+538,00 1+547,00 9,0 500 Y. 8445684.29
X: 5611986.16
Y: 8445692.89
X: 5611983.49
[ 2 1+558,90 1+568,90 10,0 500 |  Y:8445703.97
| X: 5611980.18
' Y: 8445713.60
X: 5611977.50
|3 | 1+593,60 1+603,60 10,0 500 ' Y: 8445737.39
! ‘ X: 5611971.58
| ‘ Y: 8445747.10
X: 5611969.20

2. Ustugi wodne - odprowadzenie, do urzadzen wodnych (studni chlonnych), wéd opadowych lub
roztopowych ujetych w otwarte lub zamknigte systemy kanalizacji deszczowej stuzace do
odprowadzania opaddw atmosferycznych z powierzchni drogi gminnej nr 1104491 w miejscowosci
Lipsko, gm. Zamosé, pow. zamojski, woj. lubelskie, w ilosciach:
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Rodzaj urzadzenia ' Zlewnia Zlewnia Qmax S Qérd | Qénr |
F(m? | zredukowana | (m?s) {(m*dobe) | m?*/rok
Fzr (m?) .
Zespot studni chtonnych 51,52,53 | ) |
3097 2787 0,028 4,58 1672,38 |
Zespot studni chtonnych 54,55,56 o [ ]
1731 1558 | 0019 | 2,56 934,74
Najwyisze dopuszczalne wartosci wskaZnikow zanieczyszczen:
zawiesina ogdlna - 100,00 mg /I
weglowodory ropopochodne - 15,00 mg/l

Il. Niniejsze pozwelenie wodnoprawne, w zakresie odprowadzenia wod opadowych lub roztopowych
do urzadzen wodnych, wydaje sie na 30 lat, liczac od dnia w ktérym decyzja stata sig ostateczna.

Ill. Nadaje decyzji rygor natychmiastowe]j wykonalnosci.

IV. Zobowiazuje osobe uprawniona, opisana w pkt. | niniejsze]j decyzji do:

1. Wykonania urzadzen wodnych zgodnie z operatem wodnoprawnym i warunkami pozwolenia
wodnoprawnego.

2. Utrzymania urzadzen kanalizacyjnych w dobrym stanie techniczno-eksploatacyjnym, zgodnie
z zaleceniami ich producenta, ztozong dokumentacjg oraz warunkami niniejszego pozwolenia
wodnoprawnego.

3. Przeprowadzania na podstawie dokonywanych przez zaktad, co najmniej 2 razy w roku,
przegladéw eksploatacyjnych urzadzen; eksploatacja powinna odbywac sig zgodnie z
instrukcja obstugi i konserwacji, a czynnosci z nig zwiazane odnotowane w zeszycie
eksploatacji posiadanych urzadzen,

4, Zgtoszenia posiadania urzadzenia wodnego Wodom Polskim — Regionalnemu Zarzadowi
Gospodarki Wodnej w Lublinie - w celu wpisania go do systemu informacyjnego
gospodarowania wodami w terminie 60 dni od dnia przystapienia do uzytkowania
urzgdzenia, zgodnie z art. 331 ust. 3 Prawa wodnego.

Uzasadnienie

Wéjt Gminy Zamosé w imieniu i na rzecz ktarego dziata na mocy udzielonego pefnomocnictwa Pan
Damian tokaj, wystapit do Zarzadu Zlewni w Zamosciu, Pafistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie z wnioskiem w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen
wodnych, tj., studni chtonnych 51, 52, 53 zlokalizowanych na dziatce nr ewid. 68/1, obrgb Lipsko
Kolonia, gm. Zamoé¢, studni S4, S5, 56 zlokalizowanych na dzialce nr ewid. 70/2, obreb Lipsko
Kolonia, gm. Zamosc, przepustu pod drogg gminng nr 1104481, rowéw przydroznych zlokalizowanych
na dziatkach nr ewid. 50/8, 50/7, 50/5, 50/6, 93, 52/3, obreb Lipsko Kclonia, oraz ustugi wodne —
odprowadzanie do urzadzen wodnych — wéd opadowych lub roztopowych, ujetych w otwarte lub
zamkniete systemy kanalizacji deszczowe] stuigce do odprowadzania opadéw atmosferycznych z
powierzchni drogi gminnej nr 1104491 w miejscowosci Lipsko, gm. Zamos¢, pow. zamojski, woj.
lubelskie.

Po zapoznaniu sie z wnioskiem oraz z zatgczonym do niego operatem wodnoprawnym i opisem
prowadzenia zamierzone] dzialalnosci niezawierajacym okreslen specjalistycznych, Dyrektor Zarzadu
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Zlewni w Zamosciu wszczat postepowanie, informujac rownoczesnie strony, (w trybie art. 10§ 1
ustawy Kodeks postepowania administracyjnego) o zebraniu kompletnego materiatu dowodowego,
mozliwosci zapoznania sie z dokumentami oraz wypowiedzenia sig co do zebranych w sprawie
dowodéw i materiatow oraz zgtoszonych zadan,

W wyznaczonym terminie do organu nie wplynety zadne nowe dokumenty.

Zgodnie z art. 108 KPA wnioskodawca wystapit o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej
wykonalnodci z uwagi na wazny interes spoleczny, tj. zwiekszenie komfortu podrozy, skrécenie jej
czasu i zwiekszenie bezpieczenstwa podroinych. Roboty zwigzane z budowg niniejszej drogi wptyng
korzystnie w wymiarze spotecznym oraz usprawnig dojazd stuib ratunkowych do posiadtosci
zlokalizowanych na przedmiotowym obszarze.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych do
jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnodci i uprawnien osdb trzecich przystugujacych wobec
tych nieruchomosci i urzadzen.

Whnioskodawcy, ktory nie uzyskat praw do nieruchomesdci lub urzadzen koniecznych do realizacji
pozwolenia wodnoprawnego nie przysluguje roszczenie o zwrot nakladow poniesionych w zwigzku z
otrzymaniem pozwolenia.

Zgodnie z art. 389 ust 1, 6 pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na wykonanie urzadzen
wadnych oraz ustuge wodng polegajacg na odprowadzeniu do urzadzen wodnych wod opadowych
lub roztopowych zebranych w zamkniety system kanalizacji deszczowe] stuzacy do odprowadzania
opaddw atmosferycznych.

Wody opadowe lub roztopowe odprowadzane do studni chtonnych bedg spelnialy
wymagania rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlgdowej w sprawie substancii
szczegdlnie szkodliwych dla érodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spefniC przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takie przy odprowadzaniu wod opadowych lub
roztopowych do wad lub do urzadzen wodnych (Dz.U. 2019 poz.1311 z dnia 12 lipca 2019 )

Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzadzern wodnych, wygasa jeieli inwestor w
ramach realizacji przedsiewziecia w zakresie budowli przeciwpowodziowych, drég publicznych, linii
kolejowych, linii przesyfowych, lotnisk lub lgdowisk nie rozpoczat wykonywania urzadzer wodnych w
terminie 6 lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzadzer stato sie
ostateczne.

W tym stanie faktycznym i prawnym orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Wod Polskich w
Lublinie, za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni w Zamosciu, w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia. Zgodnie z art. 127a ustawy kodeks postepowania administracyjnego, w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktory wydai decyzjg. Z dniem dorgczenia organowi administracji
ofwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania,
decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Z-CA DYREKTORA
Yerh oo

J " nna Saputa
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INFORMACJA BIOZ
»BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 110449L W MIEJSCOWOSCI LIPSKO”

a) Podstawa opracowania

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczedstwa i ochrony zdrowia.

b) Inwestor
WOIT GMINY ZAMOSC
UL. PEOWIAKOW 92
22-400 ZAMOSC

c) Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowej ,,BUDOWA DROGI

GMINNEJ NR 110449L W MIEJSCOWOSCI LIPSKO”
d) Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego
Uktad komunikacyjny

DG 110449L - Zaprojektowano budowe drogi gminnej 110449L od km 0+000,00 (poczatek
zakresu robot km 0+002,84) do km 1+871,76 o dtugosci 1868,92m. Przedmiotowy odcinek
drogi charakteryzuje odcinkami prostymi oraz odcinkami krzywoliniowymi. Droge
zaprojektowano jako droge o przekroju dwukierunkowym i szerokosci jezdni 5,50m, z dwoma
pasami ruchu o szerokosci 2,75m kazdy. Wzdtuz przedmiotowego odcinka zaprojektowano
obustronne pobocza z kruszywa o szerokosci 0,75m, ponadto zaprojektowano budowe
zjazdow zwyktych o nawierzchni z kostki brukowej do posesji oraz nawierzchni z kruszywa do
pol . Poczatek zakresu opracowania znajduje sie na skrzyzowaniu z DG 110388L, koniec zas na

granicy z dziatkg 062014 _2.0011.37/8 obreb 0011 Lipsko Kosobudy.
Zjazdy zwykte

W ramach opracowania zaprojektowano budowe zjazdow zwyktych do dziatek przylegtych.

Szerokosci zjazdow dostosowano do istniejgcego stanu i wynoszg one 4,5m-5,0m (zgodnie z

_____________________________________________________________________________________________________|
ZAtACZNIK PROJEKTU BUDOWLANEGO NR 1 35



planem sytuacyjnym). Zjazdy zwykte zaprojektowano wraz z tukami poziomymi R=3,0m
(zgodnie z planem sytuacyjnym). Pobocze zjazdéw zwyktych zaprojektowano z kruszywa o
szerokosci 0,75m. Nawierzchnie zjazdéw zaprojektowano z kruszywa niezwigzanego 0/31,5
mm oraz o nawierzchni z kostki brukowej obramowane kraweznikiem 15x30 cm od strony
jezdni oraz obrzezem 8x30 cm - zjazdy do posesji. Pod zjazdami zaprojektowano przepusty fi

500 zlokalizowane zgodnie z Planem Sytuacyjnym.
Pobocze

Wzdtuz przedmiotowego odcinka zaprojektowano pobocze gruntowe o szerokosci 0,75 m oraz

spadku poprzecznym 8%. Pobocze zaprojektowano z kruszywa niezwigzanego 0/31,5mm.
Oswietlenie uliczne

Oswietlenie projektowanej drogi gminnej nr 110449L w m. Lipsko nalezy zrealizowac
oprawami oswietlenia drogowego LED 5600lm, o mocy 41W, IP-66, IK-09, kl. ochr II, w
obudowie ze stopu aluminium anodowanego z kloszem PC odpornym na UV oraz
wbudowanymi ogranicznikami przepieé. W celu uzyskania réwnomiernosci oswietlenia i
zapewnienie normatywnego natezenia o$wietlenia na powierzchni jezdni stupy oswietleniowe

rozmieszczono Srednio w odlegtosci co 35m — wg rysunku: Widok Planu Sytuacyjnego.

Oprawy oswietleniowe montowa¢ na aluminiowych stupach cylindryczno - stozkowych
anodowanych bez szwéw o wysokosci h=7m (wysokos¢ oprawy H=8m) przystosowanych do
montazu wysiegnika jednoramiennego (wysieg wysiegnika w=0,6m), grubosé¢ scianki min.
4dmm oraz S$rednicy podstawy 146mm (stopa 320mmx320mm). Kolor stupdéw ustali¢ z
inwestorem na etapie wykonawstwa. Stupy montowaé na typowych fundamentach
betonowych o wym. 0,32x0,32x1,1m. Stupy mocowaé¢ do fundamentu za pomocg srub
ocynkowanych, w tym co najmniej 2 sztuk srub w wersji "zrywalnej". Stupy oswietleniowe
zasili¢ kablami YAKXS 5x35mm?- 1kV wyprowadzonymi istniejgcej szafki owietlenia ulicznego
zlokalizowanej na dziatce ew. nr 2/12 oraz z projektowanej szafy oswietlenia ulicznego SOU.
Oprawy oswietleniowe zasili¢ przewodami YKY 3x2.5mm2 1kV wciggnietymi w otwory stupow
i wysiegnikow. We wnekach stupdéw stosowaé ztgcza stupowe fazowe, bezpiecznikowe oraz
neutralne z zabezpieczeniami jednofazowymi DO1 - 6A. Dostep do ztgcz stupowych stupow

oswietleniowych zapewnic¢ od strony pobocza.
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Dobrane w projekcie parametry opraw oswietleniowych sg parametrami minimalnymi, jakie
nalezy spetni¢ przy wykonaniu projektowanego oswietlenia z warunkiem tolerancji +/- 10% .

Dopuszcza sie zastosowanie opraw rownowaznych.

Uktadanie kabli

Trasy utozenia kabli oswietleniowych podano w czesci graficznej. Kable nalezy uktadac na
gtebokosci 0,8 m liczac od istniejgcych poziomdéw terenu w pasie drogowym. Kable
oswietleniowe uktadac na 10cm podsypce z piasku a nastepnie zasypac kolejng 15cm warstwa
piasku. Szerokos¢ wykopu nie powinna by¢é mniejsza niz 0,4m. Jako ostone ostrzegawczg przed
uszkodzeniami mechanicznymi kabli utozonych bezposrednio w ziemi stosowaé folie
kalandrowang koloru niebieskiego. Wykop powyzej foli ostrzegawczej zasypa¢ gruntem
rodzimym zageszczajac sprzetem mechanicznym poszczegdlne warstwy co 20cm kazda.

Przejscie kabli pod zjazdami zwyktymi i drogami wykonac¢ w rurach gtadkosciennych (wysokiej
wytrzymatosci) HDPE 75x66mm; catos¢ oswietlenia ulicznego uktada¢ w rurze ostonowej
karbowanej dwusciennej HDPE 75x64mm. Pod istniejgcg drogg gminng zlokalizowang na
dziatce ew. nr 9/3 przejscia linii kablowych wykona¢ metodg przewiertu sterowanego. Kable
wychodzace z rur uszczelnié masg bitumiczng lub tasma hydroizolacyjng. Przy réwnolegtym
uktadaniu kabli we wspolnym wykopie zachowaé¢ miedzy nimi 10-cio cm odlegtosé. Kable
wzdtuz trasy zaopatrzyé w oznaczniki zatozone w miejscach zmiany przebiegu trasy i na trasie

w odstepach co 10 mb. Roboty kablowe wykonywacé zgodnie z PN-76/E-05125.
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e) Informacja BIOZ

Zakres robot przy realizacji zaprojektowanego przedsiewziecia obejmuje zadania w

nastepujgcej kolejnosci:

e Roboty przygotowawcze i porzadkowe,

e Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,

e Geodezyjne wytyczenie elementdw przedsiewziecia,

e Dostawa materiatow,

e Wykonanie wykopow kontrolnych w miejscach trasy istniejgcych sieci w miejscu
budowy poszczegdlnych elementéw inwestycji,

e Zabezpieczenie istniejgcych sieci,

e Zabezpieczenie przej$é i przejazdéw dla mieszkaincow,

e Zasypanie wykopdéw wraz z ich zageszczeniem,

e Roboty rozbidrkowe istniejgcych nawierzchni i elementow infrastruktury wraz z
transportem,

e Wykonanie wykopow pod nawierzchnie wraz z ich zabezpieczeniem i umocnieniem
$cian oraz z transportem,

e Wykonanie poszczegdlnych konstrukgji,

e Uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci (robodt
budowlanych) zwigzanych z inwestycja,

e Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

f) Woykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
W obrebie prowadzenia robét znajdujg sie nastepujgce obiekty budowlane:

e Sieé gazowa
e Sie¢ energetyczna
e Sijec telekomunikacyjna

e Sje¢ wodociggowa
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g) Elementy, ktore moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
e Kotowy ruch drogowy publiczny i budowlany — wypadki drogowe
e Przewody linii elektroenergetycznych — mozliwos¢ porazenia pragdem,

e Sje¢ gazowa — mozliwos¢ wybuchu

h) Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych
W czasie realizacji inwestycji wystepowac bedzie zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e W trakcie wykonywania wykopdéw o gtebokosci wiekszej anizeli 1,5m — przysypanie lub
wpadniecie do wykopu,

e Prowadzenie robét w obrebie pasa drogowego przy réwnoczesnie wystepujgcym
ruchu drogowym — wypadki i zdarzenia drogowe

e Prowadzenie robdt w poblizu linii energetycznych — mozliwo$¢é porazenia pragdem,

e Sie¢ gazowa — mozliwos¢ wybuchu

i) Instrukcja pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot szczegodlnie

niebezpiecznych

Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach
okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegétowymi. Ponadto, bezposrednio przed
przystagpieniem do realizacji robot zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg nalezy

przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajacy na:

e (Okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 5;

e Szczegdétowym poinformowaniu pracownikow o wystepujgcych zagrozeniach podczas
realizacji roboét

e Przedstawieniu metod postepowania w przypadku wystgpienia bezposredniego
zagrozenia zycia lub zdrowia.

e Odpowiednie przeszkolenie zawodowe oraz przeszkolenie BHP powinno by¢
potwierdzone odpowiednim dokumentem. Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu
prac na budowie winni zosta¢ wyposazeni przez pracodawce w odziez roboczg i
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ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Odziez ochronna oraz

sprzet ochronny powinny posiada¢ odpowiednie atesty.

j) Techniczno - organizacyjne srodki zapobiegawcze
Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzigé nastepujgce srodki:

e Oznakowad i zabezpieczyc¢ teren przed dostepem oséb postronnych przynajmniej
tasma ostrzegawczg na stupkach wraz z tabliczkami ,Teren budowy - osobom
postronnym wstep wzbroniony”,

e Pracownicy powinni stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy,

e Zadbac o dobrg komunikacje na terenie budowy, dotyczgcg wyznaczenia dojscia
pracownikéw, dostawy i miejsca sktadowania materiatdw budowlanych, zejscia do
wykopow oraz uwzgledni¢ mozliwos¢ ewentualnej ewakuacji oséb zagrozonych lub
poszkodowanych,

e Wykopy liniowe powinny by¢ prowadzone badz na rozkop z zachowaniem
przepisowego nachylenia skarp wykopu 1:1, badz z odpowiednim zabezpieczeniem
typowymi szalunkami. Typ konstrukcji dostosowac¢ do gtebokosci wykopu, rodzaju
gruntu, czasu utrzymania wykopu, obcigzen transportem, sktadowaniem materiatéw i
innych obcigzen wystepujgcych w sgsiedztwie wykopdw. Gtebokie wykopy nalezy
obarierowac zgodnie z przepisami BHP. Ponadto wokét wykopow nalezy ustawic
porecze ochronne i zaopatrzy¢ je w napis: ,Uwaga, gtebokie wykopy”, natomiast w
nocy stosowac czerwone swiatto ostrzegawcze.

e Przy zblizeniach do stupdw linii energetycznych wykona¢ odpowiednie
zabezpieczenia,

e Przy pracach na wysokosci stosowac odpowiednie zabezpieczenia

e Ograniczy¢ naptyw wod deszczowych i zapewnic¢ ich odprowadzenie z dna wykopu,

e Stosowac porecze i pomosty ochronne dla prac na wysokosci,

e Przed kazdorazowym rozpoczeciem robét w wykopie lub na wysokosci sprawdzaé
stan skarp, umocnien i zabezpieczen,

e Prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem osob

odpowiadajgcych za dany rodzaj sieci,
-
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e Zalecasie, aby pojazdy budowy, w czasie jazdy tytem, automatycznie wysytaty sygnat
dzwiekowy,

e W razie ujawnienia w czasie budowy niewypatow lub innych przedmiotéw trudnych
do identyfikacji, nalezy niezwtocznie przerwac wszelkie roboty, a miejsce
niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowac napisem ostrzegawczym. O znalezieniu
niewypatow lub przedmiotu trudnego do identyfikacji nalezy niezwtocznie
powiadomic Inwestora i Policje.

k) Uwagi

W oparciu o niniejszg informacje i inne szczegétowe wytyczne zawarte w projekcie
budowlanym, przed rozpoczeciem budowy, Kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzié
lub zapewnic sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcego
specyfike obiektéw budowlanych, warunki prowadzenia robét budowlanych i przepisy bhp

zawierajgce nastepujace informacje:

e Plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnetrznych ciggéw
komunikacyjnych, granic stref ochronnych, urzadzen przeciwpozarowych i sprzetu
ratunkowego,

e Zakres robét i kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych etapdw robdt,

e Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
inwestycji,

e Informacji dotyczacej wydzielania i oznakowania miejsca prowadzenia robot
stwarzajgcych zagrozenie,

e Informacji o prowadzeniu instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji roboét szczegdlnie niebezpiecznych zawierajgcych:

e Okreslenie zasad w przypadku wystgpienia zagrozenia,

e Okreslenie srodkow ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami
zagrozen;

e QOkreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz z
wyznaczeniem o0sob odpowiedzialnych za nadzér,

e QOkreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw na terenie

budowy,
-
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e Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczernstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych,
e Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow

niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych.
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