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OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ (ART. 34 UST. 3d PKT 3
USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 r. ,,PRAWO BUDOWLANE” (DZ.U. 2023 POZ. 682 Z
POZ. ZMIANAMI)

Ja, nizej podpisany po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo
budowlane” (Dz.U. 2023 poz. 682 pdz. zmianami), zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 tej ustawy
oswiadczam, ze projekt dotyczacy inwestycji: ,BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 110449L W
MIEJSCOWOSCI LIPSKO” zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej. Zawartos$¢ projektu spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022
poz. 1679 z pdz. zmianami),a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu

jakiemu ma stuzyc.

PROJEKTANT PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. Damian tokaj mgr inz. Robert Glen

nr upr. LUB/0149/PWOD/11 nr upr. LUB/0267/PWBD/20

mgr inz. Michat Bodak mgr inz. Przemystaw Skowron
nr upr. LUB/0109/PWBE/17 nr upr. LUB/0129/PWBE/17

16 LUTY 2024 r
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UPRAWNIENIA/1ZBA

LUBELSKA
OKREGOWA
I Z B A Lublin, dnia 13 grudnia 2011 r.
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/167-7132/167/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U.z 2001 r. Nr 5 poz. 42,ze zm./, art. 13 ust. 1 pkt 1i2, art. 14 ust. I, pkt 2a ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 /, § 11 ust. 1 pkt. 1 i § 18 ust. 1 pkt 1i 2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 31 maja 2011r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie / Dz. U.z 2011 r. Nr, poz. 573/, oraz art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071 z p6in.zm./

stwierdzamy, ze:

Pan Damian LOKAJ
| magister inzynier
urodzony dnia 12 kwietnia 1984 r. w Zamosciu
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. LUB/0149/PWOD/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢ od dnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnic z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstaw¢ do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Giownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste
cztonkéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony za$wiadczeniem wydanym przez tg izbg, z okreslonym w nim
terminem wazno$ci.

2. Od decyzji niniejszej shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okrggowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie
czternastu dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

Czigiek Cz}bny

mgr inz. Je asperek

Otrzymujg:

[1.) Pan Damian Lokaj
ul. Zamoyskiego 40/14,
22-400 Zamos¢

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Pan Damian L.OKAJ

I. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
obj¢tym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

a) projektowania, sprawdzania projektow archltektomczno-budowlanych

w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz

nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen

II. Namocy § 151 § 18 ust. 1 pkt. 1i2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/ Dz. U. Nr 99, poz. 573 /, uprawnienia budowlane w specjalnosci  drogowej bez
ogramczen uprawniajg do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektéw inzynierskich oprécz przepustéw;
2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
3) sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zalqesw
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.
ca

mgr inz. Je perek
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Zaswiadczenie

o numei2e weiyfikacyjory m:

LUB-DES-ZG7-RZ5 *

Pan Damiantokaj o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0026/12

adres zamieszkania m. Wolka Panieriska 54 NB, 22-400 Zamosd

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-22.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpieczhym podpisem elektronicznym
wergfikowanym przy pomocy waihego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2023-02-28 roku przez

Joanna Gieroba, Przewodniczgcy Rady Lu belskiej Okrggowej lzby Inzynierdw Bud ownictwa.

Zgodnie 2art. 7B K.c.

§ 1. Do 2achoweania elektroniane) for my c2y nncézr praweng) wystarca Aoxnie cdwiadoenia woll w postacl elektroniane) 1 opatienie go
kwealfikawvany m podpeam elektronkanym.

§ 2. 0dwiadenie woli Hozone w for mie alektroniane) st rdwvnowvazne 2 cdwiadoe niem woll 4oz rym w formie pizamne).

* weryfikaz)g poprawncdzl danych we ninigjszym 2adwiadoeniu moxna spramcd2il 23 pomocy numeru weryfikacy jnego 2x2wiadoenia na
stionie Pobkie) Lby Ineyniedey Budownictwa waww.pib.org.pl lub kontaktupe sk 2 biurem wiadonwe) Okiggame) laby Inayniedw
Budowyniz tiva.
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Lublin, dnia 25 marca 2021 r.
LUB/OKK/7131-32/94/2020

DECYZJA

Na podstawie: art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow
budownictwa (t. j. Dz. U. 22019 r. poz. 1117), art. 12 ust. 2 i 3, ust. 4 ¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3 b oraz art. 15 a ust. 1i 9 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Robert Zbigniew GLEN

magister inZynier
urodzony dnia 7 czerwca 1991 r. w Zamosciu
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0267/PWBD/20

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inZynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -Kodeks postgpowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z p6zn. zm.), zwanej dalej K. p. a.” odstgpuje si¢ od dnienia decyzji. Zakres

nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie :

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierbw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a K. p. a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji
publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorg ia organowi ji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig
ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong¢ o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie
przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

q

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

‘zlonek
/1
drinz. Wiestaw Nurek

ymuja: 3
1) Pan Robert GLEN

ul. Szwedzka 21/5

22-400 Zamosé

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. Okrggowa Rada Lubelskiej Okrggowej
Izby Inzynierow Budownictwa
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inZynieryjnej drogowej

Pan Robert Zbigniew GLEN

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 + 5, art. 13 wust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego;

2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor
i kontrole techniczng wytwarzania tych elementow;

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego;
5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

bez ograniczen.

II. Na mocy art. 15a ust. 1 i 9 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane w
specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen uprawniaja do:
1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak:
— droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprocz przepustow;
— droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

zlonek

_ W/
drinz. Wiestaw Nurek

P,
rrze

yirg

v
ariusz Flak mgr inz. Jerf! lZasf)erek

Czlonek
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LUB-ELK-79C-GUG *

Pan Robert Zbigniew Glen o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0081/21

adres zamieszkania ul. Szwedzka 21/5, 22-400 Zamos¢

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-16 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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"‘% "LUBELSKA

NS OKREGOWA

BBl Z B A
‘ INZYNIEROW Lublin, dnia 31 maja 2017 r.
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131-100/7132-100/2017

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiéw oraz inzynierow
budownictwa ( t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 2 i 3, art. 12 ust. 4¢c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.), § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzicinych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278.),
po ustaleniu, Z¢ zostaty spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

Pan Michal BODAK

magister inzynier
urodzony dnia 25 czerwca 1991 r. w Tomaszowie Lubelskim
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0109/PWBE/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnient budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za
posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Przewodniczycy

mgrinz. Maria Kosler mgr inz Gi rx/Debowski drinz. Bole w}oryﬂski

/

Otrzymuja:

@Pan Michal BODAK
Wirkowice Pierwsze 132
22-375 Izbica

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanege

3. a/a
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Szczegotowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Michal BODAK

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 -5, art. 13 ust. 3 i4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe
do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budow3 lub innymi robotami budowlanymi,
kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzér i kontrolg techniczna wytwarzania tych elementdw,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

t

bez ograniczen.

11. Na mocy § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczen uprawniajg do:

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
takimi jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne,
w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne
metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym
kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalno$ci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sktad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

” Calonek Czlonek Przewodnjezacy

L /
mgr\ufz. M’éﬁﬁ%er mgr inz. Grzgg : owski drinz. esiAw Idorynski
|

’U

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIATERENU 12



® POLSKA
I Z B A

/

/4

N

= INZYNIEROW
%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

a numarze we iyfikacyjy m:

LUB-3FY-ZYY-7C8 *

Pan Michat Bodak o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0262/17
adres zamieszkania m. Wirkowice Pierwsze 132, 22-375 Izbica

jest cztonkiem Lubelskie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waihego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2023-10-23 rokuv przez

Joanna Gieroba, Przewodniczgey Rady Lubelskiej Okregowej | zby Indynierdw Bud ownictwa.

Zgodnie 2art. 7B K.c.

§ 1. Do 2achowvania elektroniane) for mry 2y nncdar prawne) wystarcaa o nie adwiadoenia woll w pastazl elektroniane) | opatizenie go
kwvalfikowvary m podpsem elektronkanym.

§ 2. 0dmiadaenie woli 2dazone wfor mie elektroniana) st rdawnowarng 2 edwiadae niem woll 2oz rym w farme pizamne).

* weryfikazje poprawncdal darych w ninig)szy m 2adwiadeniu mozna spraweail 23 pomocy numeru weryfikazynego 2¥wiadoena na
stionie Pokkie) Lby Ineynmedey Budawenicta www. pib.org.pl lub kontaktup@e sk 2 biurem wiadznve) Okiggonve) Izby Irayniaidw
Budowni twva.
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*LUBE LSKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Lublin, dnia 31 maja 2017 r.

LOIIB.OKK.7131-099/7132-099/2017

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierow
budownictwa ( t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 2 i 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.), § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278.),

po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan Przemystaw SKOWRON

magister inzynier
urodzony dnia 25 marca 1979 r. w Zamosciu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0129/PWBE/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglgdnieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢ od dnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za
poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okrggowej [zby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlon Przewodniczacy

mgr inz. org Pebowski drinz. Boleglaw Horynski

@,Pan/}’rzemyslaw SKOWRON
ul. Sikorskiego 14/35
22-400 Zamo$é

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa

o, #8e)
Ciogw BY

-
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Przemystaw SKOWRON

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5,art. 13 ust.3i4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe
do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
kierowania budow3 lub innymi robotami budowlanymi,
kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzér i kontrole techniczng wytwarzania tych elementéw,
wykonywania nadzoru inwestorskiego,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

bez ograniczen.

II.  Namocy § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 1. poz. 1278), uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczen uprawniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
takimi jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne,
w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne
metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym
kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

"Czlonek Czlonel Przewodniczacy

‘ 4 AN
(Kl D
inz. Egward Wozniak mgr inz: Marid Kosler mgr inz. Grzegorz Dgbowski dr inz. Bolgslay Horynski
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® POLSKA
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%’Tr BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikatyjrty m:

LUB-FGT-EB4-HSD *

Pan Przemystaw Skowron o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0263/17

adres zamieszkania ul. Sikorskiego 14/35, 22-400 Zamosé

jest cztonkiem Lubelskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainhego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2023-10-24 roku przez

Joanna Gieroba, Przewodniczaey Rady Lubelskiej Okrggowej | zby Inzynierdw Bud ownictwa.

Zgodnke 2art. 78! K.c.

§ 1. Do 2achowvania elektronane) for mry 2y nncdar prawne) wystarcaa Ao nie adwiadoenia woll w pastacl elebtronkang) 1 opatizenie go
kwvalfikawvarty m podpem elektronianym.

§ 2. 0dwadaenie woli 2dazane wfor mie elektroniana) st rdwnonvarne 2 cdwiadae e m woll 2o rym w farmie pisamne).

* weryfikazje poprawncdzl danych we ninig)szym 2adwiadoeniu mozna sprawda 23 pomocy numeru weryfikazynego 2¥wiadoena na
stronie Pokkie) by lneynierde Budownictwa wair.piib.oig.pl lub kontaktuge s 2 biurem wiademve) Okiagame) laby In2yniedw
Budowyni twa.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIATERENU

I. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

2. Zakres zamierzenia budowlanego

3. Lokalizacja Inwestycji

4. Istniejgcy stan zagospodarowania i roboty rozbiérkowe

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

6. Zestawienie powierzchni oraz ilosci projektowanych elementéw zagospodarowania terenu

7. Informacje i dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajgcych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

8. Informacje czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru
zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkdw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze
objetym ochrong konserwatorska

9. Informacje okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujgcego sie w granicach terenu gérniczego

10. Informacje o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrebnymi

11. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi

12. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

13. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

1. CZESC RYSUNKOWA
1. Plan orientacyjny skala 1:10 000
2. Projekt zagospodarowania terenu  skala 1:500

3. Zbiorcza plansza uzbrojenia terenu skala 1:500

1
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIATERENU

I. CZESC OPISOWA
1. Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z pdz. zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518 z poz.
zmianami)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518 z pé:.
Zmianami)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 645 z pdz. zm.)

e Ustawaz dnia 20 czerwca 1997r . Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2023 poz. 1047 z pdz. zm.)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury dnia 24 marca 2017 r w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym

zarzadzaniem (Dz.U. 2017 nr 0 poz. 784 z pdz. zmianami ),

e Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury i Budownictwa oraz Spraw Wewnetrznych i

Administracji z dnia 31 lipiec 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz.U. 2019 poz.

2310 z pdZ. zmianami )

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. — o odpadach — (Dz.U. 2022 poz. 699 z pdz. zmianami)

e Wizje lokalne i pomiary wtasne uzupetniajgce w terenie.

2. Zakres zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej nr 110449L w miejscowosci Lipsko w Gminie

Zamos¢, powiat zamojski.
W zakres inwestycji wchodzi miedzy innymi:

e budowa konstrukgcji jezdni drogi

e budowa poboczy

e budowa zjazdow zwyktych

e budowa przepustéw pod zjazdami

e budowa przepustu fi 1000 zlokalizowanego pod korong drogi
- -~ |
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http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000784&min=1

e budowa 6 studni chtonnych
e budowa rowdéw drogowych
e konserwacja istniejgcych rowdw drogowych bez zmian parametréw technicznych

e budowa sieci o$wietlenia ulicznego

Poszczegblne elementy inwestycji bedg uzytkowane w sposéb nie odbiegajacy od przyjetych
standardéw, poniewaz z drogi publicznej oraz jej elementdéw, jak okresla to porzadek prawny, moze
korzysta¢ kazdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjgtkami okreslonymi w
przepisach szczegélnych. Ruch pojazdéw mechanicznych bedzie sie odbywat po jezdni

projektowanej drogi, ruch pieszych po projektowanych poboczach gruntowych.

3. Lokalizacja inwestycji
Przedmiot inwestycji znajduje sie na terenie gminy Zamos¢ w miejscowosci Lipsko. Inwestycja

realizowana bedzie na nizej wymienionych dziatkach:
Identyfikatory dziatek ewidencyjnych:

062014_2.0036.9/3, 062014_2.0036.2/22, 062014_2.0036.2/21, 062014_2.0036.122,
062014_2.0036.3/14, 062014 _2.0036.3/23, 062014_2.0036.121, 062014_2.0036.2/15,
062014_2.0036.2/19, 062014_2.0036.2/23, 062014 _2.0036.5/15, 062014_2.0036.5/16,
062014_2.0036.5/19, 062014_2.0036.5/17, 062014 _2.0036.5/20, 062014_2.0036.5/14,
062014_2.0036.5/13, 062014_2.0036.5/10, 062014 _2.0036.5/9, 062014_2.0036.8/1,
062014_2.0036.5/11, 062014_2.0036.7/11, 062014_2.0036.7/15, 062014_2.0036.7/16,
062014_2.0036.6/1, 062014_2.0036.6/15, 062014_2.0036.7/13, 062014_2.0036.7/18,
062014_2.0036.6/17, 062014_2.0036.6/19, 062014 _2.0036.7/19, 062014_2.0036.6/7,
062014_2.0036.93, 062014_2.0036.67/1, 062014_2.0036.68/1, 062014_2.0036.69/1,
062014_2.0036.69/2, 062014 _2.0036.6/10, 062014_2.0036.70/1, 062014 _2.0036.6/11,
062014_2.0036.6/14, 062014 _2.0036.70/2, 062014 _2.0036.73/1, 062014_2.0036.73/2,
062014_2.0036.74, 062014_2.0036.46/2, 062014_2.0036.46/4, 062014_2.0036.47/5,
062014_2.0036.47/3,062014_2.0036.48/16, 062014_2.0036.48/3, 062014 _2.0036.48/7,
062014_2.0036.48/12, 062014 _2.0036.48/10, 062014_2.0036.48/13, 062014_2.0036.48/11,
062014_2.0036.49/1, 062014_2.0036.92, 062014_2.0036.50/6, 062014_2.0036.52/3,
62014_2.0036.52/1, 062014_2.0036.50/5, 062014_2.0036.50/7, 062014_2.0036.50/8,
062014_2.0036.108/1, 062014_2.0036.110, 062014_2.0036.57/1, 062014 _2.0036.58/1,
062014_2.0036.2/9, 062014_2.0036.51/6, 062014_2.0036.48/16, 062014_2.0036.48/6,
062014_2.0036.2/12

1
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4. Istniejacy stan zagospodarowania i roboty rozbiérkowe

W stanie istniejagcym droga 110449L posiada nawierzchnie zwirowg o zmiennej szerokosci okoto
3,00-3,50 m. Odwodnienie jezdni odbywa sie powierzchniowo do istniejgcych rowéw przydroznych.
Na terenie inwestycji zlokalizowane jest uzbrojenie terenu w postaci sieci teletechnicznej, gazowej
oraz napowietrznej linii energetycznej. Stwierdzono, ze odprowadzenie wéd opadowych odbywa
sie przy pomocy spadkéw podtuznych i poprzecznych istniejgcej drogi do istniejgcych rowdéw oraz

terendw zielonych.

Uktad przestrzenny obszaru objetego opracowaniem charakteryzuje sie gtownie jednolitym
uktadem komunikacyjnym, ktéry umozliwia skomunikowanie terendéw zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, zagrodowej oraz terendw rolniczych. Zagospodarowanie terenu wokdt obszaru
objetego opracowaniem to obszary luznej zabudowy jednorodzinnej, zagrodowej oraz tereny

rolnicze.

Zakres roboét rozbiérkowych

Wszelkie materiaty pochodzace z rozbidrki stanowig wtasnosé gminy Zamosé. Wykonawca
kazdorazowo jest zobligowany do uzgodnienia z inwestorem o miejscu w jakie nalezy przewiez¢
odzyskany materiat. Materiaty beda transportowane oraz roztadowywane w cenie kontraktu do

granic administracyjnych gminy Zamosc¢.
Wykonawca jest zobligowany do dziatania zgodnie z ponizszg procedura:

(N Materiat nadajgcy sie do ponownego uzycia

1. Inspektor nadzoru wraz z przedstawicielem gminy Zamo$¢ dokonajg protokolarnej oceny czy
materiat z rozbidrki jest mozliwy do ponownego zastosowania

2. Wykonawca dokona obmiaru rozebranego materiatu

3. Inspektor nadzoru zweryfikuje obmiar wykonawcy

4. Wykonawca w sposob reczny dokona rozbiorki materiatu zaklasyfikowanego do ponownego
uzycia, oczysci go, przesortuje, utozy na paletach oraz zabezpieczy materiat utozony na
paletach folig

5. Wykonawca uzgodni miejsce transportu materiatu z gming Zamos¢

6. Wykonawca przetransportuje materiat we wskazane miejsce

7. Wykonawca rozfaduje materiat oraz uzyska pisemne potwierdzenie dostarczonego

materiatu przez gmine Zamos¢
-
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Il. Inne materiat nie nadajacy sie do ponownego uzycia

1. Wykonawca przedtozy do zatwierdzenia Zamawiajgcemu Plan Gospodarki Odpadami, ktére
w trakcie kontraktu Wykonawca bedzie zobligowany do przestrzegania

2. Inspektor nadzoru wraz z przedstawicielem gminy Zamos$¢ dokonajg protokolarnej oceny,
ze materiat z rozbiérki nie jest mozliwy do ponownego zastosowania

3. Wykonawca na wfasny koszy i wiasnym staraniem zutylizuje materiat nie nadajacy sie do
ponownego uzycia

4. Wykonawca przedstawi karty utylizacji materiatdw zutylizowanych

Szczegoétowe uwarunkowania robét rozbiérkowych
llos¢ robat rozbiorkowych:

e Drzewa do wycinki: 31 [szt.]
e Powierzchnia krzewdéw do karczowania 0,0661 [ha]

e Istniejgce ogrodzenie do rozbidrki: 121 [m.b.]

1
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5. Projektowane zagospodarowanie terenu

5.1. Uktad komunikacyjny

DG 110449l - Zaprojektowano budowe drogi gminnej 110449L od km 0+000,00(poczatek zakresu
robot km 0+002,84) do km 1+871,76 o dtugosci 1868,92m. Przedmiotowy odcinek drogi
charakteryzuje odcinkami prostymi oraz odcinkami krzywoliniowymi. Droge zaprojektowano jako
droge o przekroju dwukierunkowym i szerokosci jezdni 5,50m, z dwoma pasami ruchu o szerokosci
2,75m kazdy. Wzdtuz przedmiotowego odcinka zaprojektowano obustronne pobocza z kruszywa o
szerokosci 0,75m, ponadto zaprojektowano budowe zjazdéw zwyktych o nawierzchni z kostki
brukowej do posesji oraz nawierzchni z kruszywa do pdl . Poczatek zakresu opracowania znajduje
sie na skrzyzowaniu z DG 110388L, koniec za$ na granicy z dziatkg 062014_2.0011.37/8 obreb 0011

Lipsko Kosobudy.
Zjazdy zwykte

W ramach opracowania zaprojektowano budowe zjazdéw zwyktych do dziatek przylegtych.
Szerokosci zjazdéw dostosowano do istniejgcego stanu i wynoszg one 4,5m-5,0m (zgodnie z planem
sytuacyjnym). Zjazdy zwykte zaprojektowano wraz z fukami poziomymi R=3,0m (zgodnie z planem
sytuacyjnym). Pobocze zjazdéw zwyktych zaprojektowano z kruszywa o szerokosci 0,75m.
Nawierzchnie zjazdéw zaprojektowano z kruszywa niezwigzanego 0/31,5 mm oraz o nawierzchni z
kostki brukowej obramowane kraweznikiem 15x30 cm od strony jezdni oraz obrzezem 8x30 cm -
zjazdy do posesji. Pod zjazdami zaprojektowano przepusty fi 500 zlokalizowane zgodnie z Planem

Sytuacyjnym.
Pobocze

Wzdtuz przedmiotowego odcinka zaprojektowano pobocze gruntowe o szerokosci 0,75 m oraz

spadku poprzecznym 8%. Pobocze zaprojektowano z kruszywa niezwigzanego 0/31,5mm.

1
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5.2. Urzadzenia budowlane zwigzane z projektowanym obiektem budowlanym
5.2.1. Oswietlenie uliczne

Oswietlenie projektowanej drogi gminnej nr 110449L w m. Lipsko nalezy zrealizowa¢ oprawami
os$wietlenia drogowego LED o strumieniuj 8650lm/7449Im (LED/oprawa), o mocy oprawy 55W, IP-
66, IK-09, kl. ochr I, w obudowie ze stopu aluminium anodowanego z kloszem PC odpornym na UV
oraz wbudowanymi ogranicznikami przepieé. W celu uzyskania réwnomiernosci oswietlenia i
zapewnienie normatywnego natezenia oswietlenia na powierzchni jezdni stupy oswietleniowe

rozmieszczono $rednio w odlegtosci co 35m — wg rysunku: Widok Planu Sytuacyjnego.

Oprawy oswietleniowe montowaé na aluminiowych stupach cylindryczno - stozkowych
anodowanych bez szwéw o wysokosci h=7m (wysokos¢ oprawy H=8m) przystosowanych do
montazu wysiegnika jednoramiennego (wysieg wysiegnika w=0,6m), grubos¢ $cianki min. 4mm oraz
Srednicy podstawy 146mm (stopa 320mmx320mm). Kolor stupéw ustali¢ z inwestorem na etapie
wykonawstwa. Stupy montowaé na typowych fundamentach betonowych o wym. 0,32x0,32x1,1m.
Stupy mocowaé do fundamentu za pomoca $rub ocynkowanych, w tym co najmniej 2 sztuk srub w
wersji ''zrywalnej". Stupy os$wietleniowe zasili¢ kablami YAKXS 5x35mm?2- 1kV wyprowadzonymi
istniejgcej szafki oswietlenia ulicznego zlokalizowanej na dziatce ew. nr 2/12 oraz z projektowanej
szafy oswietlenia ulicznego SOU. Oprawy oswietleniowe zasili¢ przewodami YKY 3x2.5mm2 1kV
wciggnietymi w otwory stupow i wysiegnikéw. We wnekach stupdw stosowaé ztgcza stupowe
fazowe, bezpiecznikowe oraz neutralne z zabezpieczeniami jednofazowymi DO1 - 6A. Dostep do

zfacz stupowych stupdw oswietleniowych zapewnic od strony pobocza.

Dobrane w projekcie parametry opraw o$wietleniowych sg parametrami minimalnymi, jakie
nalezy spetni¢ przy wykonaniu projektowanego oswietlenia z warunkiem tolerancji +/- 10% .

Dopuszcza sie zastosowanie opraw rownowaznych.

Montaz i ustawienie stupéw oswietleniowych

Dla potrzeb oswietlenia jezdni stupy oswietleniowe aluminiowe cylindryczno - stozkowe
anodowane bez szwéw o wysokosci o wysokosci h=7m (oprawa na 8m) przystosowane do montazu
wysiegnika ustawi¢ jednostronnie w pasach zieleni/poboczu na typowych fundamentach
betonowych o wym. 0,32x0,32x1,1m dostarczonych razem ze stupami przez producenta stupdw.
Oprawy oswietleniowe zasili¢ przewodami YKY 3x2.5mm? 1kV wciggnietymi w otwory stupdw i
wysiegnikdw. We wnekach stupdw stalowych stosowaé ztgcza stupowe fazowe, bezpiecznikowe

oraz neutralne z zabezpieczeniami jednofazowymi DO1 - 6A dla kazdej oprawy oddzielnie.
|
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Zasilanie projektowanej szafy oswietleniowej

Zasilanie projektowane] szafy o$wietleniowej odbywaé sie bedzie kablem YAKXS 5x35mm? z
projektowanego ztacza licznikowego ZP-1 (wg opracowania RE Zamos¢) posadowionych w pasie
drogowym (wg rys. Widok Planu Sytuacyjnego). Miejsce dostarczenia energii elektrycznej
stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.
i instalacji Podmiotu Przyfgczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo-
rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy w projektowanym ztgczu pomiarowym ZP-1.

Szafka oswietleniowa SOU

Zaprojektowano szafke oswietleniowg 3-obwodowg typu SO-3C o typowym wyposazeniu w
obudowie izolacyjnej z tworzywa termoutwardzalnego oraz lakierowana lakierem odpornym na
promieniowanie UV. Lokalizacje szafki oswietleniowej przedstawiono na rys. Widok Planu

Sytuacyjnego.

Szafka wyposazona bedzie w aparature modutowg zabezpieczajgco-sterujgcg oraz uktad zatgczania
oSwietlenia w postaci cyfrowego programatora astronomicznego. Projektowany sterownik
oswietlenia umozliwia zataczanie i wytaczanie oswietlenia oraz monitorowanie infrastruktury
oswietleniowe] zdalnie za pomoca strony internetowej, jak rowniez zblizeniowo za pomoca
smartfona z poziomu aplikacji NFC.

Projektowana szafa oswietleniowa bedzie wyposazona w kompensator mocy biernej
pojemnosciowej LED. Kompensator jest zaprojektowany w taki sposéb, aby w znacznym stopniu
zmniejszy¢ straty generowane w instalacji oswietleniowej LED, ktére wynikajg z przeptywu mocy
biernej pojemnosciowej. Caty proces kompensacji jest catkowicie zautomatyzowany nad ktérym
czuwa specjalny analizator wewnatrz kompensatora.

Pomiar energii elektrycznej

Rozliczeniowe pomiary energii elektrycznej zuzywanej przez os$wietlenie drogi gminnej nr 110449L
w Lipsko, zlokalizowane bedg w projektowanym (wg opracowania RE Zamos¢) ztgczu licznikowym
ZP-1. Energia elektryczna mierzona bedzie bezposrednim uktadem pomiarowo-rozliczeniowym na
napieciu 0.4kV z licznikiem 3-fazowym i 1-fazowym energii czynnej zapewniajagcym
jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar energii biernej z rejestracjg profili
obcigzenia. Dodatkowo projektuje sie wymiane istniejgcego licznika zlok. Na dziatce ewid. Nr 2/12

na licznik 3-fazowy.

1
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIATERENU 24



Sterowanie oswietleniem

Projektowana szafka oswietleniowa SO-3C bedzie wyposazona w cyfrowy programator
astronomiczny. Projektowany sterownik oswietlenia umozliwia zatgczanie i wytgczanie oswietlenia
oraz monitorowanie infrastruktury oswietleniowej zdalnie za pomocg strony internetowej, jak
rowniez zblizeniowo za pomocg smartfona z poziomu aplikacji NFC. Programowanie sterownika
odbywa sie przez strone www lub zblizeniowo z poziomu aplikacji. Sterownik posiada automatyczng

zmiane czasu lato/zima oraz synchronizacje z zegarem atomowym.

Numeracja stupéw oswietleniowych

Po wykonaniu projektowanego oswietlenia drogowego nalezy wykona¢ numeracje stupow
oswietleniowych. Numeracja projektowanych stupéw wykorzystana zostata jedynie dla potrzeb
niniejszego opracowania. Docelowo numeracje uzgodni¢ na roboczo z Inwestorem. Oprécz
numeracji na kazdym stupie umiesci¢ informacje (dekiel wneki stupowej) "Nie dotykac! Urzqdzenie

elektryczne".

Uktadanie kabli

Trasy ufozenia kabli oswietleniowych podano w czesci graficznej. Kable nalezy ukfadaé na
gtebokosci 0,8 m liczgc od istniejgcych poziomdw terenu w pasie drogowym. Kable o$wietleniowe
uktadaé na 10cm podsypce z piasku a nastepnie zasypac kolejng 15cm warstwag piasku. Szerokos¢
wykopu nie powinna by¢ mniejsza niz 0,4m. Jako ostone ostrzegawczg przed uszkodzeniami
mechanicznymi kabli utozonych bezposrednio w ziemi stosowac folie kalandrowang koloru
niebieskiego. Wykop powyzej foli ostrzegawczej zasypaé gruntem rodzimym zageszczajgc sprzetem
mechanicznym poszczegdlne warstwy co 20cm kazda.

Przejscie kabli pod zjazdami zwyktymi i drogami wykona¢ w rurach gtadkosciennych (wysokiej
wytrzymatosci) HDPE 75x64mm; cato$¢ oswietlenia ulicznego uktada¢é w rurze ostonowej
karbowanej dwusciennej HDPE 75x64mm. Pod istniejgcg drogg gminng zlokalizowang na dziatce ew.
nr 9/3 przejscia linii kablowych wykona¢ metodg przewiertu sterowanego. Kable wychodzgce z rur
uszczelni¢ masg bitumiczng lub tasmg hydroizolacyjng. Przy réwnolegtym uktadaniu kabli we
wspolnym wykopie zachowaé miedzy nimi 10-cio cm odlegtos¢. Kable wzdtuz trasy zaopatrzyé w
oznaczniki zatozone w miejscach zmiany przebiegu trasy i na trasie w odstepach co 10 mb. Roboty
kablowe wykonywac¢ zgodnie z PN-76/E-05125.
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Ochrona przeciwporazeniowa

Projektowane urzgdzenia elektryczne nN zasilane sg z istniejacej i projektowanej szafy SOU
przystosowanych do pracy w systemie TN-C. Jako srodek ochrony przed dotykiem posrednim
zastosowano wyfgczenie zasilania przez urzgdzenia zabezpieczajace, przecigzeniowo - zwarciowe w
czasie trwania zwarcia doziemnego nie dtuzszym niz 5sek. Przewody ochronne stanowi¢ bedg zyty
neutralno-ochronne ,PEN” w kablach. Przewody neutralno-ochronne ,PEN” w kablach NN nalezy
wyroznic¢ niebieskim kolorem izolacji a ich kofice w miejscach przytgczen oznaczyé koncowkami
koloru zéttozielonego. Przewody ,PEN” nalezy uziemi¢ w szafach oswietleniowych oraz co kolejny
stup oswietleniowy (wg czesci graficznej opracowania) oraz koricowych stupach oswietleniowych.
We wnekach stupéw przewody neutralno-ochronne ,PEN” przytgczy¢ do zaciskdw uziemiajgcych
stupdw stalowych.

Wykonac uziomy sztuczne taSmowo-pretowe z pretéow ¢ 18 i bednarki Fe/Zn 25x4 mm uktadanej
we wspdlnym wykopie 10cm ponizej kabli oswietleniowych. W zakresie ochrony od porazen

instalacje przystosowaé do wymagan normy.

Ochrona przepieciowa linii kablowej oswietlenia ulicznego LED

Dla zachowania warunkdéw ochrony linii oswietlenia drogowego przed przepieciami pochodzgcymi
od wytadowan atmosferycznych, w projektowanej szafie osSwietleniowej SOU projektuje sie
ogranicznik przepiec klasy I+l (B+C). Uziemienie ogranicznikdw przepie¢ wykonaé jako wspdlne z
uziemieniem przewodu ,,PEN” w projektowanej szafce oswietleniowe;j.

Opornos$é uziemienia ogranicznikdw winna wynosic R<10Q2.

5.2.2. Kanat technologiczny

Na podstawie decyzji DT.WUKE.420.59.2024(3) z dnia 05.02.2024 Wdjt Gminy Zamos¢, bedacy
zarzadcg drogi, zwolniony zostat z obowigzku budowy kanatu technologicznego w ramach realizacji
przedmiotowej inwestycji.

5.3. Sposdéb odprowadzania lub oczyszczania $ciekow
W planowane]j inwestycji zaprojektowano system odprowadzania wod opadowych za pomoca

zaprojektowanych spadkow podtuznych i poprzecznych do rowdéw przydroznych, przepustow oraz
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studni chtonnych zlokalizowanych na terenie inwestycji. W celu sprawnego odprowadzenia wéd
opadowych przewidziano budowe rowdw przydroznych, budowe przepustu pod korong drogi w km
1+500, budowe przepustéw pod zjazdami, ponadto zaprojektowano 6 studni chtonnych do ktérych
woda zebrana przez odwodnienie liniowe typu ACO odprowadzana bedzie przykanalikiem.

Istniejgce rowy drogowy zostang poddane konserwacji bez zmian ich parametrdéw technicznych.

BUDOWA STUDNI CHtONNEJ S1,52, S3

Wody objete pozwoleniem wodnoprawnym stanowig wody opadowe i roztopowe bedgce skutkiem
opadow atmosferycznych w mysl definicji Art. 16. pkt 68) ustawy Prawo wodne (Dz.U. 2021 poz.
2233 z pbz. zmianami ) Wody opadowe pochodzi¢ bedg z powierzchni projektowanej jezdni oraz
zjazdow.

Odprowadzenie wod opadowo-roztopowych do ziemi — obliczenia

Na podstawie map topograficznych oraz projektu drogowego wyznaczono zlewnie cigzacg na
projektowanych urzgdzeniach odwadniajgcych, tj.:

-zlewnia F — obejmuje projektowany odcinek odprowadzajgcej wody opadowe do studni chtonnych.
Schemat obliczeniowy

Natezenie deszczu miarodajnego obliczono ze wzoru Bfaszczyka:

q=(6,631* V(HA2*C))/t(2/3)

gdzie:

g — natezenie deszczu miarodajnego [dm3/(s - ha)];

H — wysokos$¢ opadu ;

t — czas trwania deszczu miarodajnego [min];

C — czestotliwos¢ wystepowania deszczu wyrazona w latach;

C=100/p =1 rok tj.100% — dla projektowanych studni chtonnych.

Wielkosci sptywu wéd odprowadzanych z obszaru objetego przedmiotowg inwestycjg okreslone
zostaty wg wzoru empirycznego:

Q=¢-¢-q-F

gdzie:

Q - sptyw wéd powierzchniowych (przeptyw) [dm3/s];

P — wspdtczynnik sptywu powierzchniowego zalezny od rodzaju powierzchni;

g — natezenie deszczu miarodajnego [dm3/(s - ha)];

& — wspdtczynnik opdznienia odptywu; ¢=1/§}/F

F — powierzchnia zlewni [ha].

W obliczeniach przyjeto nastepujgce wspodtczynniki sptywu w zaleznosci od rodzaju powierzchni:
FJ —{y =0,90 [-] — dla powierzchni szczelnych (jezdnie);
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OBLICZANIE ILOSCI WOD ZE ZLEWNI: ZLEWNIA F
F [ha] U] Far [ha] q ¢ Qdm?/s] | Q maxs
[m>/s]
F 0,3097 0,9 0,2787 77,557 1,3 28,1 0,028
SUMA: 28,1 0,028

Whioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego sg wody opadowe i roztopowe odprowadzane
do ziemi poprzez projektowane studnie chfonne w ilosci 28,1 dm?3/s.

Jako schemat obliczeniowy studni chtonnej przyjeto typ | studni tj. studnia znajduje sie catkowicie w
warstwie przepuszczalnej powyzej swobodnego zwierciadta wody gruntowej. W ponizszych tabelach
zestawiono charakterystyczne parametry studni wraz z obliczeniem jej zdolnosci chtonnej.

Dane wejsciowe

1 — liczba Pi [-] n=3,14[-]

Dw — $érednica wewnetrzna studni chtonnej [m] Dw = 3,00 [m]
hwl — gtebokos¢ posadowienia przewodu doprowadzajgcego [m] hw =0,50 [m]
hp — wysokos¢ warstwy zwiru drobnego (filtracyjnej) [m] hy = 0,30 [m]
hz — wysokos¢ warstwy zwirowej (podtrzymujagcej) [m] h; =0,30 [m]

kp — wspdtczynnik wodoprzepuszczalnosci zwiru drobnego [m3/s] ko=0,003000 [m/s]

7 — wspotczynnik wodoprzepuszczalnosci zwiru grubego [m3/s] k:=0,0035 [m/s]

kg — wspétczynnik filtracji gruntu [m3/s] ke=0,0001 [m/s]

Predkos¢ przeptywu wody przez filtr zwiru drobnego

V1=Q/F

Gdzie:

v1 — predkos¢ wody wyptywajacej z dna filtra [m/s] Q.=0,013 [m?/s]

Q - ilo$¢ wody doptywajacej do filtra [m3/s] F=7,065 [m?]

F — powierzchnia filtra [m2]

v1 = 0,002 [m/s]

Wymagana wysokos¢ stupa wody nad filtrem zwiru drobnego

hw = ((v1 - hp) / kp) — hp
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Gdzie: hp=0,30 [m]

hw- wysokos¢ stupa wody nad filtrem [m] kp=0,00300 [m/s]
hp — wysokos¢ warstwy piaskowe;j (filtracyjnej) [m] vi= 0,002 [m/s]
ko— wspdtczynnik wodoprzepuszczalnosci piasku [m3/s]

vi — predkos¢ wody wyptywajgcej z dna filtra [m/s]

hw = 0,1 [m]

Obliczenie zdolnosci chtonnej projektowanej studni — okragtej

Qf = 4-m- (Dw/2) - hs - kf [m3/s]

Gdzie: n=3,14[-]

Qs — zdolnos¢ chtonna studni [m3/s] Dw=3,0 [m]

n — liczba Pi [-] hs =5,0 [m]

Dw — $rednica wewnetrzna studni chtonnej [m] ki= 0,0001 [m/s]

hs — gtebokos¢ wody w studni liczona od jej dna [m]

ki — wspotczynnik filtracji [m/s]

Q= 0,01 [m3/s]

Q= 9,42 [dm3/s]

Sprawdzenie zdolnosci chtonnej studni

Qf [dm3/s] > Queszcz/3 [dm3/s]

9,42 9,37

Dobrano PRAWIDLOWO zdolnos¢ chtonng studni

Wody opadowe i roztopowe przed odprowadzeniem zostang wstepnie podczyszczone w osadnikach
zlokalizowanych w studzienkach betonowych i wpustach deszczowych.

W zwigzku z powyzszym projektowany system odwodnienia bedzie wystarczajgcy do odprowadzenia
wod opadowo-roztopowych z obstugiwane] zlewni i nie wptynie negatywnie na warunki gruntowo-
wodne.

Okres$lenie w m? wielkosci zrzutu $ciekéw maksymalnego godzinowego, $redniego dobowego oraz
maksymalnego rocznego

Obliczony tgczny zrzut Sciekdw dla wylotéw obliczono wg ponizszego schematu:
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- wysokos$¢ maksymalnego godzinowego zrzutu Sciekow:
Qmax h = Qérd/24 [m3/h]

- wysokosc¢ sredniego dobowego zrzutu sciekéw obliczono przy zatozeniu sredniego dobowego
opadu jako 1/365 dla opadu rocznego w wysokosci H, sredniego wspodtczynnika sptywu i powierzchni
zlewni F, stad:

Qia=H*1/365 *F *  [m3]

- wysokos¢ maksymalnego rocznego zrzutu Sciekdw obliczono w oparciu o opad roczny w wysokosci
H, sredniego wspodfczynnika sptywu b i powierzchni zlewni F, stad:

Qmaxr=H*F* lIJ [m3/rok]
- Srednia roczna ilos¢ wod opadowych

Qsrd roczne = Q maxr = H bl lIJ [m3/rok]

Zestawienie wielkosci zrzutu $ciekdw przedstawiono w ponizszej tabeli

ZLEWNIA F [mZ] W H [m] Q Qmax h Q§r d Q maxr Qérd roczne
[dm3/s] | [m3/h] [m3/d] [m/r] [m/r]
F 3097 0,9 0,6 28,1 0,19 4,58 1672,38 1672,38

Lokalizacja studni chfonnej S1,S2, S3

Wspotrzedne w geodezyjnym uktadzie
Oznaczenie wylotu odniesienia PL-ETRF 2000
X Y
S1 8444932.82 5612360.15
S2 8444937.29 5612356.16
S3 8444941.76 5612352.18

BUDOWA STUDNI CHtONNE)J $4,S5,56

Wody objete pozwoleniem wodnoprawnym stanowig wody opadowe i roztopowe bedgce skutkiem
opadow atmosferycznych w mysl definicji Art. 16. pkt 68) ustawy Prawo wodne (Dz.U. 2021 poz.
2233 z p6z. zmianami ) Wody opadowe pochodzi¢ bedg z powierzchni projektowanej jezdni oraz
zjazdow.

Odprowadzenie wéd opadowo-roztopowych do ziemi — obliczenia
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Na podstawie map topograficznych oraz projektu drogowego wyznaczono zlewnie cigzgcy na
projektowanych urzgdzeniach odwadniajgcych, tj.:

-zlewnia F — obejmuje projektowany odcinek odprowadzajgcej wody opadowe do studni chtonnych.
Schemat obliczeniowy

Natezenie deszczu miarodajnego obliczono ze wzoru Bfaszczyka:

q=(6,631* ¥/(HA2*C))/t*(2/3)

gdzie:

g — natezenie deszczu miarodajnego [dm3/(s - ha)];

H — wysokos$¢ opadu ;

t — czas trwania deszczu miarodajnego [min];

C — czestotliwos¢ wystepowania deszczu wyrazona w latach;

C=100/p =1 rok tj.100% — dla projektowanych studni chtonnych.

Wielkosci sptywu wéd odprowadzanych z obszaru objetego przedmiotowg inwestycjg okreslone
zostaty wg wzoru empirycznego:

Q=¢-¢Y-q-F

gdzie:

Q — sptyw wéd powierzchniowych (przeptyw) [dm3/s];

P — wspodtczynnik sptywu powierzchniowego zalezny od rodzaju powierzchni;

g — natezenie deszczu miarodajnego [dm3/(s - ha)];

¢ — wspdtczynnik opéznienia odptywu; ¢=1/3F

F — powierzchnia zlewni [ha].

W obliczeniach przyjeto nastepujgce wspdtczynniki sptywu w zaleznosci od rodzaju powierzchni:
FJ - =0,90 [-] — dla powierzchni szczelnych (jezdnie);

OBLICZANIE ILOSCI WOD ZE ZLEWNI: ZLEWNIA F
F [ha] P Far [ha] q ¢ Q[dm3/s] | Qmaxs
[m?/s]
F; 0,1731 0,9 0,1558 77,557 1,6 19,33 0,019
SUMA: 19,33 0,019

Whioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego sg wody opadowe i roztopowe odprowadzane
do ziemi poprzez projektowane studnie chtonne w ilosci 19,33 dm?3/s.

Jako schemat obliczeniowy studni chtonnej przyjeto typ | studni tj. studnia znajduje sie catkowicie w
warstwie przepuszczalnej powyzej swobodnego zwierciadta wody gruntowej. W ponizszych tabelach
zestawiono charakterystyczne parametry studni wraz z obliczeniem jej zdolnosci chtonne;.

Dane wejsciowe

- liczba Pi [-] n=3,14[-]

1
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIATERENU 31



Dw — $rednica wewnetrzna studni chtonnej [m] Dw = 3,00 [m]

hwl — gtebokos¢ posadowienia przewodu doprowadzajgcego [m] hw =0,50 [m]
hp — wysokos¢ warstwy zwiru drobnego (filtracyjnej) [m] h, =0,30 [m]
hz — wysokos¢ warstwy zwirowej (podtrzymujgcej) [m] h; = 0,30 [m]

kp — wspétczynnik wodoprzepuszczalnosci zwiru drobnego [m3/s] | k,=0,003000 [m/s]

7 — wspodtczynnik wodoprzepuszczalnosci zwiru grubego [m3/s] k;=0,0035 [m/s]

kg — wspotczynnik filtracji gruntu [m3/s] ke=0,0001 [m/s]

Predkos¢ przeptywu wody przez filtr zwiru drobnego

V1=Q/F

Gdzie:

v1 — predkos¢ wody wyptywajacej z dna filtra [m/s] Q.= 0,056 [m?/s]

Q - ilo$¢ wody doptywajacej do filtra [m3/s] F = 7,065 [m?]

F — powierzchnia filtra [m2]

v1 = 0,008 [m/s]

Wymagana wysokos¢ stupa wody nad filtrem zwiru drobnego

hw = ((v1-hp)/kp) —hp

Gdzie: hp= 0,30 [m]
hw- wysokos¢ stupa wody nad filtrem [m] ko= 0,00300 [m/s]
hp — wysokos¢ warstwy piaskowe;j (filtracyjnej) [m] vi= 0,008 [m/s]

ko — wspdtczynnik wodoprzepuszczalnosci piasku [m3/s]

v1 — predkos¢ wody wyptywajacej z dna filtra [m/s]

hw = 0,5 [m]

Obliczenie zdolnosci chtonnej projektowanej studni — okragtej

Qf = 4-m- (DwW/2) - hs - kf [m3/s]

Gdzie: n=3,14[-]
Qs — zdolnos¢ chtonna studni [m3/s] Dw=3,0 [m]
nt— liczba Pi [-] hs =5,0 [m]

1
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Dw — $rednica wewnetrzna studni chtonnej [m] ke= 0,0001 [m/s]
hs — gtebokos¢ wody w studni liczona od jej dna [m]

ki — wspotczynnik filtracji [m/s]

Q= 0,01 [m3/s]

Q= 9,42 [dm3/s]

Sprawdzenie zdolnosci chtonnej studni

Qf [d m3/s] > Qdeszcz/3 [d m3/S]

9,42 6,44

Dobrano PRAWIDLOWO zdolnos¢ chtonng studni

Wody opadowe i roztopowe przed odprowadzeniem zostang wstepnie podczyszczone w osadnikach
zlokalizowanych w studzienkach betonowych i wpustach deszczowych.

W zwigzku z powyzszym projektowany system odwodnienia bedzie wystarczajgcy do odprowadzenia
wodd opadowo-roztopowych z obstugiwanej zlewni i nie wptynie negatywnie na warunki gruntowo-
wodne.

Okreslenie w m® wielkosci zrzutu $ciekéw maksymalnego godzinowego, $redniego dobowego oraz
maksymalnego rocznego

Obliczony tgczny zrzut Sciekdw dla wylotéw obliczono wg ponizszego schematu:
- wysokos¢ maksymalnego godzinowego zrzutu Sciekdw:
Qmax h = Qérd/24 [m3/h]

- wysokosc¢ sredniego dobowego zrzutu sciekdw obliczono przy zatozeniu sredniego dobowego
opadu jako 1/365 dla opadu rocznego w wysokosci H, sredniego wspotczynnika sptywu § i powierzchni
zlewni F, stad:

Qia=H *1/365 * F * ¢ [m3]

- wysokos$¢ maksymalnego rocznego zrzutu sciekdw obliczono w oparciu o opad roczny w wysokosci
H, sredniego wspdtczynnika sptywu g i powierzchni zlewni F, stad:

Q maxr=H *F* lIJ [m3/rok]
- Srednia roczna ilos¢ wéd opadowych

Qirdroczne = Q maxr = H * F * lIJ [m3/r0k]

Zestawienie wielkosci zrzutu $ciekdw przedstawiono w ponizszej tabeli

1
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ZLEWNIA

F [mZ] W H [m] Q Qmaxh Qsr d Q maxr Qurd roczne
[dm3/s] | [m3/h] | [m3/d] | [m®/r] [m*/r]
F 1731 |09 0,6 19,33 0,11 2,56 934,74 934,74

Lokalizacja studni chtonnej S4, S5, S6

Oznaczenie wylotu

Wspétrzedne w geodezyjnym uktadzie

odniesienia PL-ETRF 2000

X Y
S4 8445036.89 5612269.07
S5 8445040.21 5612266.03
S6 8445045.83 5612261.10

BUDOWA PRZEPUSTU POD JEZDNIA DROGI GMINNEJ

Zaprojektowano przepust o nastepujgcych parametrach:
Srednica: 1000 [mm]

Dtugosé: 9.00 [m]

Rzedna wlotu: 232,20 [m n.p.m]

Rzedna wylotu: 232,11 [m n.p.m]

Wspétrzedne w geodezyjnym uktadzie

Lokalizacja odniesienia PL-ETRF 2000
X Y
Wlot 8445647.91 5611997.41
Wylot 8445644.94 5611988.91
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Obliczenia przepustu kotowego o niezatopionym
wlocie i wylocie wg Dz.U. Nr 63

SCHEMAT PRZEPUSTU Z Warunki wystapienia
NIEZATOPIONYM WLOTEM 1 1) H < 1,2hp
WYLOTEM 2) hp £ 1,2hd

T o

hmin
5. } v h

L 1'1 _PI? 1P o 1}1«

Tt
LP

Obliczenia hydrauliczne wlotu do przepustu

0,03 [m7s]
1,00 m]
1,00 [%]
0,0300 A]
0,40 [m]
1,50 -
1,50 -

OBLICZENIA

Wspdlczynnik chropowatosci:

ko= o]
n

Promien hydrauliczny:
F
R, = F[’” 1

Predkosé przeptywu wody w korycie

vV =k-3/R} ~ilm/s]

Przeplyw obliczeniowy przy zadanym napefnieniu:
O=F -V[m’ /s]

0,00 0,01 0,00 0,40 0,00 33,33 0,00 0,00 0,00
0,17 0,01 0,11 1.00 0,11 33,33 0,76 0,08 82,01

0,33 0,01 0,30 .60 0,19 33,33 1,00 0,33 327,34
0,50 0,01 0,58 2,20 0,76 33,33 1,36 0,78 782,85
0,67 0,01 0,93 2,80 0,33 33,33 1,60 149 1494 35
0,83 0,01 1,38 3,40 0,40 33,33 182 2,50 2504,21
1,00 0,01 1,90 4,01 047 33,33 2,03 3,85 3852,06

1
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Sprawdzenia warunku peinego diawienia bocznego

B_ = 6b

0
gdzie:
Bq szerokosé zwierciadla wody
b szerokosé przewodu przepustu
By 6b
0,78 < 6,00 Warunek niespetniony

Wspolczynnik wydatku w przypadku niepelnego dlawienia bocznego

0.385 —m,
m=m, + ————
3F, - 2F,
gdzie:
my wartos¢ wspolczynnika m 0,3100
Fo' pole przekroju wlotu przewodu przepustu przy rzednej
zwierciadta wody spietrzone]j
Fo pole przekroju cieku

5
re

e

_ 0
F,' (’Tﬂ —sinﬁ'} b
2 180 v

Fo= 006 [m?
m= 03426 []

Parametr pomocniczy Wq Q
w, = ———[-1 Wo=  0,0096
¢ D?*.JeD :

Parametry ruchu krytycznego dla wartosci W odczytane z tab.3.3. - "Dziennik Ustaw Nr 63":

Ek;bokoéé krytyczna: hkr/D = 0,125 -
Swiatto przepustu: bkr/D = 0,453 -
Pole przekroju strumienia: Fkr/D = 0,057 -

Parametry ruchu krytycznego obliczone dla przyjetej Serednicy przepustu:

Gfebokos¢ krytyczna: h, = h_#r D [m]

D

o ] b

Swiatlo przepustu: b, =—=.D [m]

D
y L F, 5
Pole przekroju strumienia: F, = =.pD [m*

D
Glebokosé krytyczna: he = 0,125 m
Swiatlo przepustu: by = 0,453 m
Pole przekroju strumienia: Fi = 0,057 m

Wysokosé energii spietrzonego strumienia przed wlotem do przepustu:

%
) = # [m]
(m-b,,-+[22)
H,= 0,12 m

gdzie:
- @, - wielkos¢ przeptywu miarodajnego,
- m - wspotczynnik wydatku
- by, - Swiatlo przepustu

1
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Predkosc w przewodzie przepustu dla glebokosci krytycznej
o .
v, = = m/s] V= 0,52 [m/s]
F '
p
Spadek krytyczny dla przepustu
i D

3
n-g

= 2,5530 = 0,39 [%]
Glebokosé¢ w przekroju wylotowym przepustu

Spadek przepustu jest wiekszy od spadku krytycznego
W tabeli z "Dziennika Ustaw 63" za glebokosc w przekroju wylotowym przyjeto:  (0,7<0,8)h0

he= 005  [m]

SPRAWDZENIE WARUNKOW DLA PRZEPUSTU Z NIEZATOPIONYM WLOTEM | WYLOTEM

WARUNEK NIEZATOPIENIA WLOTU

H< 172 -]?p 0,13 < 1,20 WARUNEK SPELNIONY
WARUNEK NIEZATOPIENIA WYLOTU

]1p >1,25- hwf 1,00 z 0.06 WARUNEK SPELNIONY

Obliczenia hydrauliczne wylotu z przepustu

W korycie odptywowym napetnienie jest mniejsze od obliczonej gfebokosci krytycznej. W korycie
odptywowym panuje ruch rwacy

Wyliczone napetnienie h,,,= 0,05 [m]
Dla przekroju kotowego dla Qm= 0,03 [m/s]
a) powierzchnia strumienia F,,= 0,02 [m?]
Predkosc¢ wylotowa dla strumienia: Q V= 1,97 [mis]
o = 2 [m]
wyl

Dopuszczalna predkos¢ wylotowa

Dla istnijacych gruntow w korycie odptywowym predkosé nierozmywajace dla napelnienia 1m wynosi:

Dla gruntu:

Piaski pylaste (0,005-0,05)mm Vo= 0,25 [mis]

Dla obliczonego h,,,= 0,05 [m]

Predkos¢ nierozmywajaca wynosi: Vo = Vo .h“_ﬂl 3 [m / 5] Vo= 0,14 [m/s]

Zgodnie z "Dziennikiem Ustaw nr 63" wylot wymaga umocnienia jezeli v,,>1,2v,

Vieyt 1,2v,,
1,97 = 017
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Obliczenia hydrauliczne koryta odplywoweqgo

Przeplyw obliczeniowy| 0,02 [m°fs]
Giebokosc koryta 0,90 [m]
Spadek koryla| 1,00 %]
Wspolczynnik szorstkosci koryta] 0,0200 -1
Szerokosc dna|] 0,40 [m]
) Lewa 1: 1,50 -1
Nachylenie skarp =g T| 1.0 a
OBLICZENIA
Wspdtczynnik chropowatosci:
1
k= —I[-1
n
Promien hydrauliczny:
F
R = n
h Lr [ ]

Predkosc przeplywu wody w korycie
V =k-3R; -~fi[m/s]
Przephyw obliczeniowy przy zadanym napelnieniu:

g=F -I’[mE 5]
h[m] i[-] F[m] U [m] Rh[m] k[-1 VIm/s] | Q[m3/s] Q[l's]
0,00 0,01 0,00 0,40 0,00 33,33 0,00 0,00 0,00
0,15 0,01 0,09 0,94 0,10 33,33 0,72 0,07 67 17
0,20 0,01 0,26 1,48 017 33,33 1,03 0,26 262,99
0,45 0,01 0,48 2,02 0,24 33,33 1,28 0,62 621,33
0,60 0,01 0,78 2,56 0,30 33,33 1,51 1,18 1176,25
0,75 0,01 1,14 3,10 0,37 33,33 1,71 1,96 1959 45
0,90 0,01 1,58 3,64 0,43 3333 1,91 3,00 3000 65
Krzywa konsumpeyjna dla koryta odphywowego dla przepustu
1,00 -
h[m]
L] 0,80
\ 0.20
n
Y\ 0.70 -
"I\ 0,60
\'»i 0.50
Y 0.40 4
\q 0,30
\\ 0,20
i\ 0,10
I
@ s . ' <
WIm/s]
Dla przeptywu obliczonego Q= 0,03  [m3fs] obliczono:
a) napetnienie hg 0,07 [m]
b) predkosc Va 0,32 [mis]
c) szerokost zwierciadia wody B, 0,60 [m]
d) gtebokost krytyczna hgr 0,07 [m]

1
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5.4. Sposéb dostepu do drogi publicznej

ANALIZA POWIAZAN KOMUNIKACYIJNYCH
SKALA 1: 10000

— |

Il_hibsssyr 0 (14
Pk L 1

LEGENDA
sss PROJEKTOWANA DROGA GMINNA
(@) PRZYSTANKI AUTOBUSOWE

KLASY DROG

m GEOWNA

= LOKALNA

= DOJAZDOWA

— INNE

[_| OBSZAR ZABUDOWANY
Il CMENTARZ

Projektowana budowa drogi ma charakter ogdélnodostepny. Projektowana droga posiada

bezposrednie wigczenie do drogi publicznej — drogi gminnej nr 110388L.

5.5. Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu

Wykonawca jest bezwzglednie zobligowany przed przystgpieniem do robdét budowalnych
uzgodni¢ technologie zabezpieczenia oraz technologie wykonywania robét budowalnych w
zakresie kazdej wystepujacej branzy z odpowiednim gestorem sieci. Po uzyskaniu akceptacji
zatwierdzonej technologii Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania robét budowalnych

branzowych pod nadzorem gestorow sieci. Wykonawca bezwzglednie uwzgledni wszystkie
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zalecenia w wydanych warunkach technicznych gestorow sieci oraz wszystkich zalecen

wynikajacych z narady koordynacyjnej.

Technologia zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej

Lp. Wyszczegdlnienie llos¢ Jedn Uwagi
1 Prefabrykowana tupina betonowa 132 m. -
Konstrukcja wzmocnienia przejscia instalacyjnego
nad kanalizacja teletechniczna
Prefabrykowana lupina
Ppokrywowa typ 900/700
20 (PRIMA-BUD) ktasa D
i e WS R
_— kanalizacji teletechnicznej
g 4012 zebrowane
/\6 co 30 cm (20x10)
Uwagi realizacyijine
- fawa beton B-25
- stal A-1IIN | A-O
- owlina min.2.5 cm .2
- fawy na gruncie stablinym o wytrz. SkG/cam”
- dia kanalizacji 1-otworowej stosowac jej
obnizenie ponizej podbudowy drogi z jednoczesnag
ostona z rur 2-dzielnych Arot g160
- wymiary dostosowad do sytuacji terenowej
Technologia zabezpieczenia sieci gazowej
Lp. Wyszczegdlnienie llos¢ Jedn Uwagi
1 Rura ostonowa dwudzielna 23 m. -

5.6. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

W przedmiotowej inwestycji wystepuje zieledn niska (trawniki) oraz drzewa i krzewy. W
przedmiotowej inwestycji wystepuje 31 pozycji drzew ktore kolidujg z inwestycjg. Zaprojektowano

powierzchnie biologicznie czynng (zieleniec) o tgcznej powierzchni 3 393,00 m2
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6. Zestawienie powierzchni oraz ilosci projektowanych elementéw zagospodarowania terenu

BRANZA DROGOWA:

Nawierzchnia asfaltowa jezdni: 10 424.00 [m2]

Pobocze z kruszywa: 2699.00 [m2]

Nawierzchnia zjazddéw z kruszywa: 958.10 [m2]

Nawierzchnia zjazddéw z kostki betonowej gr. 8 cm: 630.10 [m2]
Zieleniec (Powierzchnia biologicznie czynna): 3392.80 [m2]

Kraweznik betonowy wtopiony 15x30x100 cm : 177.00 [m]

Obrzeze betonowe 8x30x100cm: 375.00 [m]

tupina prefabrykowana betonowa na sieci teletechnicznej: 132.00 [m]

Rura ostonowa dwudzielna na sieci gazowej: 23.00 [m]

BRANZA INZYNIERIA RUCHU DROGOWEGO:

Oznakowanie poziome grubowarstwowe — catkowita pow. malowania: 7.6 [m2]
Stupek: 7.00 [szt.]

Tarcze: 10.00 [szt.]

BRANZA OSWIETLENIE ULICZNE:

Dtugosé trasy linii oswietleniowej YAKXS 5x35mm2 (wykop) 1906 mb
Catkowita dtugos¢ linii kablowej o$wietleniowej YAKXS 5x35mm?2 2210 mb
Stup oswietlenia ulicznego 55 szt.
Fundament prefabrykowany 55 szt.
Oprawa os$wietleniowa uliczna 55 szt.
Szafa SOU 1 szt.
Licznik 3-fazowy 1 szt.
Rura ostonowa na projektowane;j sieci oswietlenia ulicznego HDPE 75x64mm (R1) 1415 mb

Rura ostonowa na projektowane;j sieci oswietlenia ulicznego HDPE 75x64mm — pod zjazdami

zwyktymi i istniejgcg drogg gminng (RO) 491 mb

1
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7. Informacje i dane o rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu tego
terenu wynikajacych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu

Niniejsza inwestycja bedzie realizowana w oparciu o decyzje ZRID (decyzja o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej). W sprawach dotyczgcych zezwolenia na realizacje inwestycji
drogowej nie stosuje sie przepisdow o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz
przepiséw ustawy z dnia 9 pazdziernika 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485 art. 11i
pkt.2).

8. Informacje czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, s3 wpisane

do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska

Teren przeznaczony pod inwestycje nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej. Dodatkowo

obszar opracowania nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz do gminnej ewidencji zabytkéw.

9. Informacje okreslajgce wptyw eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren zamierzenia

budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego

Teren przeznaczony pod inwestycje nie znajduje sie w strefie eksploatacji gérniczej oraz nie znajduje

sie w granicach terenu gorniczego.

10. Informacje o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Realizacja inwestycji nie przewiduje zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektow budowlanych iich otoczenia. Wéjt Gminy Zamo$¢ dnia 04 marca 2024
wydat decyzje o sSrodowiskowych uwarunkowaniach stwierdzajgcy brak potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziatywania na $rodowisko dla przedsiewziecia ,,Budowa drogi gminnej nr 110449L w

miejscowosci Lipsko” — znak Pi0S.6220.1.2024.

11. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi

Planowana inwestycja polegajgca na budowie drogi, po jej realizacji bedzie spetnia¢ wymagania
dotyczace drég pozarowych wynikajgce z zapisdw Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030), w zakresie:

1
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIATERENU 42



- szerokosci drogi;

- nachylenia podtuznego;

- promieni tukéw poziomych;
- nosnosci nawierzchni drogi.

12. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

Nie dotyczy.
13. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Inwestycja tj.: ,BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 110449L W MIEJSCOWOSCI LIPSKO” bedzie
oddziatywata na dziatki na ktérych zostata zaprojektowana: 062014_2.0036.9/3, 062014_2.0036.2/22,
062014_2.0036.2/21, 062014_2.0036.122, 062014_2.0036.3/14, 062014_2.0036.3/23,
062014_2.0036.121, 062014_2.0036.2/15, 062014_2.0036.2/19, 062014_2.0036.2/23,
062014_2.0036.5/15,  062014_2.0036.5/16, @ 062014_2.0036.5/19,  062014_2.0036.5/17,
062014_2.0036.5/20,  062014_2.0036.5/14,  062014_2.0036.5/13,  062014_2.0036.5/10,
062014_2.0036.5/9, 062014_2.0036.8/1, 062014_2.0036.5/11, 062014_2.0036.7/11,
062014_2.0036.7/15, 062014_2.0036.7/16, 062014_2.0036.6/1, 062014_2.0036.6/15,
062014_2.0036.7/13,  062014_2.0036.7/18,  062014_2.0036.6/17,  062014_2.0036.6/19,
062014_2.0036.7/19, 062014_2.0036.6/7, 062014_2.0036.93, 062014_2.0036.67/1,
062014_2.0036.68/1,  062014_2.0036.69/1,  062014_2.0036.69/2,  062014_2.0036.6/10,
062014_2.0036.70/1,  062014_2.0036.6/11,  062014_2.0036.6/14,  062014_2.0036.70/2,
062014_2.0036.73/1, 062014_2.0036.73/2, 062014_2.0036.74, 062014_2.0036.46/2,
062014_2.0036.46/4, 062014_2.0036.47/5, 062014_2.0036.47/3, 062014_2.0036.48/16,
062014_2.0036.48/3, 062014_2.0036.48/7, 062014_2.0036.48/12, 062014_2.0036.48/10,
062014_2.0036.48/13,  062014_2.0036.48/11,  062014_2.0036.49/1, 062014_2.0036.92,
062014_2.0036.50/6, 062014_2.0036.52/3, 62014_2.0036.52/1, 062014_2.0036.50/5,
062014_2.0036.50/7,  062014_2.0036.50/8, @ 062014_2.0036.108/1,  062014_2.0036.110,
062014_2.0036.57/1, 062014_2.0036.58/1, 062014_2.0036.2/9, 062014_2.0036.51/6,
062014_2.0036.48/16, 062014_2.0036.48/6 062014_2.0036.2/12
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Il. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny skala 1:10 000
2. Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
3. Zbiorcza plansza uzbrojenia terenu skala 1:500

1
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