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Michat Bodak ZAMOSC 16.02.2024

(imie i nazwisko) (miejscowosé, data)

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 i art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U.
2023 poz. 682 z pdzn. zmianami)

Jako projektant, oswiadczam niniejszym, iz projekt techniczny dla zadania:

BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 110449L W MIEJSCOWOSCI LIPSKO

(wymieni¢ nazwe zamierzenia budowlanego)

do realizacji na dziafce identyfikator:

062014_2.0036.9/3, 062014_2.0036.3/14, 062014_2.0036.122, 062014_2.0036.2/21 062014_2.0036.2/22,062014_2.0036.3/23,
062014_2.0036.121, 062014_2.0036.2/15 062014_2.0036.2/19, 062014_2.0036.2/23,062014_2.0036.5/16, 062014_2.0036.5/15,
062014_2.0036.2/9, 062014 _2.0036.8/1, 062014_2.0036.5/17,062014_2.0036.5/19 062014_2.0036.5/20, 062014_2.0036.5/14,
062014_2.0036.5/13, 062014 _2.0036.5/9, 062014_2.0036.5/10, 062014 _2.0036.7/11, 062014_2.0036.5/11, 062014_2.0036.6/1
062014_2.0036.7/15,062014_2.0036.7/16, 062014_2.0036.6/15, 062014_2.0036.7/13 062014_2.0036.7/18,
062014_2.0036.6/17,062014_2.0036.6/19 062014_2.0036.7/19, 062014_2.0036.6/7, 062014_2.0036.93, 062014_2.0036.67/1,
062014_2.0036.68/1, 062014_2.0036.69/1, 062014_2.0036.69/2, 062014_2.0036.6/10 062014_2.0036.70/1, 062014_2.0036.6/11,
062014_2.0036.6/14, 062014_2.0036.70/2 062014 _2.0036.73/1, 062014_2.0036.73/2,062014_2.0036.74, 062014_2.0036.46/2
062014_2.0036.46/4, 062014_2.0036.47/5, 062014_2.0036.47/3,062014_2.0036.48/3 062014_2.0036.48/16, 062014_2.0036.48/7,
062014_2.0036.48/12,062014_2.0036.48/10 062014_2.0036.48/11, 062014 _2.0036.48/13, 062014_2.0036.49/1, 062014_2.0036.92,
062014_2.0036.50/6, 062014 _2.0036.52/3, 062014_2.0036.52/1, 062014 _2.0036.50/5 062014_2.0036.50/7, 062014_2.0036.50/8,
062014_2.0036.108/1, 062014 _2.0036.110 062014_2.0036.57/1, 062014_2.0036.58/1,062014_2.0036.51/6, 062014 _2.0036.48/16,
062014_2.0036.48/6, 062014 _2.0036.2/12

potozonej w gminie Zamos¢ sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami
wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem

architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

Zamos¢ dnia 16.02.2024

(miejscowo$é, data)

(podpis projektanta)
I ———
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Przemystaw Skowron ZAMOSC 16.02.2024

(imie i nazwisko) (miejscowosé, data)

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 i art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U.
2023 poz. 682 z pdzn. zmianami)

Jako projektant sprawdzajgcy, oswiadczam niniejszym, iz projekt techniczny dla zadania:

BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 110449L W MIEJSCOWOSCI LIPSKO

(wymieni¢ nazwe zamierzenia budowlanego)

do realizacji na dziafce identyfikator:

062014_2.0036.9/3, 062014_2.0036.3/14, 062014_2.0036.122, 062014_2.0036.2/21 062014_2.0036.2/22,062014_2.0036.3/23,
062014_2.0036.121, 062014_2.0036.2/15 062014_2.0036.2/19, 062014_2.0036.2/23,062014_2.0036.5/16, 062014_2.0036.5/15,
062014_2.0036.2/9, 062014 _2.0036.8/1, 062014_2.0036.5/17,062014_2.0036.5/19 062014_2.0036.5/20, 062014_2.0036.5/14,
062014_2.0036.5/13, 062014 _2.0036.5/9, 062014_2.0036.5/10, 062014 _2.0036.7/11, 062014_2.0036.5/11, 062014_2.0036.6/1
062014_2.0036.7/15,062014_2.0036.7/16, 062014_2.0036.6/15, 062014_2.0036.7/13 062014_2.0036.7/18,
062014_2.0036.6/17,062014_2.0036.6/19 062014_2.0036.7/19, 062014_2.0036.6/7, 062014_2.0036.93, 062014_2.0036.67/1,
062014_2.0036.68/1, 062014_2.0036.69/1, 062014_2.0036.69/2, 062014_2.0036.6/10 062014_2.0036.70/1, 062014_2.0036.6/11,
062014_2.0036.6/14, 062014_2.0036.70/2 062014 _2.0036.73/1, 062014_2.0036.73/2,062014_2.0036.74, 062014_2.0036.46/2
062014_2.0036.46/4, 062014_2.0036.47/5, 062014_2.0036.47/3,062014_2.0036.48/3 062014_2.0036.48/16, 062014_2.0036.48/7,
062014_2.0036.48/12,062014_2.0036.48/10 062014_2.0036.48/11, 062014 _2.0036.48/13, 062014_2.0036.49/1, 062014_2.0036.92,
062014_2.0036.50/6, 062014 _2.0036.52/3, 062014_2.0036.52/1, 062014 _2.0036.50/5 062014_2.0036.50/7, 062014_2.0036.50/8,
062014_2.0036.108/1, 062014 _2.0036.110 062014_2.0036.57/1, 062014_2.0036.58/1,062014_2.0036.51/6, 062014 _2.0036.48/16,
062014_2.0036.48/6, 062014 _2.0036.2/12

potozonej w gminie Zamos¢ sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami
wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem

architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

Zamos$¢ dnia 16.02.2024

(miejscowosé, data)

(podpis projektanta sprawdzajgcego)

1
PROJEKT TECHNICZNY 5



PROJEKT TECHNICZNY
I. CZESC OPISOWA
1. Podstawa opracowania
2. Przedmiot inwestycji
3. Lokalizacja Inwestycji
4. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego
5. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego
6. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

7. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoétzaleznosci urzadzen i wyposazenia zwigzanego z
przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi w przypadku zamierzenia budowlanego
dotyczacego obiektu budowlanego ustugowego lub produkcyjnego;

8. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne

9. Rozwigzania niezbednych elementdw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w szczegdlnosci instalacji i
urzgdzen budowlanych: ogrzewczych, chtodniczych, klimatyzacji

10. Sposdb powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego

11. Rozwigzania i sposdb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym
przemystowych i ich zespotéw tworzgcych catos¢ techniczno-uzytkowa, decydujgca o podstawowym
przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne parametry instalacji i urzadzen
technologicznych, majgcych wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne
zwigzane z tym obiektem

12. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

13. Charakterystyka energetyczna budynku

Il. CZESC RYSUNKOWA

1. Widok planu sytuacyjnego skala 1:500

2. Schemat zasilania skala B/S
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PROJEKT TECHNICZNY

I. CZESC OPISOWA
1. Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z pdz. zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518 z poz.
zmianami)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 645 z pdz. zm. )

e Ustawaz dnia 20 czerwca 1997r . Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2023 poz. 1047 z pdz. zm.)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury dnia 24 marca 2017 r w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym

zarzadzaniem (Dz.U. 2017 nr 0 poz. 784 z péz. zmianami )

e Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury i Budownictwa oraz Spraw Wewnetrznych i

Administracji z dnia 31 lipiec 2002 r. w sprawie znakow i sygnatdw drogowych (Dz.U. 2019 poz.

2310 z pdzZ. zmianami )

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. — 0 odpadach — (Dz.U. 2023 poz. 1587 z pdéz. zmianami)

o Wizje lokalne i pomiary wtasne uzupetniajgce w terenie

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej nr 110449L w miejscowosci Lipsko w Gminie

Zamos¢, powiat zamojski.
W zakres inwestycji wchodzi miedzy innymi:

e budowa konstrukcji jezdni drogi

e budowa poboczy

e budowa zjazdow zwyktych

e budowa przepustéw pod zjazdami

e budowa przepustu fi 1000 zlokalizowanego pod korong drogi
e budowa 6 studni chtonnych

e budowa rowdéw drogowych

e konserwacja istniejgcych rowéw drogowych bez zmian parametréw technicznych
-
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http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000784&min=1

e budowa oswietlenia ulicznego

Poszczegdlne elementy inwestycji bedg uzytkowane w sposdb nie odbiegajgcy od przyjetych
standardéw, poniewaz z drogi publicznej oraz jej elementdw, jak okresla to porzagdek prawny, moze
korzysta¢ kazdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjgtkami okreslonymi w
przepisach szczegélnych. Ruch pojazdéw mechanicznych bedzie sie odbywat po jezdni

projektowanej drogi, ruch pieszych po projektowanych poboczach gruntowych.

3. Lokalizacja inwestycji
Przedmiot inwestycji znajduje sie na terenie gminy Zamos$¢ w miejscowosci Lipsko. Inwestycja

realizowana bedzie na nizej wymienionych dziatkach:
Identyfikatory dziatek ewidencyjnych:

062014_2.0036.9/3, 062014_2.0036.3/14, 062014_2.0036.122, 062014 _2.0036.2/21
062014_2.0036.2/22,062014_2.0036.3/23, 062014_2.0036.121, 062014_2.0036.2/15
062014_2.0036.2/19, 062014_2.0036.2/23,062014_2.0036.5/16, 062014_2.0036.5/15,
062014_2.0036.2/9, 062014_2.0036.8/1, 062014 _2.0036.5/17,062014_2.0036.5/19
062014_2.0036.5/20, 062014_2.0036.5/14, 062014 _2.0036.5/13, 062014_2.0036.5/9,
062014_2.0036.5/10, 062014_2.0036.7/11, 062014 _2.0036.5/11, 062014_2.0036.6/1
062014_2.0036.7/15,062014_2.0036.7/16, 062014_2.0036.6/15, 062014_2.0036.7/13
062014_2.0036.7/18, 062014_2.0036.6/17,062014_2.0036.6/19 062014_2.0036.7/19,
062014_2.0036.6/7, 062014_2.0036.93, 062014_2.0036.67/1, 062014_2.0036.68/1,
062014_2.0036.69/1, 062014 _2.0036.69/2, 062014 _2.0036.6/10 062014_2.0036.70/1,
062014_2.0036.6/11, 062014 _2.0036.6/14, 062014 _2.0036.70/2 062014 _2.0036.73/1,
062014_2.0036.73/2,062014_2.0036.74, 062014 _2.0036.46/2 062014_2.0036.46/4,
062014_2.0036.47/5, 062014 _2.0036.47/3,062014_2.0036.48/3 062014_2.0036.48/16,
062014_2.0036.48/7,062014_2.0036.48/12,062014_2.0036.48/10 062014_2.0036.48/11,
062014_2.0036.48/13, 062014_2.0036.49/1, 062014_2.0036.92, 062014_2.0036.50/6,
062014_2.0036.52/3,062014_2.0036.52/1, 062014 _2.0036.50/5 062014_2.0036.50/7,
062014_2.0036.50/8, 062014_2.0036.108/1, 062014_2.0036.110 062014_2.0036.57/1,
062014_2.0036.58/1,062014_2.0036.51/6, 062014_2.0036.48/16, 062014 _2.0036.48/6,
062014_2.0036.2/12

4. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego

Zaprojektowano budowe oswietlenia ulicznego w pasie drogowym drogi gminnej nr 110449L w m.
Lipsko. Szczegdty w ww. zakresie zostaty opisane w pkt. 6 niniejszego opracowania —dla zachowania

czytelnosci opracowania odstgpiono od powielania przywotanego opisu rozwigzan technicznych.

1
PROJEKT TECHNICZNY 8



5. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego
Za podstawe wydzieled warstw geotechnicznych przyjeto wtasnosci fizyko- mechaniczne gruntéw,
gdzie uwzglednione zostaty wyniki badan makroskopowych. W podtozu wydzielono 5 warstw

geotechnicznych.

el R WIZJA

UStUGI GEOLOGICZNE
MARIUSZ 7OtADZ, GIEDLAROWA 4228, 37-300 LEZAJSK

Opinia geotechniczna okreslajgca warunki
gruntowo-wodne

DOTYCZACE

BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 110449L W MIEJSCOWOSCI LIPSKO

GMINA: ZAMOSC
POWIAT: ZAMOJSKI
WOJEWODZTWO: LUBELSKIE
OPRACOWAL

mgr Mariusz Zotadz
upr. geol. NR VII — 1813
upr. geol. NR X1 -0202
upr. geol. NR XII — 0182

GIEDLAROWA, LISTOPAD 2023 r.
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Warunki gruntowe

Na podstawie wykonanych badan terenowych, przeprowadzono ocene warunkédw gruntowych.
Podziatu dokonano biorgc pod uwage geneze, rodzaj i stan oraz opisano zgodnie z PN —EN- ISO-

14688-1-2006.

Charakterystyczne parametry geotechniczne ustalono metodami A oraz B w rozumieniu normy PN-
81/B-03020. Metoda bezposrednig A zostat oznaczony parametr wiodacy tj. wartos¢ stopnia
plastycznosci (penetrometr kieszonkowy) oraz wartosc¢ stopnia zageszczenia. Metodg B oznaczono
za pomocg zwigzkéw korelacyjnych pozostate wartosci tj. gesto$¢ objetosciowa, wilgotnosc
naturalna, kat tarcia wewnetrznego, spdjnos¢, modut odksztatcenia oraz edometryczny modut
Scisliwosci pierwotnej.

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu biorg udziat utwory nasypowe oraz utwory

czwartorzedowe.
Warstwa geotechniczna la

Do warstwy tej zaliczono $rednio zageszczone grunty niespoiste, litologicznie wyksztatcone

w postaci piaskéw drobnych. Pod wzgledem stratygraficznym zaliczono je do czwartorzedu.

Wartosci parametrow geotechnicznych ustalono metodg B, przyjmujgc za parametr wiodacy

stopien zageszczenia. Wartosci parametrow przedstawiono w ZAt. NR 3 oraz ponize;j.

- wilgotnos¢ naturalna Wn =16 %

- gestos$é objetosciowa p=1,75T/m3

- stopien zageszczenia ID=0,40

- kat tarcia wewnetrznego @u =30,00

- modut odksztatcenia pierwotnego Eo = 38000 kPa
- edometryczny modut Scisliwosci Mo = 51000 kPa

1
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Warstwa geotechniczna Ib

Do warstwy tej zaliczono srednio zageszczone grunty niespoiste, litologicznie wyksztatcone
w postaci piaskdw Srednich przewarstwione glinami piaszczystymi. Pod wzgledem stratygraficznym

zaliczono je do czwartorzedu.

Wartosci parametréw geotechnicznych ustalono metodg B, przyjmujagc za parametr

wiodacy stopien zageszczenia. Wartosci parametrow przedstawiono w ZAt. NR 3 oraz ponizej.

- wilgotnos¢ naturalna Wn=14%

- gestos$¢é objetosciowa p=1,85T/m3

- stopien zageszczenia ID=0,40

- kat tarcia wewnetrznego @u=32,00

- modut odksztatcenia pierwotnego Eo = 67000 kPa
- edometryczny modut scisliwosci Mo = 79000 kPa

Warstwa geotechniczna Illa

Do warstwy tej zaliczono twardoplastyczne grunty spoiste, litologicznie wyksztatcone w
postaci pytdw oraz glin piaszczystych. Pod wzgledem stratygraficznym zaliczono je do

czwartorzedu.

Pod wzgledem stopnia geologicznej konsolidacji zaliczono je do grupy ,,C”. Wartosci
parametréw geotechnicznych dla tej warstwy ustalono metoda B, przyjmujgc za parametr wiodgacy

stopien plastycznosci. Wartosci parametrow przedstawiono w ZAt. NR 3 oraz ponizej:

- wilgotnos¢ naturalna Whn=18-22%

- gestos¢ objetosciowa p=2,05-2,10T/m3
- stopien plastycznosci IL=0,20

- kat tarcia wewnetrznego ¢, = 15,0°

- spdjnosé cu=17,00 kPa

- modut odksztatcenia pierwotnego Eo = 20000 kPa

1
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- edometryczny modut $cisliwosci Mo = 29000 kPa

Warstwa geotechniczna Ilb

Do warstwy tej zaliczono miekkoplastyczne grunty spoiste, litologicznie wyksztatcone w

postaci pytdw. Pod wzgledem stratygraficznym zaliczono je do czwartorzedu.

Pod wzgledem stopnia geologicznej konsolidacji zaliczono je do grupy ,C”. Wartosci
parametréw geotechnicznych dla tej warstwy ustalono metodg B, przyjmujac za parametr wiodacy

stopien plastycznosci. Wartosci parametrow przedstawiono w ZAt. NR 4 oraz ponizej:

- wilgotnos¢ naturalna Wn =26%

- gestos$¢ objetosciowa p=1,95T/m3

- stopien plastycznosci IL=0,50

- kat tarcia wewnetrznego @u =10,00

- spojnosé cU =9,00 kPa

- modut odksztatcenia pierwotnego Eo = 11000 kPa
- edometryczny modut $cisliwosci Mo = 16000 kPa

Warstwa geotechniczna lic

Do warstwy tej zaliczcono grunty twardoplastyczne spoiste organiczne, litologicznie
wyksztatcone w postaci pytdw préchnicznych. Pod wzgledem stratygraficznym zaliczono je do

czwartorzedu.

Pod wzgledem stopnia geologicznej konsolidacji zaliczono je do grupy ,,C”. Wartosci stopnia
plastycznosci wyznaczono na podstawie badani terenowych. Pozostate wartosci parametréw
geotechnicznych ustalono metodg B, przyjmujac za parametr wiodgcy stopiend plastycznosci.

Wartosci parametréw przedstawiono w ZAt. NR 4 oraz ponize;j.
- wilgotnos¢ naturalna Wn =24 %
- gestos¢ objetosciowa p=2,00T/m3

1
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- stopien plastycznosci IL=0,20

- spéjnosé CU =12,00 kPa
- kat tarcia wewnetrznego @u=12,00

- modut odksztatcenia pierwotnego Eo = 15000 kPa
- edometryczny modut scisliwosci Mo = 21000 kPa

Warstwa geotechniczna Ilib

Do warstwy tej zaliczono twardoplastyczne grunty spoiste, litologicznie wyksztatcone w
postaci zwietrzelin gliniastych opoki z wypetnieniem pylasto - gliniastym. Pod wzgledem
stratygraficznym zaliczono je do czwartorzedu.

Pod wzgledem stopnia geologicznej konsolidacji zaliczono je do grupy ,C”. Wartosci
parametréw geotechnicznych dla tej warstwy ustalono metodg B, przyjmujac za parametr wiodacy
stopien plastycznosci. Wartosci parametrow przedstawiono w ZAt. NR 3 oraz ponizej:

- wilgotnos¢ naturalna Wn=22%

- gestos$é objetosciowa p=2,05T/m3

- stopien plastycznosci IL=0,10

- kat tarcia wewnetrznego @u =16,00

- spéjnosé cU = 22,00 kPa
- modut odksztatcenia pierwotnego Eo = 26000 kPa
- edometryczny modut Scisliwosci Mo = 37000 kPa

1
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GEO-WIZJA Uslugi Geologiczne KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zaknr 21
Giedlarowa 4228, 37-300 Lezajsk Otwor 1
Migjscowosc: Lipsko Obiekt: Droga System wiercenia: Mechaniczny
Gmina: Zamost Zlecaniodawca: MAKO Consulting )
Powiat: zamojski Dozdr geol.: mgr Mariusz Zotadz Rzgdna: 236.60 m n.p.m.
Wojewddztwo: lubslskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2023-11
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Okreslenie kategorii geotechnicznej gruntu

Okresla sie kategorie geotechniczng jako pierwsza.

6. Rozwiagzania konstrukcyjno-materiatowe
Projektowane oswietlenie

Oswietlenie projektowanej drogi gminnej nr 110449L w m. Lipsko nalezy zrealizowac¢ oprawami
oSwietlenia drogowego LED o strumieniuj 8650lm/7449Im (LED/oprawa), o mocy oprawy 55W, IP-
66, IK-09, kl. ochr Il, w obudowie ze stopu aluminium anodowanego z kloszem PC odpornym na UV
oraz wbudowanymi ogranicznikami przepie¢. W celu uzyskania rownomiernosci oswietlenia i
zapewnienie normatywnego natezenia oswietlenia na powierzchni jezdni stupy oswietleniowe

rozmieszczono srednio w odlegtosci co 35m — wg rysunku: Widok Planu Sytuacyjnego.

Oprawy oswietleniowe montowaé na aluminiowych stupach cylindryczno - stozkowych
anodowanych bez szwéw o wysokosci h=7m (wysokos¢ oprawy H=8m) przystosowanych do
montazu wysiegnika jednoramiennego (wysieg wysiegnika w=0,6m), grubos¢ $cianki min. 4mm oraz
$rednicy podstawy 146mm (stopa 320mmx320mm). Kolor stupdow ustalié¢ z inwestorem na etapie
wykonawstwa. Stupy montowadé na typowych fundamentach betonowych o wym. 0,32x0,32x1,1m.
Stupy mocowac do fundamentu za pomocg $rub ocynkowanych, w tym co najmniej 2 sztuk srub w
wersji ''zrywalnej". Stupy o$wietleniowe zasili¢ kablami YAKXS 5x35mm?2- 1kV wyprowadzonymi
istniejgcej szafki oswietlenia ulicznego zlokalizowanej na dziatce ew. nr 2/12 oraz z projektowanej
szafy oswietlenia ulicznego SOU. Oprawy oswietleniowe zasili¢ przewodami YKY 3x2.5mm2 1kV
wciggnietymi w otwory stupow i wysiegnikow. We wnekach stupdéw stosowac ztacza stupowe
fazowe, bezpiecznikowe oraz neutralne z zabezpieczeniami jednofazowymi DO1 - 6A. Dostep do

zfacz stupowych stupdw oswietleniowych zapewnic od strony pobocza.

Dobrane w projekcie parametry opraw oswietleniowych sg parametrami minimalnymi, jakie
nalezy spetni¢ przy wykonaniu projektowanego oswietlenia z warunkiem tolerancji +/- 10% .

Dopuszcza sie zastosowanie opraw rownowaznych.
Montaz i ustawienie stupow oswietleniowych

Dla potrzeb oswietlenia jezdni stupy oswietleniowe aluminiowe cylindryczno - stozkowe
anodowane bez szwéw o wysokosci o wysokosci h=7m (oprawa na 8m) przystosowane do montazu
wysiegnika ustawi¢ jednostronnie w pasach zieleni/poboczu na typowych fundamentach

betonowych o wym. 0,32x0,32x1,1m dostarczonych razem ze stupami przez producenta stupdw.
|
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Oprawy oswietleniowe zasili¢ przewodami YKY 3x2.5mm? 1kV wciggnietymi w otwory stupdw i
wysiegnikdw. We wnekach stupéw stalowych stosowac ztgcza stupowe fazowe, bezpiecznikowe
oraz neutralne z zabezpieczeniami jednofazowymi DO1 - 6A dla kazdej oprawy oddzielnie.

Zasilanie projektowanej szafy oswietleniowej

Zasilanie projektowane] szafy o$wietleniowej odbywaé sie bedzie kablem YAKXS 5x35mm? z
projektowanego ztacza licznikowego ZP-1 (wg opracowania RE Zamos¢) posadowionych w pasie
drogowym (wg rys. Widok Planu Sytuacyjnego). Miejsce dostarczenia energii elektrycznej
stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.
i instalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo-
rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy w projektowanym ztgczu pomiarowym ZP-1.

Szafka oswietleniowa SOU

Zaprojektowano szafke oswietleniowg 3-obwodowg typu SO-3C o typowym wyposazeniu w
obudowie izolacyjnej z tworzywa termoutwardzalnego oraz lakierowana lakierem odpornym na
promieniowanie UV. Lokalizacje szafki oswietleniowej przedstawiono na rys. Widok Planu

Sytuacyjnego.

Szafka wyposazona bedzie w aparature modutowg zabezpieczajgco-sterujgcg oraz uktad zataczania
oswietlenia w postaci cyfrowego programatora astronomicznego. Projektowany sterownik
oswietlenia umozliwia zatgczanie i wytgczanie osSwietlenia oraz monitorowanie infrastruktury
oswietleniowe] zdalnie za pomoca strony internetowej, jak rowniez zblizeniowo za pomoca
smartfona z poziomu aplikacji NFC.

Projektowana szafa oswietleniowa bedzie wyposazona w kompensator mocy biernej
pojemnosciowej LED. Kompensator jest zaprojektowany w taki sposéb, aby w znacznym stopniu
zmniejszy¢ straty generowane w instalacji oswietleniowej LED, ktére wynikajg z przeptywu mocy
biernej pojemnosciowej. Caty proces kompensacji jest catkowicie zautomatyzowany nad ktérym
czuwa specjalny analizator wewnatrz kompensatora.

Pomiar energii elektrycznej

Rozliczeniowe pomiary energii elektrycznej zuzywanej przez os$wietlenie drogi gminnej nr 110449L
w Lipsko, zlokalizowane bedg w projektowanym (wg opracowania RE Zamos¢) ztgczu licznikowym
ZP-1. Energia elektryczna mierzona bedzie bezposrednim uktadem pomiarowo-rozliczeniowym na
napieciu 0.4kV z licznikiem 3-fazowym i 1-fazowym energii czynnej zapewniajagcym
jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar energii biernej z rejestracjg profili

1
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obcigzenia. Dodatkowo projektuje sie wymiane istniejgcego licznika zlok. Na dziatce ewid. Nr 2/12
na licznik 3-fazowy.

Sterowanie oswietleniem

Projektowana szafka oswietleniowa SO-3C bedzie wyposazona w cyfrowy programator
astronomiczny. Projektowany sterownik oswietlenia umozliwia zatgczanie i wytaczanie oswietlenia
oraz monitorowanie infrastruktury oswietleniowej zdalnie za pomocg strony internetowej, jak
rowniez zblizeniowo za pomocg smartfona z poziomu aplikacji NFC. Programowanie sterownika
odbywa sie przez strone www lub zblizeniowo z poziomu aplikacji. Sterownik posiada automatyczng
zmiane czasu lato/zima oraz synchronizacje z zegarem atomowym.

Numeracja stupow oswietleniowych

Po wykonaniu projektowanego oswietlenia drogowego nalezy wykona¢ numeracje stupow
oswietleniowych. Numeracja projektowanych stupéw wykorzystana zostata jedynie dla potrzeb
niniejszego opracowania. Docelowo numeracje uzgodni¢ na roboczo z Inwestorem. Oprdcz
numeracji na kazdym stupie umiesci¢ informacje (dekiel wneki stupowej) "Nie dotykac! Urzgdzenie
elektryczne".

Uktadanie kabli

Trasy ufozenia kabli oswietleniowych podano w czesci graficznej. Kable nalezy ukfadaé¢ na
gtebokosci 0,8 m liczgc od istniejgcych poziomdw terenu w pasie drogowym. Kable o$wietleniowe
uktadaé na 10cm podsypce z piasku a nastepnie zasypac kolejng 15cm warstwag piasku. Szerokos¢
wykopu nie powinna by¢ mniejsza niz 0,4m. Jako ostone ostrzegawczg przed uszkodzeniami
mechanicznymi kabli utozonych bezposrednio w ziemi stosowac folie kalandrowang koloru
niebieskiego. Wykop powyzej foli ostrzegawczej zasypaé gruntem rodzimym zageszczajac sprzetem
mechanicznym poszczegdlne warstwy co 20cm kazda.

Przejscie kabli pod zjazdami zwyktymi i drogami wykona¢ w rurach gtadkosciennych (wysokiej
wytrzymatosci) HDPE 75x64mm; cato$¢ oswietlenia ulicznego uktada¢é w rurze ostonowej
karbowanej dwusciennej HDPE 75x64mm. Pod istniejgcg drogg gminng zlokalizowang na dziatce ew.
nr 9/3 przejscia linii kablowych wykona¢ metodg przewiertu sterowanego. Kable wychodzace z rur
uszczelni¢ masg bitumiczng lub tasmg hydroizolacyjng. Przy réwnolegtym uktadaniu kabli we
wspolnym wykopie zachowaé miedzy nimi 10-cio cm odlegtos¢. Kable wzdtuz trasy zaopatrzyé w
oznaczniki zatozone w miejscach zmiany przebiegu trasy i na trasie w odstepach co 10 mb. Roboty

kablowe wykonywac zgodnie z PN-76/E-05125.

1
PROJEKT TECHNICZNY 22



Ochrona przeciwporazeniowa

Projektowane urzgdzenia elektryczne nN zasilane sg z istniejacej i projektowanej szafy SOU
przystosowanych do pracy w systemie TN-C. Jako srodek ochrony przed dotykiem posrednim
zastosowano wyfgczenie zasilania przez urzgdzenia zabezpieczajace, przecigzeniowo - zwarciowe w
czasie trwania zwarcia doziemnego nie dtuzszym niz 5sek. Przewody ochronne stanowi¢ beda zyty
neutralno-ochronne ,PEN” w kablach. Przewody neutralno-ochronne ,PEN” w kablach NN nalezy
wyroznic¢ niebieskim kolorem izolacji a ich kofice w miejscach przytgczen oznaczyé koncéwkami
koloru zéttozielonego. Przewody ,PEN” nalezy uziemi¢ w szafach oswietleniowych oraz co kolejny
stup oswietleniowy (wg czesci graficznej opracowania) oraz kornicowych stupach oswietleniowych.
We wnekach stupéw przewody neutralno-ochronne ,,PEN” przytgczy¢ do zaciskdw uziemiajgcych
stupéw stalowych.

Wykona¢ uziomy sztuczne tasmowo-pretowe z pretdw ¢ 18 i bednarki Fe/Zn 25x4 mm ukfadane;j

we wspélnym wykopie 10cm ponizej kabli oswietleniowych. W zakresie ochrony od porazen
instalacje przystosowaé do wymagan normy.

Ochrona przepieciowa linii kablowej oswietlenia ulicznego LED

Dla zachowania warunkdéw ochrony linii oswietlenia drogowego przed przepieciami pochodzgcymi
od wytadowan atmosferycznych, w projektowane] szafie oswietleniowej SOU projektuje sie
ogranicznik przepiec klasy I+l (B+C). Uziemienie ogranicznikdow przepie¢ wykonaé jako wspdlne z
uziemieniem przewodu ,,PEN” w projektowanej szafce oswietleniowe;j.

Opornos¢ uziemienia ogranicznikdw winna wynosi¢ R<10Q).

8. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne

W przedmiotowej realizacji w ocenie projektanta na etapie projektowania nie wystepuja kolizje z
urzadzeniami infrastruktury podziemnej. Istniejgca sie¢ gazowa i teletechniczna zabezpieczona

zostanie rurami ostonowymi dwudzielnymi w lokalizacjach wskazanych w czesci rysunkowe;j.

9. Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w
szczegolnosci instalacji i urzgdzen budowlanych: ogrzewczych, chtodniczych, klimatyzacji

Nie dotyczy.
10. Sposdb powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego
Nie dotyczy.

11. Rozwiazania i sposdb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym
przemystowych i ich zespotéw tworzgcych cato$é techniczno-uzytkowa, decydujacy o
podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i parametry
|
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instalacji i urzadzen technologicznych, majgcych wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje i
urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem

Nie dotyczy.
12. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Planowana inwestycja polegajaca na budowie i przebudowie drogi, po jej realizacji bedzie spetniac
wymagania dotyczace drég pozarowych wynikajgce z zapisow Rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia

w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030), w zakresie:
- szerokosci drogi;

- nachylenia podtuznego;

- nosnosci nawierzchni drogi

13. Charakterystyka energetyczna budynku

Nie dotyczy.
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Il. CZESC RYSUNKOWA

1. Widok planu sytuacyjnego skala 1:500

2. Schemat zasilania skala B/S
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