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PROJEKT WYKONAWCZY

I. CZESC OPISOWA
1. Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z pdz. zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518 z poz.
zmianami)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 645 z pdz. zm. )

e Ustawaz dnia 20 czerwca 1997r . Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2023 poz. 1047 z pdz. zm.)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury dnia 24 marca 2017 r w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym

zarzadzaniem (Dz.U. 2017 nr 0 poz. 784 z pdz. zmianami )

e Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury i Budownictwa oraz Spraw Wewnetrznych i

Administracji z dnia 31 lipiec 2002 r. w sprawie znakow i sygnatdw drogowych (Dz.U. 2019 poz.

2310 z pdzZ. zmianami )

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. — 0 odpadach — (Dz.U. 2023 poz. 1587 z pdéz. zmianami)

o Wizje lokalne i pomiary wtasne uzupetniajgce w terenie

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej nr 110449L w miejscowosci Lipsko w Gminie

Zamos¢, powiat zamojski.
W zakres inwestycji wchodzi miedzy innymi:

e budowa konstrukcji jezdni drogi

e budowa poboczy

e budowa zjazdow zwyktych

e budowa przepustéw pod zjazdami

e budowa przepustu fi 1000 zlokalizowanego pod korong drogi
e budowa 6 studni chtonnych

e budowa rowdéw drogowych

e konserwacja istniejgcych rowéw drogowych bez zmian parametréw technicznych
-
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e budowa oswietlenia ulicznego

Poszczegdlne elementy inwestycji bedy uzytkowane w sposdb nie odbiegajgcy od przyjetych
standardéw, poniewaz z drogi publicznej oraz jej elementdw, jak okresla to porzagdek prawny, moze
korzysta¢ kazdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjatkami okreslonymi w
przepisach szczegélnych. Ruch pojazdéw mechanicznych bedzie sie odbywat po jezdni

projektowanej drogi, ruch pieszych po projektowanych poboczach gruntowych.

3. Lokalizacja inwestycji
Przedmiot inwestycji znajduje sie na terenie gminy Zamos¢ w miejscowosci Lipsko. Inwestycja

realizowana bedzie na nizej wymienionych dziatkach:
Identyfikatory dziatek ewidencyjnych:

062014_2.0036.9/3, 062014_2.0036.3/14, 062014_2.0036.122, 062014_2.0036.2/21
062014_2.0036.2/22,062014_2.0036.3/23, 062014_2.0036.121, 062014_2.0036.2/15
062014_2.0036.2/19, 062014_2.0036.2/23,062014_2.0036.5/16, 062014_2.0036.5/15,
062014_2.0036.2/9, 062014_2.0036.8/1, 062014 _2.0036.5/17,062014_2.0036.5/19
062014_2.0036.5/20, 062014_2.0036.5/14, 062014 _2.0036.5/13, 062014_2.0036.5/9,
062014_2.0036.5/10, 062014 _2.0036.7/11, 062014 _2.0036.5/11, 062014_2.0036.6/1
062014_2.0036.7/15,062014_2.0036.7/16, 062014_2.0036.6/15, 062014_2.0036.7/13
062014_2.0036.7/18, 062014_2.0036.6/17,062014_2.0036.6/19 062014_2.0036.7/19,
062014_2.0036.6/7, 062014_2.0036.93, 062014_2.0036.67/1, 062014_2.0036.68/1,
062014_2.0036.69/1, 062014_2.0036.69/2, 062014 _2.0036.6/10 062014_2.0036.70/1,
062014_2.0036.6/11, 062014 _2.0036.6/14, 062014 _2.0036.70/2 062014 _2.0036.73/1,
062014_2.0036.73/2,062014_2.0036.74, 062014_2.0036.46/2 062014_2.0036.46/4,
062014_2.0036.47/5, 062014 _2.0036.47/3,062014_2.0036.48/3 062014_2.0036.48/16,
062014_2.0036.48/7,062014_2.0036.48/12,062014_2.0036.48/10 062014_2.0036.48/11,
062014_2.0036.48/13, 062014_2.0036.49/1, 062014_2.0036.92, 062014_2.0036.50/6,
062014_2.0036.52/3,062014_2.0036.52/1, 062014 _2.0036.50/5 062014_2.0036.50/7,
062014_2.0036.50/8, 062014_2.0036.108/1, 062014_2.0036.110 062014_2.0036.57/1,
062014_2.0036.58/1,062014_2.0036.51/6, 062014_2.0036.48/16, 062014_2.0036.48/6,
062014_2.0036.2/12.
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4. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego
Projektowane oswietlenie

Oswietlenie projektowanej drogi gminnej nr 110449L w m. Lipsko nalezy zrealizowa¢ oprawami
os$wietlenia drogowego LED o strumieniuj 8650lm/7449Im (LED/oprawa), o mocy oprawy 55W, |P-
66, IK-09, kl. ochr I, w obudowie ze stopu aluminium anodowanego z kloszem PC odpornym na UV
oraz wbudowanymi ogranicznikami przepieé. W celu uzyskania réwnomiernosci oswietlenia i
zapewnienie normatywnego natezenia oswietlenia na powierzchni jezdni stupy oswietleniowe

rozmieszczono $rednio w odlegtosci co 35m — wg rysunku: Widok Planu Sytuacyjnego.

Oprawy oswietleniowe montowaé na aluminiowych stupach cylindryczno - stozkowych
anodowanych bez szwéw o wysokosci h=7m (wysokos¢ oprawy H=8m) przystosowanych do
montazu wysiegnika jednoramiennego (wysieg wysiegnika w=0,6m), grubos¢ $cianki min. 4mm oraz
Srednicy podstawy 146mm (stopa 320mmx320mm). Kolor stupéw ustali¢ z inwestorem na etapie
wykonawstwa. Stupy montowaé na typowych fundamentach betonowych o wym. 0,32x0,32x1,1m.
Stupy mocowaé do fundamentu za pomoca $rub ocynkowanych, w tym co najmniej 2 sztuk srub w
wersji ''zrywalnej". Stupy os$wietleniowe zasili¢ kablami YAKXS 5x35mm?2- 1kV wyprowadzonymi
istniejgcej szafki oswietlenia ulicznego zlokalizowanej na dziatce ew. nr 2/12 oraz z projektowanej
szafy oswietlenia ulicznego SOU. Oprawy oswietleniowe zasili¢ przewodami YKY 3x2.5mm2 1kV
wciggnietymi w otwory stupow i wysiegnikdw. We wnekach stupdéw stosowaé ztgcza stupowe
fazowe, bezpiecznikowe oraz neutralne z zabezpieczeniami jednofazowymi DO1 - 6A. Dostep do

zfacz stupowych stupdw oswietleniowych zapewnic od strony pobocza.

Dobrane w projekcie parametry opraw o$wietleniowych sg parametrami minimalnymi, jakie
nalezy spetni¢ przy wykonaniu projektowanego oswietlenia z warunkiem tolerancji +/- 10% .

Dopuszcza sie zastosowanie opraw rownowaznych.
Montaz i ustawienie stupow oswietleniowych

Dla potrzeb oswietlenia jezdni stupy oswietleniowe aluminiowe cylindryczno - stozkowe
anodowane bez szwow o wysokosci o wysokosci h=7m (oprawa na 8m) przystosowane do montazu
wysiegnika ustawi¢ jednostronnie w pasach zieleni/poboczu na typowych fundamentach
betonowych o wym. 0,32x0,32x1,1m dostarczonych razem ze stupami przez producenta stupow.

Oprawy oswietleniowe zasili¢ przewodami YKY 3x2.5mm? 1kV wciggnietymi w otwory stupdw i

1
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wysiegnikdw. We wnekach stupéw stalowych stosowac ztgcza stupowe fazowe, bezpiecznikowe
oraz neutralne z zabezpieczeniami jednofazowymi D01 - 6A dla kazdej oprawy oddzielnie.

Zasilanie projektowanej szafy oswietleniowej

Zasilanie projektowane] szafy o$wietleniowej odbywaé sie bedzie kablem YAKXS 5x35mm? z
projektowanego ztacza licznikowego ZP-1 (wg opracowania RE Zamos¢) posadowionych w pasie
drogowym (wg rys. Widok Planu Sytuacyjnego). Miejsce dostarczenia energii elektrycznej
stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.
i instalacji Podmiotu Przyfgczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo-
rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy w projektowanym ztgczu pomiarowym ZP-1.

Szafka oswietleniowa SOU

Zaprojektowano szafke oswietleniowg 3-obwodowg typu SO-3C o typowym wyposazeniu w
obudowie izolacyjnej z tworzywa termoutwardzalnego oraz lakierowana lakierem odpornym na
promieniowanie UV. Lokalizacje szafki oswietleniowej przedstawiono na rys. Widok Planu

Sytuacyjnego.

Szafka wyposazona bedzie w aparature modutowgq zabezpieczajgco-sterujgcg oraz uktad zatgczania
oswietlenia w postaci cyfrowego programatora astronomicznego. Projektowany sterownik
oswietlenia umozliwia zatgczanie i wytgczanie oswietlenia oraz monitorowanie infrastruktury
oswietleniowe] zdalnie za pomoca strony internetowej, jak rowniez zblizeniowo za pomoca
smartfona z poziomu aplikacji NFC.

Projektowana szafa oswietleniowa bedzie wyposazona w kompensator mocy biernej
pojemnosciowej LED. Kompensator jest zaprojektowany w taki sposéb, aby w znacznym stopniu
zmniejszy¢ straty generowane w instalacji oswietleniowej LED, ktére wynikajg z przeptywu mocy
biernej pojemnosciowej. Caty proces kompensacji jest catkowicie zautomatyzowany nad ktérym
czuwa specjalny analizator wewnatrz kompensatora.

Pomiar energii elektrycznej

Rozliczeniowe pomiary energii elektrycznej zuzywanej przez os$wietlenie drogi gminnej nr 110449L
w Lipsko, zlokalizowane bedg w projektowanym (wg opracowania RE Zamos¢) ztgczu licznikowym
ZP-1. Energia elektryczna mierzona bedzie bezposrednim uktadem pomiarowo-rozliczeniowym na
napieciu 0.4kV z licznikiem 3-fazowym i 1-fazowym energii czynnej zapewniajagcym

jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar energii biernej z rejestracjg profili

1
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obcigzenia. Dodatkowo projektuje sie wymiane istniejgcego licznika zlok. Na dziatce ewid. Nr 2/12
na licznik 3-fazowy.

Sterowanie oswietleniem

Zaprojektowano szafke oswietleniowg 3obwodowg SO-3C o typowym wyposazeniu w obudowie
izolacyjnej z tworzywa termoutwardzalnego oraz lakierowana lakierem odpornym na
promieniowanie UV. Szafke nalezy ustawi¢ na typowym fundamencie w pasie zieleni (miejsce
wskazane na rysunku Widok Planu Sytuacyjnego).

Projektowana szafka oswietleniowa SO-3C bedzie wyposazona w cyfrowy programator
astronomiczny. Projektowany sterownik oswietlenia umozliwia zatgczanie i wytaczanie oswietlenia
oraz monitorowanie infrastruktury oswietleniowej zdalnie za pomoca strony internetowej, jak
rowniez zblizeniowo za pomocg smartfona z poziomu aplikacji NFC. Programowanie sterownika
odbywa sie przez strone www lub zblizeniowo z poziomu aplikacji. Sterownik posiada automatyczng
zmiane czasu lato/zima oraz synchronizacje z zegarem atomowym.

Numeracja stupéw oswietleniowych

Po wykonaniu projektowanego oswietlenia drogowego nalezy wykona¢ numeracje stupow
oswietleniowych. Numeracja projektowanych stupéw wykorzystana zostata jedynie dla potrzeb
niniejszego opracowania. Docelowo numeracje uzgodni¢ na roboczo z Inwestorem. Oprdcz
numeracji na kazdym stupie umiesci¢ informacje (dekiel wneki stupowej) "Nie dotykac! Urzgdzenie
elektryczne".

Uktadanie kabli

Trasy ufozenia kabli oswietleniowych podano w czesci graficznej. Kable nalezy uktadaé¢ na
gtebokosci 0,8 m liczgc od istniejgcych poziomdw terenu w pasie drogowym. Kable o$wietleniowe
uktada¢ na 10cm podsypce z piasku a nastepnie zasypac kolejng 15cm warstwag piasku. Szerokos¢
wykopu nie powinna by¢ mniejsza niz 0,4m. Jako ostone ostrzegawczg przed uszkodzeniami
mechanicznymi kabli utozonych bezposrednio w ziemi stosowac folie kalandrowang koloru
niebieskiego. Wykop powyzej foli ostrzegawczej zasypaé gruntem rodzimym zageszczajac sprzetem
mechanicznym poszczegdlne warstwy co 20cm kazda.

Przejscie kabli pod zjazdami zwyktymi i drogami wykona¢ w rurach gtadkosciennych (wysokiej
wytrzymatosci) HDPE 75x64mm; catos¢ oswietlenia ulicznego uktadaé w rurze ostonowej
karbowanej dwusciennej HDPE 75x64mm. Pod istniejgcg drogg gminng zlokalizowang na dziatce ew.
nr 9/3 przejscia linii kablowych wykona¢ metodg przewiertu sterowanego. Kable wychodzace z rur

uszczelni¢ masg bitumiczng lub tasmg hydroizolacyjng. Przy réwnolegtym uktadaniu kabli we
|
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wspdlnym wykopie zachowa¢ miedzy nimi 10-cio cm odlegtos¢. Kable wzdtuz trasy zaopatrzyé w
oznaczniki zatozone w miejscach zmiany przebiegu trasy i na trasie w odstepach co 10 mb. Roboty

kablowe wykonywac zgodnie z PN-76/E-05125.

Ochrona przeciwporazeniowa

Projektowane urzgdzenia elektryczne nN zasilane sg z istniejacej i projektowanej szafy SOU
przystosowanych do pracy w systemie TN-C. Jako srodek ochrony przed dotykiem posrednim
zastosowano wytgczenie zasilania przez urzadzenia zabezpieczajace, przecigzeniowo - zwarciowe w
czasie trwania zwarcia doziemnego nie dtuzszym niz 5sek. Przewody ochronne stanowi¢ bedg zyty
neutralno-ochronne ,PEN” w kablach. Przewody neutralno-ochronne ,,PEN” w kablach NN nalezy
wyroznic¢ niebieskim kolorem izolacji a ich kofice w miejscach przytgczen oznaczyé korncéwkami
koloru zéttozielonego. Przewody ,PEN” nalezy uziemi¢ w szafach oswietleniowych oraz co kolejny
stup oswietleniowy (wg czesci graficznej opracowania) oraz koficowych stupach oswietleniowych.
We wnekach stupéw przewody neutralno-ochronne ,PEN” przytgczy¢ do zaciskdw uziemiajgcych
stupéw stalowych.

Wykona¢ uziomy sztuczne tasmowo-pretowe z pretdw ¢ 18 i bednarki Fe/Zn 25x4 mm uktadane;j
we wspolnym wykopie 10cm ponizej kabli o$wietleniowych. W przypadku nieuzyskania
odpowiedniej wartosci uziemienia stupa oswietleniowego, wykonawca rozbuduje go do osiggniecia
10ohm. W zakresie ochrony od porazen instalacje przystosowac do wymagan normy.

Ochrona przepieciowa linii kablowej oswietlenia ulicznego LED

Dla zachowania warunkdéw ochrony linii oswietlenia drogowego przed przepieciami pochodzgcymi
od wytadowan atmosferycznych, w projektowanej szafie osSwietleniowej SOU projektuje sie
ogranicznik przepiec klasy I+l (B+C). Uziemienie ogranicznikdw przepie¢ wykonaé jako wspdlne z
uziemieniem przewodu ,,PEN” w projektowanej szafce oswietleniowe;j.

Opornos¢ uziemienia ogranicznikdw winna wynosi¢ R<10Q).

1
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Uwagi koricowe

1.

Catos¢ robdét wykona¢ zgodnie z przedmiotowa dokumentacjg, wymogami norm
przepisow w zakresie opracowania.

Po zakonczeniu robdt montazowych dokonaé niezbednych badan i pomiaréw, a protokdty
z ich wynikami przekaza¢ uzytkownikowi urzgdzen w czasie odbioru ostatecznego.

Przy wykonywaniu robét nalezy, stosowac wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie. Sg to wyroby dla ktérych wydano certyfikaty na znak bezpieczeristwa lub
deklaracje zgodnosci z PN lub aprobaty techniczne (art. 10 Prawo Budowlane).

Wszelkie prace budowlane zwigzane z uktadaniem nowych kabli, przetozeniem po nowej
trasie oraz zainstalowania rur ostonowych dla tych kabli podlegaja odbiorowi przed
zasypaniem przez Inwestora lub Inspektora nadzoru.

Po wykonaniu prac budowlanych wszystkie odcinki nowych kabli podlegaja
inwentaryzacji geodezyjnej, a odcinki kabli wytagczonych z eksploatacjii pozostawione w
ziemi nalezy na mapach geodezyjnych oznaczy¢ jako nieczynne.

Dla nie zidentyfikowanych kabli wykonaé wykopy kontrolne w celu identyfikacji

poszczegdlnych odcinkéw kablowych.
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OBLICZENIA TECHNICZNE

- Dane do obliczen fotometrycznych:

Wymagana kategoria oswietlenia ,ME-5"

Wymagane parametry swietlne:
e S$rednia luminancja na jezdni w ciggu prostych odcinkéw: 0,5cd/m?

e réwnomiernos¢ oswietlenia Emin/Esr > 0.4.

otoczenie dla kat. o$wietlenia ,,ME-5” — jasne, L$r = 0,5cd/m?,

jezdnia — kat. R-3.

rozsyt oprawy — T3

Obliczenia wykonano metodg komputerowg przy pomocy programu Dialux.

- Dobdr zrodet Swiatta oswietlenia ulicznego:

Doboru Zzrédet swiatta dokonano stosownie do parametrow swietlnych wymaganych normami PN-
EN/TR 13201-1, PN-EN/TR 13201-2, PN-EN/TR 13201-3, dla okreslonej klasy ulicy.

Oswietlenie uliczne zaprojektowano oprawami oswietlenia drogowego z modutem LED 8650Im o
mocy 55W, IP-66, IK-09, kl. Ochr. Il o nastepujgcych parametrach:

e posiadajg badania bezpieczenstwa fotobiologicznego zgodnie z PN-EN 62471:2010 w
grupie wolnej od ryzyka

e posiadajg system umozlwiajgcy redukcje mocy

e oprawy posiadajg wymienny modut LED

e wydajnos¢ swietlna min 135Im/W

e Posiadanie badan bezpieczenistwa fotobiologicznego zgodnie z PN-EN 62471:2010 w grupie
wolnej od ryzyka

1
PROJEKT WYKONAWCZY 12



Typ oswietlenia:

Moc pobierana:

Strumien Swietlny:

Napiecie zasilania:

Temperatura barwy Swiatta:
Klasa ochronnosci elektrycznej
Wskaznik oddawania barw
Trwatos¢ swietlna

Rozsyt $wiatta i geometria rozsytu

Sterowanie

Optyka

Materiat obudowy
Stopien ochrony obudowy
Stopien ochrony IK

Wbudowany ogranicznik przepiec

Oswietlenie uliczne
55W, +/- 10%

8650 Im +/- 10%
220-240V

4000K, +/- 10%

Ra>70
100 000 h
T3

ON / OFF ( Zasilacz umozlwiajgcy
zaprogramowanie profili czasowych oraz
Zmiane mocy oprawy)

Soczewki z PMMA, wymienny modut LED
Stop aluminium, anodowany

Min. IP66

Min. IK 09

Min. 6kV (10 kV)

Zgodnosc z certyfikatem CE, ENEC
Wspdtczynnik mocy przy petnym obcigzeniu 0,95
Gwarancja min. 60 miesiecy

Dobrane w projekcie parametry opraw oswietleniowych sg parametrami minimalnymi, jakie nalezy
spetnié przy wykonaniu projektowanego oswietlenia z warunkiem tolerancji +/- 10%. Dopuszcza sie

zastosowanie opraw rownowaznych.

1
PROJEKT WYKONAWCZY 13



BUDOWA DROGI GMINNE] NR 110449L W MIEJSCOWOSCI LIPSKO D |A Lu x

110449L

1
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BUDOWA DROGI GMINNE] NR 110449L W MIEJSCOWOSCI LIPSKO D |A Lu x

1104491
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M5), 192.50 m?
@ Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

! !

1
PROJEKT WYKONAWCZY 15



BUDOWA DROGI GMINNE] NR 110449L W MIEJSCOWOSCI LIPSKO D | A Lu x

1104490
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

P 55.0W
Drampa 8650 Im
Doprawa 7449 Im
n 86.12 %
Odstep stupa 35.000 m
(1) Wysokos¢ punktu swietlnego 8.000 m
{2) Nawis punktu $wietlnego -0.500 m m
{(3) Nachylenie wysiegnika &0°
(4) Dlugosc wysiegnika 0.600m 0 (e
L |
@
Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 160.0 %, 55.0 W
Moc / trasa 1595.0 W/km
ULR/ULOR 0.00/0.00
Maks. natezenia Swiatta > /0 833 cd/kim
W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng >80° 118 cd/kim
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do >90° 2.98 cd/kim
uzytku oswietleniu. - o
Klasa natezenia oswietlenia e*2
Wartosci natezenia Swiatta w [cd/klm] do obliczania
klasy natezenia Swiatla odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.
Klasa wskaznika ol$nienia D4
MF 0.80

w

1
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BUDOWA DROGI GMINNE] NR 110449L W MIEJSCOWOSCI LIPSKO D | A Lu x

1104490
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspoétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos$¢
Jezdnia 1 (M5S) I 0.88 cd/m? > 0.50 cd/m? Vv

Uo 0.53 >(.35 v

U 0.66 > (.40 v/

I 5% <15% v

Re 0.49 > (.30 v

Wyniki dla wskaZnikdw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
110449L Dp 0.027 W/Ix*m? -
De 1.1 kWh/mé rok 220.0 kWh/rok
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BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 110449L W MIEJSCOWOSCI LIPSKO

1104491
Jezdnia 1 (M5)

Wyniki dla pola oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 {M5) L 0.88 cd/m? > (0.50 cd/m? v
Uo 0.53 =035 v/
Ui 0.66 2040 Vv
T 15% <15% Vv
Re 0.49 >0.30 g
Wyniki dla obserwatora
Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Obserwator 1 L 0.88 cd/m? >0.50 cd/m? Vv
Pozycja:
-60.000 m, 1.375 m, 1.500 m Us 054 >035 ”
Ui 0.66 > 040 v
Tl 15 % £15% v/
Obserwator 2 L 0.95 cd/m? > 0.50 cd/m? Vv
Pozycja:
-60.000 m, 4.125 m, 1.500 m Us 053 >0.35 i
U 073 >040 Vv
TI 2% <15% v/
16 |44 \ 14 16
5p ) 12 ) - 12 19 o4 s50m
23 / 96 LS 96l
5 26 : s 26
28 < 28
T 3500 m

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)

PROJEKT WYKONAWCZY
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BUDOWA DROGI GMINNE] NR 110449L W MIEJSCOWOSCI LIPSKO

DIALux

1104491
Jezdnia 1 (M5)

o +’I 3 W4 +'I T +9.U +U4£ +§.£ 90 +1 i) +1Z +'LS +'lb
20 A7 13 M 489 80 480 .89 M 13 7 420
24 19 14 m 86 8 76 86 M 4 19 124 o
28 21 14 A 82 72 7.2 82 M 14 21 28 ™
- 29) ,20 A3 ,9.8 !7.6 '6.7‘ .6.7 76 '9.8 .13 20 LZ'QJ
24 a7 12 86 6.9 (6.1 6.1 69 8.6 42 A7 24
' 35.00m
Wartosci konserwadji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1.458 4375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708 30.625 33.542
5.042 14.89 1325 1165 1056 899 819 819 899 1056 1165 1325 1489
4125 1966 1653 1332 11.07 890 795 795 890 1107 1332 1653 1966
3208 2386 1877 1422 11.05 864 764 764 864 1105 1422 1877 2386
2292 2802 2059 1425 1061 819 718 718 819 1061 1425 2059 2802
1.375 29.14 2042 1340 978 758 667 667 758 978 1340 2042 2914
0.458 24.47 1746 1161 862 686 613 613 68 862 1161 1746 2447
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)
Em Emin Uo (g1)
Wartosci konserwacji, poziome natgzenie oswietlenia 133 Ix 6.13 Ix 29.1 Ix 0.46
k. )
——— {053 g o 072} 8
_ ——0.62— 72— — — { - = =2
— e 082! -~ 092 - - | 550m
1.0
& 1.0
— 0.92 —— 214
S =
' 35.00m
Obserwator 1: Wartosci konserwadji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)
"_+U'4. 9_{, 048] ~U39 +l.).59 JUeE +0.59 7Lu.BB +u.69 +u.tis ~U58 JLAYS Ry
,0.63 ,0.59 058 ,0.68 Lo ,0.76 076 078 083 075 ,0.68 ,0.66
+0.76 +0.68 ,0.65 _‘_0.74 +0.81 +0.88 +0.87 +0.92 +0.95 089 083 +0.81 o
+0.90 +0.78 +0.74 +0.90 +1 00 +1 0 _+_1 .0 Al +1 A 099 1_0.99 +0.96
—| 098 ,0.86 084 410 412 A3 42 2 A2 1.0 1.0 10
,0.90 1085 .0.91 12 A4 [15) 4 a3 g2 1.0 ,0.96 ,0.94
' 35.00m
Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka wartosci)
m 1.458 4375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708 30.625 33.542
5.042 049 048 049 059 064 069 068 069 069 058 052 050
6
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BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 110449L W MIEJSCOWOSCI LIPSKO

DIALuUx

1104491
Jezdnia 1 (M5)

m 1.458 4.375 7.292 10.208 13.125 16.042 18958 21.875 24.792 27.708 30.625 33.542
4125 063 059 058 068 0.71 0.76 0.76 078 0.83 0.75 0.68 0.66
3208 076 068 065 074 0.81 0.88 0.87 092 0.95 0.89 0.83 081
2292 09C 078 074 080 1.00 1.04 1.01 1.08 1.06 0.99 0.9 096
1.375 C98 086 084 105 1.20 1.28 122 121 17 1.04 1.5 1.05
0458 090 085 091 120 141 1.46 1.36 1.28 2 1.04 0.86 094

Obserwsalor 1: Wartosc konserwadji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)

Lm Linin Lmax Uo (a1) [S}]
Obserwalor 1: Wartosc konserwadji, luminacja przy suchej 0.88 cd/m? 0.48 cd/m? 1.46 cd/m? 0.54 033
jezdni
) <56 )}

N s 7 ) e - e s 7%‘917

— ———fo.78}1- : == s —

— = E—rer = o= = —— 550m

13
13
—_ 11 == 6#—1?1'4
—— 10—

' 35,00 m T

Obserwator 1: Luminacje przy nowej instalacji [cd/m?] (Izoluksy)

|02 ‘_U.ﬁj 062 o7 |U-80 ~U.55 085 |U.Bﬁ U386 073 UB5 063
4079 +0.73 ,072 ,084 +0489 +0.96 +0.95 +0.97 10 093 .0.85 ,0.83
40.95 ,0.85 ,0.82 40.92 .0 A R a2 A2 A 1.0 1.0 g
+1 il +0.97 +0.93 +1 A _4_1‘2 +1 3 +1 3 +1 3 13 Tha 2 A2

b +1.2 +141 A1 A3 +145 +1.6 +1 5 +1.5 A8 13 413 A3
g |1A1 A1 A5 [W (W |1.7 1.6 A5 13 12 A2

* 35.00m T
Obserwalor 1: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Sistka wartosci)
7
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BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 110449L W MIEJSCOWOSCI LIPSKO D |A Lux

1104491
Jezdnia 1 (M5)

m 1.458 4.375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708 30.625 33.542

5042 ¢6? 060 062 074 0.80 0.86 0.85 C.86 0.86 073 0.65 0.63

4125 079 073 072 084 0.89 0.96 095 097 1.04 093 0.85 083

3.208 095 085 082 082 101 1.1 1.09 1.15 118 1449 1.04 1.02

2292 112 097 093 1.12 1.25 1.3C 1.26 1.34 1.33 1.23 1.24 1.20

1375 123 107 1.05 131 1.51 1.6C 1.53 1.51 1.47 1.30 1.31 1.31

0458 112 106 114 150 176 1.83 1.71 1.60 1.51 1.30 21 1.18

Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Tabela wartosci)

Lm Liin Lmax Us {Qn) [S}]
Obserwator 1: Luminagja przy nowej instalacji 1.10cd/m?  0.60cd/m?  1.83cd/m? 054 033
L B T —
- = e {078
— 78— e S| (11
= e 1086 0.96
e 4 0.96 = o 550m
e 13-
096 18 o
086/
T 35.00m
Obserwator 2: Wartosci konserwadji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)
1051 05T 055 056 059 075 o2 073 oA 062 054 052
—| 067 064 064 ,0.75 ,0.81 086 ,0.83 ,0.84 .0.88 ,0.78 .07 069
,0.80 4075 j076 092 ,0.97 41.00 098 A0 1.0 .0.93 086 083 -
40.98 +0,89 : '+0.88 i e +tl 3 i 2 H2 iR 10 10 100
. R 40.97 0 A3 14 15 4 a3 A3 24 A4 I
,0.88 ,0.83 +0.91 A2 A4 1.5 A4 A3 A2 44 097 ,0.95
T 35.00m T
Obserwator 2: Wartosci konserwagji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m? (Siatka wartosci)
8

1
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BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 110449L W MIEJSCOWOSCI LIPSKO

DIALuUx

1104491
Jezdnia 1 (M5)

m 1.458 4.375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708 30.625 33.542
5042 €51 051 055 066 0.69 0.75 0.72 073 0.74 0.62 0.54 052
4125 067 064 064 075 0.81 0.86 0.83 .84 0.88 0.78 0.7 0.69
3.208 080 075 076 082 097 1.0C 098 1.01 1.02 093 0.86 083
2292 €98 089 088 1.07 1.20 1.26 117 1.18 1.14 1.03 1.04 1.00
1.375 105 0587 1.00 1.29 144 1.48 1.38 1.32 1.26 1.1 1.08 1.08
0.458 088 083 091 122 145 1.50 141 133 1.22 1.05 0.97 095

Obserwator 2: Warto$ci konserwagji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m? (Tabela wartosci)

Lm Lemin Lmax Us {Qn) g2
Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej 0.95cd/m? 057 cd/m? 150 cd/m? 053 0.34
jezdni
e B R
— r— —
5 i - =
—a 3 = = = . 550m
e ;
— " 1.3
12
’ 35.00m T
Obserwator 2: Luminacje przy nowej instalacji [cd/m?] (1zoluksy)
+U.M 0.637 +UAb8 +U.§Z +U.t§b _*_0.94 +U.SU +UA9£ +U.8£ 077 _U.B8 +UA
—| 083 ,0.80 ,0.80 094 10 4 0 10 414 .0.98 .0.88 0386
100 094 096 11 a2 J2 2 3 8 A2 A 410 -
A2 gl i 13 s 1% 15 5 14 Fi ] TS AZ
a3 1.2 A3 16 18 a8 A7 A7 16 4 14 14
A1 1.0 A 1.5 1.8 19 a8 A7 15 1.3 A2 12
, 35,00 m T
Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Siatka wartosci)
m 1458 4375 7.292 10208 13.125 16.042 18958 21.875 24.792 27.708 30.625 33.542
5042 0.64 063 068 082 08 084 080 092 092 077 068 065
4125 ©83 080 08 084 101 107 104 105 11T 098 088 086
3208 1.00 094 09 175 121 124 123 126 12/ 116 108 1.04
2292 122 11 10 133 151 157 146 148 143 129 129 125
1375 132 121 125 161 180 18 172 165 157 138 135 135
0.458 110 1.04 114 1. 181 1.8 176 1.66 53 132 122 148
9
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BUDOWA DROGI GMINNE] NR 110449L W MIEJSCOWOSCI LIPSKO D | A Lu x

1104490
Jezdnia 1 (M5)

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] Tabela wartosci)

Lm Limin Limax Uo (91) g2

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalaciji 1.19 cd/m? 0.63 cd/m? 1.88 cd/m? 0.53 0.34

1
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- Dane elektroenergetyczne — projektowana szafka SOU (szafka o$wietleniowa bedzie zasilana ze

st. Lipsko Polesie 2

Moc zainstalowana i szczytowa tacznie Pi=Ps=3,025 kW

Projektowana Pi=Ps=3,025 kW

Moc przytgczeniowa Pp=14.00 kW

Napiecie zasilania U=230/400V

Wspotczynnik mocy cos $=0.93

Kable oswietleniowe YAKXS 5x35mm2

Ochrona p.poz. Szybkie wytgczanie napiecia w uktadzie sieci TN

Moc opraw projektowanych: Pi= Ps=55x55W=3025W=3,025kW

Prad szczytowy

3025W

- V/3x400%0,95 = 4,60A

B
Prad rozruchowy Ir=1s X ke =4,60A X 1,5= 6,89A
Projektowane zabezpieczenie zwarciowo-przecigzeniowe: lg= 16A

Projektowane zabezpieczenie obwodu zasilajgce oswietlenie uliczne w szafie o wartosci 16A i

charakterystyce B - spetnia warunek:

s>,
16A > 6,89A
- Dobdr kabla oswietlenia ulicznego
Moc znamionowa i szczytowa Pi=Ps = 3,025kW
Prad nominalny I1s=4,60 A
Prad zabezpieczenia obwodu IN=16 A

Obcigzalno$¢ dtugotrwata kabla YAKXS 5x35mm? 144=135 x 0,74 = 99,9 A

0,74 — kp (wspotczynnik poprawkowy uwzgledniajacy sposéb utozenia)

k_2+I_N
I>2——— = 164
1,45

gdzie k2 — wspdt. krotnosci pradu powodujacego zadziatanie urzadzenia zabezpieczajgcego w okreslanym umownym czasie 1,6 — 2,1 dla wktadek

bezpiecznikowych, 1,45 dla wyt. nadpragdowych o charakterystyce B, C, D

1
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l< In< Iz
4,6A < 16A < 16A — warunek spetniony
Prad zadziatania zabezpieczenia:
[,=1,45* In=1,45*16A = 23,2 A
12<1,45 lgq

23,2 A<1,45*%99,9A = 144,85A — warunek spetniony

- Spadki napie¢ — obwdd nr 2 zasilany z projektowanej SOU (najdtuzszy odcinek — 24 stupy

osSwietleniowe):

Px1%100
yxs*xU?

AU% =

Oznaczenia:

P - moc szczytowa

| - dtugos¢ odcinka linii zasilajacej

s - przekréj poprzeczny zyta

Un - napiecie znamionowe zasilania

y - konduktywnos¢ materiatu zyty zasilajgcej (Al=35 Qm/mm?2, Cu=56 QOm/mm?2)

Moc najdtuzszego odcinka: Pi=24*55W = 1320 W
Dtugosé projektowanego oswietlenia (obwdd 2): I=973 m

Kabel oswietleniowy YAKXS 5x35mm2

gdzie:

P - moc czynna, [W]

I - diugos$¢ przewodu, [m]

s - przekroj zyt linii, [mm?]

Y - konduktywnos$¢ przewodu, [m/CQ@mm?]
Ux - napiecie fazowe, [V]

U- - napiecie miedzyprzewodowe, [V]
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Pxlx100 _ 1320%973%100 _

o/ — o)
A U% = yxsxU2  35%35%4002 = 0,66%

Warunek spetniony: 0,66% < 3% - spadek napiecia w normie

1
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Il. WYKAZ MATERIALOW PODSTAWOWYCH — OSWIETLENIE ULICZNE

- CALY ODCINEK
Lp. Nazwa materiatu Typ lloéé szt/mb
1 | Kabel energetyczny YAKXS 5x35mm? YAKXS 5x35mm? 1906/2210 mb
2 | Folia kalandrowana niebieska z napisem "Uwaga kabel nN" 0,5 mm 1906 m
Stup stalowy okragty cylindryczny-stozkowy o wys. h=7m (wys.
3 | montazu oprawy H=8m), $cianka 4mm, ocynkowany, z - 55 szt
wysiegnikiem w=0,6m
4 | Fundament betonowy prefabrykowany 0,32x0,32x1,1m - 55 szt
Oprawa oswietleniowa LED o mocy 55W i strumieniu
5 7449/8650lm, 4000K, IP 66, IK 09, Il kl. ochr., w ob. - 55 szt
aluminiowej, wbudowanym ogranicznikiem przepieé¢,
6 | Kabel energetyczny YKY 3x2,5mm? 550 mb
7 | Oznaczniki kablowe - 191 szt.
8 | Palczatka termokurczliwa - 112 szt.
9 | Tasma uszczelniajgca - 1 opk.
10 | Piasek budowlany 190 m3
11 | Bednarka ocynkowana 25x4mm 102 m
12 | Pret ocynkowany ZnFe & 18mm 102 m
13 | Ztacze stupowe bezpiecznikowe - 55 szt
14 | Ztacze stupowe fazowe - 110 szt
15 | Ztacze stupowe zerowe - 55 szt
16 | Szafa oswietlenia ulicznego SOU - 1szt
Rura ostonowa na projektowane;j sieci oswietlenia
17 . R1 1415mb
ulicznego HDPE 75x64mm
Rura ostonowa na projektowane;j sieci oswietlenia
18 | ulicznego HDPE 75x64mm — pod zjazdami zwyktymi i RO 491mb
istniejgcg drogg gminng

PROJEKT WYKONAWCZY

27




I1. CZESC RYSUNKOWA

1
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