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I N F O R M A C J A    B I O Z 
„BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 110449L W MIEJSCOWOŚCI LIPSKO” 

 

a) Podstawa opracowania  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

b) Inwestor  

 WÓJT GMINY ZAMOŚĆ 

 UL. PEOWIAKÓW 92 

 22-400 ZAMOŚĆ  

c) Przedmiot inwestycji  

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowej „BUDOWA DROGI 

GMINNEJ NR 110449L W MIEJSCOWOŚCI LIPSKO” 

d) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 

Układ komunikacyjny  

DG 110449L - Zaprojektowano budowę drogi gminnej 110449L od km 0+000,00 (początek 

zakresu robót km 0+002,84) do km 1+871,76 o długości 1868,92m. Przedmiotowy odcinek 

drogi charakteryzuje odcinkami prostymi oraz odcinkami krzywoliniowymi. Drogę 

zaprojektowano jako drogę o przekroju dwukierunkowym i szerokości jezdni 5,50m,  z dwoma 

pasami ruchu o szerokości 2,75m każdy. Wzdłuż przedmiotowego odcinka zaprojektowano 

obustronne pobocza z kruszywa o szerokości 0,75m, ponadto zaprojektowano budowę 

zjazdów zwykłych o nawierzchni z kostki brukowej do posesji oraz nawierzchni z kruszywa do 

pól . Początek zakresu opracowania znajduje się na skrzyżowaniu z DG 110388L, koniec zaś na 

granicy z działką 062014_2.0011.37/8  obręb 0011 Lipsko Kosobudy. 

Zjazdy zwykłe 

W ramach opracowania zaprojektowano budowę zjazdów zwykłych do działek przyległych. 

Szerokości zjazdów dostosowano do istniejącego stanu i wynoszą one 4,5m-5,0m (zgodnie z 
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planem sytuacyjnym). Zjazdy zwykłe zaprojektowano wraz z łukami poziomymi R=3,0m 

(zgodnie z planem sytuacyjnym). Pobocze zjazdów zwykłych zaprojektowano z kruszywa o 

szerokości 0,75m.  Nawierzchnię zjazdów zaprojektowano z kruszywa niezwiązanego 0/31,5 

mm oraz o nawierzchni z kostki brukowej obramowane krawężnikiem 15x30 cm od strony 

jezdni oraz obrzeżem 8x30 cm - zjazdy do posesji. Pod zjazdami zaprojektowano przepusty fi 

500 zlokalizowane zgodnie z Planem Sytuacyjnym. 

Pobocze  

Wzdłuż przedmiotowego odcinka zaprojektowano pobocze gruntowe o szerokości 0,75 m oraz 

spadku poprzecznym 8%. Pobocze zaprojektowano z kruszywa  niezwiązanego 0/31,5mm.  

Oświetlenie uliczne  

Oświetlenie projektowanej drogi gminnej nr 110449L w m. Lipsko należy zrealizować 

oprawami oświetlenia drogowego  LED 5600lm, o mocy 41W, IP-66, IK-09, kl. ochr II, w 

obudowie ze stopu aluminium anodowanego z kloszem PC odpornym na UV oraz 

wbudowanymi ogranicznikami przepięć. W celu uzyskania równomierności oświetlenia i 

zapewnienie normatywnego natężenia oświetlenia na powierzchni jezdni słupy oświetleniowe 

rozmieszczono średnio w odległości co 35m – wg rysunku: Widok Planu Sytuacyjnego. 

Oprawy oświetleniowe montować na aluminiowych słupach cylindryczno - stożkowych 

anodowanych bez szwów o wysokości h=7m (wysokość oprawy H=8m) przystosowanych do 

montażu wysięgnika jednoramiennego (wysięg wysięgnika w=0,6m), grubość ścianki min. 

4mm oraz średnicy podstawy 146mm (stopa 320mmx320mm). Kolor słupów ustalić z 

inwestorem  na etapie wykonawstwa. Słupy montować na typowych fundamentach 

betonowych o wym. 0,32×0,32×1,1m. Słupy mocować do fundamentu za pomocą śrub 

ocynkowanych, w tym co najmniej 2 sztuk śrub w wersji ''zrywalnej''.  Słupy oświetleniowe 

zasilić kablami YAKXS 5x35mm2- 1kV wyprowadzonymi istniejącej szafki oświetlenia ulicznego 

zlokalizowanej na działce ew. nr 2/12 oraz z projektowanej szafy oświetlenia ulicznego SOU. 

Oprawy oświetleniowe zasilić przewodami YKY 3x2.5mm2 1kV wciągniętymi w otwory słupów 

i wysięgników. We wnękach słupów stosować złącza słupowe fazowe, bezpiecznikowe oraz 

neutralne z zabezpieczeniami jednofazowymi D01 - 6A. Dostęp do złącz słupowych słupów 

oświetleniowych zapewnić od strony pobocza. 
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Dobrane w projekcie parametry opraw oświetleniowych są parametrami minimalnymi, jakie 

należy spełnić przy wykonaniu projektowanego oświetlenia z warunkiem  tolerancji +/- 10% . 

Dopuszcza się zastosowanie opraw równoważnych. 

Układanie kabli 

Trasy ułożenia kabli oświetleniowych  podano w części graficznej. Kable należy układać na 

głębokości 0,8 m licząc od istniejących poziomów terenu w pasie drogowym.  Kable 

oświetleniowe układać na 10cm podsypce z piasku a następnie zasypać kolejną 15cm warstwą 

piasku. Szerokość wykopu nie powinna być mniejsza niż 0,4m. Jako osłonę ostrzegawczą przed 

uszkodzeniami mechanicznymi kabli ułożonych bezpośrednio w ziemi stosować folię 

kalandrowaną koloru niebieskiego. Wykop powyżej foli ostrzegawczej zasypać gruntem 

rodzimym zagęszczając sprzętem mechanicznym poszczególne warstwy co 20cm każda.  

Przejście kabli pod  zjazdami zwykłymi i drogami wykonać w rurach  gładkościennych (wysokiej 

wytrzymałości) HDPE 75x66mm; całość oświetlenia ulicznego układać w rurze osłonowej 

karbowanej dwuściennej HDPE 75x64mm. Pod istniejącą drogą gminną zlokalizowaną na 

działce ew. nr 9/3 przejścia linii kablowych wykonać metodą przewiertu sterowanego. Kable 

wychodzące z rur uszczelnić masą bitumiczną lub taśmą hydroizolacyjną. Przy równoległym  

układaniu kabli we wspólnym wykopie zachować między nimi 10-cio cm odległość. Kable 

wzdłuż trasy zaopatrzyć w oznaczniki  założone w miejscach zmiany przebiegu trasy i na trasie 

w odstępach co 10 mb. Roboty kablowe wykonywać zgodnie z PN-76/E-05125. 
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e) Informacja BIOZ 

Zakres robót przy realizacji zaprojektowanego przedsięwzięcia obejmuje zadania w 

następującej kolejności: 

 Roboty przygotowawcze i porządkowe, 

 Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupoważnionymi, 

 Geodezyjne wytyczenie elementów przedsięwzięcia, 

 Dostawa materiałów, 

 Wykonanie wykopów kontrolnych w miejscach trasy istniejących sieci w miejscu 

budowy poszczególnych elementów inwestycji, 

 Zabezpieczenie istniejących sieci,  

 Zabezpieczenie przejść i przejazdów dla mieszkańców, 

 Zasypanie wykopów wraz z ich zagęszczeniem, 

 Roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni i elementów infrastruktury wraz z 

transportem, 

 Wykonanie wykopów pod nawierzchnię wraz z ich zabezpieczeniem i umocnieniem 

ścian oraz z transportem, 

 Wykonanie poszczególnych konstrukcji, 

 Uporządkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynności (robót 

budowlanych) związanych z inwestycją, 

 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. 

 

f) Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

W obrębie prowadzenia robót znajdują się następujące obiekty budowlane: 

 Sieć gazowa 

 Sieć energetyczna 

 Sieć telekomunikacyjna 

 Sieć wodociągowa 
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g) Elementy, które mogą stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi  

 Kołowy ruch drogowy publiczny i budowlany – wypadki drogowe 

 Przewody linii elektroenergetycznych – możliwość porażenia prądem, 

 Sieć gazowa – możliwość wybuchu  

 

h) Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 

W czasie realizacji inwestycji występować będzie zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

 W trakcie wykonywania wykopów o głębokości większej aniżeli 1,5m – przysypanie lub 

wpadnięcie do wykopu, 

 Prowadzenie robót w obrębie pasa drogowego przy równocześnie występującym 

ruchu drogowym – wypadki i zdarzenia drogowe 

 Prowadzenie robót w pobliżu linii energetycznych – możliwość porażenia prądem, 

 Sieć gazowa – możliwość wybuchu  

 

i) Instrukcja pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 

niebezpiecznych 

Pracownicy biorący udział w procesie budowlanym powinni być przeszkoleni w ramach 

okresowych szkoleń BHP, zgodnie z przepisami szczegółowymi. Ponadto, bezpośrednio przed 

przystąpieniem do realizacji robót związanych z przedmiotową inwestycją należy 

przeprowadzić indywidualny instruktaż polegający na: 

 Określeniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 5; 

 Szczegółowym poinformowaniu pracowników o występujących zagrożeniach podczas 

realizacji robót 

 Przedstawieniu metod postępowania w przypadku wystąpienia bezpośredniego 

zagrożenia życia lub zdrowia. 

 Odpowiednie przeszkolenie zawodowe oraz przeszkolenie BHP powinno być 

potwierdzone odpowiednim dokumentem. Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu 

prac na budowie winni zostać wyposażeni przez pracodawcę w odzież roboczą i 
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ochronną, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Odzież ochronna oraz 

sprzęt ochronny powinny posiadać odpowiednie atesty. 

 

j) Techniczno - organizacyjne środki zapobiegawcze 

Dla zapobieżenia przewidywanym zagrożeniom należy przedsięwziąć następujące środki: 

 Oznakować i zabezpieczyć teren przed dostępem osób postronnych przynajmniej 

taśmą ostrzegawczą na słupkach wraz z tabliczkami „Teren budowy - osobom 

postronnym wstęp wzbroniony”, 

 Pracownicy powinni stosować odzież ochronną oraz ochronne nakrycia głowy, 

 Zadbać o dobrą komunikację na terenie budowy, dotyczącą wyznaczenia dojścia 

pracowników, dostawy i miejsca składowania materiałów budowlanych, zejścia do 

wykopów oraz uwzględnić możliwość ewentualnej ewakuacji osób zagrożonych lub 

poszkodowanych, 

 Wykopy liniowe powinny być prowadzone bądź na rozkop z zachowaniem 

przepisowego nachylenia skarp wykopu 1:1, bądź z odpowiednim zabezpieczeniem 

typowymi szalunkami. Typ konstrukcji dostosować do głębokości wykopu, rodzaju 

gruntu, czasu utrzymania wykopu, obciążeń transportem, składowaniem materiałów i 

innych obciążeń występujących w sąsiedztwie wykopów. Głębokie wykopy należy 

obarierować zgodnie z przepisami BHP. Ponadto wokół wykopów należy ustawić 

poręcze ochronne i zaopatrzyć je w napis: „Uwaga, głębokie wykopy”, natomiast w 

nocy stosować czerwone światło ostrzegawcze. 

 Przy zbliżeniach do słupów linii energetycznych wykonać odpowiednie 

zabezpieczenia, 

 Przy pracach na wysokości stosować odpowiednie zabezpieczenia 

 Ograniczyć napływ wód deszczowych i zapewnić ich odprowadzenie z dna wykopu, 

 Stosować poręcze i pomosty ochronne dla prac na wysokości, 

 Przed każdorazowym rozpoczęciem robót w wykopie lub na wysokości sprawdzać 

stan skarp, umocnień i zabezpieczeń, 

 Prace przy skrzyżowaniu z innymi sieciami prowadzić pod nadzorem osób 

odpowiadających za dany rodzaj sieci, 
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 Zaleca się, aby pojazdy budowy, w czasie jazdy tyłem, automatycznie wysyłały sygnał 

dźwiękowy, 

 W razie ujawnienia w czasie budowy niewypałów lub innych przedmiotów trudnych 

do identyfikacji, należy niezwłocznie przerwać wszelkie roboty, a miejsce 

niebezpieczne ogrodzić i oznakować napisem ostrzegawczym. O znalezieniu 

niewypałów lub przedmiotu trudnego do identyfikacji należy niezwłocznie 

powiadomić Inwestora i Policję. 

k) Uwagi  

W oparciu o niniejszą informację i inne szczegółowe wytyczne zawarte w projekcie 

budowlanym, przed rozpoczęciem budowy, Kierownik budowy zobowiązany jest sporządzić 

lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniającego 

specyfikę obiektów budowlanych, warunki prowadzenia robót budowlanych i przepisy bhp 

zawierające następujące informacje: 

 Plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnętrznych ciągów 

komunikacyjnych, granic stref ochronnych, urządzeń przeciwpożarowych i sprzętu 

ratunkowego, 

 Zakres robót i kolejność realizacji poszczególnych etapów robót, 

 Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

inwestycji, 

 Informacji dotyczącej wydzielania i oznakowania miejsca prowadzenia robót 

stwarzających zagrożenie, 

 Informacji o prowadzeniu instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych zawierających: 

 Określenie zasad w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

 Określenie środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed skutkami 

zagrożeń; 

 Określenie zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz z 

wyznaczeniem osób odpowiedzialnych za nadzór, 

 Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów na terenie 

budowy, 
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 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych, 

 Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów 

niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. 


