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3. LP Mirachowo - stacja turystyczna � 22-09-2022TABELA WARTOÚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje 

kosztoryso-

we

Nazwa Warto�ã Jedn. 

miary

Ilo�ã jedn. Wskaênik 

na jednostkê

Udzia

ù pro-

cento-

wy

1 2 3 4 5 6 7 8

Kosztorys
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3. LP Mirachowo - stacja turystyczna � 22-09-2022 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.

techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Pokrycie dachu

1
d.1

KNR 4-01
0310-02 z.
sz. 2.5.
9907-01 

ST-1 Przemurowanie kominów z cegieù  - materiaùy z rozbiórki (30%) m3

(0,99*0,38*1,50)*2 m3 1,13
RAZEM 1,13

2
d.1

KNR-W 4-
01 0538-03

ST-1 Uzupeùnienie obróbek blacharskich koùnierzy kominów z blachy powle-

kanej
m2

(0,99+0,38)*2*0,50*2 m2 2,74
RAZEM 2,74

3
d.1

KNR 4-01
0521-04

ST-1 Rozebranie gontów przy kryciu podwójnym m2

15,40+19,70+18,70+24,80+21,10+4,00+7,50+4,00+7,20+18,60+27,80+
35,70+15,40+20,80+4,00+27,80+4,00

m2 276,50

RAZEM 276,50
4

d.1
KNR 4-01
0631-01

ST-1 Impregnacja ogniochronna FOBOS lub równorzêdny - do stopnia nie-

rozprzeszczeniaj¹ceg ognia

m2

15,40+19,70+18,70+24,80+21,10+4,00+7,50+4,00+7,20+18,60+27,80+
35,70+15,40+20,80+4,00+27,80+4,00

m2 276,50

RAZEM 276,50
5

d.1
KNR AT-09
0302-02

ST-1 Gonty dreniane ,,szyndle kaszubskie"�wierkowe w technologi ciêtej lub

ùupanej o szer. min. 10 cm, dù. 40, deski drewniane  wiatrownice, kale-

nicowe itp. szr. minimu 12 cm

m2

15,40+19,70+18,70+24,80+21,10+4,00+7,50+4,00+7,20+18,60+27,80+
35,70+15,40+20,80+4,00+27,80+4,00

m2 276,50

RAZEM 276,50
6

d.1
KNR 4-01
0531-08
analiza in-
dywidualna

ST-0 - Zabezpieczenie wylotu komina z kominka opalanej paliwem staùym

poprzez zamontowanie na koñcowym odcinku komina urz¹dzenia za-

pobiegaj¹cego cofaniu siê powietrza do komina (tzw. Stra¿aka, który

ustawia rurê wylotow¹ z komina przeciwnie do kierunku wiatru) - zabez-

pieczenie komina za pomoc¹ siatki zapobiegaj¹cej wydostawaniu siê

iskier.

kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

7
d.1

KNR-W 2-
02 1610-04

ST-0 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysoko�ã do 10

m
kol.

1,0 kol. 1,00
RAZEM 1,00

8
d.1

KNR 4-01
0531-08
analiza in-
dywidualna

ST-0 Zabezpieczenie wylotu komina z kominka (atrium)opalanego paliwem
staùym poprzez zamontowanie na koñcowym odcinku komina siatki za-

pobiegaj¹cej wydostawaniu siê iskier.(fi 0,80)

kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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