H Posadzka w natryskach
1,5cm | piytki gresowe na kleju
Izolacja wodna w piynie.
5,0—8,0cm | Szlichta zbroj. ze spadkiem 1,5%
folia poslizgowa
izolacja wodna z papy lub folii
0,5cm | wylewka samopoziomu jgca
27,0cm | strop DMS istniejqcy |
oczyszczony z warstw posadzkowych
1,0cm | Tynk wewnetrzny

pion kanalizacji sanitarnej

zabudowa g/k na cafq |
wysoko§é pom.

kanaty wentylacji mech.

otwory w stropie

dopasowane do rozstawu
belek stropu DMS bez |

naruszania belek

piony wodne

réznica poziomdédw maks. 4cm

— spadek posadzki w grubo$ci Sciany

11

przesuniecie otworu drzwi
wymaga wzmochienia nadproza

)

‘g

istn. pom. sanitarne
bez zmian

wylewka natrysku
h=185cm

odwodnienie liniowe,
wpust z odprowadzeniem
pod stropem

§cianki giszetowe z ptyt HPL
siedzisko z piyty HPL

grzejnik specjalny
do pom. wilgotnych

sufit podwieszany w cafym

przedsionku i ustepie

oprawa kinkietowa nad lustrem

lustro klejone miedzy ptytki glazury

potka wspornikowa z ptyty HPL

réznica pozioméw maks. 4cm
— spadek posadzki w grubosci §ciany
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bez osfony

11

przeszklenia pokryte folig

matowq bezbarwng (tzw. "mrozonqg”)

wieszaki na ubrania i recznik

listwa szklana dekoracyjna
na wysokosci ok. 1,6m

obudowa g/k kanatéw wentylacji

i odprowadzenia kanalizaciji
tyko wzdfuz Scian bocznych

glazura na $cianach na catq
wysoko§¢ pomieszczeni

profil usztywniajgcy alum.

§cianki giszetowe z ptyt HPL

profil usztywniajgcy alum.

grzejnik specjalny
do pom. wilgotnych
bez osfony

stopki systemowe

KOLORYSTYKA:

Ptyty laminatu HPL
(cianki giszetowe)

Natryski damskie - poziom +1
pomaranczowy RAL 2004

Natryski meskie - poziom +2
zielony RAL 6018

Natryski damskie - poziom +3
czerwony RAL 3000

Natryski meskie - poziom +4
niebieski RAL 5012

Lustro klejone do sciany
pomiedzy plytki

sufity malowane na biato

Ptytki ceramiczne - sciany

NOVA GALA seria CONCEPT
30x60cm poziomo
kolor CN 99 Poler (biate)

gres - podfogi
| NOVA GALA seria CONCEPT

60x60cm

kolor CN 13 Natura (jasny szary)

JEDNOSTKA WYDZIAL INSTALACJI BUDOWLANYCH HYDROTECHNIKI |

_ | INZYNIERIT SRODOWISKA
PROJEKTOWA: 00-653 WARSZAWA, UL, NOWOWIEJSKA 20

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN
| BUDOWA NOWEGO PIONU SANITARNEGO

NIESTYC: W DOMU STUDENCKIM P.W. "USTRONIE”
ul. KSIECIA JANUSZA 39 w WARSZAWIE
INWESTOR: POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
FAZA; PROJEKT KONCEPCYJNY

RZUT | PRZEKROJ
POM. NATRYSKOW (kond. typowa)

BRANZA: ARCHITEKTURA

RYSUNEK:

PROJEKTANT: NR UPRAWNIEN

mqr inz. arch. Bartiomiej Woznicki | MA 010/06

OPRACOWAL:

DATA: SKALA: NUMER RYS:
09.2020 1:50 A-01

Wszystkie prawa zastrzezone. Ten rysunek abjety jest PRAWEM AUTORSKIM
Nie wolno kopiowac bez zqody autordw. Nie skalowac wymiarow z rysunku.

Rozpatrywac fqcznie z opisem.




