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OPIS TECHNICZNY

projektu architektoniczno-budowlanego, budowy drég na osiedlu Piaski w Ujezdzie

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego:

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej dojazdowej w Ujezdzie. Droga
sktada si¢ z dwdch odcinkdw:

- odcinek A*- A - B - Bl od projektowanej drogi gminnej (decyzja nr 1/19 z dnia
22.02.2019r na realizacje inwestycji drogowej) — km 0+000 do poczatku dziatki nr 2391/22 -
km 0+136,50,

- odcinek C- C - D od projektowanej drogi gminnej (decyzja nr 1/19 z dnia
22.02.2019r na realizacje inwestycji drogowej) — km 0+000 do poczatku dziatki nr 2223/6 -
km 0+086,50.

Dtugos¢ drogi objetej budowa wynosi 223,00m.

2. Forma architektoniczna i funkcje obiektu budowlanego:

Przedmiotowe odcinki drogi beda drogami gminnymi kategorii D. Stanowig one
dojazdy do nowo realizowanych budynkéw jednorodzinnych, przy niej zlokalizowanych.

Na catej dtugosci drogi nawierzchnia gruntowa o szerokos$ci pasa drogowego od 12,0m
do 15,0m. Odwodnienie drogi powierzchniowe.

3. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego

Projektowana budowa drogi nalezy do I-szej kategorii geotechnicznej (roboty ziemne
do gtebokosci 30cm w gruncie rodzimym jednorodnym).

4. Sposob zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z obiektow uzytecznosci
publicznej i budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych przez osoby niepelnosprawne:

Na projektowanych drogach gminnych nie ma barier architektonicznych dla oséb
niepelnosprawnych.

5. Podstawowe dane technologiczne oraz wspoélzaleznosci urzadzen i wyposazenia w
stosunku do obiektu ustugowego, produkcyjnego lub technicznego:

Nie dotyczy.

6. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne w stosunku do obiektu
budowlanego liniowego:

Na obu odcinkach drogi projektuje si¢ jezdni¢ o szerokosci 5,0m z kostki betonowej
20x10x8cm, na podbudowie z kruszywa kamiennego !amanego, zgodnie z planem
sytuacyjnym i przekrojem konstrukcyjnym.

Niwelete¢ zaprojektowano maksymalnie wpisujac si¢ w istniejacy profil podtuzny
drogi, tagodzac lokalne zanizenia i zawyzenia. Pochylenie podtuzne projektowanej niwelety
wynosi od 0,32% do 1,28%. Réznice zalamania niwelety wieksza od 1% wyokraglono tukiem
pionowym o promieniu R=1000,00m, zgodnie z profilem podtuznym rys. nr 3.



Pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni, nalezy wykona¢ roboty ziemne.
Podloze pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni nalezy wyprofilowac i zagescic.

Konstrukcja projektowanej jezdni sktada si¢ z nastepujacych warstw:

e ksztaltki betonowe 10x20x8cm ,
* podsypka cementowo-piaskowa grubosci 3-5cm,
* podbudowa z kruszywa kamiennego frakcji 0-63mm grubosci 20cm,

* warstwa odcinajaca z piasku grubosci 15cm.

Po nizszej stronie jezdni, ksztaltki betonowe nalezy ograniczy¢ kraweznikiem
betonowym najazdowym 22x30cm, uktadanym na podsypce cementowo-piaskowej i na tawie
betonowej z betonu C 12/15, zgodnie przekrojem konstrukcyjnym. Kraweznik wystajacy
ponad powierzchni¢ jezdni Scm.

Wyzsza stron¢ jezdni z ksztaltek betonowych, nalezy ograniczy¢ krawegznikiem
betonowym 15x22cm wtopionym, uktadanym na tawie betonowej z oporem z betonu C 12/15
1 podsypce cementowo-piaskowej, zgodnie przekrojem konstrukcyjnym.

Skrzyzowania projektowanych drég z droga objeta decyzja nr 1/19 z dnia 22.02.2019r
na realizacj¢ inwestycji drogowej, wyokraglone tukami o promieniach R=5,0m, zgodnie z
planem sytuacyjnym. W celu uspokojenia ruchu skrzyzowanie w punktach C wyniesione

ponad powierzchni¢ jezdni o 10cm.
Na obu odcinkach pobocza ziemne o szerokosci 1,0m. Na koncu odcinka A™- A - B -

B1 zaprojektowano plac do zawracania o wymiarach 12,50m x 12,50m oraz na koncu odcinka
C*- C - D plac do zawracania w ksztalcie kota o promieniu R=8,0m.

7. Rozwiazania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajace uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem:

Nie dotyczy.
8. Rozwigzania i spos6b funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych
w tym przemystowych i ich zespoléow tworzgcych calos¢ techniczno-uzytkowa:

Nie dotyczy.
9. Charakterystyke energetyczng obiektu budowlanego:

Nie dotyczy.

10. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na sSrodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz iloSci, jakosci i sposobu odprowadzenia
Sciekow
Zaopatrzenie 1 jakos¢ wody - nie dotyczy
Wody deszczowe z jezdni odprowadzane sg powierzchniowo do projektowanych
kratek §ciekowych i kanalizacji burzowe;.



b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzenienia si¢

Emisja zanieczyszczen powietrza w czasie trwania budowy

W tej fazie wystapig zrédta zanieczyszczen powietrza, ktérymi bedg :
— maszyny drogowe i samochody cigzarowe — powodujace emisj¢ spalin,
— roboty ziemne — powodujace powstanie pylu ziemnego.

Prace zwigzane z fazg budowy drogi, spowodujg wystgpowanie oddzialywan jedynie
czasowych, bezposrednio zwigzanych z okresem realizacji inwestycji, nie majg wigc
wiekszego znaczenia w dtuzszym okresie czasowym.

W celu ograniczenia negatywnego wpltywu sprzetu i $rodkéw transportu na
srodowisko nalezy zadba¢ o ich prawidtowg eksploatacje¢ 1 wlasciwg konserwacj¢. Maszyny i
pojazdy nie nalezy nadmiernie przecigza¢ (na najwyzszych obrotach silnikéw), gdyz zwigksza
to emisj¢ spalin. Sprze¢t uzywany podczas robdt powinien spetnia¢ wymagania odnos$nie
ochrony przed hatasem i gazami spalinowymi. Transportowane i sktadowane na terenie
budowy kruszywo i materiaty budowlane, powinny by¢ w miar¢ mozliwosci przykryte a teren
budowy systematycznie zraszany woda, w celu ograniczenia wtérnego pylenia.

Zanieczyszczenie powietrza w fazie eksploatacji

Planowana budowa drogi gminnej ma na celu poprawe¢ konfortu dojazdu do doméw
jednorodzinnych przy niej zlokalizowanych. Réwno$¢ nawierzchni drogi przyczyni si¢ do
poprawy ptynnosci przejazdu, co spowoduje zmniejszenie zuzycia paliwa przez pojazdy a w
efekcie zmniejszenie emisji spalin do atmosfery.

¢) rodzajuiilosci wytwarzanych odpadéw

Gospodarka gruntem

Budowa drogi bedzie wymagata realizacji rob6t ziemnych - wykonanie wykopdw i
nasypéw pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Cze$¢ gruntu wykorzystana zostanie na
podsypanie zanizonych poboczy ziemnych, pozostata czgs¢ do ponownego zabudowania w
wykopach i makroniwelacji przylegtego terenu. Poniewaz nadmiar gruntu z wykopéw nie bedzie
zanieczyszczony nie ma potrzeby prowadzenia testbw  gruntu w celu sprawdzenia
zanieczyszczenia usuwanej ziemi. Grunty z wykopéw beda odwiezione na tymczasowy plac
sktadowy znajdujacy si¢ w obrebie miejsca prowadzonych robot.

d) emisji halasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczeg6lnosci jonizujacego,
pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Emisja hatasu oraz wibracji nie bedzie duza, gdyz ilo$¢ pojazdéw bedzie mata (dojazd
do kilku budynkéw jednorodzinnych. Réwno$¢ drogi wplynie natomiast na jego
zmniejszenie.

Emisja promieniowania jonizujacego, pola elektromagnetycznego oraz innych
zaktocen — nie dotyczy.



e) wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

W obrebie projektowanych drég nie ma zadrzewienia kolidujacego z projektowanymi
drogami. Projektowana budowa nie bedzie miata wptywu na wody powierzchniowe i

podziemne.
11. Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach:

Nie dotyczy.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA - WARUNKI BHP
Wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem obiektow, montazem sieci winny byé przeprowadzane z zachowaniem
aktualnie obowigzujacych w trakcie wykonawstwa robdt norm i przepisow dotyczacych BHP.

1. Podstawa prawna.
Niniejsze opracowanie jest informacja na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy realizacji robét budowlanych
w ramach:
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pézn. zm.). art. 20 ust. 1 pkt 1b
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

2. Zakres robot.

Przedmiotowa inwestycja obejmuje swoim zakresem sie¢ kanalizacyjng, ktorej catkowita dtugo$¢ nie przekracza
1 km.

Wielkosci podstawowe charakteryzujace inwestycje.
W zakres projektowanego przedsiewziecia wchodzg elementy o parametrach wyszczegélnionych ponizej:

e  grawitacyjna sie¢ kanalizacji deszczowej z rur dwusciennych, kielichowych z PP
(polipropylenu) o $rednicy nominalnej Dn300 mm, wymiarach @ 338/295 mm, SN8 i facznej

dtugosci: 185,5m
e  grawitacyjna sie¢ kanalizacji deszczowej z rur z PVC litych, SDR34 SN8 o wymiarach:
@200x5,9 mm i tacznej diugosci: 16,5m

. studnia wiazowa kanalizacyjna betonowa - oznaczona jako D1.9.1, D1.9.2, D1.9.3, D1.9.4,
D1.4.1.,D1.4.2 o srednicy wewnetrznej Dn 1000 mm, z bet. kl. C35/45, zamknieta wtazem
z wypetnieniem betonowym na zwezce betonowej i pierscieniach dystansowych 6 szt.
e  studnia z wpustem ulicznym — oznaczona jako W1.9.1, W1.9.2, W1.9.3, W1.9.4, Wp1.4.1,
Wp1.4.2 o $rednicy wewnetrznej Dn500 mm, z bet. KI. C35/45, zamknigta wpustem
ulicznym Zeliwnym z rusztem uchylnym 6 szt.

Kanalizacja sanitarna i deszczowa - Kategoria obiektu budowlanego-XXVI; wspotczynnik kategorii obiektu (k) -
8,0; wspdtczynnik wielkosci obiektu (w ) - 1,0.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacii lub rozbiérce.
Nie dotyczy

4. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na przedmiotowym terenie mogq stwarzaC zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi nastepujace elementy:

sie¢ komunikacyjna:

Istniejgce drogi

sie¢ wodociggowa:

Na terenie inwestycji wystepuje sie¢ wodociggowa. Na terenie moga znajdowac sie sieci wodociggowe i przytacza
wody, nie zinwentaryzowane na mapach, poniewaz na etapie wykonawstwa mogty nie zostaC powykonawczo
pomierzone, szczegolnie dotyczy to przytaczy.

sie¢ kanalizacji sanitarnej:

Na terenie inwestycji wystepuje sie¢ kanalizacji sanitarnej. Pomimo, iz projekt sporzadzony zostat na mapach do
celow projektowych projektant nie wyklucza, ze na terenie moga znajdowac sie kanaty nie zinwentaryzowane przez
wykonawcow powykonawczo.

sie¢ gazowa:

Na terenie inwestycji wystepuje sie¢ gazowa. Pomimo, iz projekt sporzadzony zostat na mapach do celow
projektowych projektant nie wyklucza, ze na terenie mogq znajdowaé sie kanaty nie zinwentaryzowane przez
wykonawcow powykonawczo.

sie¢ energetyczna:
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Na terenie inwestycji wystepuje sie¢ energetyczna. Pomimo, iz projekt sporzadzony zostat na mapach do celow
projektowych projektant nie wyklucza, ze na terenie mogg znajdowaé sie sieci nie zinwentaryzowane przez
wykonawcow powykonawczo.

Nie przewiduje sie zmian infrastruktury.

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych
oraz wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robot.

Na podstawie sporzadzonej dokumentaciji technicznej w oparciu o rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia

6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47,

poz. 401) ustalono rodzaje zagrozeni mogacych wystapi¢ na obiekcie w trakcie realizacji rob6t budowlanych

i wstepne zalecenia BHP majace na celu ich zabezpieczenie.

Warunki przygotowania i prowadzenia robét budowlanych

Z analizy technologii robot przedstawionej w przedmiarach wynika, ze na obiekcie zakres planowanych robét
przekracza 500 osobodni dlatego kierownik budowy zgodnie z art. 21a p1 ustawy Prawo budowlane powinien
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
uwzgledniajacy specyfike obiektu i warunki prowadzenia rob6t. Jednoczesnie inwestor w tym przypadku jest
obowigzany zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia rob6t budowlanych wiasciwego inspektora pracy, na 7 dni przed
rozpoczeciem budowy zgodnie z art. 3 rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Zagospodarowanie terenu budowy
Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych nalezy wykona¢ zagospodarowanie terenu budowy, co najmniej w zakresie:

1) ogrodzenia terenu budowy i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

2) wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych;

3) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami”, oraz odprowadzania lub utylizacji
$ciekow;

4) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych dla pracownikéw i zapewnienia o$wietlenia
naturalnego i sztucznego, oraz ich wiasciwej wentylacji;

5) zapewnienia fgcznosci telefonicznej;

6) sktadowisk materiatow i wyrobow.

Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne

Na terenie budowy moze by¢ konieczne wykonanie instalaciji rozdziatu energii elektrycznej, dlatego powinny byé one
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, a takze chronity w dostatecznym stopniu pracownikow przed porazeniem pradem
elektrycznym.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy zabezpiecza sie przed dostepem
nieupowaznionych oséb i powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50 m od odbiornikdw energii.
Potaczenia przewoddw elektrycznych z urzadzeniami mechanicznymi wykonuje sie w sposob zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy 0sob obstugujacych takie urzadzenia oraz przewody te zabezpiecza si¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i
obstugiwane zgodnie z instrukcjq producenta oraz spetnia¢ wymagania okre$lone w przepisach dotyczacych
systemu oceny zgodnosci. Natomiast maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu,
mogta by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich
eksploataci.

Przecigzanie maszyn i innych urzadzen technicznych ponad dopuszczalne obcigzenie robocze jest zabronione, z
wyjatkiem przecigzen dokonanych w czasie badan i préb. Operatorzy lub maszyniéci zurawi, maszyn budowlanych,
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kierowcy i innych maszyn o napedzie silnikowym musza posiada¢ wymagane kwalifikacje. Zwraca si¢ uwage, iz
dokonywanie napraw i czynno$ci konserwacyjnych sprzetu zmechanizowanego bedacego w ruchu jest zabronione.
Zblocza jednokrazkowe i wielokrgzkowe oraz inne zawiesia pomocnicze niepotaczone na state z maszyng lub innymi
urzadzeniami technicznymi powinny by¢ poddawane probie obcigzenia co najmniej raz w roku. Przewody pracujgce
pod ciSnieniem sprezonego powietrza powinny mie¢ wytrzymato$¢ dostosowana do ci$nienia roboczego, z
uwzglednieniem wspétczynnika bezpieczenstwa tych przewodow. Uzywanie uszkodzonych przewoddw Ilub
przewodow 0 nieznanej wytrzymato$ci jest zabronione. Przy robotach dzwigowych haki do przemieszczania
tadunkéw powinny spetnia¢ wymagania okre$lone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci i mieC
wyraznie zaznaczong no$no$¢ maksymalna. Jezeli przy przemieszczaniu fadunkow zachodzi mozliwos¢ wysuniecia
sie zawiesia z gardzieli haka, nalezy stosowac haki wyposazone w urzadzenia zamykajace gardziel. Ocena stopnia
zuzycia hakéw i ustalenie ich przydatnosci do dalszej pracy powinny by¢ przeprowadzane przed rozpoczeciem
kazdej zmiany roboczej przez osobe posiadajaca odpowiednie kwalifikacje. Stosowanie elementéw stuzacych do
zawieszania fadunku na haku, w szczegdInosci pierscieni, ogniw, petli, ktérych wymiary uniemozliwiajq swobodne
wtozenie elementow na dno gardzieli haka, jest zabronione.

Roboty ziemne

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projekiu, okreslajacego potozenie instalacji i urzadzen
podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot. Wykonywanie robét ziemnych w bezpo$rednim
sgsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i
kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej
mogaq by¢ one wykonywane od istniejacej sieci, i sposobu wykonywania tych robét.

Bezpieczna odlegtosé wykonywania robdt, o ktorych mowa wyzej ustala kierownik budowy w porozumieniu z
wiasciwg jednostka, w ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje. Prowadzenie robét ziemnych w
poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopow poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie. Miejsca
tych robét nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi i ogrodzié. W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca
niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. Jezeli teren, na ktdrym sg wykonywane roboty
ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca rob6t powinien zapewni¢ staty jego dozor.

Wykopy o $cianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogg by¢ wykonywane tylko do
gteboko$ci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci
rownej gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien, o gteboko$ci wiekszej niz 1 m, lecz nie wigkszej od 2 m, mozna
wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska.

Zabezpieczenie azurowe $cian wykopow mozna stosowaé tylko w gruntach zwartych. Stosowanie zabezpieczenia
azurowego Scian wykopow w okresie zimowym jest zabronione. Niedopuszczalne jest uzywanie elementow obudowy
wykopu niezgodnie z przeznaczeniem. W czasie wykonywania koparkg wykopdw waskoprzestrzennych nalezy
wykonywac ich obudowe (zabezpieczenie) wytacznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowac obudowe
prefabrykowana, z uzyciem wczesniej przewidzianych urzadzen mechanicznych.

Jezeli wykop osiggnie gteboko$¢ wieksza niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie (wejscie) do wykopu.
Odlegtos¢ pomiedzy zejSciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m. Wchodzenie do wykopu i
wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie 0séb urzadzeniami stuzacymi do wydobywania urobku jest
zabronione. Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp. Ruch
$rodkdéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. W
czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy demontowa¢ od dna wykopu i stopniowo
usuwac je, w miare zasypywania wykopu. Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowo z wykopow wykonanych w
gruntach spoistych - na gtebokosci nie wiekszej niz 0,5 m. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w
odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. Przy wykonywaniu robot
ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczna i odpowiednio jg
oznakowaé. Przebywanie osob pomiedzy $ciang wykopu, a koparka, nawet w czasie postoju, jest zabronione.
Zakfadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o Scianach pionowych i na gteboko$ci ponize;
1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0séb klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.
Pomieszczenia zamkniete takie jak zbiorniki, studnie i kanaty powinny bycz wyposazone w wentylacje grawitacyjna,
lub w razie potrzeby w wentylacje mechaniczna. Urzadzenia elekiryczne stosowane w tych pomieszczeniach,
powinny posiada¢ zabezpieczenia chronigce przed porazeniem pradem elektrycznym i wybuchem. Stanowiska pracy
na otwartym powietrzu powinny by¢ wydzielone, wtaSciwie oznakowane i zabezpieczone przed wejSciem 0sob
postronnych. Osoby powinny mie¢ zapewniona szybkg droge ewakuacyjna na wypadek zalania, pozaru lub
wystapienia szkodliwych gazdw, a takze mozliwo$C uzyskania niezwlocznie pierwszej pomocy medyczne;.
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6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

Pracownicy budowy winni by¢ przeszkoleni pod wzgledem BHP, z uwzglednieniem specyfiki robét kanalizacyjnych i
wodociggowych, w oparciu 0 obowigzujace przepisy; USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy i tak w mysl:
Art. 237. (Szkolenie z zakresu bhp).

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisdéw oraz zasad bezpieczenistwa i higieny pracy.
Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed
dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie. Szkolenie pracownika przed
dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjecia przez niego pracy na tym samym stanowisku
pracy, ktdre zajmowat u danego pracodawcy bezposrednio przed nawigzaniem z tym pracodawca kolejnej umowy o
prace.

Pracodawca jest obowigzany zaznajamia¢ pracownikdw z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy
dotyczacymi wykonywanych przez nich prac. Pracodawca jest obowigzany wydawaé szczegdtowe instrukcje i
wskazdwki dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowiskach pracy. Pracownik jest obowigzany
potwierdzi¢ na piSmie zapoznanie sig z przepisami oraz zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy.

W przypadku budowy instruktaz pracownikdw przeprowadzi¢ nalezy na terenie budowy przed przystapieniem do
rob6t budowlanych.

W ramach instruktazu uja¢ nalezy nastepujacy zakres zagadnien:

a) Wskazanie obiektéw i miejsc, w ktdrych prowadzenie robdt jest szczegdlnie niebezpieczne wraz z
charakterystyka rodzaju zagrozen.

b) Okreslenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc wykonywania prac szczegdlnie
niebezpiecznych.

c) Okreslenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robot z charakterystyka obowigzujacych w tym zakresie
przepisow BHP.

d) Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia.

e) Wskazanie $rodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen, koniecznych do
stosowania przez pracownikéw.

f) Charakterystyka organizacji robét oraz zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie

niebezpiecznymi ze wskazaniem 0sdb wyznaczonych do prowadzenia nadzoru.

7. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikdéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegolnych rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogolne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp
zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w
danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikow z
zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni
by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracq na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez
pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem
zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 —
miesiecy od rozpoczecia pracy na okre$lonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢
przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, na ktdrych wystepujq
szczegolne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiadaé wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymdg nie dotyczy betoniarek z silnikami
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elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW. Na placu budowy powinny by¢
udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Wiw instrukcje powinny okreslaé czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynno$ci do wykonywania po jej zakoriczeniu oraz zasady postepowania
w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow. Nie wolno dopuscic
pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a
takZze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad BHP.

Bezpos$redni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik
budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow. Majacz powyzsze na uwadze
przed dopuszczeniem pracownikéw do wykonywania robot w okresie wykonawstwa Kierownik budowy zapoznaje
pracownikéw z dokumentacjg techniczng w zakresie robot wykonywanych przez tych pracownikéw. Wszystkie roboty
zwigzane z wykonaniem obiektow i z montazem sieci winny by¢ przeprowadzane z zachowaniem przepiséw BHP.
Pracujace na budowie maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:

1) obstugiwane przez przeszkolone osoby i posiadajace stosowne uprawnienia

2) stosowane wytacznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone

3) utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnos¢.

8. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wi/w okresli Kierownik Budowy na etapie sporzadzania szczegétowego planu BIOZ.
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