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Zarzad Drog
Miasta Krakowa Krakéw, 22 maja 2024 r.

IP.461.1.41.2024

Dziat Przygotowania Inwestycji
W miejscu

Dotyczy: warunkéw branzy drogowej dla inwestycji rozbudowy ul. Chatubinskiego,
na odcinku od ul. Szybisko do skrzyzowania z ul. Rymanowska.

Warunki techniczne branzy drogowe;j:

1. Ulica Chatubinskiego jest droga publiczng o kategorii powiatowej (DP nr 2237 K).

2.W obszarze objetym opinia obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego obszaru  ,Swoszowice Uzdrowisko”, zatwierdzony  Uchwata
NR X11/130/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2011 r. (Dziennik Urzedowy
Wojewddztwa Matopolskiego poz. 6863 z dnia 22 listopada 2011r.). Zgodnie z ww.
MPZP ul. Chatubinskiego zlokalizowana jest w liniach rozgraniczajacych teren 3KDL
i 4KDL. Docelowy uktad drogowy winien by¢ zaprojektowany w zgodnosci z ustaleniami
obowiazujacego MPZP jako droga klasy L - lokalne;j.

3. Parametry techniczne docelowego ukfadu drogowego (w tym rozwigzania sytuacyjne,
wysokosciowe, konstrukcje nawierzchni, skrajnie drogowe - szczegélnie w rejonach
wystepowania urzadzen technicznych drég, zieleni, obiektéw budowlanych), nalezy
zaprojektowa¢ zgodnie z wymogami: rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24
czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog
publicznych (Dz.U.2022.1518) i ,Standardami Infrastruktury Pieszej Miasta Krakowa”
(zarzadzenie Prezydenta Miasta Krakowa nr 3188/2021 z09.11.2021 r.) oraz
,Standardami dostepnosci dla Gminy Miejskiej Krakow” (zarzadzenie Prezydenta Miasta
Krakowa nr 1163/2023 z 28.04.2023 r.), ,Standardami technicznymi dla infrastruktury
rowerowej miasta Krakowa” (zarzadzenie Prezydenta Miasta Krakowa nr 3113/2018).

4. Skrzyzowania oraz szerokos$¢ pasow ruchu nalezy projektowac w sposéb umozliwiajgcy
przejazd pojazdu miarodajnego bez utrudnien dla ruchu innych pojazdow.

5. Nalezy przewidzie¢ przebudowe/rozbudowe skrzyzowan z inny drogami publicznymi
i zapewni¢ dowiazanie sytuacyjno-wysokosciowe ze stanem istniejacym, przy zachowaniu
normatywnych parametréow technicznych, w tym pochylen podtuznych i poprzecznych,
zapewnieniu prawidtowych warunkéw odwodnienia terenu przylegtego.

6. Rozwigzania w zakresie ciaggow pieszych powinny by¢ zgodne z ww. obowigzujacymi
,Standardami Infrastruktury Pieszej m. Krakowa”, ,Standardami dostepnosci dla Gminy
Miejskiej Krakow”. Wszystkie urzadzenia przeznaczone dla uczestnikéw ruchu powinny
zapewnia¢ bezpieczenstwo ich uzytkowania i powinny by¢ przystosowane do potrzeb
0s6b niepetnosprawnych. Dla rozwigzan niezgodnych i rozwiazan alternatywnych nalezy
uzyska¢ pozytywna opinie Zespotu Konsultacyjnego ds. Dostepnosci Architektonicznej
Przestrzeni Publicznej oraz Obiektéw Budowlanych dla Oséb ze Szczegdlnymi
Potrzebami.
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7. Nalezy zapewnié¢ prawidtowe warunki widocznosci, przejezdnosci i bezpieczenstwa ruchu
wszystkim uzytkownikom drogi.

8. Nalezy zaprojektowac obustronny chodnik na skrzyzowaniach, jednostronny na dalszych
odcinkach w przypadku zwartej zabudowy i ograniczen terenowych.

9. Chodnik wykona¢ z nawierzchni bezfazowej.

10. Nalezy zachowaé ciggtosé¢ niwelety chodnika na zjazdach, bez uskokéw.

11. Lokalizacja przejs¢ dla pieszych winna by¢ wyznaczona zgodnie z przepisami w tym
zakresie.

12. Przy planowanych przejsciach dla pieszych nalezy zastosowa¢ pasy medialne z pasami
naprowadzajacymi wyposazonymi w rowki prowadzace dla oséb z dysfunkcja wzroku.
13. Wszystkie projektowane czesci drogi (m.in. chodnik) oraz urzadzenia, instalacje stuzace

drodze winne by¢ zlokalizowane w pasie drogowym ulicy.

14. Drogowe obiekty inzynierskie nalezy projektowac zgodnie z ww. rozporzadzeniem.

15. Na zakresach robét nalezy dowiazac sie sytuacyjno - wysoko$ciowo do stanu istniejacego
ulic Chatubinskiego, Szybisko, Uzdrowiskowej, Czyrnianskiego, Hypty, Drukiennickiej,
Rymanowskiego oraz projektowanego inwestycji drogowej rozbudowy ul. Chatubinskiego
i ul. Niewodniczanskiego (objetych decyzjg Prezydenta Miasta Krakowa nr 1/6740.4.2022
z 19.01.2022 r. znak: AU-01-1.6740.4.25.2021.APS utrzymang w mocy decyzja
reformatoryjna Wojewody Matopolskie znak: WI-VI.7821.1.7.2022.AL z 09.11.2022 r.)
oraz terenu przylegtego, z =zapewnieniem ptynnego powigzania bez roznic
wysokoéciowych, przy zachowaniu normatywnych spadkéw podtuznych i poprzecznych
oraz zapewnieniu prawidtowego odwodnienia drogi i terenu przylegtego oraz
prawidtowego powigzania warstw konstrukcji nawierzchni.

16. Konstrukcje nawierzchni winny byé projektowane w nawigzaniu do istniejacych
warunkéw  wodno-gruntowych, przy zachowaniu warunku mrozoodpornosci,
jednoczes$nie  powinny uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z  potrzeb
eksploatacyjnych i konserwatorskich.

17. Nalezy zapewni¢ prawidtowe warunki odwodnienia i oswietlenia ulicznego, zgodnie
z uzyskanymi warunkami na przebudowe/budowe odwodnienia i oswietlenia.
O szczegétowe warunki oéwietlenia nalezy wystapi¢ do Dziatu Uzgodnien tut. Zarzadu.

18. Wszystkie urzadzenia winne spetnia¢ wymagania ZDMK - www.zdmk.krakow.pl -
wymagania dla projektantow.

19. Zgodnie z art. 39 ust. 6 ustawy o drogach publicznych Zarzadca drogi jest obowiazany
zlokalizowaé kanat technologiczny w pasie drogowym w trakcie: budowy drég
publicznych; przebudowy drég publicznych, chyba ze wystepujg warunki okreslone w art.
39 ust. éba ustawy. W przypadku projektowania lokalizacji kanatu technologicznego
nalezy uwzgledni¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 .
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac kanaty technologiczne i
ich usytuowanie (Dz.U.2023.1039). Lokalizacja kanatu technologicznego winna by¢
zaprojektowana zgodnie z warunkami wydanymi przez Dziat Infrastruktury
Teletechnicznej ZDMK,

20. W przypadku kolizji z istniejagcymi urzadzeniami lub sieciami w obrebie projektowanego
pasa drogowego, Inwestor winien rozwiazac kolizje branzowe na warunkach okreslonych
przez poszczegdlnych dysponentdw sieci.

21. Proces planowania i realizacji inwestycji winien by¢ zgodny z Uchwatg Nr XXXIV/886/20
Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ochrony drzew na terenie
Gminy Miejskiej Krakow.

22. Dokumentacja projektowa w zakresie geometrii docelowego uktadu drogowego przed
ztozeniem do uzgodnienia w tut. Dziale winna uzyska¢ pozytywne opinie, w zaleznosci od
potrzeb, jednostek miejskich, m.in.: Wydziatu Miejskiego Inzyniera Ruchu Urzedu Miasta
Krakowa, Zespotu Zadaniowego ds. niechronionych uczestnikéw ruchu w miescie
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Krakowie, Zarzadu Transportu Publicznego w Krakowie, Zarzadu Zieleni Miejskiej
w Krakowie.

23. Odpowiedzialnos¢ za opracowanie projektu budowlanego w sposéb zgodny z wymogami
Prawa Budowlanego, przepisami, obowiazujgcymi normami i zasadami wiedzy technicznej
ponosi Projektant, w tym za aktualnos¢ map oraz ocene i uzyskanie zgody w zakresie
odstepstw od przepisow (m.in. Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w
sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych -
Dz.U.2022.1518).

24. Nalezy uwzgledni¢ wszystkie inwestycje w przedmiotowym rejonie, ktére posiadaja
wydane dokumenty formalno-prawne.

25.Na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej (projektu architektoniczno-
budowlanego) tut. Zarzad zastrzega sobie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian w niezbednym
zakresie.
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Zarzagd Transportu
Publicznego
w Krakowie

Krakéw, 10 maja 2024 r.
TRZ.410.80.2024

Zarzad Drég Miasta Krakowa
ul. Centralna 53
31-586 Krakow

Odpowiedz na pismo

Dotyczy Wydanie i aktualizacja warunkow dla zadania nr ZDMK/T1.372/24 , Przebudowa ul. Chatubiriskiego
na odcinku od ul. Szybisko do skrzyzowania z ul. Rymanowska”

Data pisma 22.04.2024 r.

Data wptywu 23.04.2024 r.

Znak sprawy |P.452.68.4.2024

Szanowni Panistwo,
w odpowiedzi na pismo o wydanie i aktualizacje warunkow przekazujemy ponizsze stanowisko.

W zakresie ruchu komunikacji miejskiej

1. Ul Chatubinskiego nalezy projektowaé¢ o parametrach zapewniajagcych swobodny
przejazd autobusow KMK - jezdnia o szerokosci minimum 6 m (bez wliczania sciekow
przykraweznikowych) z odpowiednimi poszerzeniami na tukach.

2. Rozwiazania na skrzyzowaniu z ul. Szybisko dostosowac do przejezdnosci autobusow -
tuki o promieniu min. 12 m (preferowane 15 m).

3. Geometria skrzyzowania powinna w czytelny sposdb pokazywac kierunek ruchu na
wlotach skrzyzowania jednoczesnie umozliwiajagc wprowadzania czasowych zmian
organizacji ruchu (np. zmiany kierunku lub wprowadzenia ruchu dwukierunkowego)
z zapewnieniem przejezdnosci dla autobuséw KMK we wszystkich relacjach.

4. Na ul. Chatubinskiego nalezy (na wylocie ze skrzyzowania z ul. Szybisko) zaprojektowac
przystanek autobusowy o peronie szeroko$ci min. 2,5 m oraz dtugosci 20 m
z poszerzeniem pod montaz wiaty przystankowej. Na cate] dtugosci peronu nalezy
zastosowac krawezniki peronowe typu kassel-kerb oraz pasy ostrzegawcze dla oséb
z dysfunkcjami wzroku.

5. Wszystkie przystanki komunikacji publicznej znajdujace sie w zakresie zadania nalezy
wyposazy¢ w zadaszenia przystankowe podtaczone do sieci elektrycznej. Szczegdtowa
specyfikacje techniczng wiat nalezy pozyskac¢ z ZTP na etapie projektu. Réwniez na etapie
projektu nalezy z ZTP ustali¢ szczegdtowe wymiary i lokalizacje zadaszen w obrebie
projektowanych perondw.

6. Na dtugosci peronu przystankowego nalezy na jezdni zastosowaé nawierzchnie z betonu
cementowego zbrojonego o podwyzszonej wytrzymatosci barwionego na czerwonao.

W zakresie ruchu pieszego i rowerowego
7. Nalezy projektowac obustronne chodniki o szerokosci uzytkowej min 2,30 m
o nawierzchni bezfazowej.
8. W zakresie zadania nalezy uwzglednic¢ skrzyzowanie ul. Chatubinskiego z ul. Szybisko
w celu poprawy jego parametréw oraz zapewnienia pieszym mozliwosci bezpiecznego
przekraczania jezdni na wszystkich wlotach skrzyzowania.
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9. Ruch rowerowy nalezy realizowa¢ w ruchu ogélnym, utrzymac istniejace kontrapasy
rowerowe i kontraruch. Kluczowe jest zapewnienie rowerzystom, w sposéb bezpieczny
i czytelny, mozliwosci wykonywania wszystkich, dopuszczonych obecnie relacji w obrebie
skrzyzowania ul. Chatubinskiego i ul. Szybisko.

10. Na nowoprojektowanych przejsciach dla pieszych przeanalizowac mozliwos¢ wykonania
wysp azylu w celu poprawy bezpieczenstwa pieszych.

11. Przy przejéciach dla pieszych/w miejscach przekraczania jezdni przez pieszych zastosowac
pasy medialne z pasami naprowadzajacymi dla osob z dysfunkcjg wzroku.

12. Na zjazdach zachowa¢ ciagtos¢ nawierzchni chodnika, bez uskokoéw, nie projektowac
kraweznikéw w poprzek. Tam gdzie pozwolg na to warunki terenowe zachowad réwniez
ciggtosé niwelety.

13. Wiloty ulic podporzadkowanych, nieobstugiwanych przez KMK, wykonac jako wyniesione
zapewniajac ciagtos¢ nawierzchni chodnika.

14. Zapewnic¢ spéjnoé¢ rozwiazan projektowych na pofaczeniu istniejacej, projektowanej oraz
planowanej w ramach innych opracowan (na przedmiotowym obszarze np. w ramach
zadania: ,Rozbudowa ulic Niewodniczanskiego i Chatubinskiego”) infrastruktury
w szczegdlnoéci w zakresie dowiazania sytuacyjno wysokosciowego.

15. W przypadku wykonania wlotu ul. Rymanowskiej zgodnie z zapisami MPZP Swoszowice
Uzdrowisko nalezy go wykona¢ jako wyniesiony o minimalnych, zapewniajacych
przejezdnoé¢ parametrach, oraz zastosowac rozwiazania uniemozliwienie ruch
tranzytowy ul. Rymanowska do ul. Myslenickiej. Zdaniem ZTP ul. Rymanowska powinna
stanowi¢ jednoptaszczyznowy ciag pieszo jezdny.

16. Za peronami przystankowymi KMK projektowac ciagi piesze umozliwiajace kontynuacje
ruchu pieszego wzdtuz ulicy, poza peronem.

17. Zastosowac minimalne, zapewniajace przejezdno$¢ parametry zjazdow oraz wytukowan
wlotéw poprzecznych (w razie koniecznosci zastosowac przebruki).

18. Na etapie projektu organizacji ruchu, rozwazy¢ mozliwos¢ wprowadzenia elementow
uspokojenia ruchu.

19. Nalezy zapewnic:

a. prawidtowe odwodnienie i o$wietlenie obszaru objetego zakresem opracowania
ze szczegdlnym uwzglednieniem przejs¢ dla pieszych/ miejsc przekraczania jezdni
przez pieszych, nowe elementy uzbrojenia nie moga zawezac uzytkowej
szerokosci projektowanych ciagow,
widocznoéé w punktach kolizji dla wszystkich uczestnikéw ruchu,
ciagtosc ruchu pieszego,
nawierzchnie bezfazowa projektowanych ciggéw pieszych,

e. usuniecie ewentualnych kolizji z istniejacym uzbrojeniem.

20. Projektowane elementy infrastruktury pieszej powinny spetniac Standardy [1[i [2].

21. Postulujemy, montaz stojakéw rowerowych w rejonie skrzyzowania ul. Chatubinskiego
i ul. Szybisko. Liczba powinna odpowiadal prognozowanemu zapotrzebowaniu.
Nalezy zastosowaé wzor stojaka zgodny ze Standardami [3], w zataczeniu przekazujemy
wytyczne opracowane przez ZTP.

22. Dla opracowania projektowego nalezy uzyskac pozytywna opinie Zespotu Zadaniowego
[4].

oo

W zakresie Systemu Informacji Miejskiej
23. Na obszarze objetym inwestycja znajduje sie oznakowanie ulicowe zgodne z Uchwata [5],
ktére w przypadku zajécia kolizji z projektowana infrastruktura nalezy przenies¢ w miejsce
maksymalnie zblizone do pierwotnej lokalizacji.
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Zarzad Drog Miasta Krakowa
Dziat Przygotowania Inwestycji
<sekretariat@zdmk.krakow.pl>

Dotyczy wydania warunkéw technicznych dla zadania nr ZDMK/T1.372/24 przebudowa
ul. Chatubinskiego na odcinku od ul. Szybisko do skrzyzowania z ul. Rymanowska

Data pisma 22.04.2024r.
Datawptywu 23.04.2024r.
Znaksprawy |P.452.68.4.2024

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na otrzymany wniosek dotyczacy przebudowy ul. Chatubinskiego na odcinku od
ul. Szybisko do skrzyzowania z ul. Rymanowska, przedktadam stanowisko w sprawie.

— Ulice nalezy projektowaé o parametrach klasy zgodnych z zapisami [1] tj. jako ulice klasy
lokalnej.

— Szerokosé jezdni ul. Chatubinskiego winna by¢ dostosowana do zapewnienia prawidtowych
przejezdnosci pojazdu miarodajnego poruszajacego sie w przedmiotowym obszarze.

— Ulicawinna posiadac obustronne drogi dla pieszych. Dopuszcza sie wyjatkowo, w przypadku
mniej zwartej zabudowy i ograniczen terenowych, wyznaczenie odcinkowo jednostronnego
ciagu pieszego wraz z zapewnieniem prawidtowego powigzania miedzy projektowanymi
ciggami.

— Wyznaczane przejécia dla pieszych winny by¢ lokalizowane w miejscach zapewniajacych
wzajemna widocznosc pieszy - pojazd oraz wyposazone w wyspy azylu.

— W miejscu wyznaczanych przystankéw komunikacji zbiorowej, w zaleznosci od wytycznych
Zarzadu Transportu Publicznego w Krakowie, nalezy zapewnic poszerzenie chodnika w celu
wyznaczenia peronu przystankowego, ewentualnie rozwazy¢ wykonanie zatok
autobusowych.

— W celu zastosowania kompleksowych rozwigzan, zakresem zadania nalezy objac takze
odcinek ul. Szybisko w stopniu zapewniajacym czytelne rozwiazania, wraz ze skrzyzowaniem
z ul. Chatubinskiego. W zwigzku z powyzszym zakres zadania winien obejmowac odcinek
ul. Szybisko co najmniej na odcinku do ul. Uzdrowiskowej.
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Geometria skrzyzowar (uktad paséw, typ skrzyzowania) na odcinku objetym zakresem
nalezy projektowac w oparciu o natezenia ruchu. Konieczne jest przeanalizowanie struktury
kierunkowej, w celu przyjecia prawidtowego typu skrzyzowania, z uwzglednieniem
docelowego przebiegu drog publicznych.

Biorac pod uwage istniejaca geometrie skrzyzowania ul. Chatubinskiego z ul. Szyblsko
w szczegdlnoséci w zakresie zapewnienia prawidtowego prowadzenia ruchu pieszego
i rowerowego, czytelnych i jednoznacznych rozwiazan oraz redukcji predkosci w obszarze
skrzyzowania nalezy wykonac gow formie ,zwartej”. W zwiazku z powyzszym niezbedna jest
korekta wlotu potudniowego oraz ewentualnie krawedzi jezdni ul. Chatubinskiego
(pétnocny odcinek) oraz ul. Szybisko.

Konieczne jest zapewnienie mozliwosci przekroczenia jezdni przez pieszego w obrebie
przedmiotowego skrzyzowania.

Ze wzgledu na charakter przedmiotowego obszaru, zasadne jest wykonanie
ww. skrzyzowania w formie wyniesionej z uwzglednieniem przejezdnosci dla pojazdu
komunikacji zbiorowej.

Nalezy zachowa¢ ciagtosc¢ niwelety i nawierzchni chodnika na zjazdach.

Nalezy przenalizowa¢ mozliwo$¢ wprowadzenia elementéw uspokojenia ruchu.

W zwiazku z zakresem zadania oraz planowanymi zmianami konieczne jest pozyskanie
stanowiska Rady Dzielnicy X Swoszowice.

Konieczne jest zapewnienie prawidtowych przejezdnosci i widocznosci dla projektowanego
uktadu drogowego.

Nalezy przewidzie¢ wykonanie oswietlenia nowo projektowanego uktadu drogowego,
w tym wiaéciwe dodwietlenie przejs¢ dla pieszych oraz stref oczekiwania przed jezdnia.

W przypadku montazu o$wietlenia, znakéw drogowych itp. na chodniku, jego parametry
nalezy stosownie zwiekszy¢, by nie zmniejszac jego szerokosci uzytkowej.

Zakres przedmiotowego zadania winien by¢ wyznaczony w taki sposéb, aby umozliwic
prawidtowe powiazanie projektowanej infrastruktury z istniejacym oraz projektowanym
wramach innych zadan uktadem drogowym, uwzgledniajac koniecznos¢ zapewnienia
ciagtosdci infrastruktury drogowej, jak réwniez czytelnosci zastosowanych rozwiazan.

Uktad drogowy nalezy projektowac zgodnie z obowiazujacymi przepisami [2] oraz
z uwzglednieniem wytycznych rekomendowanych ministra wtasciwego ds. transportu
dotyczacych drog publicznych (WR-D), jak réwniez standardéw projektowania zawartych
w Zarzadzeniach Prezydenta Miasta Krakowa [3], [4], [5].

Geometrie nalezy opracowacé w sposéb umozliwiajacy oznakowanie uktadu drogowego
zgodnego z przepisami o znakach i sygnatach drogowych [6].

W harmonogramie oraz w kosztorysie przewidzie¢ wykonanie i przedtozenie do
zatwierdzenia projektéw organizacji ruchu - statej oraz czasowej (na czas prowadzenia
prac).

W przypadku pytan, prosimy kontaktowac sie:

telefonicznie - pod numerem 12 616 84 65 (sprawe prowadzi Agnieszka Jamro)

Urzad Miasta Krakowa

WYDZIAE MIEJSKIEGO INZYNIERA RUCHU

tel. +48 12 616 58 08, fax +48 12 616 58 41, ir.umk@um.krakow.pl
31-072 Krakdw, ul. Wielopole 1

www.krakow.pl

TERAZ POLSKA
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Dotyczy: WARUNKOW TECHNICZNYCH NA ODPROWADZENIE wOD OPADOWYCH

| ROZTOPOWYCH DLA ZADANIA NR ZDMK/T1.372/24 PN: ,PRZEBUDOWA UL.
CHALUBINSKIEGO NA ODCINKU OD UL. SZYBISKO DO SKRZYZOWANIA Z UL.

RYMANOWSKA

W odpowiedzi na pismo IP.452.68.4.2024 w ww. sprawie, Jednostka Klimat- Energia-

Gospodarka Wodna informuje, ze w rozpatrywanym rejonie obowigzuje system kanalizacji
rozdzielczej. Celem odwodnienia planowanej inwestycji nalezy rozbudowaé kanalizacje deszczowa
zlokalizowang w ul Chatubinskiego (KEGW dopuszcza likwidacje rowu na odcinku kolidujacym
z planowang inwestycjg).

Przy projektowaniu kanalizacji, nalezy spei¢ nastgpujace warunki:

1
2.

NOoWnbw

10.

1%

uzgodnic trase w ZDMK,

projekt powinien zawiera¢ obliczenia hydrologiczno - hydrauliczne dla inwestycji
sprawdzajace dobrang érednice kanalizacji opadowej (mapa powierzchni  zlewni
czastkowych), do wymiarowania odwodnienia terenéw nalezy stosowaé formute
krakowska, kanalizacja opadowa winna uwzgledniac cafa zlewnie ciazaca do kanatu,
sprawdzi¢ przepustowosc istniejacych kanatow,

okresdli¢ geotechniczne warunki posadowienia,

studzienki rewizyjne winny by¢ betonowe, z prefabrykowanym dnem,

przykanaliki srednicy min. 200mm, :

studzienki betonowe/zelbetowe, zakoriczy¢ ,plywajacymi” wiazami z Zeliwa sferoidalnego
@600 klasy D400 zgodnymi z PN-EN 124 z wkiadka wygtuszajacg z szerokim pierscieniem
zeliwnym. Wtazy niewentylowane z rama okragta i pokrywa zatrzaskowa,

od érednic DN600 w gére, nalezy stosowac rury betonowe/Zelbetowe zgodne z normg PN-
EN 1916, taczone na uszczelki zintegrowane w kielichach rur, o szczelnosci gwarantowanej
0,5bara,

studzienki wodoéciekowe winny by¢ zaprojektowane z osadnikiem gtgboko$ci 0.8m,

w przypadku zmiany iloéci wod opadowych odprowadzanych istniejacymi/ projektowanymi
wylotami nalezy uzyska¢ aktualizacje pozwolenia wodnoprawnego w Paistwowym
Gospodarstwie Wodnym ,Wody Polskie” z siedziba w Krakowie,

uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne na likwidacje rowu w Panstwowym Gospodarstwie
Wodnym ,Wody Polskie" z siedziba w Krakowie,

Klimat-Energia-Cospodarka Wodna

tel #4812 323 3001 | sekretariat@kepw. krakow.pl
31-977 Krakow, os. Szkolne 27
www.kegw.krakow.pl




12. uzgodniony w KEGW projekt nalezy przestac za pomoca poczty elektronicznej w formacie
pdf oraz w formie plikéw wektorowych shp lub plikow dwg/dgn oraz gmi- w uktadzie
odniesienia PL-2000,

13. projekt powinien byé opracowany przez oscbe (projektanta) posiadajaca uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci wpisang na liste cztonkéw
wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

Sprawe prowadzi:
Anna Pater - Dziat Ewidencji i Uzgodnied, nr tel.: 12 323 30 51
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Klimat-Energia-Gospodarka Wodna

tel, +48 12 323 3001, sekretariat@kepgw krakow.pl
31-977 Krakéw. os. Szkolne 27
www.kegw.krakow.pl




