Rozbudowa Powiatowego Zespotu Szkot nr 4 im. Wejhera w Wejherowie

ST. ROBOTY ELEKTRYCZNE

ST ROBOTY ELEKTRYCZNE

WG WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN

GRUPY ROBOT: 453
KLASY: 4531
KATEGORIE: 45311, 45315, 45316, 45317

1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
robot elektrycznych instalacji elektroenergetycznych i stabopradowych dla rozbudowy Powiatowego
Zespotu Szkot nr 4 im. Wejhera w Wejherowie o nowe skrzydto wraz z niezbg¢dna infrastruktura
techniczng i zagospodarowaniem terenu ul. Sobieskiego 344, 84-200 Wejherowo, dziatki nr 17/10,

17/13 obreb Wejherowo 16, jedn. ewid. 221503 1.

Obiekt dwupietrowy, z ptaskim dachem, na poziomie +1 potgczony tacznikiem z istniejgcym

budynkiem szkoty.

Prace elektryczne w zakresie:

Zlgcze kablowe rozdzielcze

linii kablowych zasilajacych,

rozdzielnicy gtéwnej niskiego napigcia RG,
rozdzielnicy przeciwpozarowego wytacznika pradu,
rozdzielnicy obiektowych,

wewnetrzne linie zasilajace,

o$wietlenia podstawowego,

oswietlenia awaryjnego,

instalacji sity i gniazd wtykowych,
zasilanie urzadzen branzowych,

instalacji fotowoltaicznej PV

instalacji odgromowych i uziomu,

ochrony przepigciowej,

i odbioru



1.2.

1.3.
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ochrona przeciwporazeniowa
ekwipotencjalizacja

Instalacja LAN

Systemu monitoringu wizyjnego CCTV,
Systemu sygnalizacji i wtamania SSWiN,
Systemu dzwonka szkolnego,

Systemu odbioru telewizji naziemnej RTV,
System przyzywowy,

System AV,

System radiowezta,

Zakres stosowania ST.

ST. ROBOTY ELEKTRYCZNE

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu

i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

Zakres robét objetych ST.

W skiad niniejszej czgsci ST wchodzg nastgpujace roboty:

Linia kablowa zasilajaca

Rozdzielnica RE 0,4kV,

wewnetrzne linie zasilajace nn 0,4kV,
rozdzielnice obiektowe,

szafy BD i LD okablowania strukturalnego,

instalacja zasilania urzadzen branzowych budynku,

instalacja o$wietlenia wewnetrznego,
instalacja gniazd wtykowych,

instalacja ochrony przepigciowe;j,

ochrona przeciwporazeniowa,
ekwipotencjalizacja,

instalacja odgromowa i uziom,

instalacja fotowoltaiczna PV,

okablowanie strukturalne LAN,

systemy stabopradowe: CCTV, SSWIN,

radiowezla.

RTV, AV, przyzywowy,

dzwonkowy,
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2. Materialy.
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow.

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST—Wymagania ogdlne.

2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace materialow i urzadzen.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu instalacji elektrycznej wg zasad
niniejszej ST sa:

- Oprawa o$wietlenia podstawowego: AGAT CLEAN LED CRI95 7200 MICRO-PRM SH E
IP65 940 / 600X600 (51.0 W) KRAWEDZ SP3

- Oprawa o$wietlenia podstawowego: DOMINO LOW UGR LED 4200 RASTER DAISY-
BLACK-WIDE E 34 840/ 596X596 (26.0 W) KRAWEDZ SP1

- Oprawa o$wietlenia podstawowego: DOMINO LOW UGR LED 4200 RASTER DAISY-
BLACK-WIDE E 34 840 / 596X596 (22.0 W) KRAWEDZ SP1

- Oprawa o$wietlenia podstawowego: DOMINO LOW UGR LED 4200 RASTER DAISY-
BLACK-WIDE E 34 840 / 596X596 (26.0 W) KRAWEDZ SP3

- Oprawa o$wietlenia podstawowego: DOMINO LOW UGR LED 4200 RASTER DAISY-
BLACK-WIDE E 34 840 / 596X596 (26.0 W) KRAWEDZ SP4

- Oprawa o$wietlenia podstawowego: BERYL NEW LED O-2 2800 PLX E 33 1P20/44 840
(18.0 W)

- Oprawa o$wietlenia podstawowego: BERYL NEW LED O-2 3600 PLX E 33 1P20/44 840
(25.0 W)

- Oprawa o$wietlenia podstawowego: X-WALL K9 LED 1300 PLX E IP44 24 840 / L-575MM
(9.0 W) KINKIET

- Oprawa o$wietlenia podstawowego: DOMINO LOW UGR LED 6300 RASTER DAISY-
BLACK-WIDE E 34 840 / 596X596 (40.0 W) KRAWEDZ SP1

- Oprawa o$wietlenia podstawowego: NEPTUN LED COMPACT V2 8000 PC-FROZEN E 21
IP66 840/ L-1200 (52.0 W)

- Oprawa o$wietlenia podstawowego: NEPTUN LED COMPACT V2 10000 PC-FROZEN E 21
IP66 840 / L-1200 (64.0 W)

- Oprawa o$wietlenia podstawowego: MOSAIC SQ LED 8800 PLX E 34 840 / 600X600 (49.0
W) KRAWEDZ SP1

- Oprawa o$wietlenia podstawowego: X-LINE SQ SURFACE LED 8800 PLX E 24 840 (49.0
W)

- Oprawa o$wietlenia podstawowego: RIM LED COMPACT 4000 PLX E 34 1P44 840 (39.0
W)
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Oprawa o$wietlenia podstawowego: WT120C 1xLED60S/840 WB L1500, PRZEMYSELOWA
SZCZELNA, 57W

Oprawa o$wietlenia awaryjnego: PRIMOS SGN LED 0000-SS-1W-AT-1h-M-TS-9016-S
Oprawa o$wietlenia awaryjnego: PROFILIGHT SGN LED 0000-30x15-AT-1h-M-9003-
FT-X-X-S

Oprawa os$wietlenia awaryjnego: OWA FL LED 0006-RP-1W-AT-1h-NM-TS-CW-9016-
RND

Oprawa o$wietlenia awaryjnego: OWA FL LED 0006-RP-3W-AT-1h-NM-TS-CW-9016-
RND

Oprawa o$wietlenia awaryjnego: OWA FL LED 0006-AR-3W-AT-1h-NM-TS-CW-9016-
RND

Oprawa o$wietlenia awaryjnego: OWA FL LED 0006-AP-3W-AT-1h-NM-TS-CW-9016-
RND

Oprawa o$wietlenia awaryjnego: ORBIT SU LED 0000-AR-3W-AT-1h-NM-CW-9003
Oprawa o$wietlenia awaryjnego: PRIMOS CLA LED 0140-CL-1W-AT-1h-SM-TE-CW-
9016

Oprawa o$wietlenia zewnetrznego: OPRAWA ULICZNA Z OPTYKA STREET P66 740
(55.0 W)

Oprawa os$wietlenia zewnetrznego: OPRAWA ULICZNA Z OPTYKA STREET P66 740
(71.0 W)

Oprawa oswietlenia zewnetrznego: OPRAWA ULICZNA Z OPTYKA STREET IP66 740
(55.0 W)

Oprawa oswietlenia zewngtrznego: OPRAWA ULICZNA Z OPTYKA STREET 1P66 740
(71.0 W)

Oprawa oswietlenia zewngtrznego: OPRAWA PARKOWA Z OPTYKA STREET IP66 740
(12.0wW)

Stup oswietleniowy h=8m z fundamentem

Stup oswietleniowy h=3m z fundamentem

Kabel YAKXS 1x240

kabel YnKYzo 1x150,

kabel N2XH 1x70

kabel N2XH 1x50

kabel N2XH 1x35

kabel N2XH 1x25

kabel N2XH 5x35

kabel N2XH 5x16

kabel N2XH 5x10

kabel N2XH 5x4

kabel N2XH 5x6

kabel N2XH 3x6

kabel N2XH 3x4

kabel N2XH 3x2,5
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- kabel YKYzZo 3x6

- kabel NHXH 5x4

- kabel NHXH 5x1,5

- kabel NHXH 3x1,5

- kabel NHXH 2x1,5

- kabel NHXMH-J 5x4,

- kabel NHXMH-J 3x2,5,

- kabel NHXMH-J 3x1,5,

- kabel YNKSY 12x1,

- kabel sieciowy U/FTP LSOH kat 6A
- kabel $wiattowodowy 16SM LSOH
- linka LgY 10

- kable sygnatowe i transmisyjne

- korytka kablowe,

- drut stalowy ocynkowany FeZn fi8mm
- tasma FeZn 30x4

- sprzet elektroinstalacyjny,

- aparaty zabezpieczajace, taczeniowe, wylaczniki, roztgczniki,
- rozdzielnice elektryczne,

- szafy sieciowe,

- elementy systeméw stabopradowych

w2

. Sprzet.
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST— Wymagania ogdlne.
3.2. Szczegbétowe wymagania dotyczace sprzetu.

Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzg¢tu przystosowanego do montazu instalacji
elektrycznych oraz drobnego sprz¢tu budowlanego.

4. Transport.
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne zasady transportu sg zawarte w ST— Wymagania ogdlne.
4.2. Szczegbolowe wymagania dotyczace transportu.

Transport powinien zapewniac:
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- stabilno$¢ pozycji zatadowywanych materiatow,
- zabezpieczenie materialow przed ich uszkodzeniem,

- kontrolg zatadunku i wytadunku,

Wszystkie kable przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w takiej pozycji aby nie
spowodowa¢ nadmiernego ich zginania i odksztalcania od postaci w ktorej zostaty
one pakowane. Stosowac¢ zalecenia i wymagania producenta odno$nie transportu kabli.

Kable i przewody w zwojach nie moga by¢ rzucane i przeciagane po podiozu, lecz musza
by¢ przenoszone. Transport kabli i przewodow przeprowadzi¢ w taki sposob by nie
spowodowa¢ uszkodzenia izolacji zyt miedzianych. Osprzet elektryczny przewozi¢ w
opakowaniach oryginalnych, zbiorczych tak by uniemozliwi¢ wzajemne ich przesuwanie sie.
Wszystkie  oprawy  o$wietleniowe  bezwzglednie  transportowaé¢  w oryginalnych
opakowaniach. Nalezy przestrzega¢ zalecen producenta odnosnie zatadunku, transportu jak i
wyltadunku opraw os$wietleniowych. Oprawy sktada¢ w pozycji poziomej w taki sposob by
nie uszkodzi¢ zadnych elementow. W szczegdlnos$ci nalezy zwrocié uwage na transport
opraw wyposazonych w elementy szklane tak by nie spowodowaé uszkodzen powtoki lub
stluczen.

Elementy stuzace do montazu (uchwyty, montazowe kolki rozporowe, opaski kablowe itp.
przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach zbiorczych. Przy przewozie nalezy przestrzegac
przepiséw obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kotowym.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogolne warunki wykonania robét.
Ogolne warunki wykonania robot zawarte sa W ST- Wymagania ogolne.

5.2. Szczegolowe zasady wykonania robot.
Rozdzielnice elektryczne.
W rozdzielniach umieszczone bedg zabezpieczenia wszystkich kabli. Rozdzielnice wyposazy¢
w wylacznik gtowny umozliwiajacy roztaczenie wszystkich obwodow zasilanych z danej
rozdzielni oraz zabezpieczenia poszczegdlnych obwodoéw podiaczonych do danej

rozdzielnicy.

Wszystkie rozdzielnice elektryczne powinny by¢ trwate przytwierdzone do podioza oraz
zabezpieczone przed dostgpem 0sdb niepowotanych .

Prowadzenie kabli zasilajacych.
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Kabel zasilajacy do rozdzielnicy RG nalezy uktada¢ w wykopie w ziemi na gitebokosci 0,7m.
Kable do rozdzielnic obiektowych uktada¢ w korytach kablowych. Koryta montowac przy
pomocy wspornikow nasciennych/sufitowych. Kable zasilajacy rozdzielnice obiektowe
powinny by¢ trwate zamocowane do koryta kablowego przy pomocy opasek
samozaciskowych lub uchwytéw montazowych tak aby istniata mozliwo$¢ rozmieszczenia w
korycie innych kabli. Nalezy unika¢ prowadzenia kabli w poblizu wszelkich instalacji wodno-
kanalizacyjnych i innych instalacji teletechnicznych.

Instalacja elektryczna zasilania o§wietlenia wewnetrznego.

W pomieszczeniach oprawy o$wietleniowe montowane bedg za pomocg oryginalnych
uchwytéw montazowych. Rozmieszczenie opraw w pomieszczeniach wykonaé¢ zgodnie z
dokumentacja projektows. Montaz i podtgczenie wykonaé¢ zgodnie z otrzymana od producenta
dokumentacja DTR. Mocowanie opraw do podloza wykona¢ przy pomocy Systemowych
uchwytéw do sufitow kasetonowych i do stropéw. Oprawy oswietleniowe podzielono na
poszczegdlne obwody. Kazdy obwdd os$wietleniowy zabezpieczono wylgcznikiem
nadprgdowym. Wszystkie niezbedne przekucia iprzewierty  nalezy wykonywaé w
uzgodnieniu z Kierownikiem Budowy jezeli nie zostaly uwzglednione w dokumentacji
projektowej. Wszystkie przejécia kablami przez strefy pozarowe nalezy zabezpieczy¢ masg
uszczelniajaca z atestem przeciwpozarowym.

Instalacja elektryczna silowa i gniazd wtykowych

W pomieszczeniach instalacje sitowa i gniazd wtykowych montowac za pomocg oryginalnych
uchwytow montazowych. Rozmieszczenie instalacji w pomieszczeniach wykona¢ zgodnie z
dokumentacja projektowa. Montaz i podtagczenie wykona¢ zgodnie z otrzymana od producenta
dokumentacjg DTR. Sil¢ oraz gniazda wtykowe podzielono na poszczegolne obwody. Kazdy
obwod zabezpieczono wylacznikiem nadpragdowym oraz roznicowopradowym. WSszystkie
niezbe¢dne przekucia i przewierty nalezy wykonywac¢ w uzgodnieniu z Kierownikiem Budowy
jezeli nie zostaty uwzglgednione w dokumentacji projektowej. Wszystkie przejscia kablami
przez strefy pozarowe nalezy zabezpieczy¢ masg uszczelniajaca z  atestem
przeciwpozarowym.

6. Kontrola jakosci robot.
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoSci.
Ogolne zasady kontroli jako$ci zawarte sa w ST— Wymagania.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci.
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Kontrola jako$ci wykonanych robét dotyczy zgodnos$ci rozmieszczenia wszystkich elementow
instalacji elektrycznej z Dokumentacja Projektowa. Ponadto sprawdzeniu podlega rodzaj
zastosowanych materiatéw 1 ich wlasciwosci oraz urzadzen i sposéb ich wbudowania.
W zaleznosci od rodzaju instalacji elektrycznej sprawdzeniu podlegaja :

Rozdzielnice elektryczne.
Nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonania danej rozdzielnicy wraz z podigczeniem
poszczegélnych obwodow pod zaciski wytacznikow. Ponadto ogledzinom podlega czes$c
zewnetrzna rozdzielnicy z zabezpieczeniem ingerencji 0osob niepowotanych. Po zakonczeniu
prac zwigzanych z montazem instalacji elektrycznej nalezy wykonaé pomiary poszczegdlnych
obwodow elektrycznych, selektywnosci zadziatania zabezpieczen gtdwnych jak i skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowe;j.
Instalacja elektryczna zasilania o§wietlenia wewnetrznego.
Nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ rozmieszczenia jak i montazu opraw o$wietleniowych
w poréwnaniu do projektu wykonawczego.
7.0bmiar robot.
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru robdt zawarte sa w ST — Wymagania ogoélne.
7.2. Szczegolowe zasady obmiaru robot.
Wielkos$ci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych
W naturze.
8. Odbiér robdét.
8.1. Ogélne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru robot zawarte s3 w ST— Wymagania ogolne.
8.2. Szczegotowe zasady odbioru robot.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami nadzoru
jesli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.

Sprawdzeniu podlega dziatanie wszystkich elementow instalacji elektrycznej i systemow
stabopradowych jak roéwniez poprawnos¢ dzialania kazdego z systemow. W szczego6lnosé
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sprawdzi¢ nalezy dobdr i selektywno$¢ dzialania poszczegdlnych zabezpieczen gléwnych
oraz skuteczno$¢ wytaczania obwodow.

9. Przepisy zwigzane

Uwzgledniono nastgpujace normy:

PN-IEC-60364-5-534 : 2003 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.

PN-E-05033 : 1994 — Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie

PN-E-05204 : 1994 — Ochrona obiektow, instalacji i urzagdzen. Wymagania

PN-IEC 60364-4-443 — 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczenstwa. Ochrona  przed  przepigciami  atmosferycznymi
lub taczeniowymi.

PN-IEC-60364-3 : 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie
ogoélnych charakterystyk.

PN-E-05204 : 1994 — Ochrona przed elektryczno$cia statyczng . Ochrona obiektow , instalacji
i urzadzen. Wymagania.

PN-E-05033 : 1994 — Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC-60364-1 : 2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot
i wymagania podstawowe.

PN-IEC-60364-4-47 : 2001 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Postanowienia ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC-60364-4-43 : 1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC-60364-4-41 : 2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC-60364-5-559 : 2003 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprawy oswietleniowe i instalacje o$wietleniowe.

PN-IEC-60364-7-714 : 2003 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje o$wietlenia zewngtrznego.

PN-IEC-60364-5-523 : 2001 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
I montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dlugotrwata przewodow.

PN-IEC-60364-5-537 : 1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
I montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do
odlaczania izolacyjnego i laczenia
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PN-IEC-60364-4-42 : 1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-91-E-05010 : — Zakresy napigciowe instalacji elektrycznych w obiektach budolanych.
PN-IEC-60364-5-523 : 2001 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ustawa z dnia 24.08.1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej
Instrukcje  producentow  dotyczace montazu i ukladania kabli i przewodoéw

elektroenergetycznych. Instrukcje montazowe oraz DTR dotyczace opraw oswietleniowych.

Instrukcje  producentow  dotyczace montazu i uktadania kabli i przewodow
elektroenergetycznych oraz sterowniczych. Instrukcje montazowe oraz DTR dotyczace
elementow systemu automatyki.



