Znak sprawy: DZP.271.46.2022

Zatagcznik nr 5 do swz

Opis Przedmiotu Zamodwienia

Adaptacja i modernizacja bunkra pod instalacje i montaz akceleratora wysokoenergetycznego

VitalBeam produkcji firmy Varian Medical Systems

1. Przedmiotem zamodwienia jest adaptacja i modernizacja bunkra po montaz i instalacje
akceleratora wysokoenergetycznego Vitalbeam w formule "zaprojektuj i wybuduj™ na potrzeby
Beskidzkiego Centrum Onkologii-Szpitala Miejskiego w Bielsku-Biatej przy ul. Wyzwolenia 18.

Zakres tej czesci przedmiotu zamowienia obejmuje w szczegolnoscei:

a)
b)

d)

f)

9)

inwentaryzacje pomieszczenia bunkra i sterowania,
demontaz i utylizacja obecnego akceleratora Clinac iX Silhouette s/n 1023 firmy Varian
Medical Systems (wraz z utylizacja czeSci reaktywnych) - potwierdzenie odpowiednim
protokotem utylizacji i ztomowania urzadzenia,
wykonanie projektu ochrony radiologicznej na potrzeby instalacji akceleratora
wysokoenergetycznego,
wykonanie projektu budowlanego (wraz z pozwoleniem budowlanym jezeli wystapi taka
konieczno$¢) i wykonawczego adaptacji pomieszczen w zakresie:

o architektury,

o instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji,

o instalacji elektrycznej i niskopradowej w tym systemu kamer i instalacji p.poz.,

o aranzacji sterowni i bunkra;
wykonanie pelnej adaptacji pomieszczen bunkra pod montaz nowego akceleratora : w celu
szacowania wartosci prac adaptacyjnych Zamawiajacy przedstawia w formie przedmiaréw
szacunkowy zakres robot przewidzianych do wykonania, przy czym wielkosci wskazane w
poszczegblnych pozycjach przedmiaru sg wielkosciami tylko szacunkowymi -rozliczenie prac
bedzie odbywalo sie w formie wynagrodzenia ryczalttowego, w zwigzku z powyzszym
Zamawiajacy do oferty nie bedzie wymagat szczegétowego kosztorysu robot. W zataczeniu:

o plan sytuacyjny rysunek A-01- zatacznik nr 1 do OPZ;
rysunek bunkra i sterowni- zatagcznik nr 112 do OPZ;
aktualny projekt oston stalych- zatagcznik nr 4 do OPZ;
instrukcja i wytyczne do montazu akceleratora -zalacznik nr 5 do OPZ;
szacunkowy zakres prac - instalacja elektryczna -zatacznik nr 6 do OPZ;
szacunkowy zakres prac- roboty budowlane - zatacznik nr 7;
szacunkowy zakres robot- instalacja wentylacyjna i klimatyzacyjna -zatacznik nr 8;
o dane akceleratora do projektu oston statych -zatacznik nr 3;

O O O O O

demontaz starych drzwi ostonno$ciowych wraz z napedem, zakup i montaz nowych drzwi
w dostosowaniu do nowych obliczen (w przypadku gdy zajdzie taka koniecznos$¢) lub
w przypadku gdyby nie byto takiej konieczno$ci wykonanie pelnego przegladu drzwi wraz
z odpowiednim protokotem,

wykonanie zabudowy meblowej do sterowni i bunkra -blaty robocze pod komputery i stacje
technika, regaty, kontenery mobilne pod blaty, szafy na akcesoria i dokumenty.



2. Wymagania i terminy realizacja przedmiotu zamowienia:
a) zakonczenie wszystkich prac zwigzanych z adaptacjg bunkra i sterowni w tym ztozenie
petnej dokumentacji powykonawczej koniecznej i wymaganej przepisami prawa do
Prezesa Agencji Atomistyki w celu wydania Pozwolenia na uzytkowanie akceleratora do
dnia 30.03.2023 r. w tym miedzy innymi:
o projektu powykonawczego z o$wiadczeniem kierownika budowy o wykonaniu
prac zgodnie z projektem oraz projektem oston statych,
projektu oston statych,
protokotu ztomowania starego akceleratora,
protokotu wydajnosci wentylacji, protokolu pomiaréw instalacji elektryczne;j,

o O O O

certyfikatow na materialy zastosowane i1 zamontowane w adaptowanych
pomieszczeniach wraz z instrukcjami obstugi, w tym certyfikatu na drzwi
ostonnosciowe, jezeli beda podlegaty wymianie,

o innych dokumentéw wymaganych prawem.
3. Podstawowe wymagania w zakresie uzytych materiatow:

o wykladzina podlogowa gr. min. 2 mm, z zabezpieczeniem poliuretanem, grupa
$cieralnosci P, wgniecenie resztkowe 0,03 mm, reakcja na ogien Bflsl( trudno palna),
antypos$lizgowos¢ R 9, odporno$¢ na oddzialywanie kotek krzeset, stabilno$¢ wymiarow
<0,40%, odpornos$¢ na grzyby i bakterie dobra, odporno$¢ chemiczna bardzo dobra, opor
elektryczny wg EN 1081 R,5x 10°<R<10° Q.

o prace wykonczeniowe wewnatrz bunkra, sufity, $§ciany - sufit podwieszany o wymiarach
modularnych 600x600x15mm, klasa reakcji na ogien Al, wytrzymato$¢ na zginanie klasa
1/C/ON, pochtanianie dzwigku ,=0,80 klasa B, uwalnianie formaldehydu klasa EL1,
wspofczynnik rozproszenia $wiatta odbitego 85%, plyty z tylnim welonem z widkna
szklanego i pomalowanymi krawedziami; farba lateksowa, odporna na szorowanie,
odporna na promieniowanie UV, posiada bardzo dobre krycie, umozliwia prawidtowe
,,oddychanie” $cian, powtoka matowa, odporno$¢ na szorowanie-klasa 2 lub 3, zdolnosé
krycia-klasa 2,

o sterowania: wykladzin podlogowych (PCV z przeznaczeniem dla placowek stuzby
zdrowa), tapetowanie lub malowanie S$cian (materialy zmywalne), wymiana o$wietlenia
(wymagane o$wietlenie LED), wyposazenie w meble (wykonane na wymiar)
dostosowane do funkcji i osprzgtu zainstalowanego wraz z akceleratorem,

o Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wyboru kolorystki oferowanych wyktadzin, farb
na $ciany oraz mebli - do uzgodnienia,

4. Gwarancja na wykonane roboty i zainstalowane wyposazenie min. 3 lata (36 miesigcy) od daty
podpisania Protokotu.

5. Wykonywanie okresowych bezptatnych przegladéow aparatury, urzadzen wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych i innych potwierdzonych wpisem do paszportdéw technicznych- przez okres
trwania gwarancji.

(miejscowos¢ i data) (pieczatka i podpis osoby uprawnione;j)



