Przekrgj uliczny: jezdnia Przekrdj uliczny: jezdnia, chodnik, przejscie przez wyspe (szerokosc¢ 2,00 m) Przekroj uliczny: jezdnia, zatoka autobusowa strona lewa

od km 0+553,20 do 0+562,80; od km 0+576,30 do km 0+620,65 km 0+569,80 ; km 0+726,95 od km 0+648,70 do km 0+717,30
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Przekrgj uliczny: jezdnia, chodnik, wyspa dzielgca brukowana Przekroj uliczny: jezdnia
od km 0+562,80 do km 0+576,30 ; od km 0+709,80 do km 0+734,00 ; od km 0+752,40 do km 0+769,60 od km 0+620.65 do km 0+648,70
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@ @ @ Przebudowa DP3130W w zakresie nawierzchni jezdni,
@ @ @ chodnikow, zjazdow na dziatkach nr ewid. 348/5, 152/4,
@ @ @ 152/2, 152/3 obreb 5 w Piastowie
. . . . . . . - . Zarzqd Powiatu Pruszkowskiego
Dane techniczne: 12. Obrzeze betonowe o wymiarach 8x30 cm na Bodsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm. 23. Kraweznik betonowy wystajacy (Swiatto 10 cm) o wymiarach 20x30 cm na podsypce 05-800 Pruszkéw, ul. Drzymaty 30
1. Warstwa $cieralna z mieszanki SMA 11 PMB 45/80-55 dla KR3-4. Grubo$¢ warstwy 4 cm. 13. tawa betonowa C12/15 z oporem F = 0,05 m“. cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm. T
2. Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W PMB 25/55-60 dla KR3-4. Grubo$¢ warstwy 6 cm. 14. Warstwa humusu z obsianiem trawa. Grubo$¢ warstwy 10 cm. 24. Kraweznik betonowy zanizony ($wiatto 2 cm) o wymiarach 20x30 cm na podsypce ronosTA eI MT-Projekt Sp. z o.0.
3. Geosiatka do nawierzchni asfaltowych z wiékien szklanych. 15. Lawa betonowa C12/15 z oporem F = 0,10 m?. cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm. 4 MT PROEKT Ul Polskiej Organizacji Wojskowej 9,
4. Warstwa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego AC16W $rednio 60kg. 16. Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm. 25. Plyta betonowa antyposlizgowa 40x40x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm. 05-600 Gréjec
5. lIstniejgca podbudowa. 17. Podbudowa z betonu C16/20 (B-20). Grubo$¢ warstwy 22 cm. SRz TR PROERTU
6. Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm. 18. Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 < 6,0 MPa. Drogowa Projekt wykonawczy
7. Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 < 6,0 MPa. Grubo$¢ warstwy 20 cm. PRGIERTOWAL NONTER UPRAVINER 7507
Grubos¢ warstwy 15 cm. 19. Istnigjgcy chodnik o nawierzchni z brukowej kostki betonowej. mgr inz. TOMASZ KORCZAK | MAZ/0477/PBD/16
8. Kraweznik betonowy wystajacy ($Swiatto 12 cm w $cieku) o wymiarach 20x30 cm na podsypce 20. tawa betonowa C12/15 z oporem F = 0,20 m*“. OPRACOWAL WOMER UPRAWNTER PoDPIS
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm. 21. Plyta betonowa dotykowa ostrzegawcza z wypustkami 40x40x8 cmna podsypce cementowo-piaskowej e TR e
9. tawa betonowa C12/15 z oporem F = 0,09 me. 1:4 gr.5cm.
10. tawa betonowa C12/15 z oporem F = 0,17 m?. 22. Kraweznik betonowy zanizony ($wiatto 4 cm w Scieku) o wymiarach 20x30 cm na podsypce WWSUNKIU( - . |
11. Sciek przykraweznikowy betonowy prefabrykowany o wymiarach 28x10x50 cm. cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm. Przekroje normalne - Etap I __ N
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