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Szczegół konstrukcyjny A
krawężnik betonowy 20x30x100 cm
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Szczegół konstrukcyjny B
krawężnik betonowy 20x30x100 cm

Szczegół konstrukcyjny C
ściek międzyjezdniowy betonowy 28x10x50 cm
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Szczegół konstrukcyjny E
obrzeże betonowe 8x30x100 cm
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Szczegół konstrukcyjny F
krawężnik betonowy 20x30x100 cm
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Szczegół konstrukcyjny G
krawężnik betonowy 20x30x100 cm
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Szczegół konstrukcyjny H
krawężnik betonowy 20x30x100 cm

Szczegół konstrukcyjny I
krawężnik betonowy 20x30x100 cm

Szczegół konstrukcyjny J
obrzeże betonowe 8x30x100 cm

Szczegół konstrukcyjny K
krawężnik betonowy 20x30x100 cm
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Dane techniczne:
1. Warstwa ścieralna z mieszanki SMA 11 PMB 45/80-55 dla KR3-4. Grubość warstwy 4 cm.
2. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W PMB 25/55-60 dla KR3-4. Grubość warstwy 6 cm.
3. Geosiatka do nawierzchni asfaltowych z włókien szklanych.
4. Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W średnio 60kg.
5. Istniejąca podbudowa.
6. Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm.
7. Podbudowa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4 ≤ 6,0 MPa.

Grubość warstwy 15 cm.
8. Krawężnik betonowy wystający (światło 12 cm w ścieku) o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm.
9. Ława betonowa C12/15 z oporem F = 0,09 m2.
10. Ława betonowa C12/15 z oporem F = 0,17 m2.
11. Ściek przykrawężnikowy betonowy prefabrykowany o wymiarach 28x10x50 cm.
12. Obrzeże betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm.
13. Ława betonowa C12/15 z oporem F = 0,05 m2.
14. Warstwa humusu z obsianiem trawą. Grubość warstwy 10 cm.
15. Ława betonowa C12/15 z oporem F = 0,10 m2.
16. Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm.
17. Podbudowa z betonu C16/20 (B-20). Grubość warstwy 22 cm.
18. Podbudowa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4 ≤ 6,0 MPa.

Grubość warstwy 20 cm.
19. Istniejący chodnik o nawierzchni z brukowej kostki betonowej.
20. Ława betonowa C12/15 z oporem F = 0,20 m2.
21. Płyta betonowa dotykowa ostrzegawcza z wypustkami 40x40x8 cmna podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm.
22. Krawężnik betonowy zaniżony (światło 4 cm w ścieku) o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm.
23. Krawężnik betonowy wystający (światło 10 cm) o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm.
24. Krawężnik betonowy zaniżony (światło 2 cm) o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm.
25. Płyta betonowa antypoślizgowa 40x40x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm.
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