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Chodnik

Dane techniczne:
 1. Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm.
 2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4. Grubość warstwy 5 cm.
 3. Podbudowa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C6/8<12,0MPa. Grubość warstwy 17 cm.
 4. Podbudowa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4<6,0MPa. Grubość warstwy 15 cm.
 5. Ściek przykrawężnikowy betonowy prefabrykowany o wymiarach 28x10x50 cm.
 6. Krawężnik betonowy obniżony (swiatło 2 cm, w ścieku 4) o wymiarach 20x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm,
     na ławie betonowej z oporem (ława pod krawężnik i ściek).
 7. Krawężnik betonowy (swiatło 10 cm, w ścieku 12) o wymiarach 20x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm,
     na ławie betonowej z oporem (ława pod krawężnik i ściek).
 8. Opornik betonowy o wymiarach 12x25x100 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm,
     na ławie betonowej z oporem.
 9. Obrzeże betonowe o wymiarach 8x30x100 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm,
     na ławie betonowej z oporem.
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Przekroje normalne - zjazd indywidualny

Projekt wykonawczy

Przebudowa DP3130W w zakresie nawierzchni jezdni,
chodników, zjazdów na działkach nr ewid. 348/5, 152/4,

152/2, 152/3 obręb 5 w Piastowie


