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I. CZESC INFORMACYJNA

1. Nazwa obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest Przebudowa drogi powiatowej nr 3130W (Aleja Tysigclecia) w Piastowie w
zakresie jezdni, chodnikéw, zjazdéw na dziatkach nr ewid. 348/, 152/4, 152/3 obreb 5 na odcinku od km
0+553,20 do km 0+755,44 - etap 1.

2. Nazwa inwestora

Zarzad Powiatu Pruszkowskiego, ul. Drzymaty 30, 05-800 Pruszkéw
3. Nazwa jednostki projektujqcej

MT-Projekt Sp. z 0. o.

05-600 Gréjec, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 9

tel. 732-707-800

4. Sktad zespotu projektowego

Projekt zostat wykonany przez:
Projektowat —Tomasz Korczak nr upr. MAZ/0477/PBD/16

5. Podstawy techniczne oraz materiaty do projektowania

5.1. Wykaz dziatek objetych inwestycjq

Inwestycja jest zlokalizowana na dziatkach — nr. ewid. 152/3, 152/4, 348/5.

5.2. Dane o zieleni

W obrebie projektowanej inwestycji nie ma pomnikéw przyrody ani zieleni szczegolnie chronionej.
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I1. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest Przebudowa drogi powiatowej nr 3130W (Aleja Tysigclecia) w Piastowie w
zakresie jezdni, chodnikéw, zjazdéw na dziatkach nr ewid. 348/, 152/4, 152/3 obreb 5 na odcinku od km
0+553,20 do km 0+755,44 - etap 1.

2. Opis istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki
Aleja Tysigclecia jest drogg publiczng kat. powiatowej, klasy Z. Stanowi fragment drogi powiatowej
nr 3130W faczacy droge powiatowg nr 3131W (ulica Warszawska w Piastowie) z drogg wojewddzka
nr 719 (Aleje Jerozolimskie).
Odcinek Alei Tysigclecia objety opracowaniem rozpoczyna sie w km 0+553,20 i konczy sie za skrzyzowaniem
z ul. E. Orzeszkowej w km 0+755,44.
W km 0+569,80 przejscie dla pieszych z azylem i sygnalizacjg $wietlna.
Km 0+4577,90 strona prawa zjazd publiczny (teren osiedla mieszkaniowego), nawierzchnia z betonowej
kostki brukowej.
Km 0+677,55 strona lewa zatoka autobusowa (nawierzchnia z betonowej kostki brukowej).
Km 0+741,20 skrzyzowanie z sygnalizacjg $wietlng z drogg gminng nr 310468W, ulica E. Orzeszkowej
(nawierzchnia drogi gminnej bitumiczna). W obrebie skrzyzowania przejscia dla pieszych z azylami.
Droga powiatowa i drogi gminne przekroje uliczne, nawierzchnie jezdni na catym odcinku opracowania
bitumiczne.
Wzdtuz wschodniej krawedzi jezdni chodnik i Sciezka rowerowa. Nawierzchnie chodnika z betonowej kostki
brukowej, nawierzchnie Sciezki rowerowej bitumiczne.
Wzdtuz zachodniej krawedzi chodnik szerokosci 2,0 m oddzielony od jezdni zieleicami. Nawierzchnie
chodnika z betonowej kostki brukowej i ptyt betonowych chodnikowych.
Szerokos¢ jezdni zmienna od 9,0 m do 12,0 m. Obramowanie jezdni kraweznikami betonowymi o wymiarach
20x30x100 cm.
Sciek przykraweznikowy z betonowych elementéw prefabrykowanych o wymiarach 28x50x10 cm.
W obszarze opracowania ulica przebiega przez teren zabudowy niskiej jednorodzinnej i wielorodzinnej,
tereny handlowo ustugowe.
Istniejgce uzbrojenie terenu: sie¢ wodociggowa, sie¢ energetyczna naziemna i podziemna, sie¢
teletechniczna podziemna i naziemna, sie¢ gazowa oraz sie¢ kanalizacyjna deszczowa i sanitarna.
Odwodnienie odbywa sie powierzchniowo do studzienek $ciekowych istniejgcej kanalizacji deszczowe;j.

3. Opis projektowanego zagospodarowania terenu

Odcinek Alei Tysiaclecia objety opracowaniem rozpoczyna sie w km 0+553,20 i konczy sie za skrzyzowaniem
z ul. E. Orzeszkowej w km 0+755,44.
Przebudowa drogi powiatowej ulicy Al. Tysigclecia bedzie polegac¢ na:
- remoncie nawierzchni jezdni, zatok autobusowych i skrzyzowan w granicach pasa drogowego

drogi powiatowej,
- remoncie nawierzchni chodnikdw (strona zachodnia), zjazdéw indywidualnych i publicznych

(strona zachodnia),
- korekcie tukéw kotowych na skrzyzowaniach z drogami gminnymi,
- korekcie tukéw kotowych na istniejacych zjazdach publicznych.
Remont nawierzchni jezdni bedzie polegat na wzmocnieniu istniejacej podbudowy i wykonaniu nowej
nawierzchni bitumicznej, po uprzednim wyfrezowaniu i wyrdwnaniu mieszanka mineralno - asfaltowa
istniejgcej nawierzchni. Wzmocnienie podbudowy poprzez utozenie geosiatki siatki z wiokien szklanych.
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Warstwa wigzaca grubosci 6 cm z betonu asfaltowego AC16W PMB 25/55-60. Warstwa Scieralna grubosci 4
cm z mieszanki SMA11 PMB 45/50-55.

Przebudowa nie wptynie na zmiane geometrii i przebiegu drogi.

Projektowana o$ jezdni pokrywa sie z istniejacy. Odwzorowany jest ukiad spadkow
poprzecznych jezdni.

Przewiduje sie wymiane istniejacych kraweznikow na nowe.

Istniejacy chodnik po stronie zachodniej zostanie przebudowany. Nawierzchnia chodnika z brukowej kostki
betonowej grubosci 6 cm. Istniejgce zjazdy publiczne zostang przebudowane w celu dostosowania ich do
obowigzujacych przepiséw technicznych pod wzgledem szerokosci oraz wielkosci tukéw. Zjazdy publiczne
zaokraglone tukami o promieniu 5,0 m lub 8,0 m. Nawierzchnia zjazdéw z brukowej kostki betonowej (kolor
do uzgodnienia z inwestorem) grubosci 8 cm.

Przed pasami dla pieszych zaprojektowano dwa rzedy ptytek ostrzegawczych (z6ttych z wypustkami).

Na peronie jeden rzad ptytek antyposlizgowych oraz jeden rzad ptytek ostrzegawczych (zéttych z wypustkami).
Na rysunku BD.02.02 Schemat tyczenia przedstawiono projektowany przebieg osi jezdni.

Na rysunkach DB.06. przekroje poprzeczne przedstawiono rzedne projektowane kraweznikow
po stronie prawej i lewej.

Niweleta kraweznikow stanowi baze do projektowanej niwelety jezdni

4. Odwodnienie

Zachowano istniejacy sposob odwodnienia. Odwodnienie odbywa sie powierzchniowo do projektowanych
studzienek Sciekowych projektowanej kanalizacji deszczowej — oddzielne opracowanie.

5. Oznakowanie
Oddzielne opracowanie — Projekt statej organizacji ruchu.
Projektowane zmiany w oznakowaniu poziomym i pionowym.
Projekt skoordynowanej sygnalizacji $wietlnej, majacy na celu dostosowanie programow istniejacej
sygnalizacji do aktualnych natezen ruchu pojazdéw. Montaz detektoréw wirtualnej detekcji obecnosci.
Zasilanie i sterowanie detektorow kablowe w istniejacej kanalizacji kablowe;j.

6. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

o Warstwa Scieralna z mieszanki SMA 11 PMB 45/80-55 dla ruchu KR3-4,
grubos$¢ warstwy 4 cm,

e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W PMB 25/55-60 dla ruchu KR3-4,
grubos¢ warstwy 6 cm,

¢ geosiatka z wtokien szklanych,

e warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W w ilosci Srednio 60 kg/m?,

¢ istniejgca podbudowa z chudego betonu i brukowca

Konstrukcja nawierzchni chodnika:

e nawierzchnia z brukowej kostki betonowej gr. 6 cm,

¢ podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm,

¢ podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym (cement) C3/4 < 6,0 MPa,
grubo$¢ warstwy 15 cm,

¢ nawierzchnia z ptyt betonowych ostrzegawczych (zétte z wypustkami) o wymiarach 40x40 cm na
podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 5 cm (podejscia do przej$¢ dla pieszych).

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw indywidualnych i publicznych:
¢ nawierzchnia z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm,
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e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm,

e podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym (cement) C6/8 < 12,0 MPa,
grubos¢ warstwy 17 cm,

¢ podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym (cement) C3/4 < 6,0 MPa,
grubos¢ warstwy 15 cm,

Konstrukcja nawierzchni zatok autobusowych:

¢ nawierzchnia z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm,

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm,

¢ podbudowa z betonu cementowego C16/20, grubos$¢ warstwy 22 cm,

¢ podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym (cement) C3/4 < 6,0 MPa,
grubos¢ warstwy 20 cm,

Konstrukcja nawierzchni peronow autobusowych:

¢ nawierzchnia z brukowej kostki betonowej gr. 6 cm,

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm,

¢ podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym (cement) C3/4 < 6,0 MPa,
grubos$¢ warstwy 15 cm,

e nawierzchnia z ptyt betonowych ostrzegawczych (z6tte z wypustkami) o wymiarach 40x40 cm na
podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 5 cm (podejscia do przej$c¢ dla pieszych).

¢ nawierzchnia z ptyt betonowych ostrzegawczych (z6tte z wypustkami) o wymiarach 40x40 cm
na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 5 cm (podejscia do przej$¢ dla pieszych).

e nawierzchnia z ptyt betonowych przeciwposlizgowych o wymiarach 40x40 cm na podsypce
cementowo piaskowej 1:4 gr. 5 cm (podejscia do przejs¢ dla pieszych).

Obramowanie jezdni:

o kraweznik betonowy wysoki ($wiatto 10 cm w Scieku 12 cm) o wymiarach 20x30x100 cm na fawie
betonowej C12/15 z oporem na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 grubosci 5 cm,
tawa pod kraweznik i Sciek.

¢ kraweznik betonowy obnizony (Swiatto 2 cm w Scieku 4 cm) o wymiarach 20x30x100 cm na fawie
betonowej C12/15 z oporem na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 grubosci 5 cm, tawa pod
kraweznik i Sciek (zjazdy i przejscia dla pieszych).

¢ Sciek przykraweznikowy z betonowy prefabrykowany o wymiarach 28x50x10 cm na tawie

e betonowej C12/15 na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grubosci 4 cm.

o kraweznik betonowy wysoki ($wiatto 10 cm) o wymiarach 20x30x100 cm na fawie betonowej
C12/15 z oporem na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 grubosci 5 cm (zatoki autobusowe).

Obramowanie zjazdow (od strony granicy posesji i w obrebie zielenca):
e opornik betonowy zatopiony o wymiarach 12x25x100 cm na tawie betonowej C12/15 z
oporem na podsypce cementowo piaskowej 1:4 grubosci 5 cm.

Obramowanie chodnikéw/dojsc¢ do furtek
e obrzeze betonowe o wymiarach 8x30 cm na fawie betonowej C12/15 z oporem.

Sciek przykraweznikowy i éciek miedzyjezdniowy:

¢ na odcinku od km 0+620,65 do konca odcinka objetego opracowaniem tj km 0+755,44 strona lewa i
prawa (z wylaczeniem zatoki autobusowych) Sciek przykraweznikowy z prefabrykowanych elementéw
betonowych o wymiarach 28x50x10 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grubosci 4 cm.tawie
betonowej C12/15,
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¢ na odcinku od km 0+648,70 do km 0+717,30 — strona lewa - Sciek miedzyjezdniowy z prefabrykowanych
elementéw betonowych o wymiarach 28x50x10 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grubosci 4
cm.tawie betonowej C12/15

7. Kanat technologiczny
W zwigzku z projektowang przebudowag drogi powiatowej projektuje sie kanat technologiczny wzdiuz
projektowanego uktadu drogowego.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac kanaty technologiczne, projektuje sie kanat technologiczny wraz ze
studniami, o profilu:
- kanat technologiczny uliczny (KTu) - sktadajacy sie z rur RHDPEp o $rednicy 160 mm,
- studni SKR-1 i SK-1.

8. Roboty wykonczeniowe

Na zakonczenie roboét drogowych nalezy:

= napotkane elementy armatury sieci podziemnych, takie jak pokrywy studni telefonicznych, hydranty,
skrzynki wodociggowe i gazowe, wyregulowac do poziomu sasiadujgcych nawierzchni,

= zrekultywowac zielence, plantujgc powierzchnie terenu, dosypujac 10 cm ziemi roslinnej i obsiewajac
trawg,

» wprowadzi¢ nowgq stafg organizacje ruchu.

9. Obowiqzujqce przepisy w zakresie projektowania inwestycji

1. Ustawa z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 80
poz. 717 z pdzn. zm.),
2. Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r Nr. 1332 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z p6zn. zm.),

4. Rozporzadzenie z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430 z pdzn. zm.),

5. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetic¢ przy wprowadzaniu Sciekédw do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800),

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690).

7. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496, 1566).

w

10. Oddziatywanie przedsiewziecia na srodowisko
FAZA BUDOWY

Hatlas

Hatas, ktory bedzie powstawat podczas prac budowlanych, bedzie wytgcznie zwigzany z pracg maszyn oraz
ruchem pojazdéw ciezarowych. Na rozmiar ucigzliwosci akustycznej bedzie mie¢ wptyw czas realizacji procesu
inwestycyjnego i jednoczesnosc¢ pracy wielu maszyn i urzadzen. Praktycznie
nie ma mozliwosci stosowania zabezpieczen akustycznych w fazie budowy. Jedyna mozliwo$¢ ograniczania
emisji hatasu w czasie budowy polega na stosowaniu nowoczesnych maszyn o niskiej emisji hatasu do
$rodowiska.

Jest to wucigzliwo$¢ przemijajgca, jednakze wskazane jest wykonywanie robot budowlanych
( w szczegdlnosci transportu materiatow i frezowanie nawierzchni) w rejonie zabudowy mieszkaniowej
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w porze dziennej (6% — 22%),
Powietrze

Uciazliwos¢ dla powietrza atmosferycznego w fazie budowy obiektu stanowi¢ bedzie pyt powstajgcy podczas
pracy maszyn i urzadzen wykonujgcych roboty ziemne. Wymienione ucigzliwosci o charakterze
niezorganizowanym mogg by¢ okresowo dokuczliwe, ale biorgc pod uwage przejsciowos¢ prac

budowlanych nalezy uznaé, ze ten etap nie spowoduje trwatych, negatywnych zmian w $rodowisku
wywotanych zanieczyszczeniem powietrza.

Wody powierzchniowe

W czasie budowy wptyw wykonywanych robét na jakos¢ i ilos¢ odprowadzanych Sciekdw oraz wéd gruntowych
moze by¢ wyrazny tylko w obszarze placu budowy. Prace wykonywane na placu budowy
nie bedg powodowac powstawania istotnych ilosci Sciekdw. Lokalnie niewielkie place zaplecza budowy stuzy¢
bedg gtdwnie jako miejsca postojowe maszyn. Na placu tym nalezy zwracaC uwage
na skltadowanie podrecznych zapaséw paliwa, tankowanie maszyn budowlanych oraz sposéb prowadzenia
napraw awaryjnych maszyn i pojazdéw. Podczas tych czynnosci mogg wystepowac wycieki paliwa, olejow i
innych ptyndw eksploatacyjnych, ktére mogg zanieczysci¢ wode i glebe.

Srodowisko gruntowo- wodne

Na terenie budowy beda miaty miejsce bezposrednie mechaniczne przeksztatcenia Srodowiska gruntowo-
wodnego, powierzchni terenu, gleby i szaty roslinne. Przy budowie zjazdu bedg zmiany Srodowiskowo
gruntowo — wodne:

1. Lokalnych zmian warunkéw hydrograficznych: czasowego zaktdcenia swobodnego sptywu wod opadowych
2. Wzmozonego ruchu ciezkiego sprzetu budowlanego

Zanieczyszczenie wod i gleb w czasie wykonywania robdt ziemnych moze nastgpi¢ gtéownie w wyniku:

1. Wycieku substancji z niewfasciwie ulokowanych i zabezpieczonych zbiornikbw oraz Zle
konserwowanych lub wadliwie stosowanych maszyn, urzadzen i samochoddw,

2. Przenikania szkodliwych substancji do gleb, wdéd powierzchniowych i podziemnych na skutek
niewtasciwego sktadowania materiatow budowlanych lub podczas wykonywania robot a takze
na skutek pozostawienia lub zakopania w gruncie materiatdw niebezpiecznych lub opakowan.

S to sytuacje awaryjne, ktére przy odpowiednim nadzorze oraz dbatosci i porzadku na placu budowy nie

powinny sie wydarzyc.

Odpady

W fazie budowy omawianego przedsiewziecia bedg powstawa¢ odpady. Zrédtem odpadéw beda:

e roboty ziemne
e ufozenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni
e rozbidrka istniejgcych elementéw

Niektore ucigzliwosci i niekorzystne oddziatywania inwestycji w fazie budowy mogg by¢ ograniczone
a ich charakter bedzie w wiekszosci tymczasowy. Uwarunkowane jest to odpowiednim prowadzeniem robot.
Roboty budowlane, aby spetniaé wymagania zwigzane z ochrong $rodowiska powinny by¢ poprzedzone
szczegOtowym planem i harmonogramem robot uwzgledniajgcym zabezpieczenia, w ktdrym zapewni sie:

1. Odpowiednig organizacje placu budowy, aby na skutek braku porzadku, niewtasciwego
zabezpieczenia  zbiornikdw, materiatdw, maszyn, urzadzen i samochodéw przed awariami
nie doszto do skazen, zanieczyszczen i zniszczen w Srodowisku,

2. Sprawny sprzet i $rodki transportu, przy czym wazna jest tutaj zaréwno jakoS¢ sprzetu, jego
prawidtowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe wyposazenie w urzgdzenia zmniejszajgce
niekorzystne oddziatywanie na $rodowisko,

3. Staty nadzdr nad wykonawcami robdt i ich pracownikami.

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone przez pojazdy sprawne technicznie (bez wyciekdw paliwa), ktdre
po zakonczeniu pracy lub w przypadku awarii nalezy odprowadzi¢ na miejsce postoju o szczelnej nawierzchni
uniemozliwiajgcej przedostawanie sie zanieczyszczen ropopochodnych do Srodowiska gruntowo — wodnego.
W catym cyklu organizacji budowy, nalezy zwrdci¢ uwage na whasciwy transport materiatéw i odpowiednie ich
magazynowanie. W przypadkach sytuacji awaryjnych na terenie budowy nalezy postepowaé zgodnie z
odpowiednimi zarzadzeniami i instrukcjami.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
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Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i realizacji robot Wykonawca bedzie:
1. Utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
2. Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdéw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla Srodowiska, oséb lub débr publicznych i innych a wynikajgcych z nadmiernego
hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.
3. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:
- lokalizacje baz, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych,
- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
I) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
II) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
IIT) mozliwoscig powstania pozaru.
4) W przypadku prowadzenia robdt w sasiedztwie drzew nalezy unikac¢ ich mechanicznego uszkodzenia.
Wykonawce uznaje sie za wytwdrce odpaddéw powstajacych w czasie budowy, zobowigzany jest do usuniecia,
wykorzystania lub unieszkodliwienia odpadéw. Zamawiajgcy nie bedzie z tego tytutu ponosit zadnych kosztow
w tym z tytutu optat za gospodarcze korzystanie ze srodowiska.
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B: CZESC RYSUNKOWA
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