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Dane techniczne:

1. Kraweznik betonowy obnizony (Swiatto 4 cm w $cieku) o wymiarach 20x30x100 cm.
2. Sciek przykraweznikowy betonowy prefabrykowany o wymiarach 28x10x50 cm.

3. Kraweznik betonowy wystajacy (Swiatto 12 cm w Scieku) o wymiarach 20x30x100 cm.
4. Obrzeze betonowe o wymiarach 8x30x100 cm.

5. Opornik betonowy o wymiarach 12x25x100 cm.

0.20

0.28/ \0.20

Przebudowa DP3130W w zakresie nawierzchni jezdni,
chodnikow, zjazdow na dziatkach nr ewid. 348/5, 152/4,
152/2, 152/3 obreb 5 w Piastowie

INWESTOR

Zarzqd Powiatu Pruszkowskiego
05-800 Pruszkow, ul. Drzymaty 30

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MT-Projekt Sp. z o.o0.

4 MT PROEKT Ul Polskiej Organizacji Wojskowej 9,
05-600 Grojec

BRANZA FAZA PROJEKTU

Drogowa Projekt wykonawczy

PROJEKTOWAL NUMER UPRAWNIEN PODPIS

mgr inz. TOMASZ KORCZAK MAZ/0477/PBD/16

OPRACOWAE NUMER UPRAWNIEN PODPIS

OPRACOWAEL NUMER UPRAWNIEN PODPIS

TYTUE RYSUNKU

Przekroje normalne - zjazd publiczny

NUMER RYSUNKU
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