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ODPORNOSC OGNIOWA

OPIS

okna z profili PCV min
sze$ciokomorowych.

Szklenie pakietem dwukomorowym
4/18/4/18/6

Ostateczny dobdr grubosci szkta
wg obliczen statycznych
producenta.

Dla okna Uw=0,9W/m’K lub
lepszy.

Z cieptq ramkq dystansowq ze
stali nierdzewnej.

Tfumienie hafasu min Rw=33dB.
Listwa podparapetowa z
uszczelkg.

Wspéfezynnik Lt>0,7, g<0,35.
Dopuszcza si¢ zastosowanie folii
przeciwstonecznych

Kolor szkfa neutralny.

Rama od wewngtrz i zewngtrz
kolor biaty,

wg opisu na rys. elewaciji
Wyposazone w nawiewnik
cinieniowy:

— przepfyw przy otwartym
nawiewniku min. 30m3/h, przy
zamknietym 6m3/h;

— ttumienie akustyczne 34dB
przy zamknigtym nawiewniku i
40dB przy otwartym.

Okno z szyba P4A

okna z profili PCV min
sze$ciokomorowych.

Szklenie pakietem dwukomorowy:
4/18/4/18/6

Ostateczny dobor grubosci szkta
wg obliczert statycznych
producenta.

Dla okna Uw=0,9W/m’K lub
lepszy.

Z cieptq ramkq dystansowq ze
stali nierdzewnej.

Ttumienie hafasu min Rw=33dB.
Listwa podparapetowa z
uszczelkg.

Wspétezynnik Lt>0,7, g<0,35.
Dopuszcza sig zastosowanie folii
przeciwstonecznych

Kolor szkfa neutralny.

Rama od wewngtrz i zewngtrz
kolor biaty,

wg opisu na rys. elewacji
Wyposazone w nawiewnik
cisnieniowy:

— przepfyw przy otwartym
nawiewniku min. 30m3/h, przy
zamknietym 6m3/h;

— tlumienie akustyczne 34dB
przy zamknigtym nawiewniku i
40dB przy otwartym.

Okno z szyba P4A

okna z profili PCV min
szesciokomorowych.
Szklenie pakietem
dwukomorowym
4/18/4/18/6

Ostateczny dobdr grubosci
szkfa wg obliczef
statycznych

producenta.

Dla okna Uw=0,9W/m’K
lub lepszy.

Z cieptq ramkq
dystansowq ze stali
nierdzewnej.

Ttumienie hatasu min
Rw=33dB.

Listwa podparapetowa z
uszczelkg.

Wspdtczynnik Lt>0,7,
g<0,35. Dopuszcza sie
zastosowanie folii
przeciwstonecznych

Kolor szkfa neutralny.
Rama od wewngtrz i
zewnqtrz kolor biaty,

wg opisu na rys. elewaciji
Wyposazone w nawiewnik
cisnieniowy:

— przepfyw przy otwartym
nawiewniku min. 30m3/h,
przy

zamknigtym 6m3/h;

— tfumienie akustyczne
34dB przy zamknietym
nawiewniku i 40dB przy
otwartym.

okna z profili PCV min
szesciokomorowych.
Szklenie pakietem
dwukomorowym
4/18/4/18/6
Ostateczny dobdr grubosci
szkfa wg obliczef
statycznych

producenta.

Dla okna Uw=0,9W/m’K
lub lepszy.

Z cieptq ramkq
dystansowq ze stali
nierdzewnej.

Ttumienie hatasu min
Rw=33dB.

Listwa podparapetowa z
uszczelkg.

Wspdtczynnik Lt>0,7,
g<0,35. Dopuszcza sig
zastosowanie folii
przeciwstonecznych
Kolor szkfa neutralny.
Rama od wewngtrz i
zewnqtrz kolor biaty,
wg opisu na rys. elewacji

okno wewngtrzne z profili
PCV min trzykomorowych.
Szklenie pakietem
jadnokomorowym 4/18/6
Ostateczny dobdr grubosc
szkfa wg obliczen
statycznych

producenta.

Dla okna Uw=1,1W/m’K
lub lepszy.

Ttumienie hatasu min
Rw=33dB.

Listwa podparapetowa z
uszczelkg.

Kolor szkfa neutralny.
Rama od wewngqtrz i
zewnqtrz kolor biaty.

okna z profili PCV min
szesciokomorowych.

Szklenie pakietem
dwukomorowym 4/18/4/18 /6
Ostateczny dobdr grubosci szkfa
wg obliczen statycznych
producenta.

Dla okna Uw=0,9W/m’K Iub
lepszy.

Z cieptq ramkq dystansowg ze
stali nierdzewnej.

Ttumienie hatasu min Rw=33dB.
Listwa podparapetowa z
uszczelkq.

Wspétczynnik Lt>0,7, g<0,35.
Dopuszcza sig zastosowanie folii
przeciwstonecznych

Kolor szkfa neutralny.

Rama od wewngtrz i zewngtrz
kolor biaty,

wg opisu na rys. elewacji
Wyposazone w nawiewnik
cisnieniowy:

— przeptyw przy otwartym
nawiewniku min. 30m3/h, przy
zamknigtym 6m3/h;

— tfumienie akustyczne 34dB
przy zamknigtym nawiewniku i
40dB przy otwartym.
Wyposazone w dZwignig do
otwierania gdrnej kwatery

okna z profili PCV min
szesciokomorowych.

Szklenie pakietem
dwukomorowym 4/18/4/18/6
Ostateczny dobor grubosci szkfa
wg obliczen statycznych
producenta.

Dla okna Uw=0,9W/m?K lub
lepszy.

Z ciepfq ramkq dystansowg ze
stali nierdzewnej.

Ttumienie hatasu min Rw=33dB.
Listwa podparapetowa z
uszczelkg.

Wspétezynnik Lt>0,7, g<0,35.
Dopuszcza sig zastosowanie folii
przeciwstonecznych

Kolor szkta neutralny.

Rama od wewngtrz i zewngtrz
kolor biaty,

wg opisu na rys. elewaciji
Wyposazone w dzwignie do
otwierania gdrnej kwatery

12 sztuk w szatniach i taZniach
wyklei¢ folig mleczng typu
frosted

okna z profili PCV min
szesciokomorowych.

Szklenie pakietem
dwukomorowym 4/18/4/18 /6
Ostateczny dobdr grubosci szkfa
wg obliczen statycznych
producenta.

Dla okna Uw=0,9W/m’K Iub
lepszy.

Z cieptq ramkq dystansowg ze
stali nierdzewnej.

Ttumienie hatasu min Rw=33dB.
Listwa podparapetowa z
uszczelkq.

Wspétczynnik Lt>0,7, g<0,35.
Dopuszcza sig zastosowanie folii
przeciwstonecznych

Kolor szkfa neutralny.

Rama od wewngtrz i zewngtrz
kolor biaty,

wg opisu na rys. elewacji
Wyposazone w nawiewnik
cisnieniowy:

— przeptyw przy otwartym
nawiewniku min. 30m3/h, przy
zamknigtym 6m3/h;

— tfumienie akustyczne 34dB
przy zamknigtym nawiewniku i
40dB przy otwartym.

okna z profili PCV min
szesciokomorowych.

Szklenie pakietem
dwukomorowym 4/18/4/18/6
Ostateczny dobdr grubosci szkia
wg obliczen statycznych
producenta.

Dla okna Uw=0,9W/m*K lub
lepszy.

Z ciepfq ramkq dystansowq ze
stali nierdzewnej.

Ttumienie hafasu min Rw=33dB.
Listwa podparapetowa z
uszczelkg.

Wspdtczynnik Lt>0,7, g<0,35.
Dopuszcza sig zastosowanie folii
przeciwsfonecznych

Kolor szkfa neutralny.

Rama od wewngqtrz i zewngtrz
kolor biaty,

wg opisu na rys. elewacji
Wyposazone w nawiewnik
cisnieniowy:

— przeptyw przy otwartym
nawiewniku min. 30m3/h, przy
zamknigtym 6m3/h;

— tfumienie akustyczne 34dB
przy zamknietym nawiewniku i
40dB przy otwartym.

okna z profili PCV min
szesciokomorowych.
Szklenie pakietem
dwukomorowym 4/18/4/18/6
Ostateczny dobdr grubosci
szkia wg obliczen statycznych
producenta.

Dla okna Uw=0,9W/m*K Iub
lepszy.

Z ciepfq ramkq dystansowq ze
stali nierdzewnej.

Ttumienie hatasu min
Rw=33dB.

Listwa podparapetowa z
uszczelkq.

Wspdfczynnik Lt>0,7, g<0,35.
Dopuszcza sig¢ zastosowanie
folii

przeciwsfonecznych

Kolor szkfa neutralny.

Rama od wewngtrz i zewngqtrz
kolor biaty,

wg opisu na rys. elewacji

okna z profili PCV min
szesciokomorowych.

Szklenie pakietem
dwukomorowym 4/18/4/18/6
Ostateczny dobor grubosci
szkfa wg obliczer statycznych
producenta.

Dla okna Uw=0,9W/m?K lub
lepszy.

Z cieptq ramkq dystansowq ze
stali nierdzewne].

Ttumienie hatasu min
Rw=33dB.

Listwa podparapetowa z
uszczelkg.

Wspdfezynnik Lt>0,7, g<0,35.
Dopuszcza sig zastosowanie
folii

przeciwsfonecznych

Kolor szkfa neutralny.

Rama od wewngtrz i zewngtrz
kolor biaty,

wg opisu na rys. elewacji
Wyposazone w nawiewnik
cisnieniowy:

— przepfyw przy otwartym
nawiewniku min. 30m3/h, przy
zamknietym 6m3/h;

— tlumienie akustyczne 34dB
przy zamknigtym nawiewniku i
40dB przy otwartym.

okna z profili PCV min
szesciokomorowych.

Szklenie pakietem
dwukomorowym 4/18/4/18/6
Ostateczny dobér grubosci
szkfa wg obliczen statycznych
producenta.

Dla okna Uw=0,9W/m*K Iub
lepszy.

Z ciepiq ramkq dystansowq ze
stali nierdzewnej.

Ttumienie hatasu min
Rw=33dB.

Listwa podparapetowa z
uszczelkg.

Wspdiczynnik Lt>0,7, g<0,35.
Dopuszcza sig zastosowanie
folii

przeciwsfonecznych

Kolor szkfa neutralny.

Rama od wewngtrz i zewngtrz
kolor biaty,

wg opisu na rys. elewacji
Wyposazone w nawiewnik
cisnieniowy:

— przepfyw przy otwartym
nawiewniku min. 30m3/h, przy
zamknigtym 6m3/h;

— ttumienie akustyczne 34dB
przy zamknigtym nawiewniku i
40dB przy otwartym.

okna z profili PCV min
szesciokomorowych.

Szklenie pakietem
dwukomorowym 4/18/4/18/6
Ostateczny dobor grubosci
szkfa wg obliczed statycznych
producenta.

Dla okna Uw=0,9W/m?K lub
lepszy.

Z ciepfq ramkq dystansowg ze
stali nierdzewnej.

Ttumienie hatasu min
Rw=33dB.

Listwa podparapetowa z
uszczelkg.

Wspétezynnik Lt>0,7, g<0,35.
Dopuszcza sig zastosowanie
folii

przeciwsfonecznych

Kolor szkfa neutralny.

Rama od wewngtrz i zewngtrz
kolor biaty,

wg opisu na rys. elewaciji
Wyposazone w nawiewnik
cisnieniowy:

— przepfyw przy otwartym
nawiewniku min. 30m3/h, przy
zamknietym 6m3/h;

— tfumienie akustyczne 34dB
przy zamknigtym nawiewniku i
40dB przy otwartym.

okna z profili PCV min
szesciokomorowych.

Szklenie pakietem
dwukomorowym 4/18/4/18/6
Ostateczny dobdr grubosci
szkfa wg obliczen statycznych
producenta.

Dla okna Uw=0,9W/m*K lub
lepszy.

Z ciepfq ramkq dystansowg ze
stali nierdzewnej.

Ttumienie hatasu min
Rw=33dB.

Listwa podparapetowa z
uszczelkq.

Wspdfczynnik Lt>0,7, g<0,35.
Dopuszcza sig zastosowanie
folii

przeciwsfonecznych

Kolor szkfa neutralny.

Rama od wewngtrz i zewngtrz
kolor biaty,

wg opisu na rys. elewacji
Wyposazone w nawiewnik
cisnieniowy:

— przepfyw przy otwartym
nawiewniku min. 30m3/h, przy
zamknigtym 6m3 /h;

— ttumienie akustyczne 34dB
przy zamknigtym nawiewniku i
40dB przy otwartym.

Okno na profilach aluminiowych
Szyba dwukomorowa, szklenie
pakietem ESG/Ar/VSG/Ar/VSG.
Grubos¢ szkta wg obliczen
statycznych producenta.

Kolor szkfa neutralny
Wspdtczynnik przenikania ciepfa
catkowity Umax<1,1W/m2K,
Izolacyjnos¢ akustyczna min
Rw=35dB, odpornos¢ na
uderzenie E5/15. Na stykach
konstrukcji aluminiowe] i
stalowej— uszczelki EPDM.

Dopuszcza si¢ zastosowanie folii

przeciwsfonecznych

Kolor szkfa neutralny.

Rama od wewngtrz i zewngtrz
kolor biaty,wg opisu na rys.
elewacji

Wyposazone w nawiewnik
cisnieniowy:

— przepfyw przy otwartym
nawiewniku min. 30m3/h,
przyzamknigtym 6m3/h;

— tfumienie akustyczne 34dB
przy zamknigtym nawiewniku i
40dB przy otwartym.

Okno na profilach aluminiowych
Szyba dwukomorowa, szklenie
pakietem ESG/Ar/VSG/Ar/VSG.
Grubos¢ szkta wg obliczen
statycznych producenta.

Kolor szkta neutralny
Wspdtczynnik przenikania ciepta
catkowity Umax<1,1W/m2K,
Izolacyjnos¢ akustyczna min
Rw=35dB, odpornos¢ na
uderzenie E5/I5. Na stykach
konstrukcji aluminiowej i
stalowej— uszczelki EPDM.

Dopuszcza si¢ zastosowanie folii

przeciwsfonecznych

Kolor szkta neutralny.

Rama od wewngtrz i zewnqtrz
kolor biaty,wg opisu na rys.
elewacji

Wyposazone w nawiewnik
cisnieniowy:

— przepfyw przy otwartym
nawiewniku min. 30m3/h,
przyzamknietym 6m3/h;

— tfumienie akustyczne 34dB
przy zamknigtym nawiewniku i
40dB przy otwartym.

Okno na profilach aluminiowych
Szyba dwukomorowa, szklenie
pakietem ESG/Ar/VSG/Ar/VSG.
Grubos¢ szkia wg obliczen
statycznych producenta.

Kolor szkfa neutralny
Wspdtczynnik przenikania ciepfa
catkowity Umax<1,1W/m2K,
Izolacyjnos¢ akustyczna min
Rw=35dB, odpornos$¢ na
uderzenie E5/15. Na stykach
konstrukcji aluminiowe] i
stalowej— uszczelki EPDM.
Dopuszcza sie zastosowanie folii
przeciwsfonecznych

Kolor szkfa neutralny.

Rama od wewngtrz i zewngtrz
kolor biafy,wg opisu na rys.
elewacji

Wyposazone w nawiewnik
cisnieniowy:

— przepiyw przy otwartym
nawiewniku min. 30m3/h,
przyzamknigtym 6m3/h;

— tfumienie akustyczne 34dB
przy zamknigtym nawiewniku i
40dB przy otwartym.

Okno na profilach aluminiowych
Szyba dwukomorowa, szklenie
pakietem ESG/Ar/VSG/Ar/VSG.
Grubos¢ szkta wg obliczen
statycznych producenta.

Kolor szkta neutralny
Wspdtczynnik przenikania ciepta
catkowity Umax<1,1W/m2K,
Izolacyjnos¢ akustyczna min
Rw=35dB, odpornos¢ na
uderzenie E5/15. Na stykach
konstrukcji aluminiowej i
stalowej— uszczelki EPDM.
Dopuszcza si¢ zastosowanie folii
przeciwsfonecznych

Kolor szkta neutralny.

Rama od wewngtrz i zewngtrz
kolor biaty,wg opisu na rys.
elewacji

Wyposazone w nawiewnik
cisnieniowy:

— przepfyw przy otwartym
nawiewniku min. 30m3/h,
przyzamknigtym 6m3/h;

— tfumienie akustyczne 34dB
przy zamknigtym nawiewniku i
40dB przy otwartym.

okno aluminiowe odyymiajace,
uchyine do $rodka.Dla okna
Uw=0,9W/m’K lub lepszy.

w C towniki e

Okno aluminowe w systemie
ppoz o odpornosci EI30—
obudowa drogi ewakuacyjnej

UWAGI:

ZAMYKANE NA KLUCZYK
— MONTAZ OKIEN ZA WEGARAMI LUB SKUCIE WEGAROW

PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI WIELKOSC OTWOROW SPRAWDZIC NA BUDOWIE

OKNA POKAZANE W WIDOKU Z ZEWNATRZ. LINIA PRZERYWANA POKAZANO LINIE WEGARKOW
OKNA ZAMAWAC Z KOMPLETEM OKUC
OKNA W POMIESZCZENIACH OGOLNODOSTEPNYCH (KOMUNIKACJA KLATKA SCHODOWA)

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PROJECTA Sp. z o.0.
ul. Zofii Kuratowskiej 51, 66—400 Gorzéw Wielkopolski
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