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1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Whytyczne funkcjonalne i architektoniczne Inwestora

1.3. Mapa do celow projektowych

1.4. Dokumentacja fotograficzna, wizja w terenie.

1.5. Inwentaryzacja budowlana witasna

1.6 Archiwalna dokumentacja dotyczgca budynku

1.7 Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej autorstwa inz. Adama
Biernackiego oraz mgr inz. Eugeniusza Legezynskiego

1.8 Projekt architektoniczno- budowlany oraz techniczny dla inwestycji sporzgdzony w 2021r.

2. Zakres prac ujety z niniejszy opracowaniu

UWAGA

Podane ponizej parametry materiatéw budowlanych traktowac nalezy jako wymagane minimum i w
trakcie realizacji stosowac¢ materialy o cechach nie gorszych niz opisane w niniejszym opracowaniu.
Ewentualne nazwy materiatéw budowlanych nalezy traktowac jako poglgdowe i stosowaé materiaty o
parametrach nie gorszych.

2.1. Roboty w zakresie wymiany pokrycia dachu

Na podstawie ogledzin istniejgcego pokrycia dachu, podjeta zostata decyzja o wymianie istniejgcego
pokrycia z blacho dachdwki.

Warstwy istniejgce do rozbiérki:

- blachodachéwka

- faty/ kontrtaty

- folia dachowa

Z uwagi na dawne przecieki i nieszczelnosci pokrycia zaktada sie, ze nalezy wymieni¢ okoto 20%
elementéw konstrukcyjnych wiezby dachowej, ktore ulegty . W rejonie skrzyzowania osi 3/G nalezy
poddac ogledzinom belke koszowa, na ktérej widoczne sg slady korozji.

Pod rozbiérce pokrycia dachu nalezy wykonac impregnacje drewnianych elementéw wiezby dachowej
do stopnia niezapalnosci preparatem na bazie soli amonowych, kwasu fosforowego i siarkowego,
moczniku oraz zwigzki boru. Preparat powinien zapewnia¢ impregnacje bio- i ogniochronng. Sposéb
nakfadania- powierzchniowo. Wymienianie elementy wiezby dachowej impregnowaé zanurzeniowo.

Na zaimpregnowanej konstrukcji dachu wykonac¢ nastepujgce warstwy:
- folia dachowa zbrojona:

a) Gramatura: min 150 g/m?

b) Wspotczynnik Sd: ca. 0,02 m

¢) Wodoodpornosc¢: W1

d) Czas ekspozyciji na stonce: 4 tygodnie

e) Paroprzepuszczalnosé: ca. 3000 g/m?/24h
f) Odpornos¢ na UV: 4 miesigce

g) Rozmiar rolki: 75 m? (1,5 m x 50 mb)

h) Zmienne SD: ca. 2-16 m

- kontrfaty drewniane o wysokosci 3cm, szeroko$¢ dostosowana do szerokosci krokwi. Impregnowane
zanurzeniowo
- taty drewniane 4x6cm Impregnowane zanurzeniowo

- dachowka ceramiczna typ holenderka:



a) holenderka w kolorze naturalnej czerwieni o tradycyjnym przekroju w ksztatcie litery S, bez

potysku
Minimalna dtugos¢ krycia 305 mm
Maksymalna dtugosc krycia 320 mm
Szerokosc krycia 204 mm
Diugosc dachoéwki 382 mm
Szerokos¢ dachoéwki 256 mm

Ciezar 2,5 kg/szt.

b) ciezar ponizej 40kg/m?

c) akcesoria dachowe- ggsiory, trojnik, dachéwki do kominkéw wentylacyjnych i przej$¢ kanatéw-
wszystkie powinny pochodzi¢ od jednego dostawcy. Przejscia kominéw wentylacyjnych przez
dach nalezy wykonac¢ z wykorzystaniem dachéwek przelotowych pozwalajgcych na przejscie
przewodu

Wytazy dachowe:

- wymiar 66x118cm
- Us1,4W/m?K
- z drewna sosnowego impregnowanego prézniowo,

Klasa przepuszczalnosci powietrza 3 wg norm EN 1026, EN 12207
Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem klasa C4* wg normy EN 12210
Wodoszczelnos¢ — nieostoniete (A) E900 wg normy EN 12208
Odpornos¢ na uderzenie klasa 5 (950mm) wg normy EN 13049

tawy i stopnie kominiarskie:

- dostosowane do montazu na dachéwce ceramicznej

- ze stali ocynkowanej oghiowo min. 55 um

- lakierowane, grubo$¢ warstwy lakiernicznej = 60 um. Kolor dopasowany do pokrycia
- szerokos¢ min 25¢cm

Ptotki antysniegowe

- wzdtuz potaci wykonac zabezpieczenie ptotkami antysniegowymi

- dostosowane do montazu na dachéwce ceramicznej

- ze stali ocynkowanej ogniowo min. 55 um

- lakierowane, grubo$¢ warstwy lakiernicznej = 60 um. Kolor dopasowany do pokrycia
- wysoko$¢ min 15cm

- odlegtosci miedzy uchwytami nie wieksze niz 40-50cm

Obrobki dekarskie wykonac zgodnie z projektem podstawowym- z blachy tytanowo- cynkowe;.

2.2 Roboty w zakresie zmiany podziatu wnetrz

Rozbiorki:
W ramach zmiany podziatu wnetrz w budynku nalezy wykonac:
- wskazane na rysunkach wyburzenia w obrebie mieszkania na | pietrze

Sciany dziatowe
- projektowane sciany dziatowe wykonac z bloczkéw z gazobetonu gr. 12cm.
Parametry minimalne:

- $rednia wytrzymato$é na $ciskanie=3,0N/mm?

- deklarowana klasa wytrzymatos$ci na sciskanie 3

- skurcz pod wptywem wilgoci 20,25mm/m

- deklarowana klasa gestosci brutto 600kg/m?3

- do murowania na piéro- wpusty, z uchwytami montazowymi



- zaprojektowano podciggi nadproza wg czesci konstrukcyjnej
- zbrojenie i dylatacje scian dziatowych wg wytycznych producenta wybranego materiatu
Drzwi wewnetrzne do pom. biurowych:
- system przylgowy
- ramiak drewniany obfozony dwiema gtadkimi ptytami HDF, wypetnienie warstwg
stabilizujgca - ptytg otworowang
- zawiasy: czopowe wkrecane (dla skrzydet 90 i wiecej- 3 szt. )
- zamek jednopunktowy, wpuszczany, rozstaw 72 mm na wktadke
- 0 podwyzszonych parametrach akustycznych minimum 35dB
- oscieznice regulowane ST wykonczone tym samym laminatem HPL co skrzydto drzwi.
- zawiasy w kolorze stali nierdzewnej z regulacja, zamki z czotem ze stali nierdzewnej,
drzwi kompletne wraz z klamkg i osobnym szyldem na kluczyk, klasa klamek drzwiowych, Kategoria
uzytkowania: Klasa 3, Trwatos¢: Klasa 7
Drzwi do klatek schodowych:
- drzwi aluminiowe EI30, dymoszczelne Sm
- dwuskrzydtowe- zachowa¢ swiatto przejscia skrzydta czynnego min. 90cm, skrzydio bierne wymiar
wynikowy
-szyba przeciwpozarowa
- wyposazone w samozamykacz na skrzydle biernym

Pozostate elementy wykonczenia wnetrz zgodnie z projektem podstawowym:
- §ciany i sufity szpachlowane i malowane farbami
- na posadzce wyktadzina PCV

Opracowata:
mgr inz. arch. Magdalena Pietrzyk



