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KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

(D KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ

4em | warstwa Scieralna z betonu astfaltoweqo AC 11°S

Sem | warstwa wigzgea z betonu asfaltoweqo AC 16 W
J—11em|warstwa wyréwnawceza z betonu astfaltoweqo ACI6W (ponad 11 cm wyrdwnanie kruszywem)
istniejgca konstrukcja nawierzchni

) KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NA ZJAZDACH INDYWIDUALNYCH

Scm|kostka betonowa szara
Jem | podbudowa cementowo—piaskowa 1.4

15¢cm | podbudowa 7 kruszywa famaneqo stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
15cm|warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym €1,5/2.0

4icm| RAZEM

) KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKOW

Scm\kostka betonowa czerwona
Jem|podbudowa cementowo—piaskowa 1.4

15¢m| podbudowa z kruszywa famaneqo stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

Jbem | RAZEM
PRZEKROJ TYPOWY PRZEZ CHODNIK
dowigzanie chodnik
/dL—e’E”” wg planu sytuacyjnego
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| " 2,0% . ‘
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Inwestor: . ] Nazwa opracowania:
Gmina Belzyce o _ _
ul. Lubelska 3 Wykonanie projektu przebudowy nawierzchni
24-200 Betzyce ul. Krakowskiej i ul. Zielonej w Betzycach

Tytut rysunku:
Przekroje Typowe

Funkcja Imie i nazwisko Specjalnos¢ | Nr uprawnien Podpis | Stadium|  Skala
Projektowat| mgr inz. Marek Ktodzinski drogowa |LUB/0210/P0O0OD/05 pbw 1:50
Opracowal | mgr inz. Michat Jukowski drogowa Branza \Wersja z dnig

Nr rys.
Lubartow luty 2022r. D 4 22.02.2022
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