Michat Jukowski Wincentéw 11, 21-100 Lubartow

KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zaméwien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa ul. Rynek w Betzycach
INWESTOR : Gmina Betzyce
ADRES INWESTORA  :  ul. Lubelska 3, 24-200 Betfzyce

WYKONAWCA ROBOT :  Michat Jukowski
ADRES WYKONAWCY :  Wincentow 11, 21-100 Lubartow
BRANZA :  Drogowa

DATA OPRACOWANIA 1 22.02.2022

Stawka roboczogodziny : 21,66 zt

Poziom cen : 4 kw. 2021 r. SEKOCENBUD
NARZUTY
Koszty posrednie [KP] .....cccuveeeeieniiiiieee e 71,70 % R+S
ZYSK [Z] o 10,10 % R+S+Kp(R+S)
VAT [V] e 23,00 % Z(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 810 774,06 zt
Podatek VAT : 186 478,03 zt
Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot : 997 252,09 zt

Stownie: dziewiecéset dziewiecdziesiat siedem tysiecy dwiescie piecdziesiat dwa i 09/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
22.02.2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



ul. Rynek w Betzycach

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 42858

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
Przebudowa ul. Rynek w Belzycach
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1/|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.1/0119-01 ziemnych - trasa kolei w terenie réwninnym
obmiar = 0,280 km
~R-
1* Roboty inzynieryjne (LU) r-g 56,1540|4 343,91 1216,30
210*0,955=200,55 r-g/km * 21,66 zi/r-g 300
M-
2 stupki drewniane iglaste $r.120mm m3 0,0633|47,51876 13,31
0,226 m3/km * 210,26 zt/m3
3* deski iglaste obrzynane gr.22mm kl.1I m3 0,0288(140,8185 39,43
0,103 m3/km * 1367,17 zt/m3 1
~S -
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 3,7100/990,3050 277,29
13,25 m-g/km * 74,74 zt/m-g 0
Razem koszty bezposrednie: 1 546,33 5 522,55 1 216,30 52,74 277,29
527
Razem z narzutami: 2 876,22 10 272,2 2 299,29 52,74 524,19
3000
Cena jednostkowa: 10 272,23 8 211,8069| 188,33727|1 872,0894
8 1
2|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki bruko- | m2
d.1/0805-03 wej betonowej na podsypce cementowo - pias-
analogia kowej
obmiar = 583,000 m2
~R-
1* Roboty inzynieryjne (LU) r-g 414,3964| 15,39593 8 975,83
0,7108 r-g/m2 * 21,66 zl/r-g
Razem koszty bezposrednie: 8 975,83 15,39593 8 975,83
Razem z narzutami: 16 965,30 29,10000| 16 965,30
Cena jednostkowa: 29,10 29,10473 0,00000 0,00000
3|/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z mieszanki zwigzanej | m2
d.1/0801-02 cementem gr. 15cm
analogia obmiar = 583,000 m2
R -
1* Roboty inzynieryjne (LU) r-g 118,3490| 4,39698| 2 563,44
0,203 r-g/m2 * 21,66 zl/r-g
~S--
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 4,6057| 1,00006 583,03
0,0079 m-g/m2 * 126,59 zt/m-g
3* zrywarka przyczepna m-g 4,6057| 0,07047 41,08
0,0079 m-g/m2 * 8,92 zl/m-g
Razem koszty bezposrednie: 3 187,55 5,46751 2 563,44 624,11
Razem z narzutami: 6 028,22 10,34000| 4 847,92 1 180,30
Cena jednostkowa: 10,34 8,31212 0,00000 2,02375
4|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 m
d.1/0813-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar =111,000 m
~R-
1* Roboty inzynieryjne (LU) r-g 25,7409| 5,02295 557,55
0,2319 r-g/m * 21,66 zl/r-g
Razem koszty bezposrednie: 557,55 5,02295 557,55
Razem z narzutami: 1 054,50 9,50000 1 054,50
Cena jednostkowa: 9,50 9,49548 0,00000 0,00000
-2-




ul. Rynek w Betzycach

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
5|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03 obmiar =7,992 m3
~R-
1* Roboty inzynieryjne (LU) r-g 19,8202 53,71680 429,30
2,48 r-g/m3 * 21,66 zi/r-g
~S -
2* sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 9,4306| 65,54900 523,87
1,18 m-g/m3 * 55,55 zi/m-g
Razem koszty bezposrednie: 953,17 119,2658 429,30 523,87
0
Razem z narzutami: 1 801,88 225,4600 811,56 990,32
0
Cena jednostkowa: 225,46 101,54716 0,00000| 123,91494
6|KSNR 6 Rozebranie obrzezy betonowych na podsypce | m
d.1/0806-08 cementowo - piaskowe;j
obmiar = 125,500 m
R -
1* Roboty inzynieryjne (LU) r-g 9,4753| 1,63533 205,23
0,0755 r-g/m * 21,66 zl/r-g
Razem koszty bezposrednie: 205,23 1,63533 205,23
Razem z narzutami: 387,80 3,09000 387,80
Cena jednostkowa: 3,09 3,09145 0,00000 0,00000
7|KNR 2-31 Rozebranie sciekow z prefabrykowanych ele- m
d.1/0817-01 mentéw betonowych
obmiar =10,800 m
~R-
1* Roboty inzynieryjne (LU) r-g 2,6006| 5,21573 56,33
0,2408 r-g/m * 21,66 zl/r-g
Razem koszty bezposrednie: 56,33 5,21573 56,33
Razem z narzutami: 106,49 9,86000 106,49
Cena jednostkowa: 9,86 9,85991 0,00000 0,00000
8|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy ob-| m3
d.1/1102-01 studze na zmiane roboczg przez 3 samochody
skrzyniowe
destrukt asfaltowy - 2446*0,07
gruz z kraweznikéw,obrzezy i kostki - 111*
0,072+125,50*0,12+583*0,06
obmiar =235,250 m3
~S--
1* koparko-tadowarka jednonaczyniowa kotowa o | m-g 42,1098| 19,98714 4 701,97
pojemnosci tyzki 0.6 m3
0,179 m-g/m3 * 111,66 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 4 701,97 19,98714 4 701,97
Razem z narzutami: 8 887,75 37,78000 8 887,75
Cena jednostkowa: 37,78 0,00000 0,00000/ 37,78403
9|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy me- | m3
d.1/1103-04 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
chodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
obmiar =235,250 m3
~S -
1* samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 41,6393 18,29118 4 303,00
0,177 m-g/m3 * 103,34 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 4 303,00 18,29118 4 303,00
Razem z narzutami: 8 134,95 34,58000 8 134,95
Cena jednostkowa: 34,58 0,00000 0,00000/ 34,57796

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 42858




ul. Rynek w Betzycach

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
10|/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy me- | m3
d.1/1103-04 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
chodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
- dalsze 9 km
Krotnos¢ = 9
obmiar =235,250 m3
~S -
1* samochdd samowytadowczy do 5 t m-g| 374,7533|164,6206 38 727,00
0,177*9=1,593 m-g/m3 * 103,34 zl/m-g 2
Razem koszty bezposrednie: 38 727,00 164,6206 38 727,00
2
Razem z narzutami: 73 209,80 311,2000 73 209,80
0
Cena jednostkowa: 311,20 0,00000 0,00000{ 311,20161
PODSUMOWANIE
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM 63 213,96 14 003,98 52,74 49 157,24
Koszty posrednie [Kp] 71,7% od (R+S) 45 285,87 10 040,44 35 245,43
RAZEM 108 499,83 24 044,42 52,74 84 402,67
Zysk [Z] 10,1% od (R+S+Kp(R+S)) 10 953,08 2 428,44 8 524,64
RAZEM 119 452,91 26 472,86 52,74 92 927,31
OGOLEM 119 452,91
Stownie: sto dziewietnascie tysiecy czterysta piecdziesiat dwa i 91/100 zt

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 42858




ul. Rynek w Betzycach

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
2 ODWODNIENIE
11 Whpust deszczowy z osadnikiem DN500, z kpl.
d.2 wpustem kotnierzowym z zeliwa sferoidalnego

z uchylnym rusztem klasy D400 oraz koszem,
pierscieniem odciazajacym, ptytg fundamento-
wa, oraz zabudowanymi przej$ciami szczelny-
mi, a takze wszystkimi nizbednymi robotami
ziemnymi (wykopami, podsypka, obsypka, za-
sypka, wywozem nadmiaru gruntu do 10 km z
utylizacja)

obmiar = 8,000 kpl.

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami: 28 000,00 3 500,00
000
Cena jednostkowa: 3 500,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

ODWODNIENIE
RAZEM Upros | Robocizna Materiaty Sprzet
zczo-
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 71,7% od (R+S)
RAZEM

Zysk [Z] 10,1% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM 28 000,00(28 000,
00

OGOLEM 28 000,00

Stownie: dwadziescia osiem tysiecy i 00/100 z}

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 42858



ul. Rynek w Betzycach

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
3 PODBUDOWY
12|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykony- | m2
d.3/0103-01 wane recznie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni
obmiar = 583,000 m2
~R-
1* Roboty inzynieryjne (LU) r-g 84,5350| 3,14070 1831,03
0,145 r-g/m2 * 21,66 zl/r-g
M-
2" woda m3 2,9150| 0,02565 14,95
0,005 m3/m2 * 5,13 zt/m3
3* materiaty pomocnicze % 0,2000| 0,00005 0,03
0,2 %(od M)
~S -
4* walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 2,3320| 0,15200 88,62
0,004 m-g/m2 * 38,00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 1934,63 3,31840 1 831,03 14,98 88,62
Razem z narzutami: 3 643,75 6,25000 3 461,25 14,98 167,52
Cena jednostkowa: 6,25 5,93723 0,02570 0,28734
13|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem | m2
d.3/0113-01 C3/4 gr. 15¢cm
obmiar =583,000 m2
R -
1* Roboty inzynieryjne (LU) r-g 480,7418|17,86084| 10 412,87
0,8246 r-g/m2 * 21,66 zl/r-g
M-
2* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 11,7999/ 10,95166 6 384,82
0,02024 t/m2 * 541,09 zi/t
3* krawedziaki iglaste Kkl.1I m3 0,2915| 0,66497 387,68
0,0005 m3/m2 * 1329,94 z{/m3
4* woda m3 13,9920| 0,12312 71,78
0,024 m3/m2 * 5,13 zt/m3
5* materiaty pomocnicze % 0,5000( 0,05870 34,22
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: 17 291,37 29,65929| 10412,87| 6 878,50
Razem z narzutami: 26 561,48 45,56000| 19 682,98 6 878,50
Cena jednostkowa: 45,56 33,76443| 11,79845 0,00000
PODSUMOWANIE
PODBUDOWY
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 19 226,00 12 243,90 6 893,48 88,62
Koszty posrednie [Kp] 71,7% od (R+S) 8 840,92 8 777,39 63,53
RAZEM 28 066,92 21021,29 6 893,48 152,15
Zysk [Z] 10,1% od (R+S+Kp(R+S)) 2 138,31 2122,94 15,37
RAZEM 30 205,23 23 144,23 6 893,48 167,52
OGOLEM 30 205,23
Stownie: trzydziesci tysiecy dwiescie pig¢ i 23/100 zt
-6-
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ul. Rynek w Betzycac

h

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 42858

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
4 NAWIERZCHNIA
14|KNR 2-31 Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mi- | m2
d.4/0310-05 neralno-asfaltowej AC 8S 50/70,
grubos¢ 3cm
obmiar =2 446,000 m2
~R-
1* Roboty inzynieryjne (LU) r-g 79,0058| 0,69962 1711,27
0,0323 r-g/m2 * 21,66 zl/r-g
M-
2" mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw t 187,1190| 22,12916 54 127,93
Scieralnych AC 8 S
0,0765 t/m2 * 289,27 zi/t
~S--
3* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 13,9422 1,80137 4 406,15
0,0057 m-g/m2 * 316,03 zt/m-g
4* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 13,9422| 0,52845 1 292,59
0,0057 m-g/m2 * 92,71 zt/m-g
5* walec statyczny samojezdny 15 t m-g 13,9422| 0,57644 1409,97
0,0057 m-g/m2 * 101,13 zi/m-g
Razem koszty bezposrednie: 62 947,91 25,73504| 1711,27| 54127,93| 7 108,71
Razem z narzutami: 70 811,70 28,95000| 3 237,03| 54 127,93| 13 446,74
Cena jednostkowa: 28,95 1,32258| 22,12916 5,49405
15|KNR 2-31 Wykonanie warstwy wigzgcej z mieszanki mi- | m2
d.4|0310-01 neralno-asfaltowej AC 16W 50/70, grubosc¢
4cm
obmiar =2 446,000 m2
R -
1* Roboty inzynieryjne (LU) r-g 80,7180| 0,71478 1748,35
0,033 r-g/m2 * 21,66 zi/r-g
M-
2* mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw wig-| t 243,3770| 26,96749 65 962,48
zgcych AC 16W
0,0995 t/m2 * 271,03 zt/t
~S -
3* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 16,8774| 2,18061 5 333,77
0,0069 m-g/m2 * 316,03 zi/m-g
4* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 16,8774 0,63970 1564,71
0,0069 m-g/m2 * 92,71 zt/m-g
5* walec statyczny samojezdny 15 t m-g 16,8774 0,69780 1706,82
0,0069 m-g/m2 * 101,13 z¥/m-g
Razem koszty bezposrednie: 76 316,13 31,20038 1748,35| 65962,48 8 605,30
Razem z narzutami: 85 536,62 34,97000 3 305,38 65962,48| 16 268,76
Cena jednostkowa: 34,97 1,35124| 26,96749 6,65069
16/KNR AT-03  |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bi-| m2
d.4/0102-03 tumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiatu z
rozbiorki na odl. do 1 km
obmiar =2 446,000 m2
~R-
1* Roboty inzynieryjne (LU) r-g 44,0280 0,38988 953,65
0,018 r-g/m2 * 21,66 zl/r-g
~S -
2 samochdd samowytadowczy 10-15 t m-g 85,6100 3,57385 8 741,64
0,035 m-g/m2 * 102,11 zt/m-g
3* frezarka do nawierzchni drogowych z podajni- |m-g 18,8342| 2,30361 5 634,63
kiem 2,0 m
0,0077 m-g/m2 * 299,17 zi/m-g
Razem koszty bezposrednie: 15 329,92 6,26734 953,65 14 376,27
Razem z narzutami: 28 985,10 11,85000 1 803,09 27 182,01
Cena jednostkowa: 11,85 0,73703 0,00000/ 11,11085
-7 -




ul. Rynek w Betzycach

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 42858

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
17|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy me- | m3
d.4/1103-05 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
chodem samowytadowczym - dodatek za kaz-
dy nastepny rozpoczety 1 km - kolejne 19 km
Krotnos¢ = 19
obmiar =2 446,000 m3
~S -
1* samochdd samowytadowczy do 5 t m-g| 1719,5380| 72,64802 177 697,06
0,037%19=0,703 m-g/m3 * 103,34 zl/m-g
Razem koszty bezposrednie: 177 697,06 72,64802 177 697,06
Razem z narzutami: 335 933,64 137,3400 335 933,64
0
Cena jednostkowa: 137,34 0,00000 0,00000/ 137,33505
18/KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (ko- | m2
d.4/0502-02 lorowej) grub. 6 cm na podsypce z grysu 2/
analogia 5mm grub. 3cm, spoiny wypetnione piaskiem
obmiar =543,800 m2
~R-
1* Roboty inzynieryjne (LU) r-g 636,2460| 25,34220| 13 781,09
1,17 r-g/m2 * 21,66 zl/r-g
M-
2 kostka brukowa betonowa grubosci 6 cm, sza- | m2 554,6760| 37,15860 20 206,85
ra
1,02 m2/m2 * 36,43 zt/m?2
3* piasek uszlachetniony m3 42,8514 3,93685 2 140,86
0,0788 m3/m2 * 49,96 zt/m3
4* cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkow t 6,3625| 5,86626 3 190,07
0,0117 t/m2 * 501,39 zi/t
5* woda m3 14,1388| 0,13338 72,53
0,026 m3/m2 * 5,13 zt/m3
6* materiaty pomocnicze % 0,2000( 0,09419 51,22
0,2 %(od M)
~S--
7 wibrator powierzchniowy m-g 70,6940| 0,83070 451,73
0,13 m-g/m2 * 6,39 zi/m-g
Razem koszty bezposrednie: 39 894,35 73,36218| 13 781,09| 25 661,53 451,73
Razem z narzutami: 52 569,15 96,67000, 26 053,61| 25 661,53 854,01
Cena jednostkowa: 96,67 47,90733| 47,18928 1,567037
19|KNNR 6 Chodniki z ptytek integracyjnych z wypustkami | m2
d.4|0502-02 35x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej
analogia z wypetnieniem spoin piaskiem
obmiar = 39,200 m2
R -
1* Roboty inzynieryjne (LU) r-g 45,8640| 25,34220 993,41
1,17 r-g/m2 * 21,66 zi/r-g
M-
2* ptytki integracyjne 35x35 cm m2 39,9840| 50,75520 1 989,60
1,02 m2/m2 * 49,76 zt/m?2
3* piasek uszlachetniony m3 3,0890| 3,93685 154,32
0,0788 m3/m2 * 49,96 zt/m3
4* cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkow t 0,4586| 5,86626 229,96
0,0117 t/m2 * 501,39 zi/t
5* woda m3 1,0192| 0,13338 5,23
0,026 m3/m2 * 5,13 zt/m3
6* materiaty pomocnicze % 0,2000( 0,12138 4,76
0,2 %(od M)
~S--
7 wibrator powierzchniowy m-g 5,0960| 0,83070 32,56
0,13 m-g/m2 * 6,39 zi/m-g
Razem koszty bezposrednie: 3 409,84 86,98597 993,41| 2 383,87 32,56
Razem z narzutami: 4 323,37 110,2900 1877,94| 2 383,87 61,56
0
Cena jednostkowa: 110,29 47,90733| 60,81307 1,57037
-8-




ul. Rynek w Betzycach PODSUMOWANIE

NAWIERZCHNIA

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM 375 595,21 19 187,77 148 135,81 208 271,63
Koszty posrednie [Kp] 71,7% od (R+S) 163 113,05 13 760,97 149 352,08
RAZEM 538 708,26 32 948,74 148 135,81 357 623,71
Zysk [Z] 10,1% od (R+S+Kp(R+S)) 39 451,32 3 328,31 36 123,01
RAZEM 578 159,58 36 277,05 148 135,81 393 746,72
OGOLEM 578 159,58

Stownie: piecéset siedemdziesiat osiem tysiecy sto piecdziesiat dziewie¢ i 58/100 zt

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 42858



ul. Rynek w Betzycach

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
20|KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci| m2
d.5/0507-01 warstwy humusu 5 cm.
obmiar = 116,000 m2
R -
1* Roboty inzynieryjne (LU) r-g 16,2400| 3,03240 351,76
0,14 r-g/m2 * 21,66 zt/r-g
M-
2* ziemia urodzajna (humus) m3 6,0320| 5,82036 675,16
0,052 m3/m2 * 111,93 zi/m3
3* nasiona traw kg 1,3920( 0,83148 96,45
0,012 kg/m2 * 69,29 zt/kg
Razem koszty bezposrednie: 1123,37 9,68424 351,76 771,61
Razem z narzutami: 1 436,08 12,38000 664,47 771,61
Cena jednostkowa: 12,38 5,73250 6,65184 0,00000
21|KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem; dodatek za | m2
d.5|0507-02 kazdy dalszy 1 cm humusu - dalsze 5 cm
Krotnos¢ = 5
obmiar = 116,000 m2
R -
1* Roboty inzynieryjne (LU) r-g 11,6000| 2,16600 251,26
0,02*5=0,1 r-g/m2 * 21,66 zl/r-g
M-
2* ziemia urodzajna (humus) m3 6,0320| 5,82036 675,16
0,0104*5=0,052 m3/m2 * 111,93 z/md
Razem koszty bezposrednie: 926,42 7,98636 251,26 675,16
Razem z narzutami: 1 150,72 9,92000 475,56 675,16
Cena jednostkowa: 9,92 4,09464 5,82036 0,00000
PODSUMOWANIE
ROBOTY WYKONCZENIOWE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 2 049,79 603,02 1446,77
Koszty posrednie [Kp] 71,7% od (R+S) 432,43 432,43
RAZEM 2 482,22 1 035,45 1446,77
Zysk [Z] 10,1% od (R+S+Kp(R+S)) 104,58 104,58
RAZEM 2 586,80 1.140,03 1446,77
OGOLEM 2 586,80
Stownie: dwa tysigce piecset osiemdziesiat szes¢ i 80/100 zt

-10 -
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ul. Rynek w Betzycach

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
6 OZNAKOWANIE
22|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o | szt.
d.6|0702-02 &r. 70 mm
obmiar =2,000 szt.
R -
1* Roboty inzynieryjne (LU) r-g 1,5056| 16,30565 32,61
0,7528 r-g/szt. * 21,66 zl/r-g
M-
2* stupki z rur stalowych kg 39,2600|346,0769 692,15
19,63 kg/szt. * 17,63 zi/kg 0
3* gruz m3 0,0900| 2,47860 4,96
0,045 m3/szt. * 55,08 zt/m3
4* woda m3 0,0100| 0,02565 0,05
0,005 m3/szt. * 5,13 zt/m3
5* materiaty pomocnicze % 0,5000| 1,74291 3,49
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: 733,26 366,6297 32,61 700,65
1
Razem z narzutami: 762,30 381,1500 61,65 700,65
0
Cena jednostkowa: 381,15 30,82448| 350,32406 0,00000
23|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych za- | szt.
d.6|0703-02 kazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych
o powierzchni ponad 0.3 m2
obmiar = 1,000 szt.
R -
1* Roboty inzynieryjne (LU) r-g 1,0981] 23,78485 23,78
1,0981 r-g/szt. * 21,66 zl/r-g
M-
2* tablice znakoéw drogowych szt 1,0000{341,3700 341,37
1 szt/szt. * 341,37 zi/szt 0
3* materiaty pomocnicze % 0,5000( 1,70685 1,71
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: 366,86 366,8617 23,78 343,08
0
Razem z narzutami: 388,04 388,0400 44,96 343,08
0
Cena jednostkowa: 388,04 44,96329| 343,07685 0,00000
24|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i | m2
d.6|0706-02 krawedziowych ciggtych na jezdni farbg chloro-
kauczukowa
2,16+13,92+17,04+4,8+13,32+3,375
obmiar = 54,620 m2
~R-
1* Roboty inzynieryjne (LU) r-g 5,7351| 2,27430 124,22
0,105 r-g/m2 * 21,66 zl/r-g
M-
2 Farba chlorokaucz.do grunt.chemoodp.-biata |dm3 21,4657|13,31091 727,04
0,393 dm3/m2 * 33,87 z/dm3
3* rozcienczalnik do wyrobéw chlorokauczuko- dm3 6,8821| 1,87992 102,68
wych
0,126 dm3/m2 * 14,92 zt/dm3
4* materiaty pomocnicze % 0,5000( 0,07595 4,15
0,5 %(od M)
~S--
5* Malowarka do znakow.drog. (1) m-g 1,2672| 1,50197 82,04
0,0232 m-g/m2 * 64,74 zt/m-g
6* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 1,2672| 1,73397 94,71
0,0232 m-g/m2 * 74,74 zl/m-g
Razem koszty bezposrednie: 1134,84 20,77702 124,22 833,87 176,75
Razem z narzutami: 1 402,64 25,68000 234,75 833,87 334,02
Cena jednostkowa: 25,68 4,29937| 15,26678 6,11728
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ul. Rynek w Betzycach

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 42858

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
25|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie strzatek i innych sym-| m2
d.6/0706-07 boli na jezdni farbg chlorokauczukowg
analogia 6,57+17,88+1,21+1,3125
obmiar =26,970 m2
~R-
1* Roboty inzynieryjne (LU) r-g 19,8230( 15,92010 429,37
0,735 r-g/m2 * 21,66 zl/rg
M-
2 farba chlorokauczukowa dm3 14,1593(17,78175 479,57
0,525 dm3/m2 * 33,87 z/dm3
3* rozcienczalnik do wyrobéw chlorokauczuko- dm3 1,9823| 1,09662 29,58
wych
0,0735 dm3/m2 * 14,92 zt/dm3
4* materiaty pomocnicze % 0,5000( 0,09439 2,55
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: 941,07 34,89286 429,37 511,70
Razem z narzutami: 1 323,42 49,07000 811,72 511,70
Cena jednostkowa: 49,07 30,09563| 18,97276 0,00000
26|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowa- m2
d.6|0706-06 niach i przejsciach dla pieszych farbg chloro-
kauczukowa
88+89,68
obmiar = 177,680 m2
~R-
1* Roboty inzynieryjne (LU) r-g 22,3877 2,72916 484,92
0,126 r-g/m2 * 21,66 zl/r-g
M-
2 farba chlorokauczukowa dm3 69,8282| 13,31091 2 365,08
0,393 dm3/m2 * 33,87 z/dm3
3* rozcienczalnik do wyrobéw chlorokauczuko- dm3 22,3877| 1,87992 334,02
wych
0,126 dm3/m2 * 14,92 zt/dm3
4* materiaty pomocnicze % 0,5000( 0,07595 13,49
0,5 %(od M)
~S--
5* Malowarka do znakow.drog. (1) m-g 5,4903| 2,00047 355,44
0,0309 m-g/m2 * 64,74 zt/m-g
6* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 5,4903| 2,30947 410,35
0,0309 m-g/m2 * 74,74 zl/m-g
Razem koszty bezposrednie: 3 963,30 22,30588 484,92 2712,59 765,79
Razem z narzutami: 5 076,32 28,57000 916,45 2712,59| 1 447,28
Cena jednostkowa: 28,57 5,15925| 15,26678 8,14759
27 Montaz bariery drogowej szczeblinkowej U- m
d.6|kalk. wtasna |11a, L=2000, H=1100
obmiar =8,000 m
~R-
1* Roboty inzynieryjne (LU) r-g 9,8728| 26,73061 213,84
1,2341 r-g/m * 21,66 zt/r-g
M-
2 U-11a L-2000 bariera rurowa ze szczeblinami fi| szt 4,0000(201,4750 1611,80
60,3 0
0,5 szt/m * 402,95 zi/szt
3* piasek m3 0,0360| 0,22482 1,80
0,0045 m3/m * 49,96 zt/m3
4* gruz m3 0,2792| 1,92229 15,38
0,0349 m3/m * 55,08 zt/m3
5* cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35 t 0,0136| 0,91985 7,36
0,0017 t/m * 541,09 zt/t
6* woda m3 0,0144| 0,00923 0,07
0,0018 m3/m * 5,13 zt/m3
7 materiaty pomocnicze % 0,5000( 1,02276 8,18
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: 1 858,43 232,3045 213,84 1 644,59
6
Razem z narzutami: 2 048,88 256,1100 404,29| 1 644,59
0
Cena jednostkowa: 256,11 50,53200| 205,57395 0,00000
12 -




ul. Rynek w Betzycach

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
28 Wysepka drogowa PCV szt
d.6|kalk. wlasna |obmiar = 2,000 szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 4 827,00 2 413,50
000
Cena jednostkowa: 2 413,50 0,00000 0,00000 0,00000
PODSUMOWANIE
OZNAKOWANIE
RAZEM Upros | Robocizna Materiaty Sprzet
zczo-
ne
RAZEM 8 997,76 1 308,74 6 746,48 942,54
Koszty posrednie [Kp] 71,7% od (R+S) 1613,58 938,18 675,40
RAZEM 10 611,34 2 246,92 6 746,48 1617,94
Zysk [Z] 10,1% od (R+S+Kp(R+S)) 390,26 226,90 163,36
RAZEM 15 828,60(4 827,0 2473,82 6 746,48 1781,30
0
OGOLEM 15 828,60
Stownie: pietnascie tysiecy osiemset dwadziescia osiem i 60/100 zt

Norma P

RO Wersja 4.76 Nr seryjny: 42858
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ul. Rynek w Betzycach

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 42858

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
7 ELEMENTY ULIC
29|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m
d.7/0401-06 wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.IlI-IV
obmiar =111,000 m
R -
1* Roboty inzynieryjne (LU) r-g 49,5171| 9,66253 1072,54
0,4461 r-g/m * 21,66 zl/r-g
Razem koszty bezposrednie: 1 072,54 9,66253 1 072,54
Razem z narzutami: 2 027,97 18,27000 2 027,97
Cena jednostkowa: 18,27 18,26621 0,00000 0,00000
30|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m
d.7/0403-03 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
kraweznik 15x30 - 54,5 m
kraweznik obnizony "0" na przej$ciach dla pie-
szych - 56,50 m
obmiar =111,000 m
R -
1* Roboty inzynieryjne (LU) r-g 47,6190| 9,29214 1031,43
0,429 r-g/m * 21,66 zi/r-g
M-
2* krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 113,2200| 26,34660 2 924,47
1,02 m/m * 25,83 zt/m
3* piasek m3 1,4097| 0,63449 70,43
0,0127 m3/m * 49,96 zt/m3
4* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0,4329| 2,11025 234,24
0,0039 t/m * 541,09 zt/t
5* woda m3 0,4662| 0,02155 2,39
0,0042 m3/m * 5,13 zt/m3
6* materiaty pomocnicze % 0,5000( 0,14556 16,16
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: 4279,12 38,55059 1031,43| 3247,69
Razem z narzutami: 5197,02 46,82000 1949,33| 3 247,69
Cena jednostkowa: 46,82 17,56601| 29,25845 0,00000
31|KNR 2-31 tawa pod krawezniki z oporem z betonu C12/ | m3
d.7|0402-04 15
obmiar =7,992 m3
~R-
1* Roboty inzynieryjne (LU) r-g 72,0878|195,3732 1 561,42
9,02 r-g/m3 * 21,66 zi/r-g 0
M-
2 deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111 m3 0,3197 32,17520 257,14
0,04 m3/m3 * 804,38 zt/m3
3* piasek m3 2,1578| 13,48920 107,81
0,27 m3/m3 * 49,96 zt/m3
4 woda m3 3,7562| 2,41110 19,27
0,47 m3/m3 * 5,13 zt/m3
5* materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,24038 1,92
0,5 %(od M2+M3+M4)
6* Beton zwykly C12/15 (B-15) m3 8,3117|264,0560 2110,34
1,04 m3/m3 * 253,90 zi/m3 0
Razem koszty bezposrednie: 4 057,90 507,7450 1561,42| 2 496,48
8
Razem z narzutami: 5 448,23 681,7100 2 951,75 2 496,48
0
Cena jednostkowa: 681,71 369,33681| 312,37188 0,00000
32|KNR 2-31 Rowki pod obrzeza i tawy o wymiarach 30x30 m
d.7/0401-03 cm w gruncie kat.I-ll
obmiar = 125,500 m
R -
1* Roboty inzynieryjne (LU) r-g 21,3350| 3,68220 462,12
0,17 r-g/m * 21,66 zl/r-g
Razem koszty bezposrednie: 462,12 3,68220 462,12
Razem z narzutami: 873,48 6,96000 873,48
Cena jednostkowa: 6,96 6,96090 0,00000 0,00000
-14 -




ul. Rynek w Betzycac

h

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 42858

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
33|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na m
d.7/0407-01 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin za-
prawg cementowg
obmiar = 125,500 m
~-R--
1* Roboty inzynieryjne (LU) r-g 26,1542 4,51394 566,50
0,2084 r-g/m * 21,66 zi/r-g
M --
2 obrzeza betonowe 20x6 cm m 128,0100(| 12,44400 1 561,72
1,02 m/m * 12,20 zt/m
3* piasek m3 0,5899| 0,23481 29,47
0,0047 m3/m * 49,96 zl/m3
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0,0126| 0,05411 6,79
0,0001 t/m * 541,09 zi/t
5* woda m3 0,0502| 0,00205 0,26
0,0004 m3/m * 5,13 z{/m3
6 materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,06367 7,99
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: 2172,73 17,31258 566,50 1 606,23
Razem z narzutami: 2 676,92 21,33000 1 070,69 1 606,23
Cena jednostkowa: 21,33 8,53322| 12,79864 0,00000
34|KNR 2-31 tawa pod krawezniki z oporem z betonu C12/ | m3
d.7|0402-04 15
obmiar = 3,765 m3
R -
1* Roboty inzynieryjne (LU) r-g 33,9603|195,3732 735,58
9,02 r-g/m3 * 21,66 zi/r-g 0
M-
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kL.111 m3 0,1506| 32,17520 121,14
0,04 m3/m3 * 804,38 zt/m3
3* piasek m3 1,0166| 13,48920 50,79
0,27 m3/m3 * 49,96 zt/m3
4* woda m3 1,7696| 2,41110 9,08
0,47 m3/m3 * 5,13 z{/m3
5* materiaty pomocnicze % 0,5000( 0,24038 0,91
0,5 %(od M2+M3+M4)
6* Beton zwyklty C12/15 (B-15) m3 3,9156|264,0560 994,17
1,04 m3/m3 * 253,90 zt/m3 0
Razem koszty bezposrednie: 1911,67 507,7450 735,58 1176,09
8
Razem z narzutami: 2 566,64 681,7100 1390,55| 1176,09
0
Cena jednostkowa: 681,71 369,33681| 312,37188 0,00000
35|KNR 2-31 Rowki pod $cieki o wymiarach 20x20 cm w m
d.7|0401-01 gruncie kat.I-ll
obmiar =10,800 m
~-R--
1* Roboty inzynieryjne (LU) r-g 0,8089| 1,62233 17,52
0,0749 r-g/m * 21,66 zi/r-g
Razem koszty bezposrednie: 17,52 1,62233 17,52
Razem z narzutami: 33,16 3,07000 33,16
Cena jednostkowa: 3,07 3,06688 0,00000 0,00000
-15-




ul. Rynek w Betzycach

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 42858

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
36|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci | m
d.7/0606-02 25 cm na podsypce piaskowej
analogia Krotnosé = 1,25
obmiar = 125,500 m
~R-
1* Roboty inzynieryjne (LU) r-g 64,6325| 11,15490 1399,94
0,412%1,25=0,515 r-g/m * 21,66 zi/r-g
M-
2 prefabrykaty Sciekowe 60x50x20 cm szt. 323,1625| 62,36650 7 827,00
2,06%1,25=2,575 szt./m * 24,22 zl/szt.
3* piasek m3 6,7456| 2,68535 337,01
0,043*1,25=0,05375 m3/m * 49,96 zt/m3
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0,0784| 0,33818 42,44
0,0005*1,25=0,000625 t/m * 541,09 zt/t
5* woda m3 0,9413| 0,03848 4,83
0,006*1,25=0,0075 m3/m * 5,13 zt/m3
6 materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,32714 41,06
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: 9 652,28 76,91055 1 399,94 8 252,34
Razem z narzutami: 10 898,42 86,84000 2 646,08 8 252,34
Cena jednostkowa: 86,84 21,08741| 65,75565 0,00000
37|KNR 2-31 tawa pod scieki z betonu C12/15 m3
d.7|0402-04 obmiar =4,320 m3
~R-
1* Roboty inzynieryjne (LU) r-g 38,9664|195,3732 844,01
9,02 r-g/m3 * 21,66 zi/r-g 0
M-
2 deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111 m3 0,1728| 32,17520 139,00
0,04 m3/m3 * 804,38 zt/m3
3* piasek m3 1,1664| 13,48920 58,27
0,27 m3/m3 * 49,96 zt/m3
4 woda m3 2,0304| 2,41110 10,42
0,47 m3/m3 * 5,13 zt/m3
5* materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,24038 1,04
0,5 %(od M2+M3+M4)
6* Beton zwykly C12/15 (B-15) m3 4,4928|264,0560 1140,72
1,04 m3/m3 * 253,90 zi/m3 0
Razem koszty bezposrednie: 2 193,46 507,7450 844,01 1 349,45
8
Razem z narzutami: 2 944,99 681,7100 1 595,54 1 349,45
0
Cena jednostkowa: 681,71 369,33681| 312,37188 0,00000
38|KNNR 6 Scieki z betonowej kostki brukowej z wypetnie- | m2
d.7/0502-02 niem spoin zaprawg cementowg
analogia obmiar = 13,180 m2
R -
1* Roboty inzynieryjne (LU) r-g 15,4206 | 25,34220 334,01
1,17 r-g/m2 * 21,66 zi/r-g
M-
2* kostka brukowa betonowa grubosci 6 cm, sza- | m2 13,4436 37,15860 489,75
ra
1,02 m2/m2 * 36,43 zt/m?2
3* piasek uszlachetniony m3 1,0386| 3,93685 51,89
0,0788 m3/m2 * 49,96 zt/m3
4* cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 0,1542| 5,86626 77,32
0,0117 t/m2 * 501,39 zi/t
5* woda m3 0,3427| 0,13338 1,76
0,026 m3/m2 * 5,13 zt/m3
6* materiaty pomocnicze % 0,2000| 0,09419 1,24
0,2 %(od M)
~S -
7 wibrator powierzchniowy m-g 1,7134| 0,83070 10,95
0,13 m-g/m2 * 6,39 zi/m-g
Razem koszty bezposrednie: 966,92 73,36218 334,01 621,96 10,95
Razem z narzutami: 127411 96,67000 631,45 621,96 20,70
Cena jednostkowa: 96,67 47,90733| 47,18928 1,57037
- 16 -




ul. Rynek w Betzycach PODSUMOWANIE

ELEMENTY ULIC

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM 26 786,26 8 025,07 18 750,24 10,95
Koszty posrednie [Kp] 71,7% od (R+S) 5761,23 5753,38 7,85
RAZEM 32 547,49 13 778,45 18 750,24 18,80
Zysk [Z] 10,1% od (R+S+Kp(R+S)) 1393,45 1391,55 1,90
RAZEM 33 940,94 15 170,00 18 750,24 20,70
OGOLEM 33 940,94

Stownie: trzydziesci trzy tysigce dziewieéset czterdziesci i 94/100 zt

-17 -
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ul. Rynek w Betzycach

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
8 ROBOTY INNE
39 Opracowanie dokumentacji geodezyjnej powy- | kpl.
d.8|kalk. wikasna |konawczej
obmiar = 1,000 kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 2 600,00 2 600,00
000
Cena jednostkowa: 2 600,00 0,00000 0,00000 0,00000
PODSUMOWANIE
ROBOTY INNE
RAZEM Upros | Robocizna Materiaty Sprzet
zczo-
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 71,7% od (R+S)
RAZEM
Zysk [Z] 10,1% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM 2 600,00{2 600,0
0
OGOLEM 2 600,00
Stownie: dwa tysigce szeséset i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Upros | Robocizna Materiaty Sprzet
zczo-
ne
RAZEM 495 868,98 55 372,48 182 025,52 258 470,98
Koszty posrednie [Kp] 71,7% od (R+S) 225 047,08 39 702,79 185 344,29
RAZEM 720 916,06 95 075,27 182 025,52 443 815,27
Zysk [Z] 10,1% od (R+S+Kp(R+S)) 54 431,00 9 602,72 44 828,28
RAZEM 810 774,06(35 427, 104 677,99 182 025,52 488 643,55
00
VAT [V] 23% od E(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))) 186 478,03|8 148,2 24 075,94 41 865,87 112 388,02
0
RAZEM 997 252,09(43 575, 128 753,93 223 891,39 601 031,57
20
OGOLEM 997 252,09

Stownie: dziewiecset dziewieédziesiagt siedem tysiecy dwiescie piecdziesiat dwa i 09/100 zt

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 42858
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