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OPIS TECHNICZNY

PROJEKT REMONTU NAWIERZCHNI

1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest projekt przebudowy nawierzchni ulicy Krakowskiej
i ulicy Zielonej w Betzycach.

2 STAN ISTNIEJACY

Ulice Krakowska i Zielona zlokalizowane sg w $cistym centrum miasta
Betzyce. Wzdluz tych ulic dominuje zabudowa jednorodzinna. Teren inwestyciji
stanowi pas drogowy obydwu ulic o nawierzchni asfaltowej. W przekroju
poprzecznym obie ulice posiadajg obustronny chodnik dla pieszych. Jezdnia
ul. Krakowskiej ma szeroko$¢ od 5.95 m do okoto 6.85 m, a ul. Zielonej oscyluje
w granicach 4.90 m do 6.40 m. Ponizej na rysunku nr 1 pokazano stan istniejgcy
ul. Krakowskiej, a na rysunku nr 2 ul. Zielonej.

Rys. 1 Stan istniejgcy ul. Krakowskiej w Befzycach
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Rys. 2 Stan istnigjgcy ul. Zielonej w Betzycach

W stanie istniejgcym nawierzchnia obu ulic jest w ztym stanie technicznym.
Wystepujg liczne zastoiska wody (w porze deszczowej), ubytki w nawierzchni,
koleiny. Nawierzchnia wymaga wymiany.

3 STAN PROJEKTOWANY

Przebudowa konstrukcji jezdni, chodnikéw oraz zjazdéw polegaé bedzie na
wykonaniu poszczegdlnych warstw konstrukcji przy zachowaniu istniejgcych
spadkéw poprzecznych (bgdz korekcie do spadku daszkowego 2%). Ze wzgledu na
zty stan techniczny nawierzchni obu ulic projekt zaktada frezowanie warstwy
Scieralnej i wigzacej. Ze wzgledu na rzeczywiste uksztattowanie stanu istniejgcego,
na etapie budowy nalezy w przekroju poprzecznym dowigzac¢ sie do istniejgcych
rzednych wysokosciowych na zjazdach i przy krawedzi jezdni (przy kraweznikach).
Wymianie ulegnie konstrukcja nawierzchni chodnikow, zjazdow indywidualnych,
kraweznikbéw, obrzezy betonowych. Zmiana wysokosciowa nawierzchni ulic
powoduje koniecznos¢ regulacji wysokosciowej studzienek oraz wymiany wpustow
deszczowych.

W ramach projektu zostanie wykonany odcinek chodnika tgczgcy ul. Zielong
z ul. 1000-lecia.

3.1 Konstrukcja nawierzchni

Projekt zaktada wykonanie nastepujgcych warstw konstrukcyjnych zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra i Transportu i Gospodarki Morskiej (Dz.U. 2016 poz.
124 wraz z pézniejszymi zmianami).
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Odtworzenie konstrukcji nawierzchni jezdni nalezy wykona¢ z nastepujgcych
warstw:

Konstrukcja K1:

4 cm Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S

5cm Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W

min 3cm —max 11cm  Warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC16W
(powyzej 11 cm wyréwnanie kruszywem)

Konstrukcje K2 nawierzchni zjazdéw indywidualnych nalezy wykonaé
z nastepujgcych warstw:

8cm - Kostka brukowa betonowa szara
3cm- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15cm - Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5
15cm - Warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
C1.5/2.0
taczna grubos¢ nawierzchni = 41 cm

Konstrukcje K3 nawierzchni chodnikow nalezy wykona¢ z nastepujgcych
warstw :

8cm - Kostka brukowa betonowa czerwona

3cm - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15cm - Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5
tgczna grubos¢ nawierzchni = 26 cm

3.2 Rozwigzania wysokosciowe

Wysokosciowo niweleta drog zostata w maksymalnym stopniu dopasowana do
stanu istniejgcego, tak aby umozliwi¢ zjazd do przylegtych posesji. W ciggu
ul. Zielonej w miejscu skrzyzowania z ul. Ks. Bargieta, ze wzgledu na istniejgce
zanizenie nawierzchni, niweleta zostata podniesiona, tak aby uzyska¢ spadek
daszkowy (poprawa odwodnienia). W miejscu wystepowania skrzyzowania
ul. Krakowskiej z ul. Zielong tak uksztattowano przekrdj poprzeczny tarczy
skrzyzowania, aby woda z ul. Krakowskiej sptywata w kierunku konca ul. Zielone;j.
Szczegotowe rozwigzania przedstawiono w czesci rysunkowej projektu.

Przed przystgpieniem do rob6ot wykonawca przeprowadzi kontrole
wysokosciowg i sytuacyjng przedmiotu zadania i w przypadku stwierdzenia roznic,
wykonawca dokona na wiasny koszt aktualizacji i uzgodni z projektantem dalszy
Sposob realizacji.
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4 SPOSOB ZAPEWNIENIA OSOBOM NIEPELNOSPRAWNYM,
W SZCZEGOLNOSCI PORUSZAJACYM SIE NA WOZKACH
INWALIDZKICH, WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU

Zaprojektowane rozwigzania geometryczne nie ograniczajg dostepnosci do
drogi osobom niepetnosprawnym.

Pochylenia podtuzne wszystkich ciggow pieszych umozliwiajg korzystanie
przez osoby niepetnosprawne. W obrebie przejs¢ dla pieszych zaprojektowano
krawezniki obnizone na ,0 cm” utatwiajgce skorzystanie z przejScia oraz ptyty
chodnikowe z wypustkami dla oséb niedowidzgcych (2 rzedy ptytek — kolor szary).
Wymiana nawierzchni chodnikéw i jezdni przyczyni sie do polepszenia warunkow
uzytkowych.

5 UWAGI

Teren robot nalezy oznakowac zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas
robot.

Po zakonczeniu robo6t pas drogowy nalezy uporzgdkowac (przywrécié do
poprzedniego stanu).

Zagrozenie dotyczgce prowadzonych robdt zostanie okreslone przez
Wykonawce w Szczegdtowym Planie BIOZ.

6 INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZACE TERENU OBJETEGO
OPRACOWANIEM

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w zakresie
przedmiotowej inwestycji brak jest obiektow chronionych prawem na mocy Ustawy
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz chronionych prawem miejscowym
(Dz. U. 2003 nr 162 poz. 1568 z pézn. zmianami).

PROJEKTANT:



Projekt przebudowy nawierzchni ulicy Krakowskiej i ul. Zielonej w Betzycach — branza drogowa

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d i 3e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 (z p6zniejszymi
zmianami) ,Prawo Budowlane”, niniejszym oswiadczam, ze projekt techniczny branzy
drogowej opracowany w ramach zadania:

Projekt przebudowy nawierzchni ulicy Krakowskiej i ulicy Zielonej
w Betfzycach

Zostal wykonany zgodnie z obowiazujagcymi przepisami
I zasadami wiedzy technicznej.

PROEJKTANT:
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DECYZJA

Na podstawic art 24 wst | phi 2 ustawy 2z dmia 15 pudaia 2000r o 2adach dowych arch

bud wiwd oAz branistd /DU, z 2000r. Ne 5 poc. 42, z pién zm/, at 13 ust | pkt |, ant B4 ust. | pkt 2a
ustawy 2 dnds 7 lipea 1994 ¢ Prawo budowl ! teket fednolity: Dz U,z 2003 r.Nr 207, poe 1126 2 picn. zm

i § 18us 1 pkt. 1§ 2 rozporzadzensa Mim Infr kiury z dmis 1% maja 2005 r. w sprawi &iclnych fankg techn ch
w budownictwie / Dz . Nr %4 poc. 817/

stwierdzamy, ze

Pan Marek Janusz KLODZINSKI
magister inzynicr budownictwa
urodzony dnia (M czerwca 1960 r. w Lublinic

otrzymal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0210/POOD/05
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
UZASADNIENIE

W zwigzky z uwzglednicniem w calvéci zadinia strony, na podstawie art. 107 § 4 Koddksu postgp drving yynego
fDe Uz 2000 Nr 98, poz. 1071 z pokn. zm [ odstgpaje si¢ od dni decyzji.

Zakres nadanych uprawnicn budowlanych wskazano na odwrocic decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodmic z ant. 12 ust. 7 wiw ustawy - Prawo budowlenc - podstawg do wykonywania driclmych finkcp techmicznych
w bud wae i wpis do Inego re) Giowmego Inspektora Nadzory Budowlanego omz wpes  na listg <zlonkow

winiciwe by samorzydu zawodowego.
2. O pinksysae] deoyzji shary nchwolanie do Krajawey Komisji Kwalifikacyingy Polekie Liby Inzynierow Budownactwa w  Warszawic,
#a  polrednictwem lubelskiej Okrpgower Izby InZymierow Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty j¢j dorgczenia.
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

I. Namocy art. 12ust. pke.liart 13 ust 4 ustawy - Prawo budowlanc, w zakresic objetym
wiw specjalnosciq . niniejsze uprawnicnia stanowia podstawg do
- projektowania, sprawdzania projektéw w specjalnosci objetej ninicjszymi uprawnieniami
i sprawowania nadzoru autorskicgo, )
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiéw budowlanych.

1. Namocy § 3ust 1 i § 18ust 1 pkt 1i 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 2 dmia 18 maja

2005 r. w sprawie samodzielnyeh funkgji technicznych w budownictwic / Dz, U, Nr 96, poz. 817/,
nini¢j$ze uprawnienia uprawmajg do:

- sporzgdzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie tej specjalnosci,
- projcktowania obicktu budowlanego, takiego jak:

1. droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych
obicktow inzynierskich oprocz przepustow;

2. droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Przewodmciacy
W)Q«-mﬂmk
prol ab. inz. Jan Kukicla



Projekt przebudowy nawierzchni ulicy Krakowskiej i ul. Zielonej w Betzycach — branza drogowa

® POLSKEA
=L | Z B A

' #ﬁ§IMFMHQW
T
= BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o mumerze weryfikacyjrym:

LUB-HIF-2LH-5CY *

Pan Marek Kfodzinski o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0230/01

adres zamieszkania Bohaterdw Monte Cassino 554, 20-705 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-28 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskisj Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa.

[Zpodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczrym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifilkowanego certyfilatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpizami whasnoreczrymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswizsdozeniu modna sprawdzic 223 pomocg numery weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Inynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Indyniercw
Budownictwa.
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CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkéw:

D1. — Plan Orientacyjny 1:50000
D2.1-2.2 — Plan Sytuacyjny 1:500
D3.1-3.4 — Przekréj Podtuzny 1:50/500
D4 — Przekroje Typowe 1:50

D5.1-5.2 — Szczegdty 1:50

D6.1-6.2 — Plan Warstwicowy 1:500
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