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- W-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 gr. 3 cm
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SZCZEGÓŁ  "A"

krawężnik wystający na

połączeniu z opaską

(w miejscu przejścia dla pieszych

wykonać o odkryciu 0cm)

jezdnia

opaska
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chodnik
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SZCZEGÓŁ  "B"

zabudowa obrzeża

zieleń

- Betonowa kostka brukowa gr. 6 cm na podsypce z grysu 2/5 mm gr. 3 cm
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UWAGA:

Frezowanie istn. warstw

bitumicznych o gr. 7 cm

- W-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 4 cm

- Podbudowa z mieszanki kruszywa (piasku) związanego cementem kl. C3/4 gr. 15 cm

- Krawężnik betonowy o wym. 15x30 cm na podsypce cem.-piask. 1:4 grub. 3 cm

- Obrzeże betonowe o wym. 6x20 cm na podsypce cem.-piask. 1:4 grub. 3 cm

- Ława betonowa z oporem z betonu C12/15

- Betonowa płyta ściekowa (typ korytkowy) o wym. 8x25x33 cm na podsypce cem.-piask. 1:4 gr. 3cm 
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SZCZEGÓŁ

ściek przez chodnik

(zaniżenie dwóch rzędów kostki)
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SZCZEGÓŁ

ściek przez zieleniec

(betonowa płyta ściekowa)

9

- Ława betonowa z betonu C12/15
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- Istniejąca konstrukcja nawierzchni jezdni
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zieleń ściek zieleń

3

Szczegół

Płyty chodnikowej z wypustkami

ułożone na podsypce cement.-piask. 1:4
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