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OPIS TECHNICZNY

projektu stalej organizacji ruchu, opracowanege w celu oznakowania drogi gminnej nr
1070221 - ul. Malej w Belzycach, w zwiazku z realizacig inwestycji pn. ,Przebudowa drogi

gminnej nr 107022L - ul. Matej w Beizycach”

1. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania niniejszej dokumentacii technicznej, stanowig

1. Zlecenie Urzedu Gminy Beizyce, ul. Lubelska 3, 24-200 Belzyce, na opracowanie
dokumentacji projektowej - w = zakresie - projektu. technicznego dla inwestycji pn.
_Przebudowa drogi gminnej nr 107022L < ul. Matej w Belzycach’.

2. Mapa zasadnicza sytuacyjno-wysokoéciowa w skali 1 500, terenu objgtego zakresem

opracowania niniejszego projektu statej organizacji ruchu drogowego.

. Rozporzadzenie Ministra Transportu, - Budownictwa - i ‘Gospodarki Morskie} z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie waruhkow techmcznych Jaktm powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U z 2016 r. poz 124 oraz Dz U z 2019 r., poz. 1643
Z poZn. zm.}.

4. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (jt Dz U. 2021 r., poz.

450).

5 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pubhcznych (] t Dz U z 2021 r. poz. 1376
z pdzn. zm.}).

6. Rozporzgdzenie Ministrow mfrasrruktury oraz Spraw Wewneg‘rznych i Adgministracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnafow dmgawych (1t Dz U z 2019 r. poz.
2310).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia - 23 wrzesma 2003 I. W sprawie
szczegbtowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywama nadzoru

nad tym zarzgdzaniem (j.L Dz. U. z 2017 r. poz. 784).- I

8. Rozporzadzenle Ministra Infrastrukiury z dnia 3 hpca 2003 rw spraw;e szczegotowych
warunkdéw  technicznych dia  znakdw | sygnatdw - dmgowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umlaszczama na drogach (i.t. Dz. U.
z 2019 r. poz. 2311 z pdzn. zm.):

— Zalgcznik nr 1 "Szczegdlowe warunki techniczne dia znaksw drogowych pionowych
t warunki ich umieszczania na drogach’,

— Zalacznik nr 2: "Szczegdlowe warunki techniczne dla znakaw drogowych poziomych
i warunk; ich umieszczania na drogach”,

— Zataceznik nr 4: "Szezegbtowe warunki techniczne dla urza_dzen bezpueczenstwa ruchu.

. Wiasna inwentaryzacia istnicigoego  zagospodarowania - terenu . inwestycji, wraz
z inwentaryzacjg istniejgcego oznakowania drogowego, przeprowadzona w terenie w dniu
05012022 ¢

o
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2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt stalej organizacji ruchu drogowego,
wykonany w celu oznakowania drogi gminnej nr 107022L - ul. Matej w Betzycach,
w zwigzku z realizacig inwestycii pn. ,Przebudowa drogi gminne] nr 107022L - ul Malej
w Belzycach”.

Inwestorem przedmiotowego zadania jest Gmina Betzyce, z siedziba w Betzycach, ul.
Lubeiska 3, 24-200 Bselzyce.

3. Przedmiot inwestvcii.

Przedmiotem planowanej inwestycji sg roboty budowlane branzy drogowej, pole‘gajape
na wykonaniu nowse] konstrukcji nawierzchni dla ul. Matel - od skrzyzowania z ul. Zielong i ut.
Krakowskg do skrzyzowania z ul. Partyzantow (4. od km rob. D+OGO 00 do km rob. 0+089 ,59)
zgodnie z planem sytuacyinym przedstawionym na rysunku nr 2 niniejszego projekiu.

W ramach inwestycji wykonana zostanie réwniez nowa konstrukcja zjazddw indywiduainych
oraz chodnikow.




W ramach inwestycji, zgodnie z niniejszym projektem statej organizacji ruchu
drogowego, wykonane zostanie oznakowanie pionowe oraz poziome dia ul. Malej.

4. Istniejacy stan zagospodarowania.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewoddztwie lubelskim, na terenie
powiatu lubelskiego, w gminie Belzyce, w mieécie Betzyce.

Odcinek drogi gminnej nr 107022L - ul. Mata objety niniejszym opracowaniem projektowym,
przebiega przez obszar zwartej zabudowy mieszkaniowsj jednorodzinnej.

Na odcinku objetym zakresem opracowania, ul. Mata posiada skrzyzowanie z ul
Zielong i ul. Krakowska oraz skrzyzowanie z ul. Partyzantow.

W stanie istnieigcym, ul. Mala posiada jezdnie ¢ szerokoéci zmiennej od 4,60 mdo 4,75
m, o nawierzchni $cieralnej wykonanej z betonu asfaltowego. Obwiednie jezdni stanowig
krawezniki betonowe typu ulicznego o przekroju 15x30 cm.

Wazdiuz jedni ulicy, usytuowane sg obustronnie przyuliczne chodniki o szerckosciach
zmiennych, © nawierzchni $cierainej wykonanej z kostki brukowej betonowej
wibroprasowanej.

Nawierzchnia asfaltowa jezdnijest w ziym stanie technicznym. Wystepujg liczne
nieréwnosci nawierzchni, koleiny i zagtebienia. Istniejaca nawierzchnie: chodnikéw i zjazdow,
rowniez sg w niedostatecznym stanie technicznym - wystgpujg nierownosci, iokaine ubytki i
wykruszenia w nawierzchniach.

QOdwodnienie ulicy - powierzchniowe (brak wgtebnej kanalizacji deszczowej).

Ruch pojazdéw i rowerzystéw odbywa sie po nawierzchni jezdni. Ruch ten jest
spowolniony i utrudniony ze wzgledu na licznie parkujace wzdluz ulicy samochody, ktore
parkujg cbustronnie, czesciowo na jezdni, czesciowo iub catkowicie na chodnikach !

Ruch pieszych odbywa sig po chodnikach, a czgstokrog, z uwagi na opisany powyzej sposéb
parkowania samochoddw, po nawierzchni jezdni ulicy.

Z uwagi na waski pas drogowy oraz zly stan techniczny istniejgcej nawierzchni jezdni, ruch
samochodowy jest spowolniony, do maltych predkosci. Dodatkowym utrudnieniem sg
parkujgce wzdiuz ulicy samochody.

W ciggu ulicy Matej wystepuje niewielkie natezenie ruchu pojazddw. Ruch pieszych -
rowniez niewielki.

Ponize] przedstawiono zdjecia obrazujgce stan istniejgcy zagospodarowania
i oznakowania drogi gminnej nr 107022L - ul. Malej w Belzycach.

‘,‘I

Zdjecie nr 1: Widok od strony ul. Matej na skrzyzowanie z ul. Zielong i z ul. Krakowska.
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Zdjecie nr 2: Pas drogowy ul. Malej. Widoczne parkujace obustronnie samochody, uniemozliwiajgce

bezpieczny i swobodny ruch samochodow i pieszych.

Zdjecie nr 3: Widok od strony ul. Matej na skrzyzowanie z ul. Partyzantéw. Widoczne parkujgce
samochody w obrebie skrzyzowania.

5. Istniejaca stala organizacia ruchu.

Istniejace oznakowanie drogowe usytuowane w ciggu ul. Matej, na skrzyzowaniu ul.
Matlej z ulicami: Zielona i Krakowska, oraz na skrzyzowaniu ul. Malej z ul. Partyzantow -
znaki drogowe pionowe i poziome, przedstawia rysunek nr 2 niniejszego projekiu statej
organizaciji ruchu.

Symbole oraz wskazanie lokalizacji w terenie istnigjgcych znakow drogowych
pionowych - oznaczono kolorem zielonym.

Symbole oraz wskazanie lokalizacji istniejgcych znakdéw poziomych wystepujacych na
nawierzchniach ulic - oznaczono kolorem ciemno-szarym.
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Inwentaryzacje istniejgcego zagospodarowania terenu oraz inwentaryzacie istniejacych
zhakow drogowych przeprowadzono w dniu 05.01.2022 r.

8. Projektowana stala organizacia ruchu: oznakowanie droaowe pionowe i poziome.

w zw;qzku z realizacjg inwestycji polegajgcej na wykonaniu przebudowy drogi gminnej
nr 1070221 - ul. Matej w Be%zyr‘m‘h nalezy w\zknnar* wiac;mwp ornakowanie ulicy objeta
przedmiotowg inwestycja.

Na wniosek zarzadey droga fj. Urzedu M:asta Be}zyce pO zrealizowaniu wiw inwestycji,
w ciggu ul. Matej wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy, z kierunkiem ruchu od strony
ul. Partyzantow, w kierunku skrzyzowania ul. Ma’fej z ul. Zielona | z ul. Krakowska,

Powyzsze podyktowane jest istnisjgcymi ograniczeniami tenrennwyms istniejacym bardzo
wa_sk;m pasem drogowym ulicy Malej - wynoszacym ok. 8 m. brakiem warunkéw do
zaprojektowania jezdni o dwbch pasac:h ruchir- (kazdy - dia; przecuwnego kierunku jazdy)
o normatywriych szerokosciach umoziiwigjgoych bezpieczne mijanie sig pojazdow.

W zwigzku z powyzszym, w celu wskazania wjazdu na jezdnieg, po ktorej ruch pojazddw
odbywa sie tylko w jednym kierunku okredlonym na ‘znaku,. na- wlocie ul. Malei
zapro;ektowano ustawienie znaku D-3 _droga jednoklemnkowa ‘nad  ktérym nalezy
zamontowac znak B-36 ,zakaz zatrzymywama sig”. Rownoczesme zaprojektowano usuniecie
istniejgregou znaku pionowego B-20 ,stop”.

Ze wzgledu na powyzsze, w ciggu ul Zleione] zapro;ektowano ‘montaz znaku
drogowego pionowego B-22  zakaz skrecania w prawo”, zas od. strony c;kwyynwama 7 iy
Zielong i z ul. Krakowska, na wiocie ul. Matej zapro;ektcwano znak p;onowy B-2 ,zakaz
w;azdu

skrzyzowama z ul. Zielong 1 z ul Krakowska) nai ezy zamontnwac znak plonowy D-6
brzeiscie dla pieszveh’ W  sasiedziwie proiektowanego  znaku D6 zaplanowano
przestawienie istnieigeych znakaw pionowych: B-20 stop” wraz z tabliczkg T-6¢ ,rzeczywisty
przebleg drogi z pierwszenstwem przez skrzyzowanie (na drodze podporzadkowanej)” oraz
znaku B-21 ,zakaz skrecania w lewo”.

Na jezdni ul. Matej, na wlocie do skrzyzowania z ul. Zleionq iz ui Krakowska,
zaprojektowano odtworzenie znaku poziomego P-10  przejécie dla pieszych” oraz wykonanie
znakdéw: P-12 _linia bezwzgiednego zatrzymania®, P-14 _linia warunkowego zatrzymania
zlozona z prostokatéw”, P-21a ,powierzchnia wyltaczona z ruchu o liniowaniu prostym” wraz
ze znakiem P-7b linia krawegdziowa - ciggia szeroka’. Fonadio na jezdni najezy wykonac
zhak poziomy P-16 ,napis stop”.

Na wiocie ul. Malej do ul. Partyzantéw, zaprojekiowano wykonanie znaku poziomego
P-21a ,powierzchnia wylgczona z ruchu o liniowaniu prostym” wraz ze znakiem P-7b hma
krawedziowa - ciagta szeroka”.

Symbole projektowanych znakéw drogowych pionowych oznaczono na rysunku nr 2
kolorem czerwonym. Lokalizacje projektowanych znakdw drogowych pionowych réwniez
oznaczono graficznie kolorem czerwonym

Symbole oraz wskazanie lokalizacji projektowanych znakow drogowych poziomych
- 0znaczono kolorem czerwonym.

7. Zmiany w oznakowaniu.

a). Projektowane 7naki pionowe-

L.p. | Symbol znaku | Tresé znaku Ho&é [szt.]
1. 1 B-2 .Zzakaz wiazdu” 1.
2. | B=22 J2akaz skrecania w prawo” 1
3. 1 B-36 .Zakaz zatrzymywania sig” i

4 | b=3 ,droga jednokierunkowa” o 1

RAZEM 4 szt.

Nalezy zamontowac 4 nowe znaki pionowe, na 3 nowych stupkach.
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b). Istniejace znaki pionowe - do usunigcia’

L.p. | Symbol znaku : Tres¢ znaku Hosc [s2t.]
B - 20 ,Stop” - L
RAZEN 1 szt.

Nalezy usunaé 1 znak pionowy, zamontowany na 1 stupku.

c).Istniejgce znaki pionowe — do przestawienia:

Lo, | Symbol znaku | Tresé znaku Rosé Iszt ]
1. | B-20 LStop” 1
B-21 ,Zakaz skrecania w lewo” 1
T -6c Jzeczywisly przebieg drogi z pierwszenstwem przez 1
skrzyzowanie {na drodze podporzgdkowanej)”
RAZEM 10 szt.

Nalezy przestawic 2 znaki‘pionowe oraz 1 tabliczke, ktére sg zamontowane na 2 stupkach.

d). Projektowane znaki poziome:

Lp. | SYMBO! | rrese znaku | nosé m?
P —7b | linia krawedziowa - ciggta szeroka” (15,0046 85)x0,24 m°/mb = 5,24 m*
P~10 |,przejécie dla pieszych” 10,00 m*
P —12 | linia bezwzglednego zatrzymania” 8,00x0,50 m’/mb = 3,00 m”

Jinia warunkowego zatrzymania zlozona 4 TSxO 375 m%mb = 1,78 m?

o |o| & lon|=

P-14 17 prostokatow”
P—18 | napis stop” i 23 e
N ~powierzchnia wylgczona z ruchu = 2
P~21a o liniowaniu prostym” 1 1’_20"'5’70 16,90 m
RAZEM 38,15 m”

8. Wykonanie elementéw oznakowania pionowego i poziomego.

Zaprojektowane oznakowanie pionowe i poziome powmno byé wykonane zgodnie
7 ninigjszym projektem.

Powinno charakteryzowac sie dobrg w1docznosc13h W dznen oraz w nocy, dobrq
i jednoznaczng czytelnoscig znakdw, 2z zachowaniem prawidiowosci  wymiarow
geometrycznych.

Wymiary zaprojektowanych drogowych znakcaw p:cnowych Z grupy wielkosci ,Srednie”
powinny byé zgodne z zasadami zawartymi w Zatgczniku nr 1 "Szczegdlowe warunki
techniczne dla znakow drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na drogach’,
wymiary znakéw poziomych zgodne z Zatgcznikiem nr 2: "Szczegdtowe warunki techniczne
dla znakow drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach”™ - do
Rozporzgdzenia Ministra Infrasiruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegbtowych
warunkéw technicznych dia znakow | sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczensiwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 2311
z pézn. zm.).

Podczas ustawiania siupkow do znakdw picnowych szczegolng uwage naleZy zwrocic
na to, by shupki znakdw zamontowac stabilnie, za$ tarcze znakow drogowych umiesci¢ na
prawidlowej wysokoéci.

Znaki pionowe powinny charakteryzowaC sie wysoka trwalocia, odpornoscig na
$cieranie | zabrudzenie, oraz posiadaé wlasciwosci odblaskowe. Znaki drogowe pionowe
nalezy wykonaé w technologii folii odblaskowej typu 1; w przypadku znakéw: B-Z i D-6
obowigzuje stosowanie folii odblaskowych typu 2.

Oznakowanie poziome w ramach realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy wykonac
jako grubowarstwowe strukiuraine z uzyciem masy chemoutwardzalne] przy zatoZzeniu
wspdtczynnika odblaskowosci min. 300 med/Ix.




§. Zalecenia i uwagi koncowe.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.
w sprawie szczegélowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 784).), jednostka wprowadzajgca
organizacje ruchu na podstawie niniejszego projekiu zobowigzana jest powiadomi¢ organ
zarzadzajacy ruchem, zarzadee drog - Urzad Miejski w Belzycach, Zarzad Drog Powiatowych
w Lublinie z siedzibg w Belzycach oraz Komendanta Miejskiego Policji w Lublinie o terminie
wprowadzenia zmian w organizacji ruchu, co najmniej na 7 dni przed terminem rozpoczecia
prac zwigzanych z wykonaniem oznakowania wedtug niniejszego projektu.

Obowigzkiem wykonawcy jest powiadomienie o utrudnieniach w ruchu Srodki
masowege przekazu, takie jak: lokalne strony internetowe, lokalna prasa, radio, Telewizja
Lubelska, informujgc je o terminie i rodzaju robdt zwigzanych z wykonaniem w terenie
elementow oznakowania.

Wykonawca ma obowigzek zamontowaé znaki drogowe pionowe oraz wykonac
oznakowanie poziome w miejscach wskazanych w projekcie.

Ninigjszy projekt podlega zatwierdzeniu zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (j.t. Dz. U. z 2017 r.
poz. 784).

10. Termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu.

Wprowadzenie oznakowania stalej organizacji ruchu wedtug niniejszego projektu
w zwiazku z realizacjg inwestycji pn. ,Przebudowa drogi gminnej nr 107022L - ul. Malej
w Betzycach”, zaplanowano (po uzyskaniu stosownych opinii i zatwierdzeniu niniejszego
projektu statej organizacji ruchu drogowego) w trakcie koricowego etapu robdt budowlanych
zwigzanych z realizacjg wiw inweslycji, {j. w pierwszej poiowie 2022 1.

Opracowat:

) )
mgr inz. MAREK KLODZINSKI

Upr bud do projektowania bez agrar B

w specjalnoscl drogowe] nr ewid. .U Q0D
Upr bud. do kiero:

W specjalnosci

w zakresie drog i n

nrewid, 2744/ b/94




b. CZESC RYSUNKOWA:

nr rysunku nazwa rysunku skata rysunku
1 Plan orientacyjny 1:10 000
2 Plan sytuacyjny 1:500
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LEGENDA:
(wg projektu budowlanego branzy drogowej)

- proj nawierzchnia asfaltowa

— ist. nawierzehnia na zjazdach indywicidnych do przebrukowania
:l — ist. nawierzohnia chodhika do przebrukowania

— proj kraweznik betonowy lezqey (15x30 om)

— proj krawgznik betanowy stojgey (15x30 om)
—————— proj krawgznik betonowy abnizony (3 em — 15x22 om)

— — proj chrzeze betonowe (830 om)
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OZNACZENIA:

znak istn.

istniejgcy znak drogowy pionowy (przyktad)
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MmN ciniejacy znak drogowy poziomy (przykiad)

]
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znak proj.

projektowany znak drogowy pionowy (przyk tad)

.E'.z. projektowany znak drogowy p oziemy (przyktad)
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