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CZESC FORMALNO — PRAWNA

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z wymogami art.34 ustep 3d pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.
2020 ,p0z.1333 z pdzn. zm.) oswiadczam , ze dokumentacja techniczna pn. , Przebudowa
ul. Rynek” zostata opracowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami

wiedzy technicznej obowigzujgcymi na dzien ztozenia niniejszego oswiadczenia.

Lubartow, dn. 22.02.2022r. Projektant:

mgr inz. Marek Ktodzinski



OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA.
mapa sytuacyjno-wysokos$ciowa do celéw opiniodawczych 1:500,
uzupetniajgce pomiary sytuacyjno-wysokosciowe,
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane",

dane wyjsciowe do projektowania.

DANE OGOLNE
1. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ul. Rynek w Betzycach na odcinku od km 0+000 do
km 0+274,58.
Lokalizacje projektowanego odcinka drogi przedstawiono na planie orientacyjnym

stanowigcym zatgcznik do niniejszego opracowania.

2. Uzasadnienie inwestyciji.

Na przebudowywanym odcinku nawierzchnia drogi jak i chodnika posiada liczne koleiny

i ubytki.

3. Inwestor.

Gmina Betzyce

ul. Lubelska, 24 — 200 Betzyce

I11. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres robot zwigzanych z realizacjg przedmiotowego odcinka drogi obejmuje:
— frezowanie nawierzchni jezdni,

— rozbiérke chodnika

— wykonanie nowego pakietu warstw bitumicznych,

— wykonanie nowego pakietu warstw konstrukcyjnych chodnika,

— uzupetnienie oznakowania pionowego,

— odtworzenie oznakowania poziomego,

— wprowadzenie urzadzen brd



IV. STAN ISTNIEJACY

Odcinek ul. Rynek objety niniejszym opracowaniem rozpoczyna sie od skrzyzowania

z ul. Kazimierskg, a konczy sie na skrzyzowaniu z ul. Lubelskg i przebiega przez obszar
zabudowany. Na przedmiotowym odcinku wystepuje skrzyzowanie z ul. Partyzantow oraz
ul. Zielong. Wzdtuz odcinka drogi znajduje sie wiele obiektéw ustugowych (sklepy). Droga ma
przekrdj jednojezdniowy, uliczny. Jest drogg jednokierunkowa o liczbie paséw ruchu:

e 2 od skrzyzowania z ul. Kazimierska do skrzyzowania z ul. Zielong,

e 1 od skrzyzowania z ul. Zielong do skrzyzowania z ul. Lubelska.
Szerokosc¢ jezdni wzdtuz rozpatrywanego odcinka drogi zmienna i wynosi od 6,85m do 8,75m.
Droga posiada przekrdj uliczny. Wystepujg obustronnie chodniki z kostki brukowej oraz zatoki
postojowe. Droga takze wyposazona jest w o$wietlenie zlokalizowane po stronie prawej.
W rejonie przebudowywanego chodnika przebiegajg nastepujgce linie uzbrojenia terenu:
- kablowa sie¢ energetyczna,
- gazociagg
- wodociag
- sieC teletechniczna
- napowietrzna sie¢ energetyczna

- sie¢ energetyczna oswietlenia ulicznego

V. OPIS GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA OBIEKTU.

Okreslenie warunkéw gruntowych:

Ocene geotechnicznych warunkéw posadowienia dokonano przez przeprowadzony wywiad i
ogledziny miejsca posadowienia obiektu w terenie.

Grupe nosnosci podtoza okresla sie jako G2.

Projektowany obiekt zaliczony jest do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje
niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w
prostych warunkach gruntowych, dla ktérych wystarcza jakosciowe okreslenie wtasciwosci
gruntow, takie jak wykopy do gtebokosci 1,2 m i nasypy do wysokosci 3 m wykonywane
zwtaszcza przy budowie drog.

W zwigzku z powyzszym, nie zachodzi konieczno$¢ wykonania osobnego opracowania

dokumentacji geotechnicznej i geologiczne;j.



VI. ELEMENTY PROJEKTOWANE.

1. Plan sytuacyjny

Poczatek projektowanego odcinka drogi usytuowano w km roboczym 0+000,00 w rejonie
skrzyzowania z ul. Kazimierskg. Koniec projektowanego odcinka usytuowano
w km 0+274,58 na skrzyzowaniu z ul. Lubelska.
Na projektowanym odcinku przewidziano:
1. Wykonanie nowego pakietu warstw bitumicznych jezdni.
2. Wykonanie nowego pakietu warstw konstrukcyjnych chodnika.
3. Odtworzenie zielencow
4. Wymiane na odcinku od skrzyzowania z ul. Partyzantow do skrzyzowania z ul. Zielona:
a) kraweznikéw betonowych str. P
b) obrzezy betonowych ograniczajgcych zielence
c) Sciekéw z kostki brukowej betonowej
d) Sciekdéw z prefabrykowanych korytek betonowych
e) odtworzenie oznakowania poziomego
f) uzupetnienie oznakowania pionowego

g) wprowadzenie urzgdzen brd

Szczegodtowq lokalizacje przebudowywanego odcinka drogi przedstawiono na rys. D.2

2. Profil

W zwigzku z koniecznoscig odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych do istniejgcej
kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w rejonie skrzyzowania ul. Rynek z ul. Kazimierska

niwelete jedni nalezy prowadzi¢ w S$cistym nawigzaniu do istniejacej niwelety jezdni oraz

terendw przylegtych (ipro). = iist. )

3. Przekréj normalny drogi— ul. Rynek

Zaprojektowano przekrdj normalny o nastepujgcych parametrach:
szerokosc¢ jezdni zmienna od 6,85 do 8,75m

pochylenie w Scistym nawigzaniu do istniejgcego iproj. = iist.



4. Przekrdj normalny chodnika

Zaprojektowano przekrdj normalny o nastepujacych parametrach:
szerokos¢ chodnika zmienna ($rednia szerokos¢ 8,5m)
pochylenie w Scistym nawigzaniu do istniejgcego iproj. = iist.

5. Konstrukcja nawierzchni jezdni

Przyjeto nastepujgca konstrukcje jezdni

— warstwa Scieralna grubosci 3 cm z betonu asfaltowego AC8 S 50/70,
— warstwa wigzaca grubosci 4cm z betonu asfaltowego AC16 W 50/70

— Istniejgca konstrukcja nawierzchni

6. Konstrukcja nawierzchni chodnika

Przyjeto nastepujaca konstrukcje chodnika

— betonowa kostka brukowa grubosci 6cm
— podsypka z grysu 2/5mm grubosci 3cm
— podbudowa z mieszanki kruszywa(piasku) zwigzanego cementem kl. 3/4 grubosci
15cm
Obramowanie chodnika od strony jezdni:
— kraweznikiem betonowym 15x30cm (wystajagcym o odkryciu +6¢cm) na podsypce
cem.-piask. 1:4 oraz tawie z oporem z betonu C12/15
— kraweznikiem betonowym 15x30cm (wtopionym o odkryciu +Ocm) na podsypce
cem.-piask. 1:4 grubosci 3cm oraz tawie z oporem z betonu C12/15 w miejscu
wystepowania przejscia dla pieszych
Obramowanie chodnika od strony zielenca obrzezem betonowym 6x20cm na podsypce

cem.-piask. 1:4 grubosci 3cm oraz tawie z oporem z betonu C12/15

7. Odwodnienie.

Odwodnienie przebudowywanego odcinka drogi oraz chodnika odbywa sie za pomocg
spadkow podtuznych i poprzecznych dzieki ktorym wody sptywajg do istniejgcych wpustéw
kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyzowania ul. Rynek z ul. Kazimierskg. Sposdb

odwodnienia nie ulegnie zmianie. W ramach projektowanych robot przewiduje sie wykonanie



Sciekdw z obnizonej kostki brukowej oraz z betonowych ptyt Sciekowych (typ korytkowy)

o wymiarach 8x25x33cm. Scieki z betonowych ptyt éciekowych przewidziano przez zielerice.

8. Urzadzenia obce.

W rejonie przebudowywanego chodnika przebiegajg nastepujgce linie uzbrojenia terenu:

- kablowa sie¢ energetyczna,

- gazociag

- wodociag

- sieC teletechniczna

- napowietrzna sie¢ energetyczna

- sie¢ energetyczna oswietlenia ulicznego

Przyjete rozwigzania projektowe nie wymagajg przebudowy czy tez zmiany lokalizacji
przebiegu istniejgcej infrastruktury technicznej.

9. Zielen

Projektuje sie odtworzenie zielencow poprzez humusowanie z obsianiem przy grubosci

warstwy humusu 10cm.

VIl. OCHRONA SRODOWISKA.

Inwestycja nie jest zaliczona do grupy Il zgodnie z rozporzagdzeniem Rady Ministréw dnia 9
listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywac na srodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewziecia do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

Jednakze konieczne jest zachowanie odpowiednich norm przechowywania, przewozenia i
wbudowywania materiatéw budowlanych oraz eksploatacji sprzetu budowlanego, tak by nie
dopusci¢ do nadmiernego zanieczyszczenia gleby, wod powierzchniowych, ciekdow oraz

atmosfery podczas budowy drogi.

VIIl. WARUNKI KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE.

Zaprojektowane rozwigzania geometryczne nie ograniczajg dostepnosci do drogi osobom
niepetnosprawnym.

Pochylenia podtuzne wszystkich ciggdw pieszych umozliwiajg korzystanie przez osoby
niepetnosprawne. W obrebie przejs¢ dla pieszych zaprojektowano krawezniki obnizone na ,,0
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cm” utatwiajgce skorzystanie z przejscia oraz ptyty chodnikowe z wypustkami dla oséb
niedowidzgcych. Wymiana nawierzchni chodnikéw i jezdni przyczyni sie do polepszenia

warunkow uzytkowych..

X. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU.

Projektowany obiekt w fazie eksploatacji nie wykazuje zapotrzebowania na energie.

XI. OBSZAR ODDZIALtYWANIA OBIEKTU

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. C oraz art. 3 pkt. 20, w zwigzku z art. 28 ust. 2 ustawy z
dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (Dz.U.2020.471 ze zm.) o$wiadczam, ze obszar
oddziatywania obiektu miesci w catosci sie na dziatce: 303/1, 645/1, 1316, 645/2, 303/2, 251
obreb 0004 Betzyce Centrum.

Wyznaczenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawo
budowlane, ktoéry stanowi, ze ,teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu”.

Analizie poddano nastepujgce akty prawne:

- Prawo budowlane (Dz.U.2020.471 tj. ze zm.) oraz przepisy techniczno-budowlane wydane
na podstawie art. 7 pr. bud.,

- Ustawa o ochronie przyrody (Dz.U.2020.55 tj.),

- Prawo wodne (Dz.U.2020.310 tj. ze zm.),

XI. UWAG| KONCOWE.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod odpowiednim nadzorem z zachowaniem przepisow BHP,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi oraz zasadami sztuki
budowlanej.

W przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych od zatozonych w projekcie niezwtocznie
powiadomic Projektanta.

Prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i sztukg budowlang
oraz obowigzujgcymi normami i wymaganiami technicznymi.

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

Wszelkie zmiany w konstrukcji nie zaaprobowane pisemnie przez projektanta przenoszg

odpowiedzialnos$¢ za catosc konstrukeji na osobe samowolnie dokonujgcg zmian.



Po zakonczeniu robot nalezy sporzadzi¢ geodezyjny pomiar powykonawczy zrealizowanego

obiektu.

Projektant:
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CZESC RYSUNKOWA
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