Budowa drogi wewnetrznej dojazdowej do terenu przemystowo-ustugowego od drogi powiatowej nr 1004F na odcinku 100 m
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|. OSWIADCZENIA

Oswiadczenie wymagane na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7. lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2016r., poz. 290).

Niniejszym oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu pn.:

Budowa drogi wewnetrznej dojazdowej do terenu przemystowo-ustugowego
od drogi powiatowej nr 1004F na odcinku 100 m

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej, a takze skoordynowany z wystepujacymi branzami

Branza drogowa

Projektant mgr inz. Krzysztof Buk WKP/0291/PO0OD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowe;j

marzec 2022r.
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IIl. UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA

WIELKOPOLSKA
4 OKREGOWA
71 © 1ZBA

M= INZYNIEROW
— 51 | BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-404/2012 Poznan, dnia 20 grudnia 2012 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 dnia |5 grudnia 2000 r. o samorzidach zawodowych architektéw,
inZzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. N § poz. 42, z pozn, zm.) i art. 12 ust. | pkt I, art.12
ust. 3 i 4, art.13 ust, 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U, z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz U. Nr 83 poz. 578 2 pézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Krzysztof Marian Buk

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 07 styeznia 1982 r. w Srodzie Wielkopolskiej

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0291/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawy do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejsze] decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Lzby Inzynierdw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izhy Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

NN AA AN
MY \ \/ \' \|“,‘ l

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Krzysztof Marian Buk jest

upowazniony w specjalnosei drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej nini¢jszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, ninigjsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga. w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnoscei.

Sklad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwa.Liﬁkacyjnej

QM.

Otrzymuja;
1. Pan Krzysztof Marian Buk
60-461 Poznan, ul. Gombrowicza 6B/1
2. Okregowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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=Ll L supowNicTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-BSA-RDJ-ZCT *

Pan Krzysztof Marian Buk o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0358/10

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-17 roku przez:

Witodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Podpis jest pabwiciowy

by Whadzimierz Draber
gczos zebwiadezenis PUB
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|Il. OPINIE, UZGODNIENIA, WARUNKI TECHNICZNE

AR08 "TOWE Wschowa, dnia 21.10.2021 r.

KMD.71300.88.2021

DECYZJA
Na podstawie art. 29 ust. | ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.
U. 22021 r. poz. 1376 1.} i § 78 rozporzadzenia Ministra Transporw i Gospodarki Morskiej 2
dnia 02 marca 1999 r, w sprawic warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytvowanie (Dz U. 2016,124.1j) oraz art, 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r,
Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U, z 2021 poz. 735 13.) i uchwaly Nr 115 Zarzadu
Powiatu we Wschowie z dnia 24 lutego 2004 r, w sprawie upowaznienia Naczelnika Wydzialu
Komunikacji i Drég do zafatwiania niektérych spraw 2z zakresu zarzgdzania drogami
powiatowymi po rozpatrzeniu wniosku zlozonego w dniu 08.10,2021 r. przez: Planis Radostaw
Zajac, ul. Piastowska 34b/8, 66-300 Migdzyrzecz w imieniu inwestora tj. Gmina Wschowa, ul.
Rynck 1, 67-400 Wschowa w sprawie lokalizacji 2jazdu publicznego
wyraza si¢ zgode (w tym prawo do dysponowania czedeia grumtu na cele budowlane - dz.
nr 2103/1 na czas rob6t budowlanych) na lokalizacje budowy zjuzdu publicznego na droge
wewngtrzag tj. do dz. nr 2041, w zakresie pasa drogowego drogi powiatowej nr 1004F na
odeinku drogi Wsehowa - Siedlnica po spelnieniu zawartych poniiej wymagai:

I. Planowang budowg zjazdu wykonac zgodnie z mapg sytuacyjng stanowigcym zalgeznik
do ninigjszej decyzji.

2. Zjazd wykonaé zgodnie z § 78 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadat drogi publiczne i ich usytuowanic (Dz. U. 201 6.124.4j)

3. Koszty budowy (przebudowy) lub modemizacji urzadzef, nawierzchni, w pasie
drogowym zwigzanych z realizacja zadania ponosi inwestor, na ktorym spoczywa
rawnicz obowigzek wykonania wszelkich prac.

4. W pezypadku kolizji przy budowie zjazdu 2 istnicjgcymi urzgdzeniami lub sieciami w
pasic drogowym, inwestor na wlasny koszt dokona zabezpieczenia lub przetozenia
kolidujacego urzadzenia lub sieci.

. Wykopy nalezy zasypywac i zageszczad warstwami wg normy PN-88/B-04 481

6. Naruszony pas drogowy nalezy przywrici¢ do stanu pierwotnego

7. Elementy drogi peknigte i uszkodzone podczas prac w pasie drogowym nalezy
wymieni¢ na nowe

8. Nie zezwala si¢ na wynoszenie murkéw oporowych ponad powierzchnic jezdni

9. Odbudowal nawicrzchnic przy styku z kraweznikiem najazdowym budowanego zjazdu

10. Zabrania si¢ odprowadzenia wod deszczowych z projektowanego zjazdu i drogi
wewnetrzne] na jednig drogi powiatowej. Wode deszczows zagospodarowad we
wlasnym zakresie

Decyzja o wydaniu zezwolenia na lokalizacjq zjazdu wygasa, jezeli w ciggu 3 lat od jego
wydania zjazd nie zostal wybudowany.
UZASADNIENIE
Odstepuje od  uzasadnienia decyzji, gdyz w calodci uwzgledinia zadanie wnioskodawcy
(art.107 § 4 k.p.a.).
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POLUCZENIE

Fgodnie = art, 20 ust. 3 pkt | liz a i b oeaz phkt 2. ustawy 2 doia 21 marea 1985 oku o
drogach publiczmych (D U z 2021 r. poz. 1376 ze zm.) przed rozpoczeciem prac budowlanveh
nalezy:
= dokonaé ceynnaoécl wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. 1. 200013331,

- uzyskania zezwolenia zarzgdey deogi na prowadzenie robot w pasie drogowym,
= urgodnienia = zarzgdea drogi projekiu budowlanego zjaxdu - o ile projeki budowlany jest
Wiiagany.

Zpodn zarsgdey drogl wyrazona w nimiejsze] decyz)i nic jest rdwnoznacma 2 serwoleniem
na prowilzenie robl w pasie drogowym o kidre wykonawea albo inwestor powinien wystapic
w tiybie | na warunkach okreslonyeh w roeporzgdzenia Rady Minisirow z dnia | czerwea 2004 1,
wosprawie okredlenia warunkdw wdsiglenia serwolen na zajecie pasa drogowego (D 1
20061264 1,3,

W celu uzyskania zezwolenia na wejscie z robotami w pas drogowy naledy opracowss i
dostarczyd nastgpuigee materialy:

I} Wniosek wvdanie decyzji  zerwalajace] na  wejfere = robotami  w  pas
drogowy drogi powiatowe

2} Mumer decyzji na lokalizacje zjazdu,

31 lose dni kalendarzowych | preewiadywany termin robdt,

4) Powierzchnig zajetego pazsa drogowego (jezdni, chodnika, pobocea)

%) Srednice i diugost whudowanych urzgdzen,

6} Dane personalne odpowiedzialnego kierownika lub pelnomocnictwo od inwesiora na
wyslgpowanie w jego imieniu 2 wnioskiem o zajgcie pasa dro gowego.

T Zatwierdzony projekt organtzach ruchu, (projekt opracowany zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastrukivry # dida 23 wreednia 2005 roku w sprawie srczegddowych
warunkiw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywanie nadzoru nad  tym
zarzadzaniem (Dz. L 2003.177.1729)

8} Za prowadzenie, organizowanie i omakowanie robdt wykonswanych w pazie drogowym
w o sposdh  nic powodujacy  zagrodenia  dla berpiecaefistwa  ruchy  drogowego
odpowiedzialnose ponosi wykonawca robat.

Ma podstawie art, 127 § 21 129 Kpa stronie preystuguje prarso wiiesicnia odwolania od
ninigjsze] decyzji do Samorzadowege Rolegium Odwolawezego w Ziclongj Gorze za
podrednictwem Starosty Wechowskiepo w termime |4 dni od jey otrzymania. Zgodnic z ant 127a
Kpa ., w trakcie biegu terming do wniesienia odwolania sirona mode zrzec sig prawa do niesienia
odwolania wobec organu administracji publiczng] odwiaderenin © zrzeczeniu sig prawa do
wniesienia odwolania preez ostatnia e stron postepowanin, decyzjn staje sig ostateczna i
prawomocna”. Ma podstawie art. 130 § 4 Kpa decyzja podlega wykonywanivpraed uphywem
lerminu do wniesienia odwotania, jereli jest zgodna z #adaniem wszvstkich [stron lub jeeli
wazyakie strony zrzekty sig prawa do wnicsienia odwolania.

i Iﬁ'Q‘;Tﬁlﬁ{]E'

Otrzymuja:

I. Planis Radostaw Zajge, ul. Kosciclna 44012, 60-338 Poznai
2. a'mi(bL.l.)
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l \ ' POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. 2 0.0.

Oddzial Zakiad Gazownlczy w Gorzowie Wielhopolskim
ul. Zagarska 16, 53400 Gorziw Whelknopalshi
1,857 5 &2

Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym PLANIS
Sekcja Ewidencji Majatku | Uzgodniler Radostaw Zajac
tel B5 736 56 22 ul. Piastowska 34b/8
jaroslaw krassowski@psgaz.pl 66-300 Miedzyrzece

Gorzow Wielkopolski, 28 10 2021

Wasz znak:  024/PBW/01/00VRZ
Nasz znak:  PSGGO.ZMSM 763.1152.21

Uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu
w zakresie obcych branz

Deot.: Uzgodniene budowy drogl powsatowe) w nr 1004F
Lokalizacja przedsigwziecia:
woj lubuskie, m Wschowa, ul Jednosci, droga powiatowa nr 1004F

W odpowiedzi na Panstwa pismo w sprawie uzgodnienia usytuowania
projektowanych sieci w ww. lokalizag)i informujemy, ze w zakresie przediozonego
opracowania ulozona jest! sieé gazowa, t

. n azowa $rednsago cisnienia u 2001).

Powyzsza sie¢ gazowa ulozona zostata na normatywnej glebekose: a peo
wybudowanu wniesiona na geodezyjne mapy sytuacyjno-wysokosciowe terenu, na
ktorych sporzadzony zostal projekt zagospodarowania terenu przedmiotowego
zadania. Ponadto nadmienia si¢, ze w wyniku roznych robdt nawierzchniowych,
tj. regulacja szerokodcl jezdnl, chodnikdw itp. nalezy liczyé sie z odchyleniami na
planie, diatego przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy wykonaé przekopy
prébne w celu okreslenia rzeczywistego przebiegu uzbrojenia gazowego.

Czynna sie¢ gazowa éradniego ciénienia oznaczona kolorem zielonym, na
Zalaczniku do ninlejszego pisma. Opisana powyzej czynna sieé gazowa jest
wdobrym stanie technicznym | nie znajduje sie w obowiazujacym Planie
Inwestycyinym PSG sp. z 0.0, do wymiany/przebudowy/modernizacii.

Powka Spoika Gazownictva 4p 200 Oddoal Zaidad Gazownkczy w Gorzowie Wi Sad Rejonowy dia Krakow - Scddrmisdcia w
U Woickeha Bandrowesdego 16 ol Zegiaraea 18 XI Wydnal Gospodarcry KRS
33-100 Tamde §5-407 Goztw Védkopoiski NIP 5252405411 REGON 142795510 KRS CO00074201

Kapatal saktsciowy 10 488 G17 050 & www.psgaz pl
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\ ' POLSKA

SPOEEA GAZOWNITHA

W odnissieniu do ww. czynnych sieci gazowych obowiazuje rozpoarzadzenie
Ministra Gospodarki z dnia 28 kwietnia 2013 r. w sprawie wanunkow technicznyeh,
jakim powinmy odpowiadad sieci gazowe | ich usyluowanie (Dz. U z 2013 r., poz
B4}, Zgodnie z tym rezporzadzeniem, dla opisanych powyZe| sieci gazowych
wyznaczone zostaly strefy kontrolowane, . obszar po obu stronach osi gazociagu,
ktdrego linia srodkowa pokrywa sie 7 osig garociggu. Dia =eci gazowych
wybudowanych po dniu 12 grudnia 2001 r, szerckest stref komtrolowanyeh wynos od
1= 12 m (zalacznik Nr 2, tabela 3 do wiw razporzgdzania). W strefach kentrolowanych
PEG sp. 2 0.0, kontraluje wszelkie dziatania mogace spowodowat uszkodzenia sieci
gazowe| lub mied inny negatywny wphyw na jej funkcjonowanie | uzytkowania. Praca
w obrebie stref kontrolowanych moga byé prowadzone tylko po wezesniejszym
uzgodnieniu sposcbu | terminu ich wykonania z operatorem siec garowe) —
Oddziglkern Zekladem Gazowniczym w Gorzowie Wielkopolskim - Gazownig
w Zislona] Garze, Placowka w Mowej Sali.

Fomadlo zgodme 2 norma ZN-G-T001:2015 Urkzgdezania przesylowa — Pasy
eksploatacyine = Wymagania ogdine dotyczace wyznaczania pasa eksploatacyjnego
dla sieci gazowych wyznaczons zostaly pasy eksploatacyjne o szerokodel 1.0 m

1.  Pracs budowlane nalezy prowadzic w sposdh gwarantujacy zachowanie w stanie

nignaruszamym warstwy stabilizacyjmno-ochronne) przewoddw gazowych [(podsypka
i nad sypka) wraz z oznakowaniem lokalizacyjnym | ostrzegawczym zgodne ze
Standardem Techniczaym (STAGG-1001:2015 Gazociagl. Osnakewane frasy
gazocigpdw. Wymagania ogdine, oraz ST-MEG-1002:2015 Gazociggi. Oznakowanie
astrzegajgce | lokalizacyjne. Wymagania | badania.) Gazociggi odkryte w trakcie
prowadzemna robdl po ich zakedczeniu nalezy zasypad warsheg piasku o gruboga
20 cm z zachowanlem isiniejace) pedsypki piaskowe| oraz odiworzye oznakowanie
tasma lokalizacyjng | tadma ostrzegawcza

2. Wmigjacach, w ktdrych zlokalizowana jest czynnatwylgczona z ekaploatagi aied
gazowa oraz przylacza nie nalezy zmniepszad warstw jej pezykrycia | obnidac
reednych terenu. Warstwy konstrukcyjne powinny znalezé sie 0.5 m ponad wodang
ElBcia gazowa.

3. W miejscach istniejace|, wybudowane] na sieci | przylgczach armaturze zaporowe|
i Zaporown — upustowes], poziom istnigjgcych skrzynek ulicznych nalezy dostosowad

Polsty Spilc Gazowrichn s, 200 Oodziad Zaklad Gazownioay w Jomposss VWikg, Sud Pejonosy dia Krakorwn - Snodmiedala w Kk i

ol Wepsesha Bardeosmingn 15 ul Zeglarska 16 Xl Wy Coapadacey KRS
33-102 Tamaw B0 Gerbies Winbspia ki WIF EIEMBELT1 REGOM 143738618 KAS (030374001
Eapdnl saklsdowsy 10 A0 517 050 28 wenn, [ g e pl

Stadium: Projekt zagospodarowania terenu 10



Budowa drogi wewnetrznej dojazdowej do terenu przemystowo-ustugowego od drogi powiatowej nr 1004F na odcinku 100 m

\ \ POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

do poziomu projektowane] nawierzchni

4. W miejscach robot bezwykopowych, tj. przeciskdw | przewiertow projektowane
elementy lokalizowac ponizej istniejacej sieci gazowej po ustaleniu jej faktyczne|
gebokosci | polozenia

5. Przy zbhzeniach gazociagéw do podziemnej infrastruktury (elementow
uzbrojenia terenu) odleglosé miedzy powierzchnia zewnetrzng $cianki gazociagu
i skrajnymi elementami uzbrojenia terenu powinna wynosié nie mnigj niz 0.4 m, a przy
skrzyzowaniach nie mniej niz 0,2 m

6. Prace w strefach kontrolowanych o szerokosci nalezy prowadzié z zachowaniem
szczegolney ostroznosci, a roboly ziemne wykonywaé recznie. Ponadte w strefach
tych nie nalezy wznosi¢ nawet tymczasowych obiektow budowlanych, sktadowac
ziemi pochodzgcej z wykopdw, matenatbw budowlanych, sadzié drzew oraz
pedejmowac dzialan mogacych spowodowad uszkodzenie przewodu Qazowego
Wszystkie roboty prowadzone w migjscach wystepowania sieci gazowej wylaczonej
z eksploatagi prowadzic nalezy przy zachowaniu zasad bezpieczenstwa jak dla sieci
gazowych czynnych z powodu mozliwosci wystepowania gazu w przewodach
gazociggdw nieczynnych

7. W opisie technicznym projektu budowlanego nalezy umiescié informacje dla
Inwestora | Wykonawcy robot o nastepujacej tresci: Imwestor | Wykonawca ponosi
odpowiedziainc$é prawng | materiaing za spowodowanie uszkodzen | strat
w systemie sieci gazowef w wynlku wykonywanych robdt oraz za uszkodzenia
I szkody, kidre w przysziosci mogq powstaé na skutek przeprowadzonych prac,
W przypadku uszkodzenia sieci gazowe] podczas realizac)i ww. zadan, oprocz
kosztow usunigcia uszkodzenia i pokrycia strat gazu, mogq byé obcigzeni
dodatkowymi kosztami z tytutu przekroczersa mocy umownaj na stacjach zakupu
gazu wg taryfy Operatora Systemu Przesylowege Gaz-Systern S A. oraz kosztami
odszkodowan dla odbiorcdw z tytulu przerw w dostawie gazu, a takze kosztami
naprawy urzadzefi pomiarowych, jesli ulegng uszkodzeniu w wyniku zaistniatego
zdarzenia ”

8 W przypadku koniecznosci przebudowy Ilub przemieszczenia urzadzen
gazowych Inwestor zwraca sig do OZG w Gorzowle WIkp. © wydanie warunkow
przebudowy, opracowuje dokumentacie techniczna, uzyska jej uzgodnienie
w Zaktadzie Gazowniczym oraz wykona roboty na wiasny koszt.

9. Nie wyklucza sie istnienia w teranie innych urzadzen gazowych, ktore z przyczyn
od nas niezaleznych nie zostaly zalnwentaryzowane na mapie, jak réwniez nie

Pobies Spoka Gaaowriowa 5p 200 Ocdros Zaklad Garowncry w Goraows Wikp Sa Rmonowy oty K . Soddmiedoa w Kaak
ul Vojoecha Basdrowsicngo 16 u. Zoglamnsha 15 X1 Wydza Cespodarczy KR
I%-100 Tamow £0-400 Gorzow Wisbopoizh) NP 5252490411 REGON 142720619 KAS (000374001
Kaptit zablicdowry 10 488917 060 21 wwrw pegaz.pl
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wyklucza sie rozbiezno$ci pomigdzy trasq sieci gazowej zainwentaryzowanej na
mapie, a jej rzeczywistym  przebiegiem. W  przypadku  odkrycia
niezainwentaryzowane] sieci gazowe] lub stwierdzenia niezgodnoscli podanych
w uzgodnieniu danych ze stanem faktycznym nalezy o tym zawiadomié natychmiast
0ZG Gorzow Wikp. — ww. Placowke.

10. Przed planowanym rozpoczeciem robdt nalezy wykonaé przekopy prébne,
w celu ustalenia zgodnosci przebregu sieci gazowe| naniesionej na mapia ze stanem
faktycznym

11. Na min. 7 dni przed planowanym rozpoczeciem robot nalezy powiadomié
pisemnie Oddzial Zaktad Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim — ww. Placowke
0 terminie ich rozpoczecia, powolujac sig na znak naszego pisma.

12. Opinia wazna jest 24 miesiace od daty wystawienia. Opinia wazna jest tgcznie
z mapa stanowiacq zatacznik graficzny do ninigjszego pisma

W przypadku wprowadzenia zmian projektowanej inwestycii w stosunku do
opracowania objgtego ninigjszym uzgodnieniem lub  stwierdzenia  kolizji
wysokosciowe| z ww. siecia gazowa kazdorazowo nalezy zgtesic ten fakt w Oddziale
Zaktadzie Gazowniczym w Gazownia w Gorzowie Wikp. powobujac sig w ecdpowiedzi
na znak niniejszego pisma.

Na podstawie obowigzujgcego w PSG sp. 2 0.0. "Cennika Ushug Pozataryfowych”
za uzgodnienie planu sytuacyjnego w zakresie, kibrym wystepuje sieé gazowa
naliczena zostanie oplata. Naleznosé za wydane warunki nalezy uregulowacé na
podstawse dostarczong] odrebng korespondenciy faktury VAT,

Z powazaniem

KIERGWNIX
Dzlal adzanla
Majqrkiemf§iociawym

Adarn Bernat
Zatycrrehs
1) Pansytacyiny - szt
Otrzyeua
1) Adresat
2) Gazownia/Placowka
Pokka Spdita Gazownictes 3p 200  Oddad Zaend Gazownsczy w Gorzowie W S3d Rejonowy dia Kr -Gt ol w K
ul Vicsechs Bandrowsideno 16 o Zegvsia 16 X8 ¥paatsl Gospodarcry MRS
25900 Tarndw 26-400 Gorzow Waikopaolse NIP 5252486411 RECON 142730519 KRS 0000674001

Kapial zaacowy: 10 488 917050 o

Stadium: Projekt zagospodarowania terenu

wwe gagespl

12



Budowa drogi wewnetrznej dojazdowej do ferenu przemystowo-ustugowego od drogi powiatowej nr 1004F na odcinku 100 m

| - et s, oW (5 DR SR

At a——

SPOLKA KOMUNALNA
WSCHOWA Sp. z 0.0.

Spétka Komunalna Wschowa Sp. z o.0.

ul. Dasaynskicgo 10, 67-400 Wschowa

ted, 65 540 26 05 (06), fax: 65 540 26 07

e-mail: sekretanaiiskwachowa.pl, www
Kapital Zakindowy Spolld; § 375 575,26 2
NIF:925-19-24-779, REGON;978050124, KRS 00001 70632

PLANIS Radoslaw Zajac

Wschows, 19.01.2022r,

ul. Piastowska 34b/8
66 ~ 300 Migdzyrzecz

Spélka Komunalna Wschowa Sp. z 0.0, Dzial Wodociggow i Kanalizacji we
Wschowic w odpowiedzi na pismo z dn. 17.01.2022r,, znak 024/PBWO1/017/RZ
informuje, Ze zaopiniowuje pozytywnic plan sytuacyjny dotyczacy budowy drogi
wewngtrznej dojazdowe;.

Speawe provada:
Macuey Pawdah

maaG v hibisska o
Ted, hovsakiowy {65) 540.16-24

7. powazaniem

wlak

Sekretariat Dzlat

ul. Daszynskego 10 Wododiggéw

tel, 65 560 26 05 | Kanalizacji

tel, 65 540 76 06 ul, K, Wielbego 243

tel, 65 540 26 07 ted 65 540 16 24
el 65 540 22 60
Pogotowie wod-kan
603 183693
65 540 22 78

Gospodarki
|

ul. K Wiekiego 244
el 65 540 25 74

Dzlat

Uslug

ul Polna 3

1l 65 540 84 54
Ustugi Pogranbowe
ul. Niepodleglodel 39
tel. 65 560 12 26
Dy2ur catodobowy
607 982 S02

Zarzgdaania

ul. Palna 3

ted 65 500 24 64
tel 65 540 84 67
ted. 65 54084 68

Dzial

Ksiggowoid
Caynszowe]

ol Dasey'nkiogo 10
tel 65 540 BA G2

Stadium: Projekt zagospodarowania terenu
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KAJA Komputer

www. kajakom.pl
Wwschowa, dnia 24 stycznia 2022

PLANIS

mgr inZ. Radostaw Zajac

W odpowiedzi na Panstwa prosbe o uzgodnienie projektu drogi dojazdowe] z istniejacym przylgczem
telekomunikacyjnym informuje, ze:

- miejsce kolizji zostalo zaznaczone na ponizszym rysunku kolorem czerwonym

- w miejscu kolizji Swiattowod znajduje sie w rurze ostonowej HDPE 40mm na glebokosci okofo 80cm
od powierzchni istniejgcej drogi Wschowa - Siedinica. Dodatkowo nad rury znajduje sie
POMaranczowa tasma ostrzegawcza

- nie wymagamy przeniesienia przylgcza poza wskazany zakres projektowane] drogi. Prosimy o
prowadzenie prac recznie w okolicy kolizji aby nie dopuscic do uszkodzenia kabla i rury ostonowej. W
przypadku jesli konieczne bedzie usunigcie gruntu pod kablem prosimy o zaggszczenie nowego
materiatu w celu unikniecia osiadania kabla | wywotywania naprezenia.

pem—— hg oy g e
S 3 P o7 - g s e

et et g A - 2 - f
| |

| |

’ /

f) q'
f.;/()/Ll»"/’l .
/ ‘l

Z powazaniem
Krzysztof Jas

67400 Wuchowe, ul Pocctoes 118 &71-410 Stawn s Warymbkwpo 43
PP 900 - 1700 PP 1100 1600 hanchowy &xapbom pl
T tel : 65 547 60 0O 1 6554760 13
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Budowa drogi wewnetrznej dojazdowej do terenu przemystowo-ustugowego od drogi powiatowej nr 1004F na odcinku 100 m

V. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowy drogi wewnetrznej dojazdowe do terenu przemystowo-
ustugowego od drogi powiatowej nr 1004F, w miejscowosci Wschowa, powiat wschowski,
wojewddztwo lubuskie.

2. Inwestor

Gmina Wschowa
ul. Rynek 1
67-400 Wschowa

3. Podstawa prawna

Podstawe niniejszego opracowania stanowi:

Umowa nr 2/BI1/2021 z Gming Wschowa;

Opracowana mapa do celdw projektowych;

Zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw
i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich
umieszczania na drogach z dnia 3. lipca 2015r. (poz. 1314);

Zmieniajace rozporzadzenie w sprawie znakdw i sygnatow drogowych z dnia 3. lipca 2015r.
(poz. 1313);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23. wrze$nia 2003r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U. nr 177, poz. 1729);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3. lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181);
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10. pazdziernika 2000r.
w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach (Dz. U. nr 90, poz. 1006);
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2. marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430);

Prawo o ruchu drogowym z dnia 20. czerwca 1997r. (Dz. U. nr 98, poz. 602 z pdzniejszymi
zmianami);

Inwentaryzacja i pomiary z dnia 11. sierpnia 2021r.

L. Opis stanu istniejacego

Teren przewidziany pod inwestycje stanowi obecnie nieuzytek i zlokalizowany jest na dziatkach 2041
oraz 2046 w jednostce ewidencyjnej Wschowa-Miasto, w obrebie Wschowa. Teren jest ptaski bez
znaczacych réznic wysokosci o niewielkim spadku powierzchni w kierunku zachodnim.
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5. Rozwigzanie projektowe

W ramach budowy drogi wewnetrznej dojazdowej do terenu przemystowo-ustugowego od drogi
powiatowej nr 1004F na odcinku ok. 100 m przewiduje sie:
e budowe drogi o szerokosci 5,00 m o nawierzchni z betonu asfaltowego obramowanej
kraweznikiem betonowym 15x30 cm oraz opornikiem drogowym 12x25 cm;
o budowe chodnika o szerokosci 2,00 m na odcinku 50 m po pétnocnej stronie jezdni;
e budowe zjazdu o nawierzchni z betonowej kostki brukowej;
e budowe zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 1004F na droge wewnetrzng bedaca
przedmiotem niniejszej inwestycji;
o frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1004F oraz jej
odtworzenie przy zjezdzie na projektowang droge wewnetrzng;

Proponowane rozwigzania projektowe zapewni dojazd do terendéw oznaczonych w miejscowym planie
zagospodarowania jako tereny obiektéw produkcyjnych, sktadéw i magazynéw lub zabudowy
ustugowej.

5.1. Odwodnienie

Wody opadowe zostang odprowadzone powierzchniowo za pomocg S$cieku podchodnikowego
lub bezposrednio przez pobocze gruntowe do rowu drogowego.

Projektowany s$ciek podchodnikowy zlokalizowany jest w km 0+039,81. Wykonaé¢ nalezy go
z elementdéw prefabrykowanych, wedtug rysunku Szczegdty konstrukcyjne scieku.

5.2. Drzewa

W trakcie prac projektowych w bezposrednim s3gsiedztwie niniejszej inwestycji drzewa widoczne na
mapie do celdw projektowych zostaty wyciete. Zatem w ramach niniejszego opracowania
nie przewiduje sie wyrebu drzew.

6. Istniejaca infrastrukfura

Uzbrojenie podziemne wystepujgce w obszarze projektowanej drogi wewnetrznej stanowi instalacja
elektroenergetyczna, gazowa, telekomunikacyjna i wodociggowa.

Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos$¢ przy prowadzeniu wszelkich prac w sgsiedztwie istniejgcego
uzbrojenia terenu. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gestoréw sieci.

Nie wyklucza sie wystepowania urzadzen podziemnych i naziemnych, ktére nie zostaty zgtoszone przez
wykonawcéw i zewidencjonowane przez stuzby geodezyjne i drogowe.

7. Wptyw inwestycji na Srodowisko

Przedmiotowa inwestycja nie stanowi przedsiewziecia mogacego znaczgco oddziatywac na srodowisko
zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9. listopada 2010r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. nr 213, poz. 1397 z pdzniejszymi zmianami),
a co za tym idzie nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia zgodnie z ustawg z dnia 16. kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004,
nr 92, poz. 880 z pdzniejszymi zmianami).
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8. Obszar oddziatywania obiektu

Oddziatywanie przedmiotowego obiektu budowlanego bedzie zawieraé sie wytgcznie w granicach
dziatek, na ktérych bedg prowadzone roboty budowlane.

9. Dane okresSlajace wptyw eksploatacji gorniczej

Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego w zwigzku z czym nie przewiduje sie
jakiekolwiek wptywu eksploatacji gdrnicze;.

10. Zestawienie powierzchni

e Jezdnia: 415,00 m?

e Chodnik: 104,11 m?

e Zjazdy: 11,25 m?

e Powierzchnia biologicznie czynna: 181,15 m?

Opracowat

mgr inz. Krzysztof Buk
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V. CZESC RYSUNKOWA

00 Plan orientacyjny
01 Plan zagospodarowania terenu
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