
Szczegół "B"

2%

chodnik

Szczegół "A"

jezdnia

2 %

Obrzeże betonowe 8x30 cm na podsypce
cem.-piask. gr. 5 cm na podsypce cementowo
piaskowej i ławie z betonu C12/15 z oporem

humus
 gr. min. 10 cm

2%

chodnik

Krawężnik betonowy 15x30 cm
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm
i ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem

Szczegół "C"

pobocze

jezdnia

2 %

Opornik betonowy 12x25 cm
na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm
i ławie z betonu C12/15 z oporem

Szczegół "D"

jezdnia

2 %
i%

zjazd

Krawężnik betonowy 15x30 cm
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm
i ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem

konstrukcja nawierzchni
wg przekrojów normalnych konstrukcja nawierzchni

wg przekrojów normalnych

konstrukcja nawierzchni
wg przekrojów normalnych

konstrukcja pobocza wg
przekrojów normalnych

konstrukcja nawierzchni
wg przekrojów normalnych

konstrukcja nawierzchni
wg przekrojów normalnych

konstrukcja nawierzchni
wg przekrojów normalnych
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Szczegóły konstrukcyjne
03.2022

Rysunek

Plik

Opracowano

Skala

Wymiary

Opracował Uprawnienia Podpis

Projektował Uprawnienia Podpis

Uprawnienia Podpis

Nazwa

Projekt budowlany
Stadium Branża

Drogowa

Temat

Zamawiający Projektant

2/BI/2021
Umowa

Gmina Wschowa
ul. Rynek 1
67-400 Wschowa
NIP: 9251931551

PLANIS Radosław Zając
ul. Piastowska 34b/8
66-300 Międzyrzecz
NIP: 5961629339

297x570 mm

1:10

Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej do terenu przemysłowo-usługowego
od drogi powiatowej nr 1004F na odcinku 100 m

mgr inż. Krzysztof Buk WKP/0291/POOD/12

mgr inż. Karol Wojciechowski
Opracował

mgr inż. Radosław Zając


