Przekroj normalny
0+000-0+010 jezdnia chodnik

L 5,00 L 2,00

q W Projektowana zielen

w postaci rozécielenia

ziemi urodzajnej, gr. 10 cm

__ QObrzeze hetonowe 8x30 cm
na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm

a podsypce cementowo piaskowej
i tawie z betonu C12/15

Kraweznik betonowy 15x30 wyniesiony na 6 cm
na podsypce cemenfowo-piaskowej gr. 5 cm
i na tawie betonowej z oporem

Kraweznik betonowy 15x30 wyniesiony na 12 cm
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm
i na tawie betonowej z oporem

Przekroj normalny
0+010-0+050  jezdnia

L 5,00

chodnik row
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L cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S L ) . :
5 cm warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16W 8 cm warstwa Scieralna z kostki betonowej koloru jasnoszarego
6 cm warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
20 cm warstwa podbudowy zasadniczej 10 cm warstwa podbudowy
z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznycm C5/6 z mieszanki zwigzanej cementem (1,5/2,0
15 em warstwa podbudowy pomocniczej 21 ¢m taczna gruboié
z gruntu stabilizowaneqgo cementem C3/4
50 cm taczna grubosc

Przekroj normalny
0+050-0+070,26

jezdnia pobocze zielen  row
L 5,00 , 075 L0451 040 1,045 |,

L
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Opornik betonowy 12x25 wyniesiony na 0 cm
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm
i na tawie betonowej z oporem

Kraweznik betonowy 15x30 wyniesiony na 6 cm
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm
i na tawie betonowej z oporem
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L cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S Projektowana zieled
5cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W w postaci rozécielenia
6 cm warstwa podbudowy z betonu asfalfowego AC 22P ziemi urodzainel ar. 10 cm
20 cm warstwa podbudowy zasadniczej Jnej, gr.
z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznycm C5/6
15 cm warstwa podbgdowy pomocnicze) Projektowana nawierzchnia pobocza
z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 7 destrukfu ar. 15 cm
50 cm taczna grubosc gr.

Kraweznik betonowy 15x30 wyniesiony na 6 cm
na podsypce cemenfowo-piaskowej gr. Scm
i na tawie betonowej z oporem

2,00 ,30,,0,45 19,40 1,045 |,
7 7

7

Obrzeze betonowe 8x30cm

Kraweznik betonowy 15x30 wyniesiony na 12 cm na podsypce cem.-piask. gr. 5cm
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm \ na podsypce cementowo piaskowej

i na tawie betonowej z oporem

2% 2%

Projektowana zielefi w postaci
rozScielenia ziemi urodzajnej, gr. 10 cm

i tawie z betonu C12/15

L cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S

5cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W
6 cm warstwa podbudowy z betonu asfalfowego AC 22P
20 cm warstwa podbudowy zasadniczej
z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznycm C5/6
15 cm warstwa podbudowy pomocniczej
z gruntu stabilizowanego cementem C3/4
50 cm taczna grubosc

Przekroj normalny
0+070,26-0+080,41

jezdnia
L 5,00

1%
|
8 cm warstwa Scieralna z kostki betonowej koloru jasnoszarego
3 cm podsypka cementowo-piaskowa 14
10 cm warstwa podbudowy
z mieszanki zwigzanej cementem (1,5/2,0
21 cm taczna grubost

pobocze zielen

075 1,050 |,

? Kraweznik betonowy 15x30 wyniesiony na 6 cm

Proiek:Lwana ziele’r‘l ?

na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm
i na tawie betonowej z oporem

na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm
i na tawie betonowej z oporem

2%

L cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S

5cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W
6 cm warstwa podbudowy z betonu asfalfowego AC 22P
20 cm warstwa podbudowy zasadniczej
z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznycm C5/6
15 cm warstwa podbudowy pomocniczej
z gruntu stabilizowanego cementem C3/4
50 cm taczna grubosc

w postaci rozscielenia
ziemi urodzajnej, gr. 10 cm
Opornik betonowy 12x25 wyniesiony na 0 cm

KA,

Projektowana
nawierzchnia pobocza
z destruktu gr. 15 cm

Umowa
2/B1/2021
Zamawiajacy Projektant

Gmina Wschowa v o PLANIS Radostaw Zajac

ul. Rynek 1 I ul. Piastowska 34b/8
¢ 67-400 Wschowa A< p anls 66-300 Miedzyrzecz

NIP: 9251931551 NIP: 5961629339
Temat

Budowa drogi wewnetrznej dojazdowej do terenu przemystowo-ustugowego
od drogi powiatowej nr 1004F na odcinku 100 m
Stadium Branza
Projekt budowlany Drogowa
Nazwa
Przekroje normalne
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