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Budowa drogi wewnetrznej dojazdowej do terenu przemystowo-ustugowego od drogi powiatowej nr 1004F na odcinku 100 m

|. OSWIADCZENIA

Oswiadczenie wymagane na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7. lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2016r., poz. 290).

Niniejszym oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany pn.:

Budowa drogi wewnetrznej dojazdowej do terenu przemystowo-ustugowego
od drogi powiatowej nr 1004F na odcinku 100 m
- branza drogowa

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej, a takze skoordynowany z wystepujacymi branzami

Projektant mgr inz. Krzysztof Buk WKP/0291/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowe;j

marzec 2022r.
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IIl. UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA

WIELKOPOLSKA
4 OKREGOWA
71 © 1ZBA

M= INZYNIEROW
— 51 | BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-404/2012 Poznan, dnia 20 grudnia 2012 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 dnia |5 grudnia 2000 r. o samorzidach zawodowych architektéw,
inZzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. N § poz. 42, z pozn, zm.) i art. 12 ust. | pkt I, art.12
ust. 3 i 4, art.13 ust, 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U, z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz U. Nr 83 poz. 578 2 pézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Krzysztof Marian Buk

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 07 styeznia 1982 r. w Srodzie Wielkopolskiej

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0291/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawy do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejsze] decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Lzby Inzynierdw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izhy Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

NN AA AN
MY \ \/ \' \|“,‘ l

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Krzysztof Marian Buk jest

upowazniony w specjalnosei drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej nini¢jszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, ninigjsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga. w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnoscei.

Sklad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwa.Liﬁkacyjnej

QM.

Otrzymuja;
1. Pan Krzysztof Marian Buk
60-461 Poznan, ul. Gombrowicza 6B/1
2. Okregowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-BSA-RDJ-ZCT *

Pan Krzysztof Marian Buk o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0358/10

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-17 roku przez:

Witodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Podpis jest pabwiciowy

by Whadzimierz Draber
gczos zebwiadezenis PUB
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1. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowy drogi wewnetrznej dojazdowe do terenu przemystowo-
ustugowego od drogi powiatowej nr 1004F, w miejscowosci Wschowa, powiat wschowski,
wojewddztwo lubuskie.

2. Inwestor

Gmina Wschowa
ul. Rynek 1
67-400 Wschowa

3. Podstawa prawna

Podstawe niniejszego opracowania stanowi:

e Umowa nr 2/BI/2021 z Gming Wschowa;

e Opracowana mapa do celéw projektowych;

e Zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegdtowych warunkdw technicznych dla znakéw
i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich
umieszczania na drogach z dnia 3. lipca 2015r. (poz. 1314);

e Zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych z dnia 3. lipca 2015r.
(poz. 1313);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23. wrzesnia 2003r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U. nr 177, poz. 1729);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3. lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181);

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10. pazdziernika 2000r.
w sprawie szczegdétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach (Dz. U. nr 90, poz. 1006);

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2. marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430);

e Prawo o ruchu drogowym z dnia 20. czerwca 1997r. (Dz. U. nr 98, poz. 602 z pdzniejszymi
zmianami);

e Inwentaryzacja i pomiary z dnia 11. sierpnia 2021r.

L. Opis stanu istniejacego

Teren przewidziany pod inwestycje stanowi obecnie nieuzytek i zlokalizowany jest na dziatkach 2041
oraz 2046 w jednostce ewidencyjnej Wschowa-Miasto, w obrebie Wschowa. Teren jest ptaski bez
znaczacych réznic wysokosci o niewielkim spadku powierzchni w kierunku zachodnim.
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5. Rozwigzanie projektowe

W ramach budowy drogi wewnetrznej dojazdowej do terenu przemystowo-ustugowego od drogi
powiatowej nr 1004F na odcinku ok. 100 m przewiduje sie:

budowe drogi o szerokosci 5,00 m o nawierzchni z betonu asfaltowego obramowanej
kraweznikiem betonowym 15x30 cm oraz opornikiem drogowym 12x25 cm;

budowe chodnika o szerokosci 2,00 m na odcinku 50 m po pétnocnej stronie jezdni;

budowe zjazdu o nawierzchni z betonowej kostki brukowej;

budowe zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 1004F na droge wewnetrzng bedaca
przedmiotem niniejszej inwestycji;

frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1004F oraz jej
odtworzenie przy zjezdzie na projektowang droge wewnetrzng;

Proponowane rozwigzania projektowe zapewni dojazd do terendéw oznaczonych w miejscowym planie
zagospodarowania jako tereny obiektéw produkcyjnych, sktadéw i magazynéw lub zabudowy
ustugowej.

5.1. Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcja jezdni:

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 115 gr.4 cm
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W gr.5cm
warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P gr. 6 cm
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzane;j
spoiwem hydraulicznym C5/6 gr. 20 cm
warstwa podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego
cementem C3/4 gr.15cm
podtoze G1

Konstrukcja chodnika:
warstwa $cieralna z kostki betonowej koloru jasnoszarego gr. 8 cm
podsypka piaskowo-cementowa 1:4 gr.3cm
warstwa podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2,0 gr.10 cm
podtoze G1

Nawierzchnie chodnika ograniczy¢ przy krawedzi jezdni kraweznikiem betonowym 15x30 cm
na podsypce cementowo-piaskowej i tawie betonowej z oporem. Od strony granicy pasa drogowego
chodnik ograniczy¢ obrzezem betonowym 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej i tawie
betonowej z oporem.

Konstrukcja zjazdu:

warstwa $cieralna z kostki betonowej koloru szarego gr.8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej

spoiwem hydraulicznym C5/6 gr.25cm
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Nawierzchnie zjazdu pétnocnego nalezy ograniczy¢ opornikiem betonowym 12x25 cm na tawie
betonowej z oporem na 0 cm. Natomiast zjazdy od strony potudniowej, od strony jezdni kraweznikiem
betonowym 15x30 cm wyniesionym 2 cm ponad krawedz ulicy.

* Podtoze pod chodnik nalezy doprowadzi¢ do grupy nosnosci podtoza G1, o wtérnym module
odksztatcenia nie mniejszym niz 40 MPa oraz wskazniku zageszczenia min. 0,97.

** podtoze pod zjazdami nalezy doprowadzi¢ do grupy nosnosci podtoza G1, o wtérnym module
odksztatcenia nie mniejszym niz 80 MPa oraz wskazniku zageszczenia min. 1,00.

Pochylenie podtuzne zjazdéw dostosowaé do projektowanej jezdni i pobocza.

5.2. Odwodnienie

Wody opadowe zostang odprowadzone powierzchniowo za pomocg $cieku podchodnikowego
lub bezposrednio przez pobocze gruntowe do rowu drogowego.

Projektowany S$ciek podchodnikowy zlokalizowany jest w km 0+039,81. Wykona¢ nalezy go
z elementdéw prefabrykowanych, wedtug rysunku Szczegdty konstrukcyjne scieku.
5.3. Drzewa

W trakcie prac projektowych w bezposrednim sasiedztwie niniejszej inwestycji drzewa widoczne na
mapie do celdw projektowych zostaty wyciete. Zatem w ramach niniejszego opracowania
nie przewiduje sie wyrebu drzew.

5.4. Roboty ziemne

Tab. 1. Zestawienie robot ziemnych

Powierzchnia Objetosc L. Nadmiar objetosci
Pikietaz Zuzycie
Wykop Nasyp na
Odlegtos¢ Wykop Nasyp miejscu Wykop Nasyp

0+000.00 1,28 0,12
20,00 25,60 2,40 2,40 23,20 0,00

0+020,00 1,28 0,12
20,00 23,90 3,00 3,00 20,90 0,00

0+040,00 1,11 0,18
20,00 19,90 5,00 5,00 14,90 0,00

0+060,00 0,88 0,32
20,14 18,43 5,04 5,04 13,39 0,00

0+080,14 0,95 0,18

b3 88 15 15 72 0

6. Istniejaca infrastruktura

Uzbrojenie podziemne wystepujace w obszarze projektowanej drogi wewnetrznej stanowi instalacja
elektroenergetyczna, gazowa, telekomunikacyjna i wodociggowa.

Nalezy zachowad szczegdlng ostroznos$é przy prowadzeniu wszelkich prac w sgsiedztwie istniejgcego
uzbrojenia terenu. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gestordéw sieci.
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Nie wyklucza sie wystepowania urzadzen podziemnych i naziemnych, ktére nie zostaty zgtoszone przez
wykonawcéw i zewidencjonowane przez stuzby geodezyjne i drogowe.

7. Wptyw inwestycji na Srodowisko

Przedmiotowa inwestycja nie stanowi przedsiewziecia moggcego znaczgco oddziatywac na srodowisko
zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9. listopada 2010r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. nr 213, poz. 1397 z pdzniejszymi zmianami),
a co za tym idzie nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia zgodnie z ustawg z dnia 16. kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004,
nr 92, poz. 880 z pdzniejszymi zmianami).

8. Obszar oddziatywania obiekfu

Oddziatywanie przedmiotowego obiektu budowlanego bedzie zawieraé sie wytgcznie w granicach
dziatek, na ktdrych beda prowadzone roboty budowlane.

Opracowat

mgr inz. Krzysztof Buk

Stadium: Projekt architektoniczno-budowlany 10



Budowa drogi wewnetrznej dojazdowej do terenu przemystowo-ustugowego od drogi powiatowej nr 1004F na odcinku 100 m

V. CZESC RYSUNKOWA
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Plan sytuacyjny

Profil podtuzny

Przekroje normalne

Szczegoty konstrukcyjne
Szczegdty konstrukcyjne Scieku
Szczegoty zjazdu

Przekroje poprzeczne
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