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1. Wstep i zakres prac
Niniejsza opini¢ opracowano dla projektu budowy drogi na dzialce o numerze
ewidencyjnym 2041 w miejscowosci Wschowa gminie Wschowa, powiecie wschowskim w
wojewodztwie lubuskim. Opinia jest wynikiem badan geotechnicznych, ktére mialy na celu
ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych na wyzej wymienionej dzialce oraz zaliczenie
obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechniczne;.
Badania wraz z opinia wykonano na zlecenie:
PLANIS Radostaw Zajac
Prace terenowe przeprowadzono 1 wrzesnia 2021 r., w ramach ktérych wykonano:
— wizj¢ lokalng terenu badan
— dwa otwory geotechniczne o $rednicy 110 mm o glebokosci 4,00 m p.p.t.
— sondowanie dynamiczne DPL
— pomiar zwierciadla wody gruntowej
— niwelacj¢ wysokosciows wylotéw otwordéw wiertniczych
— likwidacje otworéw wiertniczych
Zakres prac tj. ilo$¢ otwordow, ich glebokos¢ oraz lokalizacja, zostal ustalony

ze zleceniodawca w dniu zlecenia.

1.1. Podstawa prawna opracowania
Podstawa prawna opracowania jest Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 poz. 463).
Badania terenowe oraz opracowanie wykonano zgodnie z wytycznymi zawartymi w Polskich

Norm budowlanych wyszczegdlnionych w spisie literatury.
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2. Charakterystyka obszaru badan

2.1. Potozenie, fizjografia, morfologia

Szczegblowy lokalizacje obszaru badan przedstawia ponizsza tabela:

Tabela 1. Lokalizacja obszaru badan

lubuskie

wschowski
Wschowa
Wschowa
2041
081203_4.0001.2041

Zrédlo: geoportal.gov.pl

Polozenie obszaru badan w ujeciu fizyczno-geograficznym wedlug podziatu

J. Kondrackiego ,,Geografia regionalna Polski” 2009 r. przedstawia ponizsza tabela:

Tabela 2. Polozenie obszaru badan

Niz Srodkowoeuropejski

Niziny Srodkowopolskie

Nizina Potudniowowielkopolska

Wysoczyzna Leszczyfiska

Zr6dlo: Geographia Polonica 2018 vol.91, 1SS.2, J. Solon, . Borzyszkowski i inni

Teren badan jest plaski ze spadkiem w kierunku zachodnim. Wykonano niwelacje
bezwzgledna wylotéw otworéw wiertniczych. Rzedne wylotéw otwordw wiertniczych opisano

na kartach otworéw (zataczniki 6.1-6.2).

2.2. Wody powierzchniowe

Woda z terenu odprowadzana jest w zgodnie ze spadkiem terenu poprzez row
melioracyjny a naste¢pnie kierowana jest do rzeki Krzycki Réw, oddalonej ok 2,61 m na potudnie
od terenu badan. Rzeka uchodzi do Odry na potudnie w odleglosci ok 13 km na potudnie od
dziatki nr 2041.
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3. Opis budowy geologicznej
Budowe geologiczng rozpoznano na podstawie otwordéw geotechnicznych oraz poprzez
analize Szczegbtowe) Mapy Geologicznej Polski 1:50 000 arkusz 615 Wschowa.
W podlozu badanego obszaru do glebokosci 4,0 m p.p.t. stwierdzono:
1) glebe o migzszosci 0,3 m skladajaca si¢ z piasku drobnego humusowego
2) plejstocenskie piaski wodnolodowcowe fazy leszczynskiej Zlodowacenia

PéInocnopolskiego.

4. Warunki gruntowo-wodne

Rodzaj gruntu okreslono na podstawie opisu makroskopowego wg PN - 88/B — 04481
Grunty Budowlane. Badanie prébek gruntéw.

Warto$ci charakterystyczne parametréw geotechnicznych oznaczono bezposrednio za
pomoca badan polowych zgodnie z norma PN-B-04452 — Geotechnika Badania polowe i/lub
na podstawie ustalonych zalezno$ci korelacyjnych miedzy parametrami fizycznymi lub
wytrzymalo$ciowymi a innym parametrem wiodacym (Ir. lub Ip) wyznaczonym polowo lub
laboratoryjnie w oparciu o norme PN-81/B-03020. Wartosci charakterystyczne i obliczeniowe
zestawiono w tabeli (zatacznik nr 5).

Karty otworéw geotechnicznych (zalacznik nr 6.1-6.2) przedstawiaja w sposéb
szczegdlowy warunki gruntowo-wodne podloza.

Na podstawie parametréw charakterystycznych, fizycznych i wytrzymatosciowych
grunty znajdujace si¢ w analizowanym podlozu ujeto w pakiety geotechniczne, w obrebie
ktérych wydzielono warstwy geotechniczne, czyli strefy w podlozu gruntowym, dla ktérych
ustalono jednakowe wartosci parametréw geotechnicznych. Z podzialu  wylaczono

przypowierzchniows warstwe gleby.
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Tabela 3. Podzial gruntéw na warstwy geotechniczne

Pakiet Warstwa geotechniczna
I A — piasek drobnoziarnisty, piasek drobnoziarnisty z domieszka humusu —
wilgotny/nawodniony w stanie $rednio zageszczonym o uogélnionym stopniu
zageszczenia Ip®™ = 0,40 (In® = 0,36).

Pakiet I

grunty | - o o
I B — piasek drobnoziarnisty przewarstwiony piaskiem S$rednioziarnistym—

niespoiste ) ) . . _ )

wilgotny/nawodniony w stanie $rednio zageszczonym o uogélnionym stopniu
zageszczenia In®™ = 0,53 (In® = 0,48).

Zrédlo: Opracowanie wlasne

W konanych otworach wiertniczych nawiercono wode gruntowa o zwierciadle
wy. y Y g

swobodnym.

Otwoér nr 1 — zwierciadlo wody podziemnej o charakterze swobodnym. Zwierciadto

nawiercone i ustabilizowane na poziomie 1,40 m p.p.t. tj. 88,10 m n.p.m.

Otw6r nr 2 — zwierciadlo wody podziemnej o charakterze swobodnym. Zwierciadto

nawiercone i ustabilizowane na poziomie 1,40 m p.p.t. tj. 88,10 m n.p.m.
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5. Podsumowanie
Zakres badan zostal ustalony ze Zleceniodawca. Stan badan aktualny jest na dzien
1 wrzesnia 2021 r.
W podtozu badanego obszaru stwierdzono:
1) glebe o migzszosci 0,3 m skladajacy si¢ z piasku drobnoziarnistego humusowego

— warstwa gruntow prochniczych (do usuniecia)

2) plejstocenskie piaski wodnolodowcowe fazy leszczynskiej Zlodowacenia
Pétnocnopolskiego wyksztalcone jako:
a) piasek drobnoziarnisty, piasek drobnoziarnisty z domieszka humusu
w stanie $rednio zageszczonym (ID=0,40) (warstwa I A) — grun
mineralne no$ne
b) piasek drobnoziarnisty przewarstwiony piaskiem $rednioziarnistym w stanie

srednio zageszczonym (ID=0,53) (warstwa I B) — grunty mineralne no$ne

W wykonanych  otworach  wiertniczych  nawiercono  wode  gruntowsa
o zwierciadle swobodnym. Zwierciadlo wody gruntowej stabilizowalo si¢ na poziomie
1,40 m p.p.t tj. tj. 88,10 m n.p.m.

Nie nalezy prowadzi¢ robot ziemnych w gruntach zalegajacych ponizej zwierciadta wody
gruntowej. W przypadku projektowanego posadowienia ponizej wystgpowania zwierciadla
wody gruntowej nalezy je okresowo obnizy¢ na czas prowadzenia robét ziemnych.

Gleboko$¢ przemarzania gruntu na badanym obszarze wynosi 0,80 m p.p.t

Niniejsza opini¢ sporzadzono w celu okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych. Dane
geologiczne, hydrogeologiczne i geotechniczne przedstawione w opracowaniu nalezy
traktowac jako podstawe do ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu
budowlanego zgodnie z Rozporzadzeniem MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Ustalenie warunkéw geotechnicznych tj. zaliczenie obiektu budowlanego do
odpowiedniej kategorii geotechnicznej, okreslenie zlozonosci budowy geologicznej wraz
z okresleniem nos$nosci, przemieszczenn 1 ogdlnej statecznosci podioza dla planowane;j
inwestycji ostatecznie przedstawi Projektant lub Konstruktor obiektu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych oraz na podstawie wykonanych badan mozna

stwierdzi¢, iz w omawianym podfozu wystepuja proste warunki gruntowe — wodne.
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Biorac pod uwage stwierdzone warunki gruntowo-wodne dla planowane;j
inwestycji - proponuje si¢ przyjac I kategori¢ geotechniczng w prostych warunkach

gruntowych - ostateczng kategori¢ okresli projektant.
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. Wykorzystane materialy i literatura

PN-B-02479 - Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.
PN-B-02481 - Geotechnika. Terminologia podstawowa symbole literowe jednostki miar.
PN-74/B-04452 — Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-B-04452 — Geotechnika. Badania polowe.
PN-B-06050 — Geotechnika. Roboty ziemne.
PN-B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial 1 opis gruntéw.
PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statystyczne

1 projektowanie.

PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-EN 1997-1: EUROKOD 7: Projektowanie geotechniczne — cz¢§¢ 1: Zasady ogdlne.

PN-EN 1997-2: EUROKOD 7: Projektowanie geotechniczne — cz¢§¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podioza gruntowego.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. (Dz. U. 2012 poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych.

Instrukcja ITB 233. Wytyczne wykonywania technicznych badan podloza gruntowego oraz
sporzadzania dokumentaciji i opinii geotechnicznych. Warszawa, 1990.

Wytyczne wykonywania terenowych badan podloza gruntowego. Geoprojekt. Warszawa, 1985.
Dembicki E. (red.) — 1987 — Fundamentowanie, 2 tomy. Arkady, Warszawa.

Dragowski A. - 2010 — Charakterystyka i klasyfikacja gruntéw antropogenicznych. Przeglad
Geologiczny, wol. 58, nr 9/2, Warszawa.

Grabowski Z., Pisarczyk S., Obrycki M. — 1999 — Fundamentowanie. Politechnika Warszawska.

Kostrzewski W. — 1980 — Mechanika gruntéw. Parametry geotechniczne gruntéw budowlanych oraz

metody ich wyznaczania. PWN. Warszawa.

Kowalski W. C. — 1988 — Geologia inzynierska. Wydawnictwo geologiczne. Warszawa.

Myslinska E. — 1998 — Laboratoryjne badania gruntéw. PWN. Warszawa.

Pisarczyk S. — 2001 — Gruntoznawstwo inzynierskie. PWN. Warszawa.

Puta O., Rybak C, Sarniak W. — 1999 — Fundamentowanie. Projektowanie posadowien. Wroctaw.

Glazer Z., Malinowski J — 1991 — Geologia 1 geotechnika dla inzynieréw budownictwa.
Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.
Witun Z. — 1987 — Zarys geotechniki. WK¥L.. Warszawa.
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OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW WG PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE

nB - nasyp budowlany (skiad)
nN - nasyp niebudowlany (sktad)
GRUNTY ORGANICZNE

H  -humus (wskazuje na grunt préchniczy

o zawartosci czes$ci organicznych
1,,=2-5%) np. gleba lub domieszki humusu

om

Nm - namuly. Z podziatem na namuly piaszczyste
Nmp i gliniaste Nmg, I =5-30%

Gy - gytie (namuly z zawarto$cia weglanu wapnia)
>5%

T  -torf (1,>30%)

Kr - kreda jeziorna ( CaCO,>80%)

WB - wegiel brunatny
WK - wegiel kamienny

PODZIAY. GRUNTOW

ZE WZGLEDU NA WILGOTNOSC

su - suchy
mw - malo wilgotny
w - wilgotny

nw - nawodniony

GRUNTY MINERALNE RODZIME

KW - zwietrzelina Pg - piasek gliniasty
GRUNTY KWg zwietrzelina gliniasta np - pyl piaszczysty
KAMIENISTE |KR - rumosz n  -pyl
KRg- rumosz gliniasty GRUNTY Gp - glina piaszczysta
KO - otoczald DROBNOZIARNISTE | &~ &lin2
7 awir SPOISTE Gn - glina pylasta
GRUNTY Zg - wir gliniasty Gpz - glina piaszczysta zwiczla
GRUBOZIARNISTE | py - pospolka Gz - glina zwi¢zta
Pog - pospolka gliniasta Gz - glina pylasta zwigzla
. L Ip - il piaszczysty
GRUNTY Pr - p?asck grub?zla‘rms‘ty R
DROBNOZIARNISTE |8 - Plasek srednioziarnisty In - il pylasty
NIESPOISTE Pd - piasek drobnoziarnisty T
Pn - piasek pylasty

PODZIAL GRUNTOW SPOISTYCH
ZE WZGLEDU NA STAN GRUNTU

I, stopien plastycznosci
1, < 0,00
1, =0,00
0,00 <1, 0,25
0,25<1,<0,50
0,50<I, <1,00
1,>0,00

ZW - zwatty -
pzw - polzwarty -
tpl
pl - plastyczny -
mpl - migkkoplastyczny -

pt

- twardoplastyczny -

- plynny ,

INNE, NIETYPOWE
D - drewno
- gruz betonowy
NIEOBJETE
NORMA - gruz ceglany
Z1 - zuzel
Odk - odpady komunalne
Odp - odpady przemystowe
ZNAKI DODATKOWE
ZNAKI PRZY + - domieszki
// - przewarstwienic

OPISIE GRUNTU

- na pograniczu

PODZIAY. GRUNTOW DROBNOZIARNISTYCH NIESPOISTYCH

ZE WZGLEDU NA ZAGESZCZENIE

I, stopien zageszczenia

In - luZny

szg - $rednio zageszczony
zg
bzg - bardzo zageszczony

= zag@szczony

- 1,033
- 033<I,<

D —

- 0,67<I,=

D —

- 1,> 080

0,67
0,80

OBJASNIENIA ZNAKOW I BARW STOSOWANYCH NA MAPACH I PRZEKROJACH

OZNACZENIE WODY W OTWORZE

v 1,80mppt

ustabilizowany poziom zwierciadla wody podziemnej

vaomppt nawiercony poziom zwierciadla wody podziemnej

¥v 20mppt Nawiercony i ustabilizowany poziom wody podziemnej

§2-°° mppt sgczenia wody

OZNACZENIE NA PRZEKROJACH

1 numer otworu geotechnicznego

rzedna wylotu otworu

100 m n.p.m.

1A numer warstwy geotechnicznej

OZNACZENIE NA MAPACH

teren (dziatka) objety opracowaniem

numer ewidencyjny dziatki

[12/5]

projektowany budynek/obickt

otwor geotechniczny z numeracja

(1275
|
[
v

sondowanie z numeracja

linia przekroju geotechnicznego

numer przekroju geotechnicznego

OZNACZENIE BARW

piasek drobnoziarnisty lub pylasty

piasek srednioziarnisty

piasek gruboziarnisty, zwir, pospétka

gliny, piaski gliniaste

pyl, pyl piaszczysty
it, it piaszczysty, it pylasty
wegiel brunatny, wegiel kamienny

torf, namul, gytia, kreda jeziorna

D1 ULV

FrRLEo I RLZENI

§
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%5 ¥ £ 2 > By & sl S3E 828 £¢ °E
7 ; B N 9 NS o) N =, > L s = =
Stratygrafia Numer\xflrst\v? Opis litologiczny '% 2 Rl ? E B %) & g § g =R g = B fj 5 8«‘“
’ geotechnicznej < ’ <3 L 8 1) 2 2 b T2 Il e . ER g
= =3 2. ) W o= z o o s~}
S “ 9] 9 = &0 %, g g Q
é 17} 2 Z on £
S
M Ip [-] I [-] W, [%] [t/Qs 3] o [t/m3] |Cu [kPa]| ¢,[1 |M,[MPa]|M [MPa] | E, [MPa] k [m/s]
m
Warto$¢ charakterystyczna
parametru - 0,40 [A] - 16/24 [A]] 2,65 [B] | 1,75/1,90 [B] - 29,9 [B] | 51,26 [B] | 64,07 [B] | 38,27 [B]
: ()
Plejstocen IA Pd, Pd+H geotechnicznego x -
Warto$¢ obliczeniowa
parametru - 0,36 - 17,6/26,4| 2,39 1,58/1,71 - 26,91 46,13 57,66 34,44
geotechnicznego x®
Warto$¢ charakterystyczna
parametru - Jossiar| - Jerzeqar]aes Br| ursioo B - | 306 B | 6546 8] | 8182 (8] | 4883 [B]
. geotechnicznego x®
Plejstocen IB Pd//Ps -
Warto$¢ obliczeniowa
parametru - 0,48 - 17,6/26,4 | 2,39 1,58/1,71 - 27,54 58,91 73,64 43,95
geotechnicznego x®

Objasnienia
[A] - parametr geotechniczny oznaczony bezposrednio za pomoca badan polowych lub laboratoryjnych

[B] - parametr geotechniczny oznaczony na podstawie ustalonych zaleznosci korelacyjnych

Dla wartosci obliczeniowych przyjeto wspolezynnik materialowy v, =000 1ub 1,10

Temat: Budowa drogi na dziatce nr 2041 Wschowa gm

. Wschowa woj. lubuskie

Opracowala: M.Bierdziewska

Podpis:

Numer dokumentacji: 1079/09/2021

Sprawdzil: R.Palyga

Podpis:

Zalacznik numer 5

Bukow, wrzesien 2021 t.




Remigiusz Patyga

Studium Przestrzeni - Biuro Projektow | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 01

Zat.nr: 6.1

Miejscowos¢: Wschowa Obiekt: Dziatka nr 2041 System wiercenia: Mechaniczny
Gmina: Wschowa Zleceniodawca: Planis Radostaw Zajac
Powiat: wschowski Nadzor geologiczny: Remigiusz Patyga Rzgdna: 89.50 m n.p.m
Wojewddztwo: lubuskie Skala 1: 50 | Data wiercenia: 2021-09-01
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Remigiusz Patyga

Studium Przestrzeni - Biuro Projektow | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 02

Zat.nr: 6.2

Miejscowos¢: Wschowa Obiekt: Dziatka nr 2041 System wiercenia: Mechaniczny
Gmina: Wschowa Zleceniodawca: Planis Radostaw Zajac
Powiat: wschowski Nadzor geologiczny: Remigiusz Patyga Rzgdna: 89.50 m n.p.m
Wojewddztwo: lubuskie Skala 1: 50 | Data wiercenia: 2021-09-01
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Studium Przestrzeni - Biuro Projektow | WYNIKI BADAN SONDA DYNAM'CZNA Zatnr: 7

Remigiusz Patyga Sonda przy otworze nr 02 Sonda Nr:
Miejscowos¢: Wschowa Obiekt: Dziatka nr 2041 Typ sondy: DPL
Gmina: Wschowa Zleceniodawca: Planis Radostaw Zajac
Powiat: wschowski Nadzor geologiczny: Remigiusz Patyga Rzgdna: 89.50 m n.p.m
Wojewddztwo: lubuskie Skala 1:50 | Data sondowania: 2021-09-01
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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