PRZEDMIAR ROBOT

Budowa Budowa drogi wewnetrznej dojazdowej do terenu przemystowo-ustugowego od drogi powiatowej nr 1004F na ¢
Obiekt BRANZA DROGOWA
Opis robot : Budowa drogi wewnetrznej dojazdowej do terenu przemystowo-ustugowego od drogi powiatowej nr 1004F na ¢

Lp [Nr specyfikacji |Kod CPV Opis pozycji llosé J.m.

D-01.00.00 45111000-8 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X
A.a|D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych X X
1|D-01.01.01 0,080(km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym
A.b|D-01.02.02 Zdjecie warstwy humusu X X
2|D-01.02.02 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocg spycharek, przy grubosci 697,000|m2
warstwy: grubo$¢ srednio 30 cm wraz ze sktadowaniem humusu przeznaczonego do
wbudowania na terenie budowy
3|D-01.02.02 Wywo6z nadmiaru humusu na sktadowisko wykonawcy - zatadunek koparka 184,000{m3
jednonaczyniows, transport urobku samochodami samowytadowczymi
A.c|D-01.02.04 Rozbiorki elementéw drog X X
4|D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni istniejgcego zjazdu z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej 50,000{m2
mechanicznie gr. ok. 20 cm
5(D-01.02.04 13,000|m3
Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka samochodéw samowytadowczych przy zatadunku i
wytadunku mechanicznym wraz z wywozem gruzu na sktadowisko Wykonawcy
B [D-02.00.00 45111000-8 |ROBOTY ZIEMNE X X
B.a|D-02.01.01 Wykonanie wykopoéw X X
6|D-02.01.01 Mechaniczne wykonanie wykopdw w gruntach kategorii I+1V z zatadunkiem i transportem 88,000{m3
nadmiaru gruntu na sktadowisko Wykonawcy
B.b|D-02.03.01 Wykonanie nasypow X X
7|D-02.03.01 Formowanie nasypéw o wysokosci do 3,0 m spycharkami, z zageszczeniem nasypu, z 15,000{m3
ziemi dostarczanej srodkami transportu kotowego: grunt z wykopu
8|D-02.03.01 Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zaggszczarkami, w 15,000{m3
gruncie sypkim, kategorii : I-IV
C|D-04.00.00 45233000-9 |PODBUDOWY X X
C.a|D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podioza X X
9(D-04.01.01 531,000|m2
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
C.b|D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych X X
10]|D-04.03.01 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: niebitumicznej 415,000{m2
11|D-04.03.01 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: bitumiczne;j 830,000{m2
12|D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem: niebitumicznej 415,000{m2
13|D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem: bitumicznej 830,000{m2
C.c|D-04.05.01 Podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem (grunty i kruszywa stabilizowane X X
cementem)
14|D-04.05.01 Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C5/6 gr. 415,000|m2
20cm
15(D-04.05.01 415,000|m2
Warstwa podudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 gr. 15cm
16|D-04.05.01 Warstwa podudowy z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 gr. 10cm - 104,000{m2
chodnik
17|D-04.05.01 Warstwa podbudowy z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C5/6 gr. 25cm - 12,000{m2
zjazdy
C.d|D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego X X
18|D-04.07.01 Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P o gr. 6 cm 415,000{m2
D|D-05.00.00 45233000-9 |NAWIERZCHNIE X X
D.a|D-05.03.05a Warstwa z betonu asfaltowego. Warstwa wigzaca X X
19|D-05.03.05a Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W o gr. 5 cm 415,000{m2
D.b|D-05.03.05b Warstwa z betonu asfaltowego. Warstwa scieralna X X
20|D-05.03.05b Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S o gr. 4cm 415,000{m2
D.c|D-05.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej X X
21|D-05.03.23 Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej koloru szarego o grubosci: 8 cm, na podsypce 104,000{m2
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm - chodnik
22|D-05.03.23 Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej koloru szarego o grubosci: 8 cm, na podsypce 12,000{m2
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm - zjazdy
E|D-06.00.00 45233000-9 [ROBOTY WYKONCZENIOWE X X
E.a|D-06.01.01 Umocnienie powierzchni skarp X X
23|D-06.01.01 Umocnienie poboczy mieszankg niezwigzang stabilizowang mechanicznie o grubosci 15 253,000|m2
cm
E.b|D-06.03.01 Umocnienie poboczy X X
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24|D-06.03.01 Umocnienie poboczy mieszankg niezwigzang stabilizowang mechanicznie o grubosci 15 27,000|{m2

cm
F|D-08.00.00 45233000-9 |ELEMENTY ULIC X X

F.a|D-08.01.01 Krawezniki betonowe X X

25|D-08.01.01 Krawezniki betonowe 15x30cm typu ulicznego na podsypce cementowo - piaskowej gr. 128,000|m
5cm na fawie betonowej z cementu C12/15 z oporem

26|D-08.01.01 Krawezniki betonowe 15x30cm typu ulicznego obnizone na podsypce cementowo - 10,000|{m
piaskowej gr. 5cm na tawie betonowej z cementu C12/15 z oporem

27|D-08.01.01 Oporniki betonowy 11x25cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm na fawie 45,000(m
betonowej z cementu C12/15 z oporem

28(D-08.01.01 tawy pod krawezniki: betonowe z oporem z betonu C12/15 10,980(m3

2 Kosztorys Inwestorski



PRZEDMIAR ROBOT

Budowa Budowa drogi wewnetrznej dojazdowej do terenu przemystowo-ustugowego od drogi powiatowej nr 1004F na ¢
Obiekt BRANZA DROGOWA
Opis robét : Budowa drogi wewnetrznej dojazdowej do terenu przemystowo-ustugowego od drogi powiatowej nr 1004F na ¢

Lp [Nr specyfikacji |Kod CPV Opis pozycji llosé J.m.

F.b|D-08.03.01 Obrzeza betonowe X X

29|D-08.03.01 Obrzeza betonowe 8x30cm, na podsypce: cementowo-piaskowej gr. 3cm oraz na fawie 55,000(m
betonowej z cementu C12/15 z oporem

30|D-08.03.01 tawy pod obrzeza: betonowe z oporem z betonu C12/15 2,090|m3

F.c|D-08.05.01 Sciek z prefabrykowanych elementéw betonowych X X

31|D-08.05.01 Sciek podchodnikowy wg KPED 01.31 z prefabrykatéw korytkowych na podsypce 4,000{m
cementowo-piaskowej 1:4 wraz z umocnieniem dna i skarp rowu
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