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Zakres opracowania
Numer ewidencyjny dziatki

Granice dziatek ewidencyjnych
Projektowany kraweznik betonowy 15x30 cm
wyniesiony na 6 cm

Projektowany kraweznik betonowy 15x30 cm
obnizony do 2 cm

Projektowany kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm
obnizony do & cm

Projektowany opornik 12x25 cm
obnizony do 0 cm

Projektowane obrzeze 8x30 cm

Projektowana nawierzchnia bitumiczna
Projektowana nawierzchnia z betonowej kostki
brukowej, gr. 8 cm koloru szarego

Projektowana nawierzchnia z betonowej kostki
brukowej, gr. 6 cm koloru jasnoszarego

Projektowana zielen w postaci wymiany gruntu
i rozscielenia ziemi urodzajnej, gr. 15 cm

Projektowana nawierzchnia pobocza
z destruktu

Projektowany teren utwardzony wg odrebnego opracowania
biura MD-PROJEKT z Leszna na rzecz JednoSt Sp. z o.o.
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7&\“ Istniejace drzewo
o’ przeznaczone do wycinki

Tymczasowe oznakowanie

Umowa
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Zamawiajacy

Projektant

Gmina Wschowa
ollo ul. Rynek 1
67-400 Wschowa

NIP: 9251931551

v o PLANIS Radostaw Zajac
ul. Piastowska 34b/8
A( planls 66-300 Miedzyrzecz

NIP: 5961629339

Temat
Budowa drogi wewnetrznej dojazdowej do terenu przemystowo-ustugowego
od drogi powiatowej nr 1004F na odcinku 100 m
Stadium Branza

Projekt tymczasowej organizacji ruchu | Drogowa

Nazwa
Plan sytuacyjny
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Opracowat Uprawnienia Podpis Skala
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