»Remont drogi gminnej

PRZEDMIAR ROBOT

nr 374155T (ul. Zamkowa) od km 0+000 do km 0+500 w Sandomierzu”

ROBOTY DROGOWE
. jedn. C
Lp.| Podstawa | Nr S.S.T. Opis obm. llosci
1 |[KNNR 6 D-01.02.04 [Reczne rozebranie nawierzchni z kostki
0803-02 kamiennej nieregularnej na podsypce 5 3980
cementowo-piaskowej (wraz z m
oczyszczeniem/umyciem) — jezdnia
2 [KNNR 6 D-01.02.04 |Reczne rozebranie chodnikow z ptyt
0803-02 betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na m2 152
podsypce cementowo-piaskowe;j
3 |KNNR 6 D-01.02.04 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki
0803-02 kamiennej na podsypce cementowo-
; : : . m2 152
piaskowej (wraz z oczyszczeniem/umyciem) —
chodniki
4 (KNNR 6 D-01.02.04 |Rozebranie podbudowy z mieszanki
0801-02 stabilizowanej cementem gr. $r. 10 cm — m2 3980
mechanicznie — jezdnia
5 [KNNR 6 D-01.02.04 |Rozebranie podbudowy z mieszanki
0801-02 stabilizowanej cementem gr. $r. 10 cm — m2 304
mechanicznie — chodniki
6 |KNNR 6 D-01.02.04 |Rozebranie podbudowy z kruszywa, gr. sr. 15 2 3980
0801-02 cm — mechanicznie (jezdnia) m
7 |KNNR 6 D-01.02.04 |Rozebranie podbudowy z kruszywa, gr. sr. 15 5 304
0801-02 cm — mechanicznie (chodniki) m
8 [KNNR 5 D-02.01.01 |Kopanie rowow dla kabli nN w sposob
0701- mechaniczny w m3 50,4
05 gruncie kat. lll-1V - gtebokosci ér. 0,9 m
9 |KNNR 5 -- Demontaz kabli o masie do 1.0 kg/m z
0707-02 wykopéw kablowych (recznie, wraz z 135
analiza odtgczeniem od stupdw) m
indywidualna
10 |[KNNR 5 D-02.01.01 [Nasypanie warstwy piasku o grubosci 0,1 m
0706-01 na dnie rowu kablowego o szerokoéci do 0.4 m 140
m — pod kabel nN
11 |[KNNR 5 - Utozenie rur ostonowych z PCW o $r. do 140
0705- mm w wykopie.
01 Rura osfonowa DVK 75 - kolor niebieski, m | 140
Srednica zewnetrzna 75mm, sr. wew. 63mm
12 [NNR 5 0713- -- Ukfadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w
03 Rurach — kabel YAKXs 4x35 mm 0,6/1kV
(kabel + tasma oznaczeniowa szer. 0,4 m, m 140
grubos¢ 0,5 mm) — wraz z wpieciem do
stupow
13 |[KNNR 5 D-02.01.01 [Zasypywanie rowéw dla kabli — wykonywane
0702- mechanicznie w m3 50,4
05 gruncie kat. lll-1V
14 [KNNR 6 D-03.02.01a|Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen
1305-02 podziemnych przy objetosci betonu w jednym
miejscu od 0.1 do 0.2 m3 (studzienki m3 3,8

nieprzetazowe, wpusty, zasuwy, inne — razem
ok. 19 szt)




15 [KNNR 6 D-03.02.01a|Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen
1305-03 podziemnych przy objetosci betonu w jednym 3 135
miejscu od 0.2 do 0.3 m3 (studzienki m ,
przetazowe — 45szt)
16 |KNR 4-04 D-01.02.04; |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy
1103-01 D-03.02.01a|obstudze na zmiane roboczg przez 5 m3 1174
samochodéw samowytadowczych
17 |KNR 4-04 D-01.02.04; |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy
1103-04 D-03.02.01a|mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem samowyftadowczym na m3 1174
odlegtosé 1 km
18 |KNNR 1 D-01.01.01 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach K 06
0111-01 ziemnych - trasa drog w terenie réwninnym. m '
19 [KNNR 1 D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami
0201-10 przedsiebiernymi o poj. tyzki 1.20 m3 w
gruncie kat. IlI-1V z transportem urobku na m3 597
odlegto$¢ do 1 km samochodami
samowytadowczymi
20 |KNNR 6 D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza
0103-03 wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-
IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2 3980
(jezdnia)
21 |KNNR 6 D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza
0103-03 wykonywane recznie w gruncie kat. lI-1V pod 5 304
warstwy konstrukcyjne nawierzchni (chodniki) m
22 |KNNR 6(wt) [D-04.05.01 |Warstwa mrozoochronna z kruszyw
0111-02 zwigzanych cementem C 1,5/2,0, warstwa gr. | m2 3980
15 cm
23 |KNNR 6(wf) [D-04.05.01 [Podbudowy z mieszanki kruszyw zwigzanych
0111-02 cementem C 5,0/6,0, warstwa gr. 15 cm - m2 3980
zwigkszone do gr. 25 cm
24 |KNNR 6 D-05.03.01 |Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej
0302-05 9/11 cm (kostka z rozbiorek) na podsypce m2 3901
cementowo-piaskowej C3/4 — jezdnia
25 |KNNR 6 D-05.03.01 |Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej
0302-05 9/11 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2 79
(kostka nowa) — jezdnia
26 |KNNR 6 D-05.03.01 |Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej
0302-05 8/10 cm (kostka z rozbiérek) na podsypce m2 136
cementowo-piaskowej C3/4 — chodniki
27 [KNNR 6 D-05.03.01 [Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej
0302-05 8/10 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j m2 16
(kostka nowa) — chodniki
28 |KNNR 6(wt) [D-08.02.01 |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach
0503-08 35x35 cm na podsypce cementowo- m2 152

piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg
cementowq (ptytki z rozbidrek)




