NORME CEl
INTERNATIONALE IEC

INTERNATIONAL 62305-2
STANDARD Eion.1

Wymiary obiektu:
Diugos$¢ obiektu (m): 44
Szerokos$¢ obiektu (m): 25
Wysokos¢ powierzchni dachu (m)*: 17
Powierzchnia ré(wnowazna (m2): 16 309 m2

Wiasciwosci obiektu:
Ryzyko pozaru lub szkody fizycznej: Zwykte
Skuteczno$é ekranowania obiektu: Srednia
Wewnetrzne oprzewodowanie: Nieekranowane

Wplyw otoczenia:
W spotczynnik potozenia: Odosobniony
W spotczynnik otoczenia Miejska
Roczna gesto$¢ wytadowan: 1,8 flash/km2
Liczba dni burzowych: 18 days/year

Srodki ochrony:
Klasa ochrony LPS: Klasa |
Srodki ochrony ppoz.: Brak $rodkéw
Ochrona od przepie¢: Koord. SPD IEC 62305-4

Linie ustug elektrycznych:

Linia zasilajgca:
Rodzaj wprowadzanych linii: Kabel w ziemi
Rodzaj linii zewnetrznych: Nieekranowane
Obecno$é transformatora SN/nn: Brak transformatora

Inne linie napowietrzne:
Liczba linii przewodzacych: 0
Rodzaj linii zewnetrznych: Nieekranowane

Inne linie kablowe:
Liczba linii przewodzacych: 2
Rodzaj linii zewnetrznych: Nieekranowane

Rodzaje strat:

Typ 1 - utrata zycia ludzkiego:
Specjalne zagrozenie zycia: Wysoki poziom paniki
Utrata zycia wskutek pozaru: Obiekty handlowe, szkoly ...
Utrata zycia wskutek przepie¢: Nie dotyczy

Typ 2 - utrata podstawowych ustug:
Utrata ustug wskutek pozaru: Brak ustug
Utrata ustug wskutek przepie¢: Brak ustug

Typ 3 - utrata débr kulturalnych:

Utrata dobr wskutek pozaru: Brak débr kulturalnych

Typ 4 - straty materialne:
Specjalne ryzyko strat: Brak specjalnego zagrozenia
Straty wskutek pozaru: Obiekt handlowy
Straty wskutek przepie¢: Kosciot, wiezienie, obiekt publ.
Straty porazeniowe: Inwentarz zywy wewnatrz
Tolerowane ryzyko strat: 1 na 1.000

Wyniki obliczen ryzyka:

Tolerable Direct Strike Indirect Strike Calculated
Risk Rt Risk Rd Risk Ri Risk R
Utrata zycia ludzkiego: 1,00E-05 1,50E-06 2,87E-06 4,36E-06
Utrata ustug poblicznychO0E-03 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
Utrata doébr kulturalnych:, 00E-03 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
Straty materialne: 1,00E-03 4,40E-06 9,31E-06 1,37E-05
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Niniejszy program jest pomocny w analizie réznych czynnikéw przy ocenie ryzyka strat piorunowych. Nie ma mozliwosci uwzglednienia wszystkich
elementéw projektowych, ktére mogtyby czyni¢ obiekt mniej lub bardziej podatnym na szkody piorunowe. W nietypowych przypadkach czynniki
osobowe i materialne mogg by¢ bardzo wazne i powinny by¢ dodatkowo uwzglednione w obliczeniach. Program ten jest przeznaczony do stosowania

W powigzaniu z normg IEC 62305-2.



