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Zestawienie przegréd

Zestawienie przegrod o zdefiniowanej budowie

Nazwa przegrody Typ u Opis
W/(m?K)]

sz38 SZ 0,19 |$ciana z cegty, gr.=38cm

sz51 Sz 0,19|$ciana z cegty, gr.=51cm

ozm 0z 0,20 | okno zewnetrzne, zamurowane

ozn oz 1,30 |okno zewnetrzne, nowe

dzn DZ 1,30|drzwi zewnetrzne, przeszklone

pbg PG 1,05 | posadzka betonowa

pblg PG 1,04 |posadzka betonowa z ptytkami
ceramicznymi

pgg PG 0,97 |podtoga na gruncie- sala
gimnastyczna

swb1g SG 1,19 |$ciana z cegly, gr.=51cm, przy
gruncie

sz64g SG 0,99 |$ciana z cegly, gr.=64cm, przy
gruncie

sz64gd SG 0,23 |$ciana z cegty, gr.=64cm, przy
gruncie, docieplona

stds Stw 0,15 |stropodach szkoty

stdsg StW 0,15 |stropodach sali gimnastycznej

strk Stw 0,95 |podtoga w klasach/ biurach

strks Stw 0,88 |podtoga w klasach/ biurach, nad
schronem

strl Stw 1,31 |podioga w fazienkach

strls StW 1,42 |podtoga w tazienkach, nad
schronem

sgk Sw 0,74 |$ciana systemowa z ptyt GK

sw12 SW 2,21 |$ciana z cegty, gr.=12cm

sw25 Sw 1,61 |$ciana z cegty, gr.=25cm

sw38 SW 1,27 |$ciana z cegty, gr.=38cm

sw51 SW 1,04 |$ciana z cegty, gr.=51cm

swb4 SW 0,89 |$ciana z cegty, gr.=64cm

ds Dw 3,83 |drzwi stalowe

dwd DW 2,50 | drzwi drewniane, wewn.

dwn DW 1,80|drzwi wewnetrzne z PVC

ow ow 2,60|okno wewnetrzne

stdl SD 0,15|stropodach tgcznika

stdls SD 1,00|strop nad schronem

strkd StP 0,15 |podtoga w klasach/ biurach nad
przejsciem
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