Obliczenia hydrauliczne instalacji wody zimnej w budynku Szkoty Podstawowej nr 2 w Bydgoszczy przy ul. Hetmanskiej 34
Podstawa : PN-92/B-01706
Typ budynku : Szkota
Formuta obliczeniowa : q=4,4x(Zqn)"0,27 - 3,41 dla 1,5<(Zgn)<201/s
dla (Zgn)<1,5l/s q=(Zgn)

Poz. StrP
Wydatek Wydatek Strata Wpétczynnik Strata
. Wydatek L. y .y . . ) . Predkos¢ Dtugosc A P Y Strata na .. )
Nr odcinka | Typ przyboru | . llos¢ |jednostkowyo | obliczeniowy | Srednica Materiat rury - jednostkowa strat X ci$nienia na Uwagi
jednostkowy i ) przeptywu odcinka L. L odcinku ) .
dcinka odcinka na diugosci | miejscowych instalacji
Jednostka [-1 qn(l/s] nl[-1] Zan[l/s] Qll/s] DN [mm] @®[mm] Vm/s] L[m] RL[mH20/m] nl-1] Rm [m] R[m]

K- Poz zlm, um 0,07 2,0 0,14 0,14 20 DN20 stal ocynk. 0,4 8,0 0,010 1,3 0,10 0,10 Zgn < 1,5
Poz. c.d. zIm 0,07 1,0 0,07 0,21 20 DN20 stal ocynk. 0,5 1,5 0,025 1,3 0,05 0,15 Zgn < 1,5
Poz. - Gt. um, zIm, ob_z | 0,07;0,07;0,15 1,0 0,29 0,50 25 DN25 stal ocynk. 0,8 1,0 0,045 1,3 0,06 0,21 ¥gn < 1,5
Gt. - PH2 - - - - 0,50 25 DN25 stal ocynk. 0,8 3,5 0,045 1,3 0,20 0,42 Zgn < 1,5

PH2 - PW1,2 - - - - 0,50 50 DNS50 stal ocynk. 0,3 3,5 0,010 1,3 0,05 0,46 DN dla hydrantéw
PW1,2 - Str P | 3um, pr + PW1,2 0,46 + 3,57 1,0 4,03 3,21 65 DNG65 stal ocynk. 0,9 13,0 0,018 1,3 0,30 0,77 1,5<(XZgn)<201/s
4,53 3,21 I/s AH = 0,77 mH20
PW1
Wydatek Wydatek Strata Wpétczynnik Strata
. Wydatek L. Y .y . . ., . Predkos¢ Dtugosc . polezy Strata na .. .
Nr odcinka | Typ przyboru | . llos¢ |jednostkowyo | obliczeniowy | Srednica Materiat rury N jednostkowa strat X ci$nienia na Uwagi
jednostkowy . . przeptywu odcinka . - odcinku . ..
dcinka odcinka na diugosci | miejscowych instalacji
Jednostka [-] an[l/s] ni-1] Zan[l/s] Qll/s] DN [mm] @ [mm] VIm/s] Llm] RL[mH20/m] nl-] Rm [ m] R[m]

Hp - llp ust 0,13 2,0 0,26 0,26 20 DN20 stal ocynk. 0,7 3,5 0,045 1,3 0,20 0,20 Zgn < 1,5

llp-lp ust 0,13 2,0 0,26 0,52 25 DN25 stal ocynk 0,8 3,5 0,045 1,3 0,20 0,41 Xgn < 1,5
Ip - parter ust; 2 pis 0,13 3,0 0,39 0,91 32 DN32 stal ocynk 0,9 3,5 0,040 1,3 0,18 0,59 Zgn < 1,5

parter - piw ust 0,13 1,0 0,13 1,04 32 DN32 stal ocynk 1,0 2,0 0,045 1,3 0,12 0,71 Xgn < 1,5
PW1 - PW2 2ust, 2um, ntr 0,55 1,0 0,55 1,58 40 DN40 stal ocynk 1,1 3,5 0,050 1,3 0,23 0,94 1,5<(Zgn)<201/s
PW1,2 - Gt. PW2 1,98 1,0 1,98 2,79 50 DN50 stal ocynk 1,0 3,5 0,030 1,3 0,14 1,07 1,5<(Zgn)<201/s
3,57 2,79 I/s AH 1,07 mH20
PW2
Wydatek Wydatek Strata Wpétczynnik Strata
. Wydatek Lo . y .y A . . . Predkos¢ Dtugosc ) P Y Strata na . .
Nr odcinka | Typ przyboru | . llos¢ |jednostkowyo | obliczeniowy | Srednica Materiat rury - jednostkowa strat . ci$nienia na Uwagi
jednostkowy ] . przeptywu odcinka L. . odcinku . .
dcinka odcinka na dtugosci | miejscowych instalacji
Jednostka [-] an[l/s] ni-1 Zan[l/s] Qll/s] DN [mm] ®[mm] V[m/s] L[m] RL[mH20/m] n[-1] Rm [ m] R[m]

llp - llp ust; 2pis; 4um 0,67 1,0 0,67 0,67 25 DN25 stal ocynk. 11 3,5 0,080 1,3 0,36 0,36 ¥gqn < 1,5

llp-1p ust; 2pis; 5um 0,70 1,0 0,70 1,37 32 DN32 stal ocynk 1,3 3,5 0,075 1,3 0,34 0,71 ¥gqn < 1,5

Ip - piw 2ust; 5um 0,61 1,0 0,61 1,88 40 DN40 stal ocynk 1,2 8,0 0,055 1,3 0,57 1,28 1,5<(Zgn)<201/s

1,98 1,88 I/s AH 1,28 mH20

| Poz. StrL |




Wydatek Wydatek .. .. Strata Wpétczynnik Strata
. Wydatek L. ) . . . . Predkos¢ Dtugosc ) Strata na . .
Nr odcinka | Typ przyboru | . llos¢ |jednostkowyo | obliczeniowy | Srednica Materiat rury - jednostkowa strat i ci$nienia na Uwagi
jednostkowy | . przeptywu odcinka L. . odcinku . .
dcinka odcinka na dtugosci | miejscowych instalacji
Jednostka [-1 qn[l/s] n[-] Zan[l/s] Qll/s] DN [mm] ®[mm] Vim/s] L[m] RL[mH20/m] n[-1] Rm [m] R[m]
taz - Poz 2ust;2um,ntr,zlm 0,62 1,0 0,62 0,62 25 DN25 stal ocynk. 1,0 4,0 0,065 1,3 0,34 0,34 Zgn < 1,5
Poz. - Kuch - - - 0,62 0,55 25 DN25 stal ocynk. 1,0 37,0 0,065 1,3 3,13 3,46 Zgn < 1,5
Kuch - Wez co zIm, um 0,14 1,0 0,14 0,76 25 DN25 stal ocynk. 1,2 3,5 0,090 1,3 0,41 3,87 Zgn < 1,5
Wez co - PH1 [um,ust,ntr + CWU 0,35+ 3,39 1,0 3,74 3,19 65 DNG6S5 stal ocynk. 0,9 4,0 0,015 1,3 0,08 3,95 1,5<(Zgn)<201/s
PH1 - PW4 3 um, 3 ust 0,60 1,0 0,60 3,42 65 DNG6S5 stal ocynk. 1,0 4,0 0,018 1,3 0,09 4,05 1,5<(Zgn)<201/s
PW4 - PW3 um 0,07 1,0 0,07 3,45 65 DNG6S5 stal ocynk. 1,0 6,0 0,018 1,3 0,14 4,19 1,5<(Zgn)<201/s
PW3,4 - StrL PW3 0,77 1,0 0,77 3,71 65 DNG6S5 stal ocynk. 1,0 1,5 0,023 1,3 0,04 4,23 1,5<(Zgn)<201/s
6,56 3,71 I/s AH = 4,23 mH20
PW4
Wydatek Wydatek Strata Whpétczynnik Strata
5 Wydatek . y i v ) . i i Predkos¢ Dtugosé ) potezy Strata na .. )
Nr odcinka | Typ przyboru | . llos¢ |jednostkowyo | obliczeniowy | Srednica Materiat rury - jednostkowa strat . ci$nienia na Uwagi
jednostkowy | . przeptywu odcinka L. L. odcinku . ..
dcinka odcinka na dtugosci | miejscowych instalacji
Jednostka [-] qn[l/s] nl[-1] Zan[l/s] Qll/s] DN [mm] ®[mm] Vm/s] L[m] RL[mH20/m] nl-1] Rm [m] R[m]
lp - llp ust 0,13 3,0 0,39 0,39 20 DN20 stal ocynk. 1,0 3,5 0,090 1,3 0,41 0,41 Zgn < 1,5
llp-lp ust 0,13 3,0 0,39 0,78 25 DN25 stal ocynk 1,3 3,5 0,110 1,3 0,50 0,91 ¥gn < 1,5
Ip - piw Gt. ust 0,13 3,0 0,39 1,17 32 DN32 stal ocynk 1,1 10,5 0,060 1,3 0,82 1,73 Zgn < 1,5
1,17 1,17 I/s AH = 1,73 mH20
PW3
Wydatek Wydatek Strata Wpétczynnik Strata
. Wydatek L. Y X v . . ., . Predkos¢ Dtugosc . polezy Strata na .. .
Nr odcinka | Typ przyboru | . llos¢ |jednostkowyo | obliczeniowy | Srednica Materiat rury N jednostkowa strat X ci$nienia na Uwagi
jednostkowy . . przeptywu odcinka . - odcinku . ..
dcinka odcinka na diugosci | miejscowych instalacji
Jednostka [-] an[l/s] ni-1] Zan[l/s] Qll/s] DN [mm] @ [mm] VIm/s] Llm] RL[mH20/m] nl-] Rm [ m] R[m]
Hp - llp 3um 0,07 3,0 0,21 0,21 20 DN20 stal ocynk. 0,5 3,5 0,025 1,3 0,11 0,11 Zgn < 1,5
llp-lp 3um 0,07 3,0 0,21 0,42 25 DN25 stal ocynk 0,7 3,5 0,035 1,3 0,16 0,27 Zgn < 1,5
Ip - piw 3um 0,07 3,0 0,21 0,63 32 DN32 stal ocynk 0,6 9,0 0,017 1,3 0,20 0,47 Zgn < 1,5
piw - Gt 2um 0,07 2,0 0,14 0,77 32 DN32 stal ocynk 0,8 4,0 0,030 1,3 0,16 0,63 Zgn < 1,5
0,77 0,77 I/s AH = 0,63 mH20
Whioski :
1. Przeptyw obliczeniowy dla szkoty : Q =5,011/s z=11,09

2. Catkowita starta cisnienia instalacji wody bytowej : H = Hstr + Hg + Hdysp = 5,96 + 12,0 + 10,0 = 2,8 bara
3. $rednica istniejacego przytacza : DN80 / DN65 stal ocynk




