ISTN.
w.z.DN50 st.oc. HP‘PZM
1 AN HP25-20m(W)

UWAGA :

Ze wzgledu na minimalizacje przebudowy w obrebie istniejgcego
wezia sanitarnego, zakres rob6t instalacyjnych ogranicza sig do :

— wymiany gféwnych piondw wody zimnej i cieptej oraz cyrkulacji

Bez zmian pozostajq :

— przybory sanitarne, armatura oraz podejscia prowadzone w zabudowach

lub/i bruzdach Sciennych

— cafos¢ instalacji kandlizacji sanitarnej

w.z.DN25 st.oc.

w.c.840x6,7 DN25 PP PN20
cyrk.825x4,2 DN15 PP PN20

z.kulowy DN20 - w.zimna
z.kulowy DN20 — w.ciepta

z.mieszajqcy DN20 — w.zmieszana

w.z.DN25 st.oc.

[zkulowy 920

ONF4
Y
s/

Istn. Pk

UWAGA :

Ze wzgledu na minimalizacje przebudowy w obrgbie istniejqgcego
wegzfa sanitarnego, zakres robdt instalacyjnych ogranicza sig do :
— wymiany gtéwnych pion6w wody zimnej i ciepfej oraz cyrkulacji
Bez zmian pozostajq :

— przybory sanitarne, armatura oraz podej§cia prowadzone w zabudowach
lub/i bruzdach $ciennych

— cafos¢ instalacji kanalizacji sanitame;j

w.z.DN32 st.oc.

w.c.040x6,7 DN25 PP PN20
cyrk.#25x4,2 DN15 PP PN20
z.kulowy DN25 - w.zimna

na

z.kulowy DN20 — w.ciepta
z.mieszajqcy DN20 — w.zmiesza

\
\_
[pwe]

=i

LEGENDA:

———— - Instalacla wody zimnej | hydrantow ppoz.
— — — - Instalacla cleple] wody uzytiowe)

~ — — - Instalacla wody zmieszane]

——— - Instalacla cyrkulac cleple] wody

- Instalacja gazu

724815
Zzw ZBHA w.2DN25 st.oc.
—— Vi in__
/ z.kulowy 20
Istn. punkt / 2'2' ; —
czerpalny wody Ara
pitnej o ,'710 !_’"
Istn. Istn. Pk/ Istn. Pk/
zawbr czerpalny'w.zimnej
zawdr czerpalny|w.ciepfe]
P-p2.02

- Pion instalacji wodociagowe)
- Pion Instalac)l hydrantéw ppo2.
- Pion Iinstalacjl gazu

ZC  -Zawoér cyrkulacyjny z funkcjq autom. przegrzewu
& typ MTCV wersja B np. firmy Danfoss

N
w.z.DN15 st.oc. -
Wg.UNI9 StLoc.
ZewPABHA (128171
/
4 UWAGA :
Istn. zlewozmywak / Ze wzgledu na minimalizacje przebudowy zakres robé6t
podgrzewacz pojemnosciowy C.w.u. instalacyjnych ogranicza sig do :
BEZ ZMIAN — wymiany gtéwnych piondw instalacji hydrantéw ppoz.
Proj. podejscie wody zimnej wraz z armaturq : — wykonania spinki piondw hydrantowych na najwyzszej kondygnacji
— z.kulowy 815 f P
— z.zwrotny klasy EA #15 Bez zmian pozostajq :

— hydranty wngkowe HP25-20m

Cisnienie dyspozycyje : Pst/Pd = 0,38/0,32 MPa

HP25-20m(W)

=,

UWAGA :

Ze wzgledu na minimalizacje przebudowy zakres robé6t
instalacyjnych ogranicza sig do :

— wymiany gtéwnych piondw instalacji hydrantéw ppoz.
— wykonania spinki piondw hydrantowych na najwyzszej kondygnacji

Bez zmian pozostajq :

— hydranty wnekowe HP25-20m
Cisnienie dyspozycyjne : Pst/Pd = 0,38/0,32 MPa

\ .z.DN50 st.oc.

temperatury
wyposaZony w zawory zwrotne na wejéciu np. fimy Danfoss

- Zawér mieszajqcy z funkcjq nastawy
_$_ _
|

—3— - Zawér kulowy przielotowy odcinajacy

EA
— 9o -

HA

Zawoér zwrotny antyskazenlowy ki. EA
Zawoér zwrotny antyskaZeniowy - przerywacz pré2ni ki. HA
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