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|.OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego instalacji ogrzewczych i wentylacyjnych dla
modernizowanego budynku Szkoty Podstawowej nr 2, zlokalizowanego przy ul.
Hetmanskiej 34 w Bydgoszczy.

1.PODSTAWA OPRACOWANIA.

-Zlecenie Inwestora,

-audyt energetyczny dla obiektu jw.,

-projekt architektoniczno-budowlany dla obiektu jw.,

-inwentaryzacja instalacyjno- budowlana dla potrzeb projektowych w obiekcie jw.,

-projekt budowlany instalacji ogrzewczych i wentylacyjnych dla obiektu jw.,

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz.690) z
pdzniejszymi zmianami,

-uzgodnienia z Inwestorem,

-DTR zastosowanych urzgdzen,

-uzgodnienia branzowe,

-normy i normatywy projektowe.

2.ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy instalacji ogrzewczych w budynku Szkoty
Podstawowej nr 2 w Bydgoszczy, przy ul. Hetmanskiej 34. W ramach opracowania
zaprojektowano rowniez instalacje wentylacji mechanicznych nawiewnych i wywiewnych,
przewietrzajgcych dla pomieszczen piwnic oraz instalacje wentylacji mechanicznych
nawiewnych i wywiewnych dla pomieszczenia kuchni. Powyzsze instalacje i urzadzenia
zaprojektowano z uwagi na planowang termomodernizacije i remont budynku.

3.ANALIZA POROWNAWCZA WYBORU SYSTEMU ZAOPATRZENIA OBIEKTU W
ENERGIE CIEPLNA (wybor zrodta ciepta).
Aktualnie zrédiem ciepta dla budynku Szkoty nr 2 jest wezet cieplny, zasilany z miejskiego
systemu cieptowniczego, kiérego wtascicielem jest Komunalne Przedsiebiorstwo Energetyki
Cieplnej Spétka z o0.0. w Bydgoszczy ("KPEC Bydgoszcz"). Wezet pracuje dla potrzeb
ogrzewczych budynku i przygotowania cieptej wody uzytkowe;j.
Po przeprowadzeniu termomodernizaciji i przebudowy instalacji ogrzewczej, nie przewiduje sie
Zmiany ww. wezla, a jedynie przeprowadzenie jego regulacji hydraulicznej (rozwigzanie zgodne
z przyjetym audytem energetycznym).
Nadmienia sie rowniez, ze wskaznik udziatu ciepta produkowanego w kogeneracji w systemie
cieplnym KPEC Bydgoszcz przekracza 75%. Ponadto, przedsiebiorstwo powyzsze spetnia
warunki okreslone w artykule 7b Ustawy Prawo Energetyczne- tzn. ceny ciepta stosowane
przez przedsiebiorstwa energetyczne zajmujgce sie wytwarzaniem ciepta i dostarczajgce
ciepto do sieci, o ktorej mowa w ust. 1 Art. 7b Ustawy Prawo Energetyczne, sg nizsze od
obowigzujgcej Sredniej ceny sprzedazy ciepta, o ktorej mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. ¢
przedmiotowej Ustawy, dla Zrodet ciepta zuzywajgcych tego samego rodzaju paliwo.
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Obliczenia zapotrzebowania ciepta dla poszczegdlnych pomieszczen dla modernizowanego
budynku zamieszczono w czesci obliczeniowej projektu. Raport charakterystyki energetycznej
budynku ujeto w audycie energetycznym.

Instalacje wyposazono w wysokosprawne urzgdzenia z indywidualnymi uktadami automatycznej
regulaciji.

4.INSTALACJE OGRZEWCZE.
4.1.Charakterystyka wodnych instalacji ogrzewczych ("c.0.").
Rodzaj budynku: masywny.
Rodzaj ogrzewania: pompowo-wodne, z rozdziatem dolnym.
Strefa klimatyczna: Il
Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla ogrzewania:
-wg PN EN 12831 (moc zrédta; moc zamoéwiona): Qc.0.(Sw)= 138,92 kw,
-wg obl. hydraulicznych: Qc.o0.(Sy)= 174,74 kW.

Parametry pracy instalacji ogrzewczej:

-obl. temp. czynnika grzewczego dla instalacji ogrzewczej: tz/tp= 80/55 °C,
-wym. ci$. dysp. dla instalacji ogrzewczej: dp(iog)= 41,00 kPa,
-straty cis. po str. przytagcza n/p wezta (z oporem wymiennika): dp(wi)= 6,00 kPa,
dp(sum)= 47,00 kPa,
-cisnienie statyczne w instalacji ogrzewczych: 200,00 kPa,

Zakres modernizacji poszczegolnych instalacji ogrzewczych obejmuje:
-demontaz starej instalacij,
-wykonanie nowej instalacji dla budynku szkoty z uwzglednieniem mozliwosci wykorzystania
zmodernizowanych fragmentow instalacii,
-wykonanie nowej instalacji dla budynku sali gimnastycznej i tgcznika wraz z weztem
zmieszania pompowego oraz z uwzglednieniem mozliwosci  wykorzystania
zmodernizowanych fragmentow instalacii.

Obliczenia zapotrzebowania ciepta na cele c.o. dokonano na podstawie sporzgadzone;j
inwentaryzacji poszczegoélnych pomieszczen oraz dokumentacji architektoniczno-budowianej
obiektu wraz z uwzglednieniem zalecen zawartych w audycie energetycznym dla budynku. Do
obliczen zastosowano program komputerowy- INSTAL SOFT. Wyniki obliczeh znajdujg sie w
dalszej czesci opracowania.

Obiekt bedzie wyposazony w wodne instalacje ogrzewcze, pompowe, grzejnikowe.
Zaprojektowano instalacje zamkniete z rozdziatem dolnym, pracujgce w ukfadach zmienno-

przeptywowych.

Instalacje podzielono na odrebne sekcje zasilajgce poszczegdine czesci budynku (sekcja dla
szkoly, sekcja dla sali gimnastycznej wraz z zapleczem).

Sekcje dla sali gimnastycznej wyposazono w ukiad zmieszania pompowego (zawor
tréjdrogowy typu VZ dn15, kvs=2.5m°h, z sitownikiem AMV 130, pompa mieszajgca,
elektroniczna ALPHA2 25-40 180). Wezet zmieszania pompowego bedzie sterowany przez
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regulator pogodowy ECL 210 (z kartg A230, z podstawg i kompletem czujnikow temp.: zewn.,
instal. og. i pom.). Wezet zabudowac¢ w szafce nasciennej.
Wyodrebnione sekcje posiadajg mozliwos¢ programowania trybéw pracy.

Instalacje wyposazono w grzejniki stalowe, ptytowe zintegrowane i kompaktowe typu C21,
C22, C33. W pomieszczeniu kuchni zastosowano grzejniki higieniczne ocynkowane. Dla
pomieszczen sanitarnych i magazynowych (pomieszczenia o podwyzszonej wilgotnosci)
dobrano grzejniki ocynkowane.

Regulacji hydraulicznej dokonano za pomocg podpionowych regulatoréw réznicy cie$nien,
zaworéw regulacyjnych z nastawg wstepng i zaworéw termostatycznych o podwojnej
regulacii.

Temperatury wewnetrzne pomieszczen, wielkosci, typ i rozmieszczenie grzejnikow,
lokalizacje piondw, trasy sieci rozdzielczych oraz srednice przewoddéw przedstawiono na
rzutach poszczegoélnych kondygnacii i rozwinieciach instalacji ogrzewczych.

4.2. Przewody i urzadzenia
Przewody instalacji ogrzewczej wykona¢ z rur cienkosciennych, stalowych, tgczonych na
systemowe potgczenia zaciskowe.
Potgczenia z armaturg i urzgdzeniami wykonac:
-dla Srednic dn<=65 za pomoca tgcznikow gwintowanych,
-dla Srednic dn>65 za pomocg potgczen kotnierzowych.
Montazu uchwytéw przesuwnych dokonac w taki sposéb, by nie zaktdcaty one prawidtowosSci
dziatania naturalnej kompensacji wydtuzen cieplnych przewoddéw. Maksymalny rozstaw

uchwytow wynosi:
-dla dn 15: 1.25m
-dla dn 18: 1.50m
-dla dn 22: 2.00m
-dla dn 28: 2.25m
-dla dn 35: 2.75m
-dla dn 42;: 3.00m
-dla dn 54: 3.50m
-dla dn 64: 3.75m
-dla dn 76.1: 4.25m
-dla dn 88.9: 4.75m

Przewody poziome sieci rozdzielczych prowadzi¢ pod stropami, przy posadzkach, w
zabudowanych przestrzeniach technicznych lub po wierzchu przegréd budowlanych. Przy
prowadzeniu podejs¢ do grzejnikow uwzgledni¢ uklad wnek podokiennych. W miare
mozliwosci przewody uktadac ze spadkiem 3 %, w kierunku odwodnien.

Poszczegdine piony prowadzi¢ po wierzchu scian. Przewidzie¢ odsadzki kompensacyjne przy
wpieciach podstaw pionéw do sieci rozdzielczych.

Odpowietrzenia pionéw wykonaé¢ za pomocag automatycznych zaworéw odpowietrzajgcych,
wyposazonych dodatkowo w zawory odcinajgce. Ponadto kazdy grzejnik wyposazyc¢ w reczny
zawor odpowietrzajgcy.

Gatgzki przytagczeniowe prowadzi¢ po wierzchu scian, w miare mozliwosci ze spadkiem 2% w
kierunku odwodnien.
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Przejscia przez sciany i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajgcych swobodne
przesuwanie sie rur na skutek wydtuzen cieplnych. Przestrzen migedzy tulejg, a rurg wypeic
materiatem elastycznym. W przypadku przejscia przewoddéw rurowych przez przegrody
oddzielen stref pozarowych, stosowaé przepusty posiadajgce odpornosé ogniowg réwng
odpornosci ogniowej tej przegrody (np. systemowe rozwigzania f-my HILTI.
W miejscach skrzyzowan z innymi instalacjami wykona¢ odpowiednie odsadzki.
Zawory grzejnikowe wyposazyc:
-w klasyczne gtowice termostatyczne (dot. grzejnikéw dla pom. biurowych i technicznych),
-w glowice wzmocnione z zabezpieczeniem przed manipulacjg (dot. pom. ogélnodostepnych
szkolnych i magazynowych).
Na gatgzkach powrotnych grzejnikéw zamontowa¢ zawory odcinajgce.
Grzejniki wyposazy¢ w ekrany promieniujgce, montowane od strony przegréd budowlanych.

UWAGA

(dot. instalacji w pomieszczeniach dostepnych dla dzieci).

Sieci rozdzielcze, podejscia do pionéw, ,,odkryte” poziome podejscia do grzejnikéw
oraz piony zabezpieczy¢ obudowami z piyt GK i/ lub systemowych listew
przypodiogowych. W obudowach przewidzie¢ otwory rewizyjne dla obstugi
zaworow regulacyjnych, odpowietrzajacych i odcinajacych.

Przewody chowane w przegrodach budowlanych i przestrzeniach technicznych
(obudowach), prowadzi¢ w warstwie izolacji termicznej.

Grzejniki wraz z gatgzkami przytlaczeniowymi zabezpieczy¢ obudowami/ ekranami
azurowymi z perforowanych blach stalowych, malowanych proszkowo.

Obudowy montowaé¢ w odlegtosci co najmniej 5cm od piyt czotowych i 20cm od
oston bocznych grzejnikéw.

Przekréj swobodny otworéw azurowych w obudowach powinien wynosi¢ co
najmniej 38%.

W celu zapewnienia swobodnego przeptywu powietrza konwekcyjnego wokét
grzejnika, nad i pod obudowa/ ekranem zachowa¢ otwér swobodny, o wysokosci co
najmniej 7cm, na catej dtugosci grzejnika.

Obudowy wykonac¢ jako demontowane. Wszelkie krawedzie wykona¢ jako nieostre.
W przypadku zastosowania dodatkowych elementéw wykonczeniowych z
materiatdbw drewnianych (np. listwy krawedziowe), ich powierzchnie zabezpieczyé
powtokami malarskimi ogniochronnymi.

Przewidzie¢ otwory rewizyjne do obstugi gtowicy zaworu termostatycznego i
recznego zaworu odpowietrzajgcego.

Kolorystyke obudow uzgodni¢ z uzytkownikiem.

Powyzsze obudowy maja skutecznie zabezpiecza¢ przed bezposrednim dostepem
dzieci do powierzchni ogrzewczych oraz zapewnié¢ skuteczng wymiane ciepta od
grzejnika do pomieszczenia.

4.3.Préby i ptukanie
Przed zamontowaniem izolaciji, filtrow siatkowych, filtroodmulnikéw, oraz przed dokonaniem
nastaw wstepnych zaworéw regulacyjnych, poszczegdlne instalacje nalezy przeptukaé woda
wodociggowg pod cisnieniem, tak aby woda ptuczgca nie wykazywata Zadnych
zanieczyszczen oraz poddaé probie wodnej na cisnienie 0,6 MPa.
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Badanie szczelnosci wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajgc instalacje wodg zimng, drugi raz
napetniajgc wodg o temp. obliczeniowe;.
Prébe na gorgco dla przewoddw nalezy przeprowadzi¢ na cisnienie robocze przez 72
godziny.

4.4.1zolacje termiczne.
Wszystkie przewody sieci rozdzielczych i przewody prowadzone w zabudowach, zaizolowaé
termicznie izolacjami o charakterystyce pozarowej - nierozprzestrzeniajgce ognia - NRO.
Izolacje termiczng przewoddéw nalezy wykonaé ksztattkami z wetny mineralnej w otulinie z folii
PVC, o nsp. grubosciach (materiat A=0,035[W/mK]):
-instalacja ogrzewcza wewngtrz budynku, w pom. ogrzewanych (dot. sieci rozdzielczych):

srednica wew. rury do 22mm:; min. gr. 20mm,
srednica wew. rury od 22mmdo 35mm:; min. gr.15mm,
Srednica wew. rury od 35 do 100 mm: min. gr.= %2 Srednicy wew.
Srednica wew. rury ponad 100 mm: min. gr. 50mm

-instalacja na zewnagtrz budynku, w przestrzeniach nieogrzewanych i w pomieszczeniach
piwnicznych, magazynowych (pom. o temp. wew. <=13°C; dot. sieci rozdzielczych):

Srednica wew. rury do 22mm: min. gr. 20mm,
Srednica wew. rury od 22mmdo 35mm: min. gr. 30mm,
Srednica wew. rury od 35 do 100 mm: min. gr.= srednicy wew.

-przewody prowadzone w bruzdach i obudowach (dot. pionéw, podej$¢ do grzejnikow;
pianka polietylenowa typu FRZ):
przewody o dn<=25mm: min. gr. 6 mm,
Izolacje cieptochronne powinny odpowiada¢ minimalnym wymaganiom  zawartym w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75 poz.690 z
pozniejszymi zmianami.

5.INSTALACJE WENTYLACYJNE.
Budynek wyposazy¢ w instalacje wentylacij:
-mechanicznych, przewietrzajgcych, nawiewnych i wywiewnej, dedykowanych dla
pomieszczen piwnic w budynku szkoty,
-mechanicznych, nawiewnej i wywiewnych dla pomieszczenia kuchni,
-grawitacyjnej dla pomieszczenia magazynowego nr 0.3, zlokalizowanego w czesci piwnicznej
tgcznika.
W ramach opracowania nie ingeruje sie w istniejgce systemy wentylacji grawitacyjnych dla
pomieszczen szkoly z wyjgtkiem pomieszczenia kuchni, w ktérym kratki wiotowe zostang
wyposazone w reczne zaluzje odcinajgce (odciecie piondw grawitacyjnych w czasie pracy
systemow wentylacji mechanicznych dla kuchni).
Niniejsze opracowanie nie obejmuje réwniez modernizacji istniejgcego systemu nawiewnego
dla potrzeb schronu.
W celu intensyfikacji doprowadzenia powietrza $wiezego do poszczegdlnych pomieszczen
zaprojektowano nawiewniki okienne, czerpnie $cienne i kratki transferowe.
Przy doborach poszczegélnych urzadzen uwzgledniono podziat funkcjonalno- uzytkowy
budynku.
Do obliczen bilansow przyjeto nastepujgce zatozenia:
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-pomieszczenia uzytkowe: co najmniej 20 m*h na osobe,
-pomieszczenia sanitarne: co najmniej 30 (m/h) / miske ustepowa,

co najmniej 50 (mh) / natrysk,
-pomieszczenia techniczne/ piwniczne: 0,3-0,5 w/h lub wg wymagan technologicznych,
-temperatura zewnetrzna zima: -18°C,
-temperatura wewnetrzna w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt staty w okresie zimy:
+20+24°C,
-temperatura wewnetrzna w pomieszczeniach gospodarczych i technicznych w okresie zimy:
+5+16°C.
Szczegotowy bilans powietrza zamieszczono w czesci obliczeniowej.
Typy, wielkosci i lokalizacje poszczegélnych urzgdzen pokazano na rysunkach i ujeto w
specyfikacji materiatow.

5.1.Instalacje mechaniczne, nawiewne i wywiewne dla pomieszczen piwnicznych
(systemy przewietrzajace).
Dla pomieszczen jw. zaprojektowano systemy nawiewne NP1.1, NP1.2, NP1.3, wyposazone
w wentylatory kanatowe typu TD. Powietrze bedzie dostarczane do poszczegdlnych
pomieszczeh przez kanaly nawiewne zakohczone zaworami powietrznymi. Poszczegdlne
systemy wpig¢ do istniejgcych pionow wentylacyjnych, murowanych, dedykowanych dla
przestrzeni schronu. Piony powyzsze bedg petnic role kanatdw czerpnych w czasie normalne;j
pracy szkoty lub kanatow wyrzutowych, wyréwnawczych w przypadku koniecznosci uzycia
schronu (przy witgczonej wentylacji nawiewnej dla schronu i przy jednoczesnie wytgczonych
systemach NP1.1, NP1.2, NP1.3, WP). Odpowiednig sekwencje pracy kanatéw umozliwig
zaprojektowane, reczne, szczelne przepustnice odcinajgce. Przed podtgczeniem systeméw
nawiewnych, kanaty murowane nalezy gruntownie oczyscic i zdezynfekowac.
Powietrze zuzyte bedzie usuwane mechanicznie na zewnatrz szkoty przez zawory powietrzne
i kanaly wywiewne podigczone do pionu, wyprowadzonego ponad dach budynku (system
WP). System wywiewny wyposazono w wentylator kanatowy typu TD.
Wszystkie projektowane wentylatory wyposazy¢ w programatory czasu pracy i reczne
regulatory wydajnosci.
W miejscach pokazanych na rysunkach zabudowac kratki transferowe.
Na granicy strefy schronu (dot. przegréd budowlanych), na projektowanych kanatach
zabudowac klapy ppoz., EIS120, z wyzwalaczem termicznym i mechanizmem sprezynowym
oraz reczne przepustnice odcinajgce (odciecie kanatéw przy pracy schronu).

5.2.Instalacje mechaniczne, nawiewne i wywiewne dla pomieszczenia kuchni.
W ramach usprawnienia wentylacji, dla pomieszczenia kuchni zaprojektowano instalacje
wentylacji mechanicznej nawiewnej (system N1) i wywiewnych (systemy OK1, OK2).
Dla zestawu patelni dobrano okap OK1, dla zestawu taboretéw gazowych dobrano okap OK2.
Poszczegodlne okapy podtaczono do projektowanych pionéw, wyprowadzonych ponad dach
budynku.
Istniejgce wloty do pionow grawitacyjnych wyposazyé w kratki wentylacyjne z recznie
zamykanymi zaluzjami odcinajgcymi.
Obydwa systemy zakonczono zewnetrznymi wentylatorami promieniowym, wywiewnymi,
dedykowanymi do pracy z okapami kuchennymi. Wentylatory wyposazy¢ w reczne regulatory
wydajnosci.
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Powietrze kompensacyjne bedzie dostarczane przez system mechaniczny nawiewny NK1,
wyposazony w filtr powietrza klasy EU5S, wentylator kanatowy (z regulatorem wydajnosci),
nagrzewnice kanatowa, elektryczng (z termostatem kanatowym) oraz uktad anemostatéw.
Instalacje nawiewng i wywiewne wyregulowaé tak, by pracowaly w ukladzie
zréwnowazonym.
Minimalny przeplyw powietrza kompensacyjnego ustalié na poziomie 800m?*h
(zabezpieczenie nagrzewnicy elektrycznej).
Ustawiane wartosci posrednie przeplywdw w poszczegdinych systemach w sposéb czytelny
oznakowaé na danych regulatorach wydajnosci.
Istniejgcy, niesprawny wentylator osiowy wraz z czerpnig scienng nalezy zdemontowac.

5.3.Instalacja grawitacyjna dla pomieszczenia 0.3.
Pomieszczenie magazynowe nr 0.3 wyposazy¢ w kratke wentylacji grawitacyjnej wywiewne;j
oraz pion wyprowadzony ponad dach i zakonczony nasadg kominowg, obrotowg. Nasade
montowaé powyzej poziomu dachu sali gimnastycznej.
Nawiew powietrza zorganizowano przez nawiewniki okienne, higrosterowalne typu EXR,
zabudowane w oknach zewnetrznych pomieszczen 0.3 i 0.5.
Dodatkowo w drzwiach wejsciowych do pomieszczenia zabudowac kratke transferowg o
powierzchni swobodnej 200cm?.

5.4.Przewody wentylacyjne i dodatkowe elementy wyposazenia.
Przewody wentylacyjne i ksztattki sieci rozdzielczych wykonaC¢ z blachy stalowe;j,
ocynkowanej, o przekrojach prostokatnych typu A/l oraz okragtych- kanatami typu SPIRO.
Kanaly wentylacyjne prowadzic po wierzchu Scian, w szachtach instalacyjnych,
przestrzeniach miedzystropowych lub pod stropem danej kondygnacii, stosujac odpowiednie
obudowy z piyt GK.
Potgczenia poszczegdlnych elementdéw uktadu wentylacji wykona¢ za pomocg kotnierzy z
katownikéw lub ptaskownikéw tgczonych za pomocg $rub, stosujgc uszczelnienie pomiedzy
kotnierzami (dla kanatow prostokatnych) oraz za pomocg tacznikdw z blachy ocynkowanej —
nypli zewnetrznych lub wewnetrznych (dla kanatéw typu SPIRO). Potgczenia wykonaé jako
szczelne. Sieci przewodoéw wentylacyjnych powinny spetniac¢ klase szczelnosci B (wg PN-EN
12237:2005).
Przewidzie¢ montaz rewizji, umozliwiajgcych okresowe czyszczenie kanatdw.
System mocowania przewoddéw do przegrod budowlanych powinien zabezpieczaé przed
przenoszeniem drgan z instalacji na elementy budowlane i odwrotnie.
Przejscia przewodow przez przegrody budowlane zabezpieczy¢ materiatem elastycznym (np.
otulina z twardych ptyt z wetny mineralnej — gr.=2cm). W przypadku przejs¢ przez przegrody
oddzielen stref pozarowych stosowac odpowiednie klapy ppoz. (EIS120).
W miejscach pokazanych na rysunkach zabudowac¢ wentylatory kanatowe lub promieniowe.
Podtagczenia kanatéw do wentylatoréw wykonaé za pomocg potgczen elastycznych.
Przewidzie¢ montaz konstrukciji wsporczych dla wentylatoréw dla okapow kuchennych.
Nawiewniki i wywiewniki wyposazy¢ w przepustnice regulacyjne.
W celu doprowadzenia powietrza swiezego do poszczegolnych systemoéw zastosowaé
czerpnie powietrza, $cienne, typu A. Czerpnie zlokalizowaé na wysokosci co najmniej 2m
ponad poziomem terenu zewnetrznego.
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Powietrze bedzie usuwane na zewngtrz budynku przez wyrzutnie dachowe typu C (dot.
systemu WP; wyrzut poziomy) i E (dot. systeméw OK1 i OK2; wyrzut pionowy). Wyrzutnie
dachowe zabudowac na docieplonych cokotach.
Rozdziat powietrza swiezego i zuzytego dokonano w taki sposéb, by nie nastepowato ich
wzajemne, niekontrolowane mieszanie.

5.5.1zolacja termiczna kanatéw wentylacyjnych.
Wszystkie kanaty wentylacyjne, zaizolowa¢ termicznie matami z wetny mineralnej z
ptaszczem z folii aluminiowej, 0 nsp. grubosciach minimalnych (materiat A=0,035[W/mK]):
-dla systeméw NP1.1, NP1.2, NP1.3, WG: gr.=40mm,
-system NK1: do nagrzewnicy (po stronie czerpnej): gr.=80mm, za nagrzewnica: gr.=40mm.
-system WP: gr.=40mm,
-systemy OK1, OK2: na odcinkach przez klasy: gr.=80mm, na poddaszu: gr.=40.
Izolacje termiczne powinny odpowiada¢c minimalnym wymaganiom zawartym w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75 p0z.690 z
pbdzniejszymi zmianami.

5.6.Rozruch instalacji.
Rozruch instalacji obejmuje:
-regulacje nastaw wszelkich elementow w instalacjach wentylacyjnych,
-sprawdzenie wszystkich blokad, sygnalizacji, recznego sterowania, pomiarow i
zabezpieczen,
-uruchomienie instalacji na 72 godz. bezawaryjnej pracy,
-oddanie instalacji do eksploatacji uzytkownikowi wraz z petng dokumentacjg rozruchowa.

6.UWAGI KONCOWE.

6.1.Roboty instalacyjne powinny by¢ wykonane przez pracownikow spetniajgcych odpowiednie
wymagania kwalifikacyjne.

6.2.Podczas wykonywania robot nalezy przestrzegaé przepisow BHP, stosownych do rodzaju
wykonywanych prac.

6.3.Catos¢ nalezy wykonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano- Montazowych oraz obowigzujgcymi przepisami i zaleceniami producentéw
poszczegdinych urzadzeh i systemow.

6.4.Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw innych producentéw pod warunkiem zachowania
podobiehAstwa parametréw technicznych tych elementéw z urzgdzeniami dobranymi w
projekcie i po uzyskaniu akceptacji Inwestora i Projektanta.

6.5.Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami pozostatych branz, w ktorych
zawarto uzupetniajgce informacje wykonania projektowanych instalacji (w szczegoélnosci z
projektami lub wytycznymi br. architektoniczno-konstrukcyjnej, br. elektrycznej, wod-kan,
itp.).

6.6.Niewykorzystane, istniejgce instalacje ogrzewcze nalezy zdemontowac.

6.7 .Istniejgce urzadzenia zabezpieczajgce wezet po stronie instalacji c.0. pozostajg bez zmian
(dot. przeponowych naczyn wzbiorczych i zaworéw bezp.).

6.8.Zachowa¢ min odlegtosci grzejnikow od elementéw zabudowy zgodnie z zaleceniami
producenta.
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6.9.Z uwagi na prowadzenie prac montazowych w budynku istniejgcym, nie wyklucza sie
wystepowania zakrytych elementdw konstrukcyjnych Ilub instalacji nie ujetych w
inwentaryzaciji architektoniczno- budowlane;j.

W  zwigzku z powyzszym, przed podjeciem prefabrykacji / zabudowy elementéw
poszczegdlnych instalacji zaleca sie wykonanie domiaréw sprawdzajgcych i
potwierdzajgcych mozliwos¢ ich montazu na budowie.

6.10.Montaz przewoddéw wentylacyjnych w przestrzeni poddasza nieuzytkowego,
skoordynowa¢ z pracami remontowo- budowlanymi dachu.
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lIl. OBLICZENIA | SPECYFIKACJE PODSTAWOWYCH MATERIALOW.
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