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‘Zestawienie wynikow dla budynku ‘

Data: 2016-08-23\

Wspotczynniki strat ciepta \ W/K
Wspdlczynnik strat ciepta przez przenikanie:

do otoczenia przez obudowe budynku ZHtje 1058

do otoczenia przez przestrzeh nieogrzewang ZHTive 0

do gruntu YHrg 114

do sasiedniego budynku ZHTjj 0
W spdtczynnik strat ciepta na wentylacje ZHy 2513
Sumaryczny wspotczynnik strat ciepta ZH 3744
Straty ciepta budynku w
Sumaryczna strata ciepta przez przenikanie 20T 45936

Strata ciepta na wentylacje minimalng 2DV min 52022

Strata ciepta przez inflitracje 0,5-ZDv,inf 12744

Strata ciepta przez wentylacje mechaniczng, nawiewng XDy sy 0

Strata ciepta w wyniku dziatania instalacji wywiewnej 2DV mech,inf 80238
Sumaryczna strata ciepta na wentylacje 2Dy 92982
Obciazenie cieplne budynku w
Sumaryczna strata ciepta budynku )] 138918
Sumaryczna nadwyzka mocy cieplnej (wskutek czasowego SO .
obnizenia temp.) RH
Projektowe obcigzenie cieplne budynku DOHL 138918
Wiasnosci budynku \
Obciaz. cieplne / ogrz. pow. budynku Aogrz,bud 2721 m? OuL/ Aogrzbud 51,1 W/m?
Obciagz. cieplne / ogrz. kub. budynku Vogrz,bud 9002 m? OHL / Vogrzpud 15,4 W/m?3
Powierzchnia oddajgca ciepto A 9476 m?
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