UWAGA :

Ze wzgledu na minimalizacjg przebudowy w obrebie istniejqcego
wezta sanitamego, zakres robdt instalacyjnych ogranicza sig do :

— wymiany gtéwnych pionéw wody zimnej i ciepfej oraz cyrkulacji

Bez zmian pozostajq :

— przybory sanitarne, armatura oraz podejscia prowadzone w zabudowach

lub/i bruzdach sciennych
— cafo$¢ instalacji kandlizacji sanitamej

w.z.DN20 st.oc.

w.c.832x5,4 DN20 PP PN20
cyrk.825x4,2 DN15 PP PN20
z.kulowy DN20 - w.zimna
z.kulowy DN20 — w.ciepta
z.mieszajqcy DN20 — w.zmieszana
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UWAGA :

Ze wzgledu na minimalizacjg przebudowy w obrebie istniejgcego
wezfa sanitarnego, zakres rob6t instalacyjnych ogranicza sig do :

— wymiany gféwnych pionéw wody zimnej i ciepfej oraz cyrkulacji

Bez zmian pozostajq :

— przybory sanitare, armatura oraz podejscia prowadzone w zabudowach

lub/i bruzdach $ciennych
— cafos¢ instalacji kandlizacji sanitarnej

w.z.DN25 st.oc.

w.c.832x5,4 DN20 PP PN20
cyrk.925x4,2 DN15 PP PN20
zkulowy DN25 — w.zimna
zkulowy DN20 — w.ciepta
z.mieszajqcy DN20 — w.zmieszana
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UWAGA :

Ze wzgledu na minimalizacje przebudowy zakres robot
instalacyjnych ogranicza sig do :

— wymiany gféwnych pionéw instalacji hydrantéw ppoz.

— wykonania spinki piondw hydrantowych na najwyzszej kondygnacji
Bez zmian pozostajq :

— hydranty wngkowe HP25—20m

Cisnienie dyspozycyjne : Pst/Pd = 0,36/0,30 MPa
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w.z.DN15 st.oc.

Istn. umywalka

podgrzewacz pojemnoSciowy c.w.u.

BEZ ZMIAN

Projektowane podejscie wody zimnej wraz z armaturq :
— zkulowy #15

- z.zwrotny klasy EA ¢15

n 1
==\
\W-2.DN5Q st.oc.

UWAGA :

Ze wzgledu na minimalizacje przebudowy zakres robét
instalacyjnych ogranicza sig do :

— wymiany gféwnych piondw instalacji hydrantéw ppoz.

— wykonania spinki pionéw hydrantowych na najwyzszej kondygnacji
Bez zmian pozostajq :

— hydranty wnekowe HP25-20m

Cisnienie dyspozycyine : Pst/Pd = 0,36/0,30 MPa

LEGENDA:

—— -Instalacja wody zimnej | hydrantéw ppo2.
— — — - Instalacja cleple] wody uZytkowe)
— — — -Instalacja wody zmieszane)

— — — - Instalecja cyriuleq] cleple) wody
- Inialacia gazu

- Plon instalecfl wodociagowe)

- Plon Instalacjl hydrantow ppoz.

- Plon instalecf gazu

zC

- Zawér cyrkulacyjny z funkcjq autom. przegrzewu
__ &  typ MTCV wersja B np. firmy Danfoss

M - Zawér mieszajqcy z funkcjq nastawy temperatury
—$- ~ wyposaZony w zawory zwroine na wejéciu np. firmy Danfoss
|

—O5— -Zawér kulowy przielotowy odcinajacy

Eo— - Zawér zwrotny antyska2eniowy ki. EA
mq)— - Zawor zwroftny antyskaZeniowy - przerywacz préznl ki. HA
—~F-|;I-~— - Fitroosadnk

BIURO PROJEKTOW| BUDPROIJEKT SP. Z O.0.

PRZEDSIEBIORSTWO USEG INWESTYCYINYCH
UL. SZOSA CHELMINSKA 119; 87-100 TORUN

MIASTO BYDGOSZCZ

INWESTOR UL. JEZUICKA 1; BYDGOSZCZ 85 - 102

STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA SANITARNA : Instalacje wodno - kanalizacyjne i gazu
TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY

moow A | TECHNICZNEI BUDYNKU SZROLY PODSTAWOWEJ NR 2 PRZY

ULICY HETMANSKIE]J 34 W BYDGOSZCZY

MEINAZWISKO  "SITRAWEEN| DATA | poDPIS

N SANITARNA f
PROJEKTANT | MICHAL BUTOWSKI ABIT-IF7131-3/72001 | 08.2016e.

MGRINZ. SANITARNA ’

SPRAWDZAJACY | MACIRJ MACIOSZEK ZPL73422/T0N7 | 082016c. I
KIEROWNIK MGR INZ. W
PRACOWNI STEFAN GRALIKOWSKI | wiepspmionsim | 982016
NAZWA RYSUNKU SKALA  1:100

INSTALACJA WODY WODOCIAGOWEJ 1 PPOZ.
RZUT I PIETRA.

DATA OPRAC. Sierpiafi 20161
NRRYSUNKU: W -05




