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I1l. Rysunki :
W-01 - Instalacja wody wodociggowej i ppoz. oraz gazu. Rzut piwnic. - Skala 1:100
W-02 - Instalacja wody wodociggowe;j i ppoz. oraz gazu. Rzut parteru. - Skala 1:100
W-03 - Instalacja wody wodociagowej i ppoz. Rzut | pietra. - Skala 1:100
W-04 - Instalacja wody wodociggowej i ppoz. Rzut Il pietra. - Skala 1:100
W-05 - Instalacja wody wodociggowej i ppoz. Rzut Ill pietra. - Skala 1:100
W-06 - Instalacja wody wodociggowej i ppoz. Rozwinigcie aksonometryczne - skala 1:100
W-07 - Instalacja gazu. Rozwinigcie aksonometryczne - Skala 1:100

IV. Obliczenia :

1 - Instalacja wody zimne;

2 - Instalacja cieptej wody uzytkowej
3 - Instalacja cyrkulaciji cieptej wody
4 - Instalacja gazu

l. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

e Dokumentacja archiwalna architektoniczna z inwentaryzacji budynku Szkoty Podstawowej nr 2 przy ulicy
Hetmaniskiej 34 w Bydgoszczy;
o Inwentaryzacja instalacyjna przeprowadzona w czerwcu 2016r.;
o Warunki techniczne przebudowy instalacji gazowej;
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15.06.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75 poz.690 wraz z pdzniejszymi zmianami;
e  Obowigzujace normy i przepisy branzowe, a takze :
o PN-92/M-34503 - Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociggéw.
o PN-79/H 74244 - Rury stalowe czarne ze szwem wzdtuznym przewodowe i konstrukcyjne

2. Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi projekt wykonawczy przebudowy instalacji wewnetrznej wodociagowej i
hydrantéw ppoz. oraz instalacji gazu w istniejacym budynku Szkoty Podstawowej nr 2 w Bydgoszczy, przy ulicy
Hetmanskiej 34.

Przedmiotowy budynek szkoty, stanowi 4 - kondygnacyjny obiekt z salg gimnastyczng, cze$ciowo podpiwniczony.
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Istniejgca instalacja wodociggowa oraz hydrantow ppoz. zrealizowana oraz uzytkowana przez kilkadziesiat lat,
wraz z pozniejszymi modernizacjami, nie spetnia dzi$ standardéw okreslonych przepisami higieniczno - sanitarnymi
oraz ochrony ppoz.

Wobec powyzszego wraz z planowang termomodernizacjg obiektu wymieniona zostanie roéwniez instalacja
wodociggowa i hydrantéw ppoz. oraz gazu.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje przebudowe obejmujacg wymiane :
- instalacji wody zimnej oraz cieptej wody uzytkowej wraz z cyrkulacjg;
- instalacje hydrantéw ppoz.,
- instalacje gazu.

Uwaga :
1. Istniejgca instalacja wodociggowa oraz hydrantdw ppoz. przewidziana jest do demontazu w zakresie rurazu
rozprowadzajacego wode prowadzonego w piwnicy oraz gidwnych piondw.

Bez zmian pozostaja :

- przybory sanitarne, armatura wyptywowa oraz bezposrednie podej$cia wody prowadzone w bruzdach
$ciennych lub/i zabudowach swiezo wyremontowanych weztéw sanitarnych;

- instalacja przygotowania cieptej wody uzytkowej w wezle ciepinym;
- istniejace hydranty ppoz. ( wnekowe HP - 25)
Zmianie nie ulega przytacze wodociggowe oraz wodomierz rozliczeniowy.
3. lIstniejaca instalacja gazu przewidziana jest do wymiany w catosci
Bez zmian pozostaja :
- odbiorniki gazu,
4. Zmianie nie ulega przytacze gazu oraz lokalizacja szafki kurka gtéwnego na Scianie zewngtrznej.

3. Opis przyjetych rozwiazan projektowych
3.1. Instalacja wodociagowa wody bytowej oraz hydrantéw ppoz.

3.1.1. Zapotrzebowanie wody na cele socjalno - bytowe
Program funkcjonalno — uzytkowy Szkoty Podstawowej nr 2 nie ulega zmianie.

Przedmiotowa przebudowa istniejacej instalacji wodociggowej polegajgca na jej wymianie nie ma wptywu na
obecny bilans zapotrzebowania na wode dla celéw bytowych oraz ppoz..

Na podstawie formuty obliczeniowej dla szkdt wedtug normy PN-92/B-01706 przeptyw obliczeniowy wynosi :
q=44x(2q.)*?-341=501 dlazg,=11,09

Chwilowy przeptyw wody dla celdéw bytowych wynosi : g = 5,0 /s

Whiosek : Istniejgce przytacze o Srednicy DN80 wraz z wodomierzem rozliczeniowym pozostajg bez zmian.

3.1.2. Zapotrzebowanie wody dla celéw ppoz.

Budynek Szkoty Podstawowej wymaga wewnetrznej — hydrantowej ochrony ppoz.
Wewnetrzng ochrone ppoz. zapewnig istniejgce oraz projektowany hydranty ppoz. typu HP-25 o tgczne;
wydajnosci q=2,01/s
( Przewidziano mozliwo$¢ uzycia 2 sasiednich hydrantéw typu HP25 )
q=2%1,0 [dm?¥s] = 2,0 [dm?/s]
Chwilowy przeptyw wody dla celdw ppoz. wynosi : g = 2,0 I/s
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3.1.3. Instalacja wody zimnej, cieplej i cyrkulacyjnej

Instalacje wodociggowa obliczono na podstawie normy PN-92/B-01706.

Projektowane rozwigzania przewidujg doprowadzenie wody zimnej oraz cieptej wody uzytkowej (c.w.u.) do
wszystkich istniejacych przyboréw sanitarnych przedstawionych na podkiadzie architektoniczno-budowlanym.
Zrodtem wody dla projektowanej instalacji bedzie istniejace przytacze wody DNB80, zakohczone réwniez
istniejgcym zestawem wodomierzowym w piwnicy.

Uwaga: Istniejacy zestaw wodomierzowy nalezy uzupetni¢ o zawor zwrotny antyskazeniowy klasy EA DN6Smm.

Z uwagi na pomiar ci$nienia wody dokonany podczas ostatniej okresowej kontroli hydrantow ppoz., ktory wykazat
dobre cienienie wody nawet na najniekorzystniej potozonym hydrancie na poziomie 0,36/0,30MPa, projekt

instalacji wodociggowej nie przewiduje koniecznosci montowania zastawu hydroforowego podnoszacego
ci$nienie.

3.1.4. Instalacja wody zimnej

Woda na potrzeby socjalno — bytowe, z pomieszczenia wodomierza, zostanie rozprowadzona do poszczegéinych
pomieszczen higieniczno — sanitarnych lub uzytkowych wymagajacych doprowadzenia wody.

Projekt przewiduje wykonanie wspéinej instalacji wody bytowej zimnej oraz instalacji hydrantdw ppoz. — w
uktadzie pierscieniowo - rozgatezionym.

Ze wzgledoéw ochrony ppoz. instalacja ta wykonana zostanie z rur z materiatu niepalnego.

Zabezpieczenie przed przeptywem zwrotnym instalacji wody zimnej realizowane bedzie poprzez montaz zaworow
zwrotnych antyskazeniowych :

- za zestawem wodomierza giéwnego — typ EA
- przed kazdym zaworem czerpalnym ze ztgczkq do weza — typ HA ( przerywacz prézni )
- na podejéciu wody zimnej do wymiennika c.o./c.w.u. — typ EA

3.1.5. Instalacja wody cieptej i cyrkulacyjnej

Zrodtem wody cieptej dla projektowanej instalacji bedzie istniejacy wezet wymiennikowni zlokalizowany w
wydzielonym pomieszczeniu na kondygnacji piwnicznej.
Uwaga: Wezet wraz z zasobnikiem c.w.u., armaturg i orurowaniem - pozostaje bez zmian.

Projektowana temperatura wody cieptej na wyjsciu z wymiennikowni : 60°C.

Projektowana temperatura na zaworach czerpalnych zaplecza kuchennego, sanitariatow dla nauczycieli i
pracownikdw, gabinetu dentystycznego, gabinetéw higienistki, itd. wynosi : 55°C.

Projektowana temperatura na zaworach czerpalnych toalet dia dzieci i mtodziezy : 43°C

Projektowana temperatura na zaworach czerpalnych natryskéw dla dzieci i mtodziezy : 38°C

Dla utrzymania temperatury w przewodach cieptej wody zaprojektowano instalacje cyrkulacji.

Regulacija instalacji cyrkulacji: Dla regulacji przeptywow cyrkulacyjnych projektuje sie zawory dziatajgce
na zasadzie rownowazenia termicznego z mozliwoscig recznej nastawy temperatury wody. Usytuowano je
na istotnych odgatezieniach instalacji cwu — zgodnie z rysunkami.

Zawory te umozliwiajg automatyczng realizacje przegrzewu termicznego przez co zabezpieczajq instalacje
przed rozwojem bakterii Legionella.

Ograniczenie temperatury wody dla punktéw czerpalnych dla dzieci i mtodziezy: Dla ograniczenia
temperatury cieptej wody uzytkowej do poziomu 43 i 38°C przewidziano zastosowanie na instalacji
miejscowych termostatycznych zaworéw mieszajgcych trojdrogowych.

Zaprojektowano zawory mieszajgce z regulacjg temperatury oraz wbudowanymi zaworami zwrotnymi.
Zawory te umozliwiajg doprowadzenie do kazdego punktu czerpalnego zaréwno wody zimnej jak i
zmieszanej ( cieptej wody uzytkowej o ograniczonej temperaturze ).
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3.1.6. Rozprowadzenie instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji

Gtéwne rurociggi wody nalezy prowadzi¢ na kondygnacji piwnicy pod stropem - do poszczegélnych weztow
sanitarnych zlokalizowanych na poszczegélnych kondygnacjach.

Dla weztdw sanitarnych zlokalizowanych na poszczegdlnych kondygnacjach, woda doprowadzona zostanie
pionami w szachtach.

Na odejéciach od piondéw rozprowadzajacych do poszczegdlnych weztdw sanitarnych zaprojektowano armature
odcinajaca oraz regulacyjng ( regulatory obiegu cyrkulacyjnego oraz zawory mieszajace ). Srednica armatury
réwna srednicy przewodow wody.

Armatura odcinajgca oraz regulacyjna winna byé montowana w miejscach ogoinodostepnych, zabezpieczona
przed ingerencjg 0sob trzecich.

Rurociggi poziome prowadzone pod stropem piwnicy nalezy montowa¢ z minimalnych spadkiem 3,0%0 w
kierunku pomieszczenia wodomierza i wezta c.0., umozliwiajac tym samym ich odwodnienie.

Odpowietrzenie instalacji nastapi poprzez punkty czerpaine — na Il pigtrze.

Przewody nalezy montowac do stropu i Scian na systemowych zawiesiach i podporach dla danego systemu rur.
Odlegtosci pomigdzy podporami zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Przejécia przez przegrody budowlane nalezy wykonywaC za pomocg przepustu w tulei ochronnej stalowej.
Przestrzen pomiedzy rurg instalacyjng a tulejg ochronng nalezy wypemni¢ materiatem trwale plastycznym
(z uwzglednieniem izolacji).

Wszystkie rurociggi wody, po ich zmontowaniu, nalezy przeptuka¢ i podda¢ prébie ci$nienia zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz wytycznymi producenta rur. Po probie cisnienia przewody nalezy poddac
dezynfekcji, a nastepnie ponownie przeptukaé.

Kompensacja wydtuzen termicznych.

Kompensacja wydtuzen przewodow wykonanych z tworzyw sztucznych realizowana bedzie poprzez odpowiednie
mocowanie za pomocg punktow statych ( zgodnie z instrukcjg producenta ).

3.1.7. Materiat instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji

Catos¢ instalacji wody zimnej wykonana zostanie z rur i ksztattek w systemie rur stalowych ocynkowanych
zgodnych z PN-H/74200 ( EN10255, 1ISO65, DIN2440/2444, DIN 2441/2444 ) ze wzmocniong powfokg TWT-2,
taczonych na gwint.

Instalacja wykonana zostanie w zakresie $rednic DN 15 — 65mm.

Cato$¢ instalacji cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji nalezy wykonac z rur i ksztattek w systemie rur zgrzewanych
polipropylenowych PP PN20 stabilizowanych ( z wktadkg aluminiowa ).

Instalacja wykonana zostanie w zakresie Srednic wewnetrznych obliczeniowych DN 15 — DN 50.
Powyzsze jest rownoznaczne z typoszeregiem $rednic rur PP PN20 :

® 20x3,4mm PP = DN12

® 25x4,2mm PP = DN15

® 32x5,4mm PP = DN20

® 40x6,7mm PP = DN25

® 50x8,4mm PP = DN32

® 63x10,5mm PP = DN40

® 75x12,5mm PP = DN50

3.1.8. Armatura wyplywowa

Zgodnie z wytycznymi przeprowadzonego audytu energetycznego dla budynku szkoty, armatura wyptywowa
winna by¢ wyposazona w perlatory ograniczajace wyptyw wody.

Wobec powyZzszego zaktada sie montaz perlatoréw na istniejacej armaturze wyptywowe;.
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Standard armatury wyplywowej po modernizadii :

- bateria umywalkowa $cienna i stojaca z mieszaczem i perlatorem;
- bateria zlewozmywakowa $cienna z mieszaczem i perlatorem;
- bateria natryskowa $cienna z mieszaczem i stuchawka prysznica z perlatorem;

3.1.9. Izolacje termiczne

Rurociggi wody zimnej.
Rurociagi prowadzone pod stropem oraz w szachtach instalacyjnych nalezy zabezpieczy¢ przeciwroszeniowo
otuling izolacyjng grubosci 9,0mm.

Rurociagi wody ciepte] i cyrkulacyjnej.

Rurociggi prowadzone pod stropem oraz w szachtach instalacyjnych nalezy zabezpieczy¢ otulinami
termoizolacyjnymi o grubosciach zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury WT2008 z dnia
06.11.2008r.

Grubos¢ izol. (mm)
dla wspotczynnika A=0,035W/m*K przy temp. 40°C
(dla izolacji 0 wspdtczynniku innym niz podany powyzej nalezy
przeliczy¢ grubos¢ izolacji zgodnie z normg PN-B-02421:2000)

Wewnetrzna
$rednica
rurociggu (mm)

Do DN20 20

DN25 30

DN32 30
DN40 - DN100 Réwna $rednicy wewnetrznej rury

Wszystkie rurociggi wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej prowadzone w bruzdach $ciennych nalezy zaizolowaé
termicznie otuling z pianki polietylenowej z dodatkowo wzmocniong warstwg zewnetrzng chronigcq przed
agresywnymi materiatami budowlanymi, wilgocig i uszkodzeniami mechanicznymi o gr. 6mm.

3.1.10. PrzejScia przez przegrody ppoz.

Przej$cia przez sciany i stropy wygrodzenia pozarowego nalezy wypetni¢ materiatem o odporno$ci ogniowej
rownej odpornosci ogniowej tych przegrod.

3.2. Instalacja hydrantow ppoz.

W przedmiotowym budynku przewiduje sie wykonanie wspélnej instalacji wody bytowej zimnej oraz instalacji
hydrantéw ppoz..

Instalacja hydrantow ppoz. zrealizowana zostanie w uktadzie pierscieniowym.

Przyjeto, ze zrodtem wody dla instalacji hydrantow ppoz. bedzie przewdd wodociggowy zasilajacy gtowny DNG5S
wspdiny na cele bytowe oraz ochrony ppoz., od ktérego poprowadzone zostang dwa przewody zasilajace
pierécien instalacji.

Celem zabezpieczenia instalacji przed utratg wody podczas akcji gasniczej, nalezy zamontowaé w wydzielonym
pomieszczeniu wezta c.0., elektro zawér zamykajacy przeptyw wody w instalaci cieptej wody uzytkowej podczas
pozaru. Odciecie doptywu wody bytowej nastapi przy zaniku pradu.

Dobrano zawdr elektromagnetyczny o srednicy DN50 normalnie otwarty zamykany przy zaniku pradu.

Instalacje hydrantow ppoz. stanowi¢ bedzie przewdd pierScieniowy dwustronnie zasilany o $rednicy DN 65/50mm
zasilajacy istniejgce oraz projektowany hydranty HP-25 zlokalizowane przy klatkach schodowych na
poszczegoinych kondygnacjach.
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Jako standard i komplet hydrantu wnekowego ppoz. (W) nalezy rozumie¢ : szafke hydrantu wnekowego z
zaworem hydrantowym DN 25, regulowang pradownicg PW-25 oraz wezem potsztywnym o diugosci L = 20mb.

3.2.1. Rozprowadzenie instalacji hydrantéw ppoz.

Gtéwne rurociagi instalacji hydrantow ppoz. nalezy prowadzi¢ na kondygnacji piwnicy pod stropem - do
poszczegoinych piondéw PH1 - PH3.

Piony nalezy potaczy¢ w pierscien pod stropem najwyzszej kondygnacji przewodem DN50mm tworzac pierscien
z dwustronnym zasilaniem.

Instalacje nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 3,0%, w kierunku pomieszczenia wodomierza, celem umoZliwienia jej
odwodnienia.

3.2.2. Materiat instalacji hydrantéw ppoz.

Cato$¢ instalacji hydrantow ppoz. nalezy wykona¢ z rur i ksztattek stalowych ocynkowanych, zgodnych z
PN-H/74200 ( EN10255, ISO65, DIN2440/2444, DIN 2441/2444 ) ze wzmocniong powtokg TWT-2, fabrycznie
nowych, faczonych na gwint.

Instalacja wykonana zostanie w zakresie $rednic DN 25 — 65mm.

3.2.3. lzolacje termiczne

Rurociagi prowadzone pod stropem oraz piony nalezy zabezpieczy¢ przeciwroszeniowo otuling izolacyjng
grubosci 9,0mm.

3.2.4. PrzejScie przez przegrody ppoz.

Przejscia przez Sciany i stropy wygrodzenia pozarowego nalezy wypetni¢é materialem o odporno$ci ogniowej
réwnej odpornosci ogniowej tych przegrod.

3.2.5. Wytyczne dotyczace zabezpieczen przeciwpozarowych

Izolacje cieplne zastosowane w instalacji wodociggowej oraz hydrantow ppoz. powinny by¢ wykonane w sposob
zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Wszystkie przepusty instalacyjne przez $ciany i stropy oddzieler ppoz. o Srednicy powyzej 4 cm, dla ktorych jest
wymagana klasa odporno$ci ogniowej co najmniej El 60 lub RE | 60, nalezy wykona¢ o klasie odpornosci
ogniowej (E 1) tych elementéw oraz zgodnie z odpowiednimi Aprobatami Technicznymi. Przewody instalacyjne
przechodzace przez granice stref pozarowych powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwo$cig przeniesienia
pozaru miedzy strefami.

Otwory w oddzieleniach przeciwpozarowych lub $cianach szachtéw instalacyjnych przez, ktdre prowadzone sg
przewody instalacyjne wykonane z materiatdw niepalnych (stalowe, Zeliwne, miedziane) lub przewody palne o
Srednicy nie przekraczajgcej DNAOmm nalezy uszczelni¢ ogniochronnymi masami uszczelniajacymi zgodnie z
odpowiednimi Aprobatami Technicznymi.

Przewody z rur palnych o $rednicy wigkszej niz DN4Omm prowadzone przez oddzielenia przeciwpozarowe
powinny by¢ wyposazone w odpowiednie pierscienie przeciwpozarowe zabezpieczajace ( kasety zgniatajace )
przed rozprzestrzenianiem sie pozaru miedzy strefami pozarowymi.

3.3. Instalacja gazu

3.3.1. Zapotrzebowanie gazu dla potrzeb planowanej inwestycji

Uwaga : Projektowana instalacja gazu, zastepuje istniejaca, zrealizowang wraz z powstaniem budynku.
Projekt przewiduje dostosowanie rozwigzan do obecnie obowigzujacych standardéw oraz przepiséw techniczno -
uzytkowych.

BILANS ZAPOTRZEBOWANIA NA PALIWO GAZOWE NIE ULEGA ZMIANIE.
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W przedmiotowym budynku szkoty zainstalowano nastepujace urzadzenia gazowe :
- 1 kuchenke 4pk z piekarnikiem;
Godzinowe zapotrzebowanie gazu przez kuchenke wynosi : Q =1,2 Nm3/h (warunki normalne)
- 2 taborety gazowe;
Godzinowe zapotrzebowanie gazu przez taboret wynosi : Q =1,0 Nm3h (warunki normalne)

Istniejacy uktad przewiduje jedno przytacze gazu DN 50mm do budynku, ktére pozostaje bez zmian.
Wspdtczynnik jednoczesnosci szczytowego poboru paliwa gazowego : n = 0,667

Sumaryczne zapotrzebowanie na gaz wynosi :
Q=(12x1)+(1,0x2)x0,607=2,13=2,1 Nm3h

3.3.2. Dobor i lokalizacja gazomierza

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi, jak réwniez z obecnie obowigzujgcymi przepisami
techniczno-uzytkowymi i standardami wykonania instalacji gazu, lokalizacj¢ gazomierza rozliczeniowego
przewidziano w szafce kurka gtownego, zlokalizowanej na elewacii.

Dla potrzeb kuchni szkolnej przewidziano gazomierz z liczydtem mechanicznym typ G-4,0 :

- przepustowos¢ nominalna Qn = 4,0 m3/h
- $rednica przytaczy o rozstawie 130mm — DN 1i1/4”

Montaz gazomierza do Sciany za pomocq listwy z katownikiem — tzw. przytacze do gazomierza 130mm
gwint/gwint.

Szafka montowana na S$cianie — metalowa 68x68x25cm z drzwiczkami wentylowanymi oraz szybka
umozliwiajacq odczyt gazomierza. Drzwiczki z zamknigciem na klucz.

3.3.3. Informacja nt. wentylacji grawitacyjnej w budynku

Zgodnie z obowigzujgacymi przepisami, wszystkie pomieszczenia, w ktérych zamontowane sg urzadzenia
gazowe, posiadajg wentylacje grawitacyjna.
Drozno$¢ oraz sprawnos¢ techniczng kanatdw wentylacji grawitacyjnej potwierdza aktualny protokét badania
przewoddw kominowych.

3.3.4. Instalacja wewnetrzna gazu

Instalacie gazowa wewnatrz_budynku ( piwnice, pomieszczenia kuchni ) projektuje sie z rur stalowych
czarnych ze szwem przewodowych w oparciu 0 norme PN-79/H 74244 - Rury stalowe czarne ze szwem
wzdtuznym przewodowe i konstrukcyjne. Zakres stosowanych $rednic nominalnych to DN 15 — 25mm.

Potaczenia rur nalezy wykonaC przez spawanie gazowe. Rury spawa¢ na styk pozostawiajac korice
prostopadte Sciete, zachowujac ich odlegto$¢ od siebie (w celu uzyskania dobrego przetopu) w granicach
0,5-1,5mm.

Stosowane rury muszg posiada¢ certyfikat na znak bezpieczerstwa (oznaczone znakiem budowlanym ,B")
zgodnie z Dz. U. Nr 55/93 oraz Dz. U. Nr 5/2000. Organizacja robét spawalniczych powinna zapewnia¢ poprawne
wykonanie ztaczy spawanych pod wzgledem technicznym z uwzglednieniem obowigzujacych przepisow
wykonywania potaczeni spawanych, przepisow BHP oraz p.poz. llo§¢ ztaczy spawanych podlegajaca badaniom
nieniszczacym - zgodnie z Rozporzadzeniem MPiH z dnia 11.09.2001 r. Dz. U. nr 97 poz. 1055.

Ztacza gwintowane stosowaé tylko do montazu armatury. Uszczelnienie potaczen gwintowanych powinno
by¢ nie wysychajace.

Luki, kolana wykonywac¢ jako giete, spawane.

Po montazu rury nalezy oczyscic z rdzy oraz zagruntowac i pomalowac¢ dwukrotnie farbg olejng na kolor zotty.
Jesli z jakiegos powodu kolor nie odpowiada uzytkownikowi, dopuszcza sie zastosowanie innego koloru lecz rure
gazowg nalezy wtedy oznaczy¢ w widocznych miejscach poprzez montaz tabliczek informacyjnych.
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Rozprowadzenie przewodéw gazowych nalezy wykonaé na wierzchu $cian w odlegtosci minimum 2 cm od
nich. Przy przejéciach przez przegrody budowlane (Sciany) przewody gazowe prowadzi¢ w tulejach ochronnych
wypetnionych uszczelnieniem trwale plastycznym. Przewody gazowe montowac przy zachowaniu bezpiecznych
odlegtosci od innych instalacji wewnetrznych :

- poziome przewody wodociggowe i kanalizacyjne - 15 cm;
- poziome przewody centralnego ogrzewania - 15 cm;
- rownolegte i pionowe przewody wodociggowe, kanalizacyjne i c.0. - 10 cm;
Przewody gazowe prowadzi¢ ponizej instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej i ponizej instalacji centralnego
ogrzewania. Rury do $cian mocowaé za pomocg typowych uchwytéw lub hakéw w nastepujacych odlegtosciach:
- przewody poziome co 1,5m;
- przewody pionowe co 2,0 m.

Prébe szczelno$ci wykonuje wykonawca w obecno$ci dostawcy gazu przed pomalowaniem przewodow.
Jednym z gtéwnych warunkéw rozpoczecia préb odbioru jest dostarczenie badania sprawnoéci przewodéw
wentylacyjnych.

Nalezy wykonac probe gtowng badania przepuszczalnosci i probe szczelnosci, ktora polega na napetnieniu
przewodoéw powietrzem pod ci$nieniem 1,0 KG/cm2. Pomiar spadku ci$nienia manometrem rteciowym nalezy
rozpocza¢ po uptywie 15 - 30minut od chwili napetnienia przewoddw powietrzem. Jezeli w ciggu 30 minut nie
zaobserwuije sie spadku cisnienia instalacje mozna uzna¢ za szczelna.

Préby szczelnosci i wytrzymatosci wykonaé zgodnie z PN-92/M-34503.

4. Uwagi konncowe

1. Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano -
MontaZzowych tom | - Roboty ziemne i tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe”;

2. Podczas prowadzenia rob6t szczegélng uwage zwrdci¢ na przestrzeganie przepisow BHP;

3. Wszystkie zmiany w stosunku do dokumentacji wynikajace z technologii robdt i nieznanych w czasie
projektowania warunkéw miejscowych nalezy uzgodni¢ z autorem projektu.

Opracowat :
inz. Michat Butowski
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Il. WYKAZ MATERIALOW - Instalacja wodociagowa oraz hydrantéw ppoz.

PRODUCENT

LP MATERIAL ( DOSTAWCA ) JM ILOSC
1 2 3 4 5
Rura polipropylenowa dla instalacji wodociggowej wraz z mb 25
ksztaltkami i systemem mocowania, faczona przez zgrzewanie.
Typ PP PN20 stabilizowanych ( z wktadka aluminiowa )
@ 75x12,5mm PP DN 50mm
2 |jw. lecz @ 63x10,5mm PP PN20 DN 40mm mb 15
3 |jw.lecz @ 50x8,4mm PP PN20 DN 32mm mb 15
4 |jw. lecz @ 40x6,7mm PP PN20 DN 25mm mb 55
5 |jw. lecz @ 32x5,4mm PP PN20 DN 20mm mb 40
6 |jw.lecz @ 25x4,2mm PP PN20 DN 15mm mb 80
7 |jw. lecz ® 20x3,4mm PP PN20 DN 12mm mb 25
8 |Rura stalowa ocynkowana wraz z ksztattkami i systemem mb 60
mocowania, faczona na gwint.
Rura zgodna z PN-H-74200 ( EN10255, ISO65, DIN2440/2444,
DIN 2441/2444 ) ze wzmocniong powtokg TWT-2
DN 65mm
9 |jw.lecz DN 50mm mb 70
10 |jw. lecz DN 40mm mb 10
11 |jw. lecz DN 32mm mb 30
12 |jw.lecz DN 25mm mb 70
13 |jw.lecz DN 20mm mb 55
14 |jw.lecz DN 15mm mb 40
15 | PodejScie doptywowe do wezta sanitarnego : kpl. 6
- podejscie doptywowe wody zimnej : DN20
- podejscie doptywowe c.w.u.: DN20
- podejécie doptywowe wody zmieszanej : DN20
16 | PodejScie doptywowe do wezta sanitarnego : kpl. 12
- podejscie doptywowe wody zimnej : DN20
- podejscie doptywowe c.w.u.: DN15
17 | PodejScie doptywowe do wezta sanitarnego : kpl. 8
- podejscie doptywowe wody zimnej : DN20
18 | Podejscia doptywowe do hydrantu ppoz. HP25 : DN25 kpl. 1
19 | Podejscie doptywowe do wezta c.o. : kpl. 1
- podejscie doptywowe wody zimnej : DN50
- podejscie doptywowe c.w.u. : DN50
- podejscie doptywowe wody zmieszanej : DN25
20 | Zestaw elektrozaworu odcinajacego doptyw wody podczas pozaru kpl. 1
- zawor kulowy odcinajacy o przytaczach gwintowanych
DN 50 ( szt.2 - przed i za elektrozaworem );
- zawor elektromagnetyczny DN50 typ EV220B 32
21 | Zawor zwrotny antyskazeniowy typ EA z przytaczami szt. 1
kotnierzowymi PN10, DN 65mm
22 | Zawor zwrotny antyskazeniowy typ EA z przytaczami szt. 1
kotnierzowymi PN10, DN 50mm
23 | Regulator obiegu cyrkulacyjnego MTCV wersja B, DN15 szt. 1

10
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24 | Regulator obiegu cyrkulacyjnego MTCV wersja B, DN20 szt.

25 | Zestaw zaworu mieszajacego cieptej wody uzytkowe; : kpl. 6
- zawor termostatyczny mieszajacy DN20 z regulatorem
temperatury w zakresie 30 — 70°C oraz zaworem

zwrotnym.
26 | Zawor kulowy odcinajacy z przytagczami gwintowanymi szt. 6
DN 50mm
27 |jw. DN 40mm szt.
28 |jw. DN 32mm szt.
29 |jw. DN 25mm szt. 7
30 |jw.DN 20mm szt. 28
31 |jw. DN 15mm szt. 22
32 | Filtrosoadnik z przytaczami gwintowanymi - DN 25mm szt. 1
33 | Otulina instalacyjna dla rur wody zimnej i cieptej o parametrach wg mb 60
opisu — dla rur DN 65mm
34 |jw.lecz dla rur DN 50mm mb 95
35 |jw. lecz dla rur DN 40mm mb 25
36 |jw. lecz dla rur DN 32mm mb 45
37 |jw. lecz dla rur DN 25mm mb 125
38 |jw. lecz dla rur DN 20mm mb 95
39 |jw. lecz dla rur DN 15mm mb 145
40 |Przejscie ppoz. dla rur o Srednicy powyzej 40mm — wg opisu kpl. 95
41 | Hydrant nascienny typ HP25, DN25 — 30mb: kpl. 10

- szafka z bebnem na waz oraz pradownica;
- waz DN25, L=30mb

42 | Hydrant wnekowy typ HP25, DN25 — 30mb: kpl. 1
- szafka z bebnem na waz oraz pradownica;
- waz DN25, L=30mb

43 | Demontaz istniejgcej instalacii kpl. 1

44 | Rozebranie obudowy z ptyt GK istniej. pionéw wodociggowych w kpl. 14
wezlach sanitarnych i ponowna ich zabudowa wraz z montazem
otworéw rewizyjnych dla armatury

H= 3,0m — odcinek na danej kondygnacji

45 | Préba cisnienia, ptukanie i dezynfekcja instalacii préba 1

Il. WYKAZ MATERIALOW - Instalacja gazu

PRODUCENT

LP MATERIAL (DOSTAWCA) JM | ILOSC
1 2 3 4 5
1 |Rura stalowa czarna przewodowa ze szwem wzdtuznym zgodna z mb 55

PN-79/H 74244
o $rednicy DN 25mm wraz z ksztattkami oraz obejmami montazowymi

2 |jw.lecz DN 20mm mb 12

jw. lecz DN 15mm mb 3

11
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4

Montaz gazomierza typ G-4,0 ( 130 mm ) wraz z listwg montazowg z
przytaczami gwint/gwint do $ciany w szafce kurka gtéwnego
( Gazomierz przeniesiony lub nowy wg decyzji gestora sieci )

szt.

Komplet podtgczenia urzadzenia gazowego - kuchenki 4pk

- podejsécie @15mm stal.

- kurek kulowy sferyczny o potaczeniach gwintowanych DN15
- Waz gazowy wraz z szybkoztaczem, L=1,5m

szt.

Komplet podtaczenia urzadzenia gazowego — taboretu gazowego 1pk
- podejscie d15mm stal.

- kurek kulowy sferyczny o potaczeniach gwintowanych DN15

- Wgz gazowy wraz z szybkoziaczem, L=1,0m

szt.

PrzejScie ppoz. dla rur o $rednicy ponizej 40mm — wg opisu

kpl.

Wykonanie nowej szafki kurka gtéwnego na elewaciji z drzwiczkami
metalowymi o wymiarze 68 x 68 cm wraz z szybka do odczytu i zamkiem na
kluczyk

kpl.

Préba szczelnosci instalacji gazu

préba

10

Oczyszczenie rur stalowych z odtluszczeniem
Malowanie rur stalowych na z6tto — 2 x

mb

70x 2

11

Roboty demontazowe istniejacej instalacji gazu i gazomierza

kpl

12

Wymiana lub wstawienie monobloku izolujacego, w szafce kurka gtéwnego,
za kurkiem gtéwnym

szt.

Opracowat :
inz. Michat Butowski
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