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RZUT PIWNIC

TE

Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych

BIURO PROJEKTOWE

87-100 Toruń

rysunku
Przedmiot Skala

1:100

ul. Szosa Chełmińska 119

Adres

Branża

Nr rysunku

Nr uprawnień PodpisFunkcja

Data

BUDPROJEKT SP. z o.o.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - Ustawa z dnia 04.02.1994r. (Dz. U. 1994 Nr 24, poz. 83)

STADIUM

E-05

Działka nr 83/6, Obręb nr 
30.08.2016

Imię i nazwisko

RZUT PIWNIC

Inwestor

Temat

MIASTO BYDGOSZCZ 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ BUDYNKU
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 
PRZY UL. HETMAŃSKEJ 34 W BYDGOSZCZY

ul. Hetmańska 34, 85-039 Bydgoszcz 

Projekt

Kierownik
Pracowni

mgr inż. 
Stean Garlikowski

TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA 

wykonawczy

BP.I.7342/1/TO/93
WBOO-NB-7210/151/82

ZESTAWIENIE  PIWNICA - OŚWIETLENIE OGÓLNE
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Funkcja
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3090lm 1700lm 455 300

[m2]

28W 18W 5W 5W W W/m2

0 1

74

klatka schodowa 17.78 1 0 0 0 28 1.57

0 14

95

Komunikacja

37.8 0 5 0 0 90 2.38

0 25

103

klatka schodowa 12.68 1 0 0 0 28 2.21

ZESTAWIENIE  PIWNICA - OŚWIETLENIE AWARYJNE

0 1

7

klatka schodowa 17.78 0 0 0 1 5 0.28

0 14

31

Komunikacja

37.8 0 0 6 0 30 0.79

0 25

10

klatka schodowa 12.68 0 0 0 1 5 0.39

 SUMA 136.5 2 5 6 2 186 1.36

ElektrycznaProjektant mgr inż. Józef Czajkowski
KUP/IE/0306/01

UAN-IV/8346/128/TO/86

Sprawdzajacy mgr inż. Wojciech Melkowski
KUP/IE/1576/01

UAN-V/105/TO/86Elektryczna

ZESTAWIENIE  PIWNICE

LP oznaczenie

przykład -

oprawa

lm W Ilość

Pi[W]

1  MATRIUS IP65 3090 28 2 56

2

MODENA MINI

LED

1700 18 5 90

 SUMA 7 146

Osprzęt

3

Łącznik schodowy

szt 4

4

Odgałężnik 4x2,5
szt 34

Przewody

5

Kabelkowy

450/750V

YDY3x1,5
m 149

6

Kabelkowy

450/750V

YDY4x1,5
m 24

Lp.

Oznaczenie

opraw

Opis opraw

Przykład

- typ / dane

Ilość

A

Oprawa kierunkowa

- ciemna YDY 3x1,5

Crystal CT J LED,

dwustronna

2

B

Oprawa oświetlenia awaryjnego

doświetlajaca

Kwadra N ROAD PLUS

CT 1C LED3

6

Przewód kabelkowy YDY 3x1,5
72

Oświetlenie awaryjne:

1. Rodzaj piktogramów oraz ich rozmieszczenie należy

skonsultować ze specjalistą do spraw p.poż.

Ewentualne braki w oznakowaniu dróg ewakuacyjnych

uzupełnić piktogramami fotoluminescencyjnymi

2. Oprawy awaryjne instalować na wysokości 2,5m

od posadzki


