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- Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy zweryfikowaé wszystikie wymiary oraz INSTALACJE SANITARNE
mozliwosci techniczne wykonania instalacji.
_ Rysunki oraz opisy sq dokumentami wzajemnie uzupelniajqcymi. PROJEKTOWAL.: mgr. inz. Aleksandra Lipiec | PDK/0294/P00S/19 10.2022
- Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajace ze zmiany rozwigzan PROJEKTOWAL: | mgr. inz. Joanna Dragan-Bytnar | POK/00t/PWOS/t8 | 10.2022
funkcjonalnych oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora. OPRACOWAL: mgr. inz. Adrian Majowski 10.2022
- Roboty budowlane rozpoczaé po zapoznaniu si¢ z projektem wykonawczym. PROJEKT: | ADRES: WOLICZKA 65, gm. Swilcza INWESTOR:

- Przewody instalacji grzewczych prowadzone pod stropem lub w przestrzeni sufitu
podwieszanego montowa¢ w pottupinach wciskowych oraz z zastosowaniem kompensacii
U-ksztaftnych.

- W obrebie ramion kompensacyjnych nie wolno montowaé poitupin weiskowych lub elementow
mocujacych.

- Srednice przewodéw instalacji c.0. doprowadzajacych cieplo dla istniejacych budynkéw
dokladnie zweryfikowa¢ na etapie prac budowlanych.

- Przed przystgpieniem do robdt wykonawca jest zobowigzany do wykonania odkrywek i
weryfikacii istniejacych fragmentow instalacji wewnetrznych

dz. nr_ew. 241, cz. 167/5
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